D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych, dla zadania pn.: Kielecki Rower Miejski — Zadanie | ,,Budowa i
przebudowa $ciezek rowerowych” ul. Sandomierska — od ul. Zrédiowej do ul.
Szczecinskiej

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robo6t ziemnych dla w/w
inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo materiaty
budowlane: przetworzone, pochodzenia przemystowego itp. spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowoéw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych dla innych drég — goérna warstwa wykopu
potozona bezposrednio pod warstwg mrozoochronna.
1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
1.4.7. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.8. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.9 jako grunt
skalisty.
1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos$¢ na sciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu przydatnego do wykonania nasypow, potozone poza
pasem robot ziemnych, jednak w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robét drogowych
1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.13.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona
wg wzoru:

|s=pdlpds
gdzie:
pa- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?]




pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?] [3].
1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.15.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

|o=E2/E1
gdzie:
E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,
E- - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
1.4.16. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB
D-00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich
wykonania okreslono w STWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Wykonawca ma obowigzek biezgcej Kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw, badz tez
wybranie gruntow stabonosnych przeznaczonych sg do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni
zgodnie z niniejszg Specyfikacjg, pozostate roboty zgodnie z STWIORB D-01.02.02.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow i przewidziane do wbudowania w nasypy muszg
spetnia¢ wymagania STWIORB D-02.03.01. Dopuszcza sie uzycie tych gruntéw do
ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegdétowych badan potwierdzajgcych ich
przydatnosé do wbudowania w nasyp.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem robét
ziemnych, za zgodg Inspektora Nadzoru zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych z wtasnych
zrodet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych na zawilgocenie gruntow
z wykopodw, ich jakos¢ (wilgotno$é) powinna by¢ na biezgco kontrolowana w trakcie
prowadzenia robot.

2.3. Podzial gruntéw




Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp | Wyszczegdlnieni Jednost Grupy gruntéw
e wtasciwosci . niewysadzino . ,
ki we watpliwe wysadzinowe
1. —rumosz mato wysadzinowe
niegliniasty —glina ?iaszlczysta
—2ZWir . zwiezta, glina
—pospdtka o E;”I‘Zg,:; pylasta zwiezta
— piasek . . — it, it piaszczysty, it
b — zwietrzelina last
gru yk gliniasta barrc)iyzo y
Rodzaj gruntu _glrzzii — rumosz wysadzinowe
iasek gliniasty — piasek gliniasty
_g asl;e — Zwir — ovi ot
uzel gliniasty Si};’ssgzysty
nierozpado T Sﬁr?gosjftkaa — glina piaszczysta,
wy glina, glina
pylasta
— it warwowy
2. | Zawartosé
czgstek o
< 0,075 mm ° <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3. K_apllarnosc m <10 >10 >1.,0
bierna Hxo
4. | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWIORB D-
02.03.01.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 3.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi

w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych musi wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),




— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu
okreslono w STWIORB D-00.00.00. pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogoine”
pkt. 4.

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej
przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.
5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:

— Projekt zabezpieczenia wykopéw i rozkopow fundamentowych.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopéw moze wystapi¢ koniecznos¢ obnizenia poziomu
wody gruntowej lub wypompowywania wody z wykopow. W takim przypadku wszystkie
konieczne roboty zwigzane z odprowadzeniem wody oraz zwigzane z doprowadzeniem
podioza nasypu oraz podtoza konstrukcji jezdni do wymaganych parametrow nalezy
wykonaé na koszt Wykonawcy.

Miejsca odktadow mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi byé ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Koszty wynikajgce z ustalenia miejsca odktadéw oraz
wykonania rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu




Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is
Kategoria ruchu KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0.97
powierzchni robét ziemnych '
Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego powinien wynosi¢ E2/E1 <2,2 dla gruntéw
sypkich oraz E2/E1 <2,0 dla gruntow spoistych. Nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni
robét ziemnych powinno wynosi¢ min. 60 MPa.

Jezeli w podiozu gruntowym zbadany wtérny modut odksztatcenia i wskaznik zageszczenia sg
nizszy od podanych powyzej, to nalezy podjgC srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia i
wskaznika zageszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutéw mozliwe przez stabilizacje
cementem, wapnem, popiotami itp. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza sie stosowanie piyty obcigzonej dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu
sprzetu do danego rodzaju materiatu/gruntu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystagpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych wyzej warunkow
obcigza Wykonawce Robat.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w okresach, kiedy korpus ziemny ulegt nawodnieniu.

Strefa korpusu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi

w STWIORB

D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic

na:

— sposoOb odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe,
na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych




w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow z przeznaczeniem do
wywiezienia lub wbudowania w nasyp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot. Zestawienia powinny zawiera¢ date
badan i miejsce pobrania prébek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania
0golne" p. 9.

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy
powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

Nadmiar gruntu z wykopow stanowi wtasnosé Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany lub
zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska [1, 2]. Koszty wynikajgce z ustalenia
miejsca odkfadow i rekultywacji ponosi Wykonawca. Zatadunek, transport oraz utylizacja
nadmiaru gruntu z wykopow (w tym wykop nieprzydatny do wbudowania) w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez
obcigzenie piyta.

6. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole
literowe
i jednostki miar.

8. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego.

10. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

11.  PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 8: Ocena

zat. A zawartosci drobnych czagstek. Badanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty




12.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa

1998.

13.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r.

14 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg nasypéw, dla zadania pn. Kielecki Rower Miejski — Zadanie |
»,Budowa i przebudowa sciezek rowerowych” ul. Warszawska — od ul. Turystycznej do
ul. Orkana

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania nasypu dla w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-02.01.01. "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych gérna warstwa nasypu potozonego pod
warstwg mrozoochronna.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robét drogowych.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona
wg wzoru:

|s=pd/pds
gdzie:
pa- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?]
pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].



1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopow.
Sposdb zagospodarowania gruntow z wykopéw podano w D-02.01.01.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego
celu tzn. takich, ktére spetniajg szczegétowe wymagania okreslone w PN-S-02205, niniejszej
Specyfikacji i sg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatnos¢ gruntu z ukopu/dokopu przeznaczonego na
wykonanie nasypu.
Goérna warstwa nasypu winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o nastepujacych
parametrach:
— kapilarnosci biernej Hkb < 1,0 m,
— wskazniku piaskowym WP > 35,
— wskazniku réznoziarnistosci Ud 60-10,

= dla dolnych warstw = 3,

= dla gérnych warstw = 5,

— wspotczynniku filtracji k10=26x10-5 m/s,

— CBR = 30% (goérna warstwa nasypu grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg

wymagany dla KR1).

Akceptacja nastepuje na biezgco, w czasie trwania robdét ziemnych,
przedktadanej przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.
Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych zgodnie wg PN-S-02205.

na podstawie

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypoéw
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
miekkie

—qgdy pory w gruncie
skalistym bedg
wypetnione gruntem
lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i
rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste,
piaski gliniaste, pyty
piaszczyste

i pyty

—gdy beda
wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od
waod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,
Zz wyjatkiem pylastych

—do nasypow nie
wyzszych niz 3 m,




Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tres¢
zastrzezenia

4. Piaski gliniaste

z domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U>15

5. Zuzle
wielkopiecowe

i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne

0 zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

piaskow
préchnicznych

zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,
gliny

i gliny pylaste oraz
inne

ow. <35%

—Ww miejscach suchych
lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte
i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi
od 35 do 60%

—do nasypow nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych
przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji iftowej ponad
2%

—qgdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje
sie na gtebokosci
wiekszej od
kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle
wielkopiecowe

i inne metalurgiczne
z nowegdo studzenia
(do 5 lat)

—O0 ograniczonej
podatnosci na rozpad
- faczne straty masy
do 5%

9. ltotupki —qgdy wolne

przyweglowe przestrzenie zostang

nieprzepalone wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne —qgdy zalegajg w

i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

miejscach suchych
lub sg izolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypoéw

w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo-

i Srednioziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz
15% ziarn
mniejszych od 0,075
mm

4. Wysiewki
kamienne

0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylaste i
gliniaste

3. Pyly piaszczyste i
pyty

4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny
popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

—pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne

— drobnoziarniste
i nierozpadowe:
straty masy do 1%




. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne s ..
z zastrzezeniami zastrzezenia

8. Piaski | — o wskazniku

drobnoziarniste No$nosci Wnos>10
W wykopach Grunty Grunty watpliwe — gdy sg ulepszane
i miejscach niewysadzinowe i wysadzinowe spoiwami
zerowych do (cementem,
gtebokosci wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp.)

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezeh, dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezeh dotyczgcych materialtdw o ograniczonej
przydatnosci, okreslonych w STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci
nasypu zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdérnie z materialdow o
odpowiednich wtasciwosciach.

2.3. Grunty uzyskane z ukopéw (wykopdéw)

Grunty uzyskane z ukopéw nalezy wbudowac¢ w nasyp z zachowaniem warunkéw podanych
w punkcie 2.2. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzycia tych gruntéw do ponownego wbudowania
tylko po wykonaniu szczegotowych badan i po akceptacji Inspektora Nadzoru. Na etapie
przygotowywania robot Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do robot
ziemnych, przebada¢ grunty ze strefy ukopu w zakresie ich rodzaju a przede wszystkim relacji
pomiedzy wilgotnoscig naturalng i optymalng a nastepnie przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji program zagospodarowania gruntéw z wykopow.

2.4. Grunty z dokopu

Brakujacg ilos¢ gruntéw do wykonania nasypéw Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przydatnos¢ gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Przydatnosé
gruntéw i innych materiatbw do budowy nasypdéw okreSla sie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-S-02205 i p.2 niniejszej Specyfikacji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. pkt. 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

Do wykonania warstw nasypu nalezy zastosowac¢ nastepujgcy sprzet do:

— przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszczania. Dobor sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed
przystgpieniem do wykonywania nasypow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-00.00.01. pkt. 4.

4.2. Transport gruntu




Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu) odspojonego, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenstwa zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w D-00.00.00.
~Wymagania ogdine”.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.010 pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca przygotuije:

— Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu do wymaganych parametrow wraz z
technologig transportu z miejsca wykopu w miejsce wbudowania i przedstawi do
akceptacji Inspektora Nadzoru (w przypadku, gdy grunt z wykopu jest wykorzystywany
do wbudowania w nasyp).

5.2. Osuszenie i uszlachetnienie gruntéw z wykopéw

Grunty z wykopu przeznaczone do wbudowania nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego
na ich uzycie do budowy nasypow. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej z dopuszczalng tolerancja + 2% w gruntach
niespoistych oraz +0%, -2% w gruntach mato i $rednio spoistych, to grunt nalezy przesuszyé
w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw.

Zaktada sie osuszenie poprzez wymieszanie z wapnem palonym badz w inny sposob
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do ulepszania grunt nalezy zbadac tj. okresli¢ stopien jego zawilgocenia,
wskaznik ptynnosci, plastyczno$ci, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotnosc
optymalng. Orientacyjny dodatek spoiwa 3+6%, jednakze ostateczna ilo§¢ dodanego spoiwa
bedzie okreslona na podstawie badah wskaznika wilgotnosci gruntu. Spoiwa nalezy dodaé
tyle, aby osuszany grunt osiggnat wskaznik wilgotnosci réwny wilgotnosci optymalnej gruntu z
tolerancjg jw.

5.3. Dokop
5.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Miejsce dokopu ustalone bedzie staraniem Wykonawcy. Wybrane przez Wykonawce miejsce
dokopu musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dokopy muszg mie¢ wszelkie
wymaganym prawem zezwolenia na eksploatacie a po zakonczeniu robdt nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zgodnego z zezwoleniem na eksploatacje. Miejsce dokopu
powinno by¢ tak dobrane, Zzeby zapewnié¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. Budowa drogi dojazdowej do dokopu oraz jej utrzymanie nalezy
do Wykonawcy.

5.3.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Gtebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢
odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia i
wbudowania w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byc¢



wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Dno dokopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach dokopu nalezy przeprowadzic¢
rekultywacje wedtug odrebnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonhczyé¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-01.00.00.

5.4.1.1. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosc¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.1.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypoéw

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze byC¢ osiggnieta przez bezposrednie
zageszczenie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia poditoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podioza
pod nasyp, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is
Kategoria obciazenia ruchem KR1
do 1,2 0,97 (E2> 60Nsp, E2>30 Sp)
ponad 1,2 0,95 (E2>45Nsp, E>> 30Sp)
Dopuszcza sie stosowanie piyty obcigzonej dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu
sprzetu do danego rodzaju materiatu/gruntu.

Nasypy wysokosci [m]

5.4.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypoéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokosé co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.4.2. Wybo6r gruntéw i materialow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.4.3. Zasady wykonania nasypow

5.4.3.1. Ogolne zasady wykonania nasypow



Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w dokumentac;ji projektowej,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

— jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku
gornej powierzchni 4% +1% i szerokosci 1,0m;

— nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci;

— grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

— grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w goérne warstwy nasypu;

— warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % (£1%). Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien byc¢ jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody;

— jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp;

— gorna warstwa nasypow grubosci co najmniej 0,5m, z gruntu niewysadzinowego musi
spetnia¢c wymagania podane w p. 2.2;

— zgodnie z PN-S-02205 wskaznik roznoziarnistosci gruntu powinien wynosi¢, co najmniej 3.
Takie grunty zaleca sie do wykonania dolnych warstw nasypui;

— na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu,

0 grubosci, co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z
gruntu przepuszczalnego (k10=8m/dobe);

— tolerancja wilgotno$ci wbudowanego gruntu w stosunku do wilgotnosci optymalnej +2,0%
dla gruntéw sypkich, +0% -2% dla gruntéw spoistych;

— na kazdym etapie wykonania nasypow nalezy zagwarantowaé¢ odpowiednie odwodnienie
terenu robdt;

— doly po wykarczowanych drzewach nalezy zasypaé gruntem. W miejscach projektowanych
nasypoéw doty powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zageszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. W obrebie
wykopow doty powinny by¢ tymczasowo zasypane lub uformowane tak, aby nie gromadzita
sie w nich woda i w tym przypadku ogrodzone.

5.4.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych powinno odbywacé sie wedtug jednej z nizej
podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, STWIORB
lub przez Inspektora Nadzoru:



a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego.
Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne
przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow mozna
stosowac skaty (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1 oraz PN-S-02205.
b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od
goérnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego
kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych
warunek:

4 d85=2D152=24 d15

gdzie:

d85 i d15 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu
goérnej warstwy nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej

niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez

uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé

mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu

gruboziarnistego oraz odpowiednie wifasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania

przylegtych warstw.

5.4.3.3. Wykonanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwag,
jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu spoistego,
uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym
zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozne
przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu
umozliwia wznoszenie nasypu o wiasciwosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowej, na
przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego
o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystgpi¢ do Inspektora Nadzoru o wydanie
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem
poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byé
réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie
nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesciC w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.4.3.4. Wykonanie nasypow w okresie mrozéow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunagé snieg z powierzchni wznoszonego



nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.4.4. Zageszczenie gruntéw

5.4.4.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej
roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac
od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia. Grubos¢é warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

— w gruntach niespoistych +2 %,

— w gruntach mato i Srednio spoistych +0 % -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w punktach 6.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej to wilgotnos¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, grunt nalezy osuszyc¢
w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wilgotnosé naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego
do wbudowania w nasyp, jest zblizona do optymalnej
to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwtocznie, nie dopuszczajgc do zmiany
wilgotnosci gruntu.

5.4.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac
tylko dla gruntéw, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug
BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢c wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is i E;
Strefa nasypu [m] Kategoria obcigzenia ruchem
KR1
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00/100
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych: 0,97/60Nsp
-0,2do1,2m 60Sp
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej: 0,95/45Nsp
-1,2m 30Sp




Nsp - grunty niespoiste
Sp — grunty spoiste

Zageszczenie gruntu (Is) i nosno$¢ sprawdzana przez badanie (E2) w nasypach ma byé
zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntoéw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie za zgodg Inspektora Nadzoru warto$é
wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205.

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I = 22

o — El

gdzie:

E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,

E-> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow- 2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piaszczystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i

powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o

ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.4.5. Dokladnos¢ wykonywania nasypow

Tablica 4. Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki dla
wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalne
badan odchytki
i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu nie wiecej niz 10 cm
ziemnego
2 Pomiar szerokosci i Pomiar tadSmg w odstepach co +5cm/-5cm
gtebokosci dna rowéw 200 m na prostych, w punktach
3 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na| nie wiecej niz 10%
tukach o R =2 100 m co 50 m na jego wartosci
tlukach o R < 100 m oraz w| wyrazonego tg kata
4 Pomiar réwnosci miejscach, ktore budzg | nie wiecej niz 3 cm
powierzchni korpusu watpliwosci
5 Pomiar réwnosci skarp nie wiecej niz 10 cm




6 Rzedne wysokosciowe W przekrojach poprzecznych wg +1/-3cm
projektu, w trzech punktach dla
kazdej jezdni (obie krawedzie i
08). Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla  wszystkich

warstw
7 Spadek podtuzny Pomiar rzednych w odstepach, co +1/-3cm
powierzchni korpusu lubdna |[200 m oraz w punktach
rowu watpliwych

5.5. Odktady
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.5.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do
budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

— s3 nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowg trasy drogowej,
nie jest uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgc, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas,

gdy zostato to jednoznacznie okreslone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie robét

lub przez Inspektora Nadzoru.

5.5.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to witasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkiad,

materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania

dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcego
wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,

materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.

Miejsce odkfadu, ktdre zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wtasciciela

terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcej w wykopie, to:

— odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od wyzszej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowac¢
ponizej wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odktad nalezy wykonac¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.



Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych zniszczen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg
Wykonawce.

5.5.3. Zasady wykonania odktadu

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205 to
znaczy odktad powinien byc uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp min. 1:1 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzonymi krzewami lub drzewami
albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, lub przez
Inspektora Nadzoru.

5.6. Uzupetnienie poboczy (zasypka)

Po wykonaniu robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ uzupetnienia robot ziemnych w
zakresie poboczy ziemnych (zewnetrznych). Grunt na te uzupetnienia bedzie dowieziony ze
sktadowiska lub dokopu. Zageszczenie gruntu na poboczach nalezy prowadzi¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia jak na gorne warstwy nasypu. Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien
powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robot. W czasie wykonywania czynnosci
zwigzanych z uzupetnieniem poboczy nalezy zwraca¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzié¢
krawedzi wykonanych uprzednio warstw nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci Robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi
w STWIORB D-00.00.00 punkt 6.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robot ziemnych powinien
systematycznie prowadzi¢ badania kontrolne i przekazywac kopie ich wynikéw Inspektorowi
Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig i w zakresie
opisanym w punktach 6. gwarantujgcym zachowanie wymaganh dotyczacych jakosci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisaé
do:

— dziennika laboratorium Wykonawcy,

— protokotéw odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonych w p. 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wbéd opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie
6.4.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi




w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrdcic¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentaciji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosg,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakohczeniu eksploatacji dokopu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi

w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienia nasypu.

6.4.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta,

jednak nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m3. Nalezy okresli¢:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawartosc¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 (ew. przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu
wapnem),

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

— kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493(dla gruntéw niespoistych),

— wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gérng
warstwe nasypu grubosci 50cm,

— badanie CBR wg PN-S-02205,

— wskaznik réznoziarnistosci(dla gruntéw niespoistych),

— wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001 Zat. A (dla gruntéw niespoistych i
watpliwych),

— granice ptynnosci i plastycznosci wg PN-B-04481 (dla gruntéw spoistych).

6.4.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdow o réoznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzic nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.4.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia wtérnego modutu
odksztatcenia E; i wskaznika zageszczenia (Is lub wskaznika odksztatcenia lo z wartosciami
okreslonymi w p. 5). Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:



— jeden raz w trzech punktach na 1000m?warstwy, przy okresleniu wartosci Is,

— jeden raz w trzech punktach na 2000m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw

kontrolnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod

nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.4.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowos$ci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

— prawidtowosci wykonania profilowania.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na
porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowe;.

6.4.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i
STWIORB.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odkfadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest metr szescienny [m?2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 pkt. 8

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-02.00.01 pkt. 9.
Wynagrodzenie obmiarowe. Ptatnos$¢ za m?® nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi
robotami, ktore pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji oraz z opracowaniem mapy
powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w STWiORB D-02.01.01.



