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Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia ulicznego
dla inwestycji pn: ,,Kielecki Rower Miejski — zadanie |
Budowa i przebudowa sciezek rowerowych”
odcinek ul. Sandomierska od ul. Zrédtowej do ul. Szczecinskiej

I. Oswietlenie uliczne

1. Oprawy oswietleniowe na ul. Sandomierskiej zostato wymienione w 2020 roku
w ramach zadania dofinasowanego ze s$rodkéw unijnych pn. ,Energooszczedne
oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” i podlega gwarancji do roku 2029 oraz
trwatosci projektu. W miarg mozliwosci zachowac istniejace oswietlenie.

2. W przypadku koniecznos$ci przebudowy o$wietlenia nalezy opracowac projekt zgodny
z normg PN-EN 13201 ,Os$wietlenie drég” i norma N SEP-E-004 ,Energetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe” na aktualnej mapie do celéw projektowych zawierajgcej
rozwigzania branzy drogowej. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z powyzsza norma
oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca przejmie gwarancje
na przebudowywane oprawy oswietleniowe bedace obecnie na gwaranc;ji.

3. W przypadku koniecznosci przebudowy kabli o$wietlenia ulicznego nie dopuszcza
sig ich cigcia i przedtuzenia poprzez mufowanie. Kable te nalezy wymieni¢ na odcinku
przgsta wraz z izolowanymi ztaczami stupowymi. Zastosowac kable YAKXs 4x35mm?2
uktadane na catej dtugosci w rurach ochronnych o srednicy 110mm.

4. Pod projektowanymi i przebudowywanymi zjazdami kable oswietleniowe zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi o srednicy wewnetrznej 110mmz2.

Il. Kanat technologiczny

1. Kanat technologiczny (KT) zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

2. Projekt kanatu technologicznego opracowaé na aktualnej mapie zawierajgcej
rozwigzania branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym

pasem drogowym ulicy.
3. Parametry techniczno — uzytkowe kanatdéw technologicznych:

A. Cigg gtowny kanatu technologicznego ulicznego (KTu) zaprojektowaé w postaci
dwoch rur ostonowych o srednicy zewnetrznej @125mm z gtadkg $ciankg
wewnetrzng z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac jedna rure swiattowodowg
J40mm i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur w ilo$ci mikrorur 7 sztuk.



B. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonac jako kanat technologiczny przepustowy
(KTp) w postaci dwéch rur ostonowych o srednicy zewnetrznej @125mm
wzmocnionych z gtadka $cianka wewnetrzng z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowaé jedng rure $wiattowodowa @40mm i jedng prefabrykowang wiazke
mikrorur w ilo$ci mikrorur 7 sztuk.

C. Kanat technologiczny przepustowy wykonac z rur HDPE o srednicy zewngtrznej
@125mm i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m2.

D. Studnie kablowe wykona¢ jako zelbetowe, rozdzielcze typu SKO-2(g) lub SKR-2.
W zabudowanych studniach nalezy uszczelni¢ wszystkie faczenia i przepusty.
Studnie musza by¢ kompletne i wyposazone w rame stalowa z pokrywa, dwie rury
wspornikowe z wspornikami dwukablowymi i osadnik zelbetowy.

E. Ramy i pokrywy studni wykonaé o wymiarach 1000x600 wraz z wywietrznikiem z
logo MZD i uktadem zasuwowo-ryglowym:

o w chodnikach i $ciezkach rowerowych typu ciezkiego w Kklasie
obcigzenia B-25

o w zielencach typu lekkiego w klasie obcigzenia A-15
uktad zasuwowo-ryglowy w postaci pokrywy wewnetrznej wykonanej z blachy

stalowej ocynkowanej. Mechanizm ryglowy blokowany ktodka na klucz zgodny
ze standardem MZD.

Kanat technologiczny powinien zaczynaé sig i konczy¢ w rejonie granicy inwestycji
w studniach kablowych usytuowanych tak, aby byto mozliwe fatwe wykonanie
ich potaczenia ze studniami istniejacych kanalizacji kablowych (poza $ciezkg
rowerowa).

Zapewni¢ potaczenie KT z projektowanym kanatem technologicznym w ul. Zrodlowej
lub al. Solidarnosci.

Wyprowadzi¢ kanat technologiczny w ul. Slaska i Podleska.

7. Przy szafach oswietleniowych i przy przystankach autobusowych zlokalizowac studnie

kablowe.

Ciag rur $wiattowodowych i mikrorur na caltym przebiegu musi zachowac ciggtosc
i szczelnos¢ nie mniejsza niz 1MPa.

Kolizje linii elektroenergetycznych i teletechnicznych

. Jezeli wystapig kolizje linii elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy uzgodni¢

Z gestorami sieci sposob zabezpieczenia i przetozenia kolidujacych sieci.

Roboty budowlane w poblizu czynnych sieci prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem
przedstawicieli gestoréw tych sieci.
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