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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane jako autor projektu wykonawczego inwestycji pn.:

ZAD. | - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddzialywania na skrzyzowaniu
ul. Podhalanskiej z pl. Evry w Nowym Targu w km od 0+237 do 0+315 (w tym przejscia dla
pieszych w km 0+303, km 0+327, km 0+030 i 0+050) w miejscowosci Nowy Targ

ZAD. Il - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddzialywania w km od 0+132 do
0+250 (w tym przejscia dla pieszych w km 0+212) na ul. Podhalanskiej w miejscowosci Nowy

Targ

zlokalizowanej:
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ,

obreb: 0001 Nowy Targ,

oswiadczam, ze ww. projekt w zakresie budowy oswietlenia drogowego przejs¢ dla pieszych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: inz. Jan Solarczyk

branza elektroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w ]
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, / '
f lr‘.’iI

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sierpien 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2
ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem

uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

MAP-USD-UII-1R2 *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1.Czes¢ opisowa.

1.1. Dane ogdlne inwestycji.
1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest:

ZAD. | - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddziatywania na skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej
z pl. Evry w Nowym Targu w km od 0+237 do 0+315 (w tym przejscia dla pieszych w km 0+303, km 0+327,
km 0+030 i 0+050) w miejscowosci Nowy Targ

ZAD. Il - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddziatywania w km od 0+132 do 0+250 (w tym

przejscia dla pieszych w km 0+212) na ul. Podhalanskiej w miejscowosci Nowy Targ

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe elementow BRD — budowe os$wietlenia drogowego przejs¢

dla pieszych.

1.1.2. Lokalizacja.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w:
woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obreb: 0001 Nowy Targ.

1.1.3. Inwestor.
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34 - 400 Nowy Targ

1.1.4. Podstawa opracowania.

—  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

—  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

—  Obowigzujagce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych ~ jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
63, poz. 735z 2000 r.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych =z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i
budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikaciji oraz  Administracji Gospodarki ~ Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.: Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



— N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

— PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wyb6r klas oswietlenia.

— PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

— PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

— PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiarow parametréw oswietlenia.

— PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

1.2. Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.
1.2.1. Wstep.

O obrebie kazdego z przejs¢ dla pieszych oraz strefy oczekiwania zaprojektowano dwa stupy ze
specjalnymi oprawami oswietleniowymi. Oswietlenie przejscia zapewni kierowcy wiasciwe warunki
rozpoznania i oceny sytuacji drogowej w porze nocnej, a w szczegdélnosci obserwaciji sylwetki pieszego,
oczekujacego lub znajdujgcego sie na przejsciu. Stupy z oprawami oswietleniowymi zostaty zlokalizowane
przed przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzac od strony jadgcego pojazdu. W oprawach

oswietleniowych zastosowano ukfad optyczny prawostronny.

1.2.2. Parametry techniczne oprawy specjalnej dla przejs¢ dla pieszych w technologii LED (L1-L9)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoblnodostepnej palety

e  Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnosé komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na

montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w

zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana

sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

e  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e  Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskédw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 60W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e  Beznarzedziowe poditgczenie oprawy do sieci zasilajgce;




Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujagca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy
i strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED —8100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elekirycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztalttowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywag swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimOw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
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1.2.3. Parametry techniczne oprawy specjalnej dla przejs¢ dla pieszych w technologii LED (L10).
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$é komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,3kg

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 85W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy
i strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesnigj
harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED — 11900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elekirycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehnstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
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60598-2-3) oraz zachowanie rezimOw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

AXBXC (mm) 604x94x352

105° 105°

90° 900

75° 750

B 60° 400 60°
600
45° 45°

800

1000

30° 15° 0° 15° 30°

v cd/klm = 89%
——C0-C180 —C90 - C270

1.2.4. Parametry stupéw oswietleniowych.

Stupy stalowe, wyposazone w stope do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupa posiada zabezpieczenie antykorozyjne. Stup wyposazony
jest we wneke stupowag. We wnece nalezy zainstalowa¢ zacisk uziemiajgcy oraz dokonac rozdziatu
przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewdd ochronny PE (kolor zielono — zotty) oraz przewdd
neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu uziemi¢. We wnece nalezy zamontowac ztgcze
IZK. Stupy oswietleniowe nalezy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wykona¢ wktadka topikowa 4A.

Montaz oprawy oswietleniowej wykonaé na wysokosci 6 m z zastosowaniem wysiegnika w=1,0m kat
nachylenia oprawy 10° dla slupéw L1 - L9 oraz z zastosowaniem wysiegnika w=1,5m kat nachylenia

oprawy 15° dla stupa L10.

1.2.5. Linie kablowe nN
Projektuje sie odcinki linii kablowych typu NA2XY-J 4x35 mm?. Nalezy utozy¢ odcinki linii kablowych od
istniejgcych stupéw wydzielonego oswietlenia drogowego do projektowanego stupa oraz pomiedzy
projektowanymi stupami oswietlenia przej$é dla pieszych.
Szczegoly dotyczgce relacji linii kablowych zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania

terenu rys 1 oraz na schemacie ideowym inwestycji rys E.O1.

1.2.6. Opis robét kablowych.
Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE 75 koloru niebieskiego w ziemi na
gtebokosci 0,7 m po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, uktadajgc go na 10 cm

podsypce z piasku, a nastepnie przysypac¢ go takg samg warstwg piasku, po czym zasypac¢ rodzimym
10



gruntem do wysokosci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Kabel uktada¢ w sposéb falisty dla uzyskania
3% zapasu kabla. Wzdiuz catej trasy kabla potozy¢ folie polietylenowg koloru niebieskiego o szerokosci
minimum 20 cm igrubosci 0,5 mm. Cato$¢ zasypaé rodzimym gruntem do poziomu zerowego,
doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego. Na trasie kabla utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika Fe/Zn
30x4. Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przekroczenie istniejgcej drogi asfaltowej nalezy wykona¢ ukiadajgc kabel oswietlenia ulicznego w

rurze ostonowej HDPE 110 min. 1 m od nawierzchni drogi.

1.2.7. Zasilanie i uktad sterowniczy.

Projektowane oswietlenie nalezy przytaczy¢ do istniejgcej wydzielonej sieci oswietlenia drogowego
(istn. stup) stanowigcej wiasnosé Gminy Miasta Nowy Targ. Sie¢ ta zlokalizowana jest w okolicy przejs¢ dla
pieszych. Lokalizacja stupéw zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowana
sieC oswietlenia przejs¢ dla pieszych zasilana i sterowana bedzie poprzez istniejagce urzgdzenia

oswietlenia ktére nie wymagajg rozbudowy oraz zwigkszenia mocy przytaczeniowej uktadu pomiarowego.

1.2.8. Uziemienie ochronne.
Wzdtuz cafej trasy projektowanego oswietlenia ulicznego wykona¢ uziom z ptaskownika stalowego
ocynkowanego Fe/Zn 30x4 ukladanego we wspdlnym wykopie z kablem ziemnym. Instalacje uziemiajaca

potaczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi we wnekach stupowych.

1.2.9. Ochrona przepieciowa.

Sie¢ oswietlenia ulicznego eksploatowana jest w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia ochrony projektuje
sie utozy¢ na catej trasie linii kablowej oswietlenia ulicznego bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4
mm?, ktérg nalezy wprowadzi¢ do kazdego stupa stalowego uziemiajgc przy tym przewéd ochronno —
neutralny linii kablowej w stupach. Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q. Po
wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokona¢ rozbudowy, aby

uzyska¢ wymagang wartoseé.

1.2.10. Potaczenia wyrownawcze.
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Z gtbwng szyng wyréwnawczg nalezy potaczy¢ za pomoca
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy metalowe

urzadzen, rury, bariery energochtonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

1.2.11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Napiecie zasilania: U =230/400 V
System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C
odbiér: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacego standardu technicznego:
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Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN wszystkie wymagania dotyczgce uziemien ochronno-
roboczych, w tym odnosnie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE), przedstawiono w normie
N SEP-E-001:2012.

W sieci nN szybkie wytaczenie bedzie realizowane za pomoca wkiadek topikowych oraz wytgcznikow
instalacyjnych. Wszystkie czesci przewodzace dostgpne urzgdzen elekirycznych nalezy metalicznie
potaczy¢ z przewodem ochronnym PE lub PEN, aten uziemi¢. Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem
ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-
41:2009.

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest spetniona dla
warunku:

Zs xla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej;
Ia - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie okreslonym w
tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajgcym
5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

1.3. Harmonogram prac.

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 5 dni.

1.4. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac stosowny atest,
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych materiatow
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.
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2. Obliczenia

2.1. Moce i prady oswietlenia ulicznego.
Odcinek:istn. st. — L1 -12-[3—-14-15-16—-L7-L8

llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego o mocy 60,0 W - 8 szt.
Napiecie: U=230 V
Moc: > P=8x60,0 W =480,0 W
Prad znamionowy:
Pi 480,0

In = - = 2,244
"= Uxcosp  230x0,93

Odcinek:istn. st. —L8—-1L9

llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego o mocy 60,0 W - 1 szt., 85,0 W — 1 szt.

Napiecie: U=230 V
Moc: > P=60,0W +85,0 W = 145,0 W

Prad znamionowy:
Pi 145,0

In = =
"= Uxcosp  230x0,93

= 0,684

2.2. Spadek napiecia dla oswietlenia ulicznego.

dla dobudowanego odcinka linii o$wietleniowey:

AUy, = 200 Pxl
o= (e we) * 2

AU% = AU%I +.ee + AU%3

Odcinek: istn. st. —L1-12—-13—-1[4-15-L6—-L7—-L8
AUy, = 0,04

Odcinek:istn. st. —L8—-1L9
AUy, = 0,006

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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2.3. Obliczenie uziemienia.
Przyjeto rezystywnosé gruntu p = 150 Om,
Uziemienie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonac jako poziome (FeZn 30x4) utozone
w jednym wykopie z linig kablowg zasilajgcg oswietlenie na dtugosci min. 28 m
- opornos$c¢ uziemienia poziomego wynosi:
R, =9,30Q
Po zabudowie uziemien nalezy wykonaé¢ pomiary. W przypadku nie osiagniecia wymaganych
wartosci nalezy dokonaé jego rozbudowy.

2.4. Wyniki obliczen oswietlenia w programie Dialux.

W celu wyznaczenia lokalizacji stupow oraz ich parametrow, do obliczen w programie Dialux
wprowadzono przykiadowa oprawe oswietlenia ulicznego jednego z producentow. Jest to wymog
wynikajacy z charakterystyki programu obliczeniowego. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
innych producentéw, spetniajacych wymagania w zakresie parametrow podane w niniejszym
opracowaniu w pkt. 1.2.2 oraz 1.2.3.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B

3 llos¢

1 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.11.2021

PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA
CW 757 58W / Zebra right, Light Exhauster /
474742

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7291 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8186 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 563 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 900mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 870mA
CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 10654 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11976 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Dane planowania

" T11.00m
[ |
I |
1 | 1 L 1 L
I |
I |
o
' T -1.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA
1 2 CW 757 58W / Zebra right, Light Exhauster / 7291 8186 58.0

474742 (1.000)
W sumie: 14582W sumie: 16372 116.0

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ
05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA CW 757 58W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7291 Im, 58.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 900mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X V4
1 7.000 0.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.500 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00m

{+]

@ é T9.00

] [ ] é) (é ( ] [ 1500

] ® T1.00
o
L L L 1 ---1 -00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 24
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 26
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 30
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 30

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ [ . D | A I_ UXx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2021

TYP1 (L1-L8) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 23 12 30 0.52

Wartosc [Ix]

E

12
15
24

lE

min max

0.40

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ

mE DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2021

TYP1 (L1-L8) / 3D Rendering

e
Strona 8



PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 Ix

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ [ . D | A I_ UXx

05.11.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

Tl-'- 1 04 87

T4.00m
78 108 ')
89 98 76
&0 83 a0
60 79 a4
&4 79 60
69 83 60
7 98 a9
8 108 78
? 4 ‘7. T -4.00
2,00 200m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

79 60 108 0.76 0.55

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

o T4.00m

-4.00
-0.50 050 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

44 26 78 0.59 0.33

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP1 (L1-L8) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

o T4.00m

-4.00
-0.50 050 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

44 26 78 0.59 0.33

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ [ . D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Dane planowania

. T11.07m
I |
[ |
1 [ ] | | [ ] [
[ |
[ |
, © 408
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA
1 1 CW 757 58W / Zebra right, Light Exhauster / 7291 8186 58.0

474742 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 870mA

2 1 CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster / 10654 11976 82.0
475262 (1.000)

W sumie: 17945W sumie: 20162 140.0

.
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m DIALux

PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ
05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA CW 757 58W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7291 Im, 58.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 900mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Rotacja [°]
z X Y V4
-180.0

Nr. Pozycja [m]
Y

1 13.000 10.000 6.000 10.0 0.0

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA CW 757 82W / Zebra right, Light

Exhauster / 475262
10654 Im, 82.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 870mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y X

1 7.000 -2.500 6.000 15.0 0.0 0.0

F
Strona 15



PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.11.2021

TYP2 (L9-L10) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

° T11.07m
@l T10.00
R |
— il
—
1 - G_— 1 S
I ——
10l ——
—
@ T1.00
4
; . : . -4.08
0.00 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

© 00 N O O b WOWN =~

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X

12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
Y Z

X
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala1:173

Wartosc [Ix]

22
15
12
25
30
27
21
38
48

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ [ . D | A I_ UXx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2021

TYP2 (L9-L10) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0
Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 24 6.50 48 0.28

Wartos$¢ [Ix]

E

6.50
15
24

lE

min max

0.14

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalanska, Nowy Targ

e DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.11.2021

TYP2 (L9-L10) / 3D Rendering

e
Strona 18



PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

-

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 Ix

e
Strona 19



PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.11.2021

TYP2 (L9-L10) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T450m
85 100 84
o7 99 a3
67 92 .
61 85 0
% 71 60
56 70 50
o 84 m
75 94 7
103 A7 1
- e 450
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m) D
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
76 55 103

Emin / Em
0.72

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E

I E

min max

0.53

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T450m

i - -4.50
—

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, l

1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

43 23 78 0.53 0.30

.
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PRZEJSCIA ul. Podhalariska, Nowy Targ B D | A I_ UXx

05.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (L9-L10) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T T450m

By - -4.50
—

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, T

10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Ein [X] E nax [IX] Enin/ Em E_ /E

min max

36 13 65 0.36 0.20

.
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3. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
Oéwietlenie L1 -12—13-14-15-16—-17—-18

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa oswietleniowa 20 LEDS 900 mA 58 W (5369) szt. 8
2. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/1,0 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 8
3. | Stup stalowy S-50PC-4/Fi70 szt. 8
4. | Fundament F-150/200 zab. szt. 8
5. | Element montazowy do F-/200 bez zawiaséw szt. 8
6. |Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 8
7. | Ziacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 18
8. |Ziacze izolacyjne zerowe 1ZK 4-03 szt. 9
9. | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa 4A szt. 8
10. | Przewod YDYZo 3x2,5mm? m 56
11. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 170
12. | Rura ostonowa HDPE 75 m 133
13. | Rura ostonowa HDPE 110 m 27
14. | Folia niebieska m 105
15. | Oznaczniki na kabel szt. 27
16. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 145
17. | Tadma elektroizolacyjna samospajalna, 38 mm x 9,5 mm m 30
18. | Mufa kablowa typu ZRM-2 szt 1
19. | Sruby rézne szt. :;?;:i
UWAGA:

Powyzsze zestawienie materialow przygotowano przy zatozeniu demontazu i ponownym
montazu tego samego stupa oswietlenia ulicznego wraz z istniejaca oprawa (bez wymiany) kofo
lampy nr L3.
Decyzja o montazu nowego stupa z oprawa bedzie skutkowata koniecznoscia uzupetnienia
zestawienia materiatow w tym zakresie.

36



Oswietlenie L9 — L10

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa oswietleniowa 20 LEDS 900 mA 58 W (5369) szt. 1
2. | Oprawa oswietleniowa 30 LEDS 870 mA 82 W (5369) szt. 1
3. | Stup stalowy S-50PC-4/Fi70 szt. 2
4. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/1,0 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 1
5. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/1,5 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 1
6. | Fundament F-150/200 zab. szt. 2
7. | Element montazowy do F-/200 bez zawiasow szt. 2
8. | Ziacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 2
9. |Ziacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 6
10. | Ztacze izolacyjne zerowe 1ZK 4-03 szt. 3
11. | Wkitadka bezpiecznikowa topikowa 4A szt. 2
12. | Przewod YDYZo 3x2,5mm? m 14
13. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 35
14. | Rura ostonowa HDPE 75 m 27
15. | Rura ostonowa HDPE 110 m 8
16. | Folia niebieska m 22
17. | Oznaczniki na kabel szt. 6
18. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 29
19. | Tadma elektroizolacyjna samospajalna, 38 mm x 9,5 mm m 10
20. | Sruby rézne szt. ;”;f;:g
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4. CZESC GRAFICZNA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr D.01
nr E.O1
nr E.02
nr E.03
nr E.04

— Projekt zagospodarowania terenu.
— Schemat ideowy inwestycji.
— Widok stupa z oprawg oswietleniowag

— Schemat uziemienia oswietlenia.

— Przekrdj podtuzny przekroczenia drogi.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
DLA INWESTYCJI LINIOWEJ

5 }?ﬁzf \ jednostka ewidencyjna 1211011 Nowyobarl: 0801 Nowy Targ
~/( A sekc je: 7.112.12.13.3.1

64823@&%@ S f : i :T?' ¥ ' LA S bl 1112.12.12.3.3
g 742970000 JISY ) ~/u 7 S K “.\. 1283001, Q skala: 1:500

\ 2AMW | / uk3%sad wsp. prostokgatnych p lgsaskich: 2000/7
NA\‘X,fglg X
50,087 X1 b

uk34ad wsp. wysokosciowych: Kronsztadt 86
Oznaczenie kancelaryjne zg3Jposzenta pracy geodezy jne j: GK.6640.7855

Stan na dzie*: 30.10.2021r.

' 12830/14
”597,1% 1

/ v -
- /@\/ ! [l "\ X
/ = S ”5%,53
~495.5
) O

Il o

O

1 3
! 1B 59680 g

% T /
Kap \
S ¥
595
e
r 6%,7;\ .

pl., Evrg

3049/3
97,67

)
\Q%}/
J98.11

Kolorem zielonym naniesiono granice
/ 7 mapy ewidenc i gruntow
Mapa nie moze stuzyé do celow rozgraniczeniowych

/ Nie wyklucza sie istnienia w ferenie Innych
nie wykazanych na ninfe jsze] maple urzqdzen podziemnych,

[N
///%3
~ _ 5f8s ////f

kfore nie byly zgfoszone do Inwentaryzac i

joo)

i W podanym  zakresie stuzebnosci grunfowych nie badano.
(]

598.60\

TR O ATy Y - SR>~ e S e I e IS A -uzgodnione projekty budowlane

— hme/rozgramczaﬁl/gz;ce tereny
0 r*®Jpanym przeznaczeniu

— - lima zabudowy nieprzekraczalna

Jednostka

- Pracownia Inzynierii Drogowej ~ Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenta:
G ND A : / % proj. nawierzchnia jezdni/ zatoki (beton asfaltowy) projektowa: A mgr inz. Piotr Kowalezyk ul. Podhalaniska 4/29  ul. Rynek 11/17

bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ

10j. 0§ drogi ) -
! ¢ proj. nawierzchnia chodnika (kostka betonowa) 501 566 223
proj. krawedz krawgznik betonowy 20/30 cm
Inwestor:
proj. Sciek przykawgznikowy z kostki bet proj. nawierzchnia skrzyzowania (kostka betonowa) Gmina Miasto Nowy Targ ::::Z:z -
ul. Krzywa 1 )
proj. $ciek z dwurzedowej kostki 34-400 Nowy Targ budowlanego:

proj. zielence

— proj. obrzeza betonowe 8/30 cm AR Przedniot PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OSWIETLENIA
WDI ) ] ) S0 opracowania: DROGOWEGO PRZEJSC DLA PIESZYCH
roj. wpust deszezowy betonowy o swietlenie przeidci i 22
m— proj. wp b wy E]_ ) dedytkowanc oswietlenie przejécia dla pieszych Rodzaj ‘ Projekt wykonawczy Nazwa N rysunku:
) i ) opracowania: sunku: PLAN SYTUACYINY

——  — projektowana barierka chodnikowa U-12a L-6 Branza: Elcktrocnergetyczna | =~ D.O1
Data: 31.10.2021 Skala: 1:500 )
Funkcja: ‘ Tytul, imi¢ i nazwisko ‘ Nr uprawnien, specjalno$¢ ‘ Podpis ‘
Projektant | inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 j 5-;' [
Sprawdzit ]
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PROJ. LINIA KABLOWA NN TYPU NA2XY-J 4x35 mm?

UWAGA:
LINIE KABLOWA OSWIETLENIOWA NALEZY UtOZY(
W RURZE OStONOWE! MIN. 1,0 m OD
NAWIERZCHNI DROGI.

Jednostka 4 Pracownia Inzynierii Drogowej ~ Siedziba firmy: Biuro: Nr Zlecena:
projektowa: A mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalafiska 4/29  ul. Rynek 11/17
' bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ
501 566 223
Inwestor:
| Gmina Miasto Nowy Targ Nazwa
| ul. Krzywa 1 ﬁm

34-400 Nowy Targ

Przedniot PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OSWIETLENIA
opracowania: | DROGOWEGO PRZEJSC DLA PIESZYCH

Rodzaj i Nr rysunku:
opracowania; | PrOfektwykonavezy | Neow | PRZEKROY PODLUZNY PRZEKROCZENIA DROGI |
Brania: Elektroenergetyczna E.04
Data: 31.08.2021 Skala: 1:100
Funkgja: | Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnief,, specjalnodé | Podpis

|
Projektant inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 i &/




