D.03.03.02 Wykonanie drendw z plyt azurowych

D.03.03.02. WYKONANIE DRENOW Z PLYT AZUROWYCH NA
WARSTWIE CHLONNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drenéw z plyt
azurowych na warstwie chtonnej z ttucznia w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W Rzekun - Zabiele — Latczyn
od km 5+260 do km 11+224.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem drenéw z betonowych
ptyt azurowych na warstwie chtonnej z thucznia z wykorzystaniem geowtdkniny i zasypaniem otworéw plyt azurowych zwirem.
Roboty wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ptyty azurowe — wykonane z betonu, ptyta z otworami powodujgca przepuszczanie wody przez element ptyty.

1.4.1. Geowldknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non wovens), aby posiadata wtasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwoséci materiatu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢, w tym odpornos¢ na agresywne $rodowisko chemiczne,
gnicie i grzyby.

1.4.2. Materiat mineralny- nielasujacy si¢ material mineralny naturalny lub tamany.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. , Wymagania ogélne”  pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenu sg:

- plyty azurowe betonowe o grubosci 10 cm,

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen, wg PN-B-11112;1996 [8],
- kruszywa naturalne: zwir, wg PN-B-11111;1996 [12],

- geowldknina wg wymagan niniejszej ST.

2.3. Prefabrykowane elementy - betonowe ptyty azurowe

Prefabrykowane elementy betonowe z plyt azurowych stosowane do wykonania saczka, powinny odpowiada¢
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej B 30.

Nasiakliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 5%.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
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Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

— nadlugosci + 10 mm,

— na wysokosci i szeroko$ci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.4. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania saczka nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa tamanego lub naturalnego, wedtug PN-B-11112:1996 [8] lub
PN-B-11111:1996 [12]

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.5. Geowldknina

Parametry techniczne:

Klasa wg. migdzynarodowej klasyfikacji CBR min 3

Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x - s) N min. 1750

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie: wzdiuz / wszerz pasma wyrobu kN/m min. 10/12

Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu % min 60/80
max.

Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny geotekstylu ky przy | m/s*107 min. 37

obcigzeniu 2 kPa (przy Ahy,4,=100 mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny geotekstylu ky przy m/s*10™ min. 18

obcigzeniu 20 kPa (przy Ahy,.4,=100 mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny geotekstylu ky przy m/s*10™ min. 5

obcigzeniu 200 kPa (przy Ah,4,=100 mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu ky przy obciazeniu 2 kPa (przy m/s*10™ min. 46

Ahy04,=100 mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie geotekstylu ky przy obciazeniu 20 kPa (przy m/s*10™ min. 25

Ahy,,4,=100 mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie geotekstylu ky przy obciazeniu 200 kPa (przy m/s*10™ min. 6

Ahy,4,=100 mm)

Umowny wymiar poréw Oggq, (ISO 12956) Pm max. 110

Geowldknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktérej podane dane nie
spetniaja podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie
moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawce i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania
w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry:
Masa powierzchniowa g/m’ ok. 190
Szeroko$¢ rulonu m korzystnie | 5,0
Dtugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie | 100

Gtowne wytyczne dla wbudowania:

Geowldknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie ze wspétczesnymi zasadami
geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci: pas na pas - od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30
cm), przedtuzenie pasa - 100 cm. Przy uzyciu geowldkniny do separacji, rozdziatu warstw, stabilizacji podioza oraz filtracji -
materiat nalezy przytwierdzi¢ do podioza poprzez szpilkowanie.

Informacje uzupetniajqce dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowldkniny byta umieszczona
etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwg, adres producenta i dat¢ produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacjg, iz wyréb posiada wtasng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo-
badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.
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3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprze¢t do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sgczka powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastg¢pujacego sprzetu:
a) koparko-tadowarka samojezdna.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowldkniny.

Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg zalecen Producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Wykonanie saczka.

5.2.1. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny.

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych i posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows, a jesli w dokumentacji nie okreslono
inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnic¢
statecznos$¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.2.2. Ulozenie geowtdkniny w wykopie.
Saczek moze by¢ wykonywany z pasa geowldkniny (o parametrach technicznych jak w punkcie 2.4.) biegnacego wzdtuz wykopu
lub z cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu - materiat nalezy przycia¢ na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamknigcia saczka o szerokos$ci min. 0,3 m lub w przypadku, gdy szerokos$¢ saczka jest mniejsza niz 0,3
m - na szeroko$¢ wykonywanego saczka.

Wykonany wykop nalezy nastgpnie wylozy¢ uprzednio przycigtym na odpowiedni wymiar materialem w przyjetym kierunku
postepu robdt (kierunek ten zalezy od pochylen podluznych - nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamigtajagc o konieczno$ci
wykonania zaktadek - pas na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia si¢ $cian wykopu, korzystne jest aby wykonanie wykopu,
wylozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym nastgpowato po sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypelniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mozliwosci przesunigcia si¢ zamknigcia sgczka nalezy brzegi geowldkniny polaczyé¢ ze sobg za pomoca gwozdzi

-79- Zabiele



D.03.03.02 Wykonanie drendw z plyt azurowych

budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze stali zbrojeniowej wygietych w ksztalcie litery ,U” , wzglednie zszy¢ reczng
maszyng do szycia.

5.2.3. Ulozenie ptyt azurowych.

Na wykonanym drenie uklada si¢ betonowe ptyty azurowe w sposéb wskazany w dokumentacji projektowej. Otwory ptyt
azurowych nalezy wypeli¢ materiatem zwirowym.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”  pkt.6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan InZzynierowi w celu akceptacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg jest mb (metr biezacy) wykonanego sgczka zgodnie z pomiarem w terenie.

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb saczka z wykorzystaniem geowtdkniny i kruszywa naturalnego lub famanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materialéw - na miejsce wbudowania,

- roztozenie geowldkniny,

- wbudowanie kruszywa,

- utozZenie betonowych ptyt azurowych,

- zasypanie otworéw plyt zwirem,

- przeprowadzenie kontroli wykonania

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
4. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
5. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wla$ciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosdci kruszyw. Metoda oznaczenia odporno$ci na
rozdrabianie.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

10. BN-64/8931-02:1964  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta.

11. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

12. PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; §wir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty.

» Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym” . IBDiM 2002r.
»Odwodnienie drég” Roman Edel. WKE 2002r.
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