D-03.01.03a Przepust z rur stalowych karbowanych

D -03.01.03b PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR
STALOWYCH SPIRALNIE

KARBOWANYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przepustdw ze stalowych rur spiralnie karbowanych w ramach przebudowy drogi
powiatowej Nr 2551W Rzekun - Zabiele — Eatczyn od km 5+260 do km 11+224.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepustu ze stalowych rur spiralnie karbowanych o §rednicy 100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej — konstrukcja przepustu drogowego wykonanego ze
stalowych

rur spiralnych utworzonych z odpowiednio wyprofilowanej w karby, blachy stalowe;.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi

w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistej sa:

— Dbitgum lub inng mase¢ dyspersyjna asfaltowo-gumowa, wg BN-90/6753-12,

— inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng, za zgoda Inzyniera,

— $rodek izolacyjny do zabezpieczenia ewentualnych uszkodzen podczas transportu i montazu zalecany przez
producenta rur i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Materialy do umocnienia wlotow i wylotow przepustu

Materiaty do wykonania umocnienia skarp, rowéw itp. powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

1 powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

— Zzwir i mieszanka, wg PN-B-11111,

— piasek, wg PN-EN 13242,

— zaprawa cementowa, wg PN-B-14501,

— darnina, trawa, dyble,

— kamien o grub. 15-17 cm lub (za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw np. kamienna
kostka nieregularna, brukowiec, kamien polny)

2.7. Geowloknina

Geotkanina polipropylenowa stosowana jako wzmocnienie i warstwa separacyjna fundamentu przepustu
powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, i odpowiada¢ parametrom przedstawionym w tablicy 1.

Tablica 1 Wtasciwosci stosowanych geotkanin
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Lp. | Wiasciwosci Jedno | Wymagania Metody
stka 120/120 badan wg
1. Wytrzymatos$¢ na rozciaganie, minimum: PN ISO
- wzdhuz pasma kN/m 120,00 10319:1996
- WSzZerz pasma kN/m 120,00

2. Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu
maksymalnym, maksimum:

- wzdhluz pasma % 20,0
- WSZerz pasma % 10,0
3. Wytrzymato$¢ na przebicie (metoda CBR) (x-s), 13,0 PN-EM ISO
minimum kN 12236:1998
4, Charakterystyczny wymiar poréwQgy, maksimum um 150-250 BS 6906 Part
(przesiew na sucho) 2
5. Wodoprzepuszczalno$é 1/m’/s 8 BS 6906

Geotkanina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, §rodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, promieniowania UV, bez rozdar¢, dziur i przerw.

2.8. Grunt do zasypki przepustu

Do zasypki nalezy stosowaé kruszywa niewysadzinowe spetniajace wymagania normy PN-S-02205,

PN-EN 13242 lub PN-EN 13043. Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu powinien wynosi¢ U = d60/d10 25 a pH 6
do 8.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci gruntu musi wynosi¢ k > 8 m/dobe

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzgtu do montazu przepustow z blach falistych, w zaleznodci od wielkosci otworu: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, ramy z krgzkami linowymi, wciggarki wielokrgzkowe na samochodach do
podnoszenia rur, itp.,

— sprzet zageszcezajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielko$ci zasypki przepustu: ubijaki reczne,

— zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur spiralnie karbowanych i elementow

Transport elementéw konstrukcyjnych oraz ich zaladowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak,
aby nie uszkodzi¢ fabrycznej powloki ochronnej. Nie wolno uderza¢ elementami konstrukcyjnymi o twarde i
ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciagnaé po gruncie. W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ w skrzyni §rodka transportu.

Sruby, nakretki, podkladki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Transport
mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06250. Czas transportu powinien spetnia¢
wymdég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

-58- Zabiele




D-03.01.03a Przepust z rur stalowych karbowanych

5.2. Zakres robét

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy wraz z
odwodnieniem, podtoze pod przepust, fundament z pospdiki, montaz przepustu z rur spiralnie karbowanych,
izolacje przepustu (w razie potrzeby), zasypke przepustu, umocnienie skarp wlotu i wylotu zgodnie ze
szczeg6tami w Dokumentacji Projektowe;.

Przepusty montuje si¢ z rur z profilowanej blachy, dostarczanej przez producentéw wraz z kompletem
elementow laczacych.

Przepusty uklada si¢ na podsypce. Zasypka wokét przepustu podlega $cisle okreslonemu sposobowi wykonania
w celu zachowania ksztattu przepustu. Dopuszczalna grubo$¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez
producenta przepustéw w zaleznosci od ksztaltu i wymiaréw przekroju poprzecznego i grubosci blachy
przepustu.

Wiot i wylot przepustu na skarpe drogi nalezy umocnié¢ poprzez obrukowania skarpy.

Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wykonuje si¢ na zasadach okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmuja czynnosci przewidziane w dokumentacji
projektowej, okreslone w ST, w tym m.in. odwodnienie terenu budowy, rowy tymczasowe.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

Metoda wykonania rob6t powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosSci robét, glebokosci wykopu,
uksztaltowania

terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego do gteboko$ci 4 m.

Przy gtebokosci wykopu powyzej 4 m nalezy go wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze dla kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wyjazd dla $rodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.
Bezpieczne nachylenie takiego wykopu wg zalecen ujetych w dokumentacji.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;j.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szeroko$ci dna nalezy
uwzgledni¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie Sciany wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie

$cian, wzglednie wykonanie $cianek szczelnych, powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla tego typu
robot.

5.5. Podsypka pod przepust

Przed wykonaniem podsypki nalezy sprawdzi¢ podioze zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt 6.3.2

i okre$§lonymi w ST D-02.03.01 i D-02.01.01. W wykopie w miejscu, ktére nie byto badane, nalezy wykona¢
sondowanie podtoza dla potwierdzenia przyjetych zalozen. W przypadku rozbieznosci ostateczng decyzje o
wykonaniu podsypki podejmie Inzynier po otrzymaniu wynikéw badan gruntu dostarczonych przez
Wykonawcg.

Przepust nalezy ulozy¢é na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm, grubosci zgodnej z
Dokumentacja

Projektowa, zageszczonej do wskaznika min. 0,98 wg Proctora. Pod podsypka i wokét zasypki przewidziano
ulozenie geotkaniny polipropylenowej ( szczegéty w Dokumentacji Projektowe;j).

Goérna warstwa podsypki o grubos$ci 5 cm ma by¢ luzna, aby karby konstrukcji mogty swobodnie si¢ w niej
zaglebic.

Powierzchnia podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu przepustu, gdyz po
utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub doggszczenia.

W przypadku nasypéw wigkszych niz 2 m podsypka powinna by¢ uksztaltowana z uwzglgdnieniem osiadania
podtoza tak, jak dla przepustéw zZelbetowych.

W przypadku zastosowania zbrojenia geotkaning, geotkaning¢ nalezy zakotwi¢ w gruncie szpilkami
dwuramiennymi o dlugosci 60 cm. Przy uktadaniu w jednej linii podtuznej tkaniny z kilku rolek nalezy uktadaé
je na zaktadke o szerokosci 50 cm a potaczenie zakotwi¢ w gruncie szpilkami dwuramiennymi jak wyze;j.

Po utozonej geotkaninie nie moze odbywac si¢ jakikolwiek ruch maszyn czy pojazdéw.

5.6. Montaz przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych
Montaz przepustu moze by¢ wykonany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny i przebiega¢ Scisle
wedlug instrukcji montazu producenta przepustow i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do taczenia rur nalezy uzywac opasek stalowych. Opaski 1acza konce rur i winny zachodzi¢ zaktadkowo na
kazda z rur w réwnym stopniu. Sruby zaciskajace lub inne sposoby laczenia musza $cigga¢ opaske wokét
koncéw rur dajac jednorodna i ciagla konstrukcje. Wszystkie uktadane rury powinny by¢ utozone w linii prostej
oraz zgodnie ze spadkiem tak, aby unikna¢ trudno$ci w prawidlowym zamocowaniu opasek.

W przypadku rur powlekanych powierzchnie styku rury ze zlaczka wymagaja zastosowania smaru — oleju
roslinnego. Pozwala to na lepsze zaci$nigcie zlaczki (szczegdlnie w niskich temperaturach). Daje to silniejsze
potaczenie.

Nalezy zastosowaé ztaczke dwucze$ciowa. Jej montaz powinien by¢ wykonany tak, aby miejsce potaczenia
wypadato w potowie wysoko$ci przekroju rury.

Zlaczki zaktada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogly przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejng rure
dostawia si¢ do konca poprzedniej, na ktérej zalozona jest ztaczka z odstgpem nie wigkszym niz 4 mm. Po
sprawdzeniu zbieznos$ci koncéw rur, dopasowaniu rury do zlaczki oraz po stwierdzeniu brakéw zanieczyszczen
zaktada si¢ $ruby i zaciska ztaczke.

Przy uszkodzeniu warstwy pokrycia nalezy pomalowa¢ miejsce uszkodzenia stosownym materialem na zimno,
uzgodnionym z Inzynierem przed rozpoczg¢ciem zasypywania konstrukcji.

Przepusty o dtugosci wigkszej od 40,0m musza by¢ wyposazone w dodatkowy wtaz o $rednicy @ 60cm.

5.7. Izolacja przepustu

Rury stalowe spiralnie karbowane sa zabezpieczone przez producenta. Na polecenie Inzyniera dodatkowa
izolacje przepustu mozna wykona¢ materialem izolacyjnym, odpowiadajagcym wymaganiom punktu 2.5, na
powierzchni zewngetrznej przepustu, od strony stykajacej si¢ z gruntem, w celu zwigkszenia trwatosci przepustu.
Izolacj¢ nalezy wykona¢, przez co, najmniej dwukrotne nakladanie materialéw izolacyjnych na powierzchnie
$ciany.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany
przepustu lub uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie zluszczen, spgkan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.

Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ulozeniem warstwy ochronnej, powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie okre$la inaczej, to grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 mm.

5.8. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospoiki i piaski $rednie lub grube spetniajace

wymagania punktu 2.8.

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $ci§le wedlug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu

dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtéwnie na

przenoszeniu parcia zaggszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepetnych danych zawartych w

instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek.

— zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rdwnocze$nie z obu stron rury, - pierwsza warstwa
zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi by¢ nawilzana z
regularno$cig okre§long w PN-S-02205 oraz energicznie zaggszczana, aby ulatwi¢ penetracj¢ ziarn zasypki
pod dolne blachy narozne, gdzie wystepuja najwicksze naciski wywierane przez konstrukcje na podtoze -
zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubosci, naprzemiennie po obu
stronach przekroju, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam,

— w bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo
ostrozny - zaleca si¢ stosowac np. ubijaki r¢gczne lub ptyty wibracyjne.

— podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ nalezy rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego
wypychania badZz przemieszczania poziomego. Kontrole deformacji konstrukcji dokonywaé za pomoca
pomiaréw odksztalcen pionowych i poziomych a wyniki przedktada¢ Inzynierowi, po wykonaniu kazdej
warstwy.

Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezglowia konstrukcji w trakcie montazu okre$la si¢ na 1%

rozpigtosci. Wskazniki zaggszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205.

Wskazniki zaggszczenia zasypki powinny wynosi¢ 0,95 wg normalnej préby Proctora (w bezposrednim

otoczeniu konstrukcji, 20 cm od $cianki konstrukcji) oraz 0,98 w pozostalej strefie poza konstrukcja. Przed

przystapieniem do wykonywania kolejnej warstwy zasypki nalezy upewnié si¢, czy poprzednia zostala
zageszczona do zadanej warto$ci. Wyniki zageszczenia kolejnych warstw nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji.

Warstwy zageszczone muszg by¢ wykonane przynajmniej do szeroko$ci réwnej $rednicy rury lub w przypadku

wykopu do jego skarp i naturalnej linii terenu.

Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesunigcie ostrzegaja, ze ci¢zszy sprzg¢t musi pracowaé w

odleglodci wigkszej od Scian przepustu.
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Aby zapewni¢ odpowiedni odptyw wody ponad korong konstrukcji nalezy wyprofilowa¢ spadki naziomu nad
konstrukcja lekko w kierunku konca przepustu (bez uzycia §cianek czotowych). Utatwi to réwniez wykonanie
nadsypki nad korona.

5.9. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow nalezy wykona¢ z kamienia o grub. 15-17 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej 3:1 zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

— aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci (lub dokument réwnowazny) na rury z blachy falistej, Sruby,
nakretki,

— podkiadki itp., wydang przez uprawniong jednostke,

— zaSwiadczenie o jakoSci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sa zobowigzani przez
wlasciwe

— normy PN i BN, cement,

— wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi

— w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrolg robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem

wymagan okre§lonych w punktach 5.31 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

— zgodnos$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

— prawidlowos¢ zageszczania i wyprofilowania ksztaltu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

— prawidlowos¢ utozenia geowldkniny

— grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie, zageszczenie podsypki wg BN-77/8931-12

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowac

spigtrzenia wody w przepuscie.

6.3.3. Kontrola montazu przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji

montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajacym

do stosowania material na przepust (np. w aprobacie technicznej).

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— prawidlowosci wstepnego montazu rur,

— sposobu umieszczania §rub taczacych rury,

— poprawnosci dokrecania $rub,

— prawidlowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce.

6.3.4. Kontrola robét izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania,

zgodnie z wymaganiami punktu 5.7, w zakresie:

— jednolitosci i ciagtos$ci powtoki na powierzchni przepustu,

— liczby potozonych warstw izolacji,

— grubosci powloki izolacyjnej,

— prawidlowosci pokrycia izolacja powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania na
niej betonowej wyktadziny.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.8.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— doktadnosci ulozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy
przepustu,
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— prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw
oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawno$ci wykonania zasypki i prowadzenia zagg¢szczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu,
ze zwrdceniem uwagi na

— nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powltoki ochronne;j,

— wlasciwosci uzytych materialéw (gruntéw) do zasypki,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztalcalno$ci wymiaréw wewngtrznych przepustu pod wplywem dziatania zasypki.

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowéw wlotu lub wylotu przepustu

Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem na zaprawie: ogledziny zewnetrzne umocnionej powierzchni,

sprawdzenie - ST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m (jeden metr) wykonanego przepustu o $rednicy.

- 1m” (metr kwadratowy) umocnienia wokét wlotu/ wylotu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonany wykop,

— wykonane podloze pod przepust,

— ulozenie geotkaniny

— przepust na podtozu lub podsypce,

— wykonana izolacja przepustu,

— wykonanie umocnienia skarp i dna rowéw w rejonie wlotéw i wylotéw,
— umocnienie dna rowu przed wlotem i wylotem przy przepuscie betonem,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,
— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie podtoza pod przepust,

— montaz przepustu z rur z blach falistych,

— zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zageszczeniem warstwami,
— uporzadkowanie terenu,

— koszty zwigzane z utrzymaniem czysto$ci na przylegtych drogach,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

Cena wykonania 1m” wykonania umocnienia wokét wlotu/ wylotu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,
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— zakup, dostarczenie i skladowanie materialow,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kamienia na zaprawie wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— koszty zwiazane z utrzymaniem czysto$ci na przylegtych drogach,

— wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejsza ST oraz zgodnego z
Dokumentacja Projektowa i ST,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04120 Kamien budowlany Podziat, poj¢cie podstawowe, nazwy i okreslenia

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-EN-206-01:2003 Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania,wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

8. PN-EN 206-1 Beton Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

11.PN-EN-197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

13. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

15. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

16. PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

17. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw

18. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek

19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

20. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany

21. PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

22. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
24. Katalogi producentéw przepustéw z blach falistych.
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