1.

Montaz pitkochwytéw na boisku do pitki noznej na stadionie miejskim
w Murowanej Goslinie przy ul. Msciszewskiej 21, 62-095 Murowana Goslina

Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja inwestyciji:

boisko do pitki noznej na stadionie miejskim w Murowanej Goslinie przy ul. Méciszewskiej 21;
numer dz.1737, powiat: poznanski, wojewddztwo: wielkopolskie, gmina: Miasto Murowana
Goslina




2. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest montaz dwéch kompletéw pitkochwytéw o dlugosci 50 m

i wysokosci 6 m. Materiat (stupy, siatka, osprzet) zostat zakupiony przez inwestora.
Szczegotowe zestawienie materiatow przeznaczonych do montazu i zakupionych przez
inwestora:

* stup uniwersalny S6 (profil stalowy 80x80 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz malowany
proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005 (moze by¢ w wersji cynkowanej) - 22 szt.,

* zastrzat uniwersalny Z6 (profil stalowy 60x40 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz malowany
proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005, w komplecie posiada 2 sztuki tgcznikéw -
dodatkowy element stabilizujgcy catos¢ konstrukcji, zapobiegajg ugieciu krancowych stupow (na
skutek napiecia siatki) - 4 kpl.,

» adapter nasadowy przeznaczony do montazu ze stupem stalowym, jest to niezbedny element
pitkochwytu, wykonany z profila rury kwadratowej 75x75x4 mm, dtugos¢ 1 m, cynkowany,
betonowany w podtozu - 22 szt.

+ zestaw montazowy w sktad ktéorego wchodzg: komplet linek, srub rzymskich oraz
karabinczykéw teflonowych - 2 kpl. do 50 mb,

* siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciggnieta na catej szerokosci konstrukcji, a za jej
mocowanie oraz odpowiedni nacigg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriow 2
szt. x 50 m x 6m.

Zakres prac obejmuije:

¢ \Wykonanie wykopow pod stupy — 22 szt.,

e Wykonanie fundamentéw betonowych wraz z osadzeniem adapteréw nasadowych,
e Montaz stupow i siatek na dwoch kpl. pitkochwytow.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45342000-6 Waznoszenie ogrodzen
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ADRES WYKONAWCY

Murowana Goslina ul. Msciszewska 21; nr dziatki 1737
Gmina Murowana Goslina

62-095 Murowana Goslina plac Powstancow Wielkopolskich 9
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Montaz pitkochwytdw na boisku do pitki noznej na stadionie miejskim w Murowanej Goslinie

BRANZA BUDOWLANA
NARZUTY
AT IV e 23,00 % Z(R, M, S)
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 =zt
Stownie: zeroi00/100 zt
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowezy- |m?
0301-01 mi na odliegiosé do 1 km (kat. gruntu -1
22*0,6*0,6"1,36 m2 10,771
RAFEM 10,771
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpaddw m?
0108-10 Krotnosc = 5
2270,6"0,6"1,36 m3 10,771
RAZEM 10,771
3 Oplata za wysypisko m32
kalk. wiasna
22*0,6*0,6"1,36 m2 10,771
RAFEM 10,771
4|KNR 2-02 Podktady hetonowe na podioZu gruntowym m?
1101-01
22*0,6"0,6"01 m2 0,792
RAZEM 0,792
AIKNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-  [m3
0204-01 sowaniem pompy do betonu
22*0,5*0,5"1,26 m2 6,930
RAFEM 6,930
6 [KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m2
0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
10,77-0,79-6,93 m3 3,050
RAZEM 3,050
7 Montaz stupdw skrajnych i posrednich (materiat inwestora) szt
kalk. wiasna
] szt 22 000
RAFEM 22,000
8 Montaz siatki z polipropylenu (materat inwestora: komplet siatka, olinowanie 1 (m2
kalk. wiasna |pozostate elementy montazowe).
2*50*6 m2 600,000
RAZEM 600,000




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary losd Cena Wartosc
ceny zt
{5 % 6)
1 2 3 4 ] 6

1| KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- [m? 22*0,6%0,6* 0,00000 0,00
0301-01 dami samowytadowczymi na odleglodé do 1 km (kat. 1,36 =
gruntu I-11} 10,771

2|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu na skfadowisko odpadow m3 22*0,6%0,6% 0,00000 0,00
10 Krotnosé = 5 1,36 =
10,771

3 Oplata za wysypisko m3 22*0,6%0,6* 0,00000 0,00
kalk. wtasna 1,36 =
10,771

4|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 22*0,6%0,6* 0,00000 0,00
01 01=0792

5|KMNR 2-02 0204- [Stopy fundamentowe prostokatne hetonowe, o objetosci [m? 22*0,50,5* 0,00000 0,00
do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 1,26 = 6930

6[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pichowych [m? 10,77-0,79- 0,00000 0,00
0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -l 6,93 = 3,050

7 Montaz stupdw skrajnych i posrednich (material inwesto- [szt 22 0,00000 0,00

kalk. wiasna ra)

8 MontaZ siatki z polipropylenu (materiat inwestora: komp- [m? 2*50*6 = 0,00000 0,00

kalk. wtasna let siatka, olinowanie i pozostate elementy montaZzowe). 600,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM
WAT [V] 23% od E(R, M, 5))
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 007100 z¢




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz pitkochwytéw (USTAWIENIE OGRODZEN)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem pitkochwytéw na boisku do pitki noznej na stadionie miejskim w Murowane;j
Goslinie przy ul. Msciszewskiej 21.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ogrodzenia wykonywane sg zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz z ,wymaganiami Zamawiajgcego”.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem niepozgdanych intruzow

1.4.5. Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,wymaganiach Zamawiajgcego”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przepisy ogdlne - wymagania dotyczgce robo6t podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.

1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ,wymaganiami Zamawiajgcego”.
Jesli w dokumentac;ji projektowej nie podano ustaleh dotyczgcych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego
elementéw, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia
- Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng bariere na catej dtugosci drogi, z tym, ze musi znajdowac sie
zawsze poza wymaganym polem widocznosci z drogi.
- Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy budowlane oraz potrzeby stuzby
utrzymaniowej drogi
b) w zakresie wysokosci ogrodzenia - podstawowa wysokos¢ ogrodzenia wynosi 6.0 m

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,wymaganiach
Zamawiajgcego”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami dostarczonymi przez inwestora, objetymi niniejszg ST, sa:
* stup uniwersalny S6 (profil stalowy 80x80 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze
ciemnozielonym RAL 6005 (moze by¢ w wersji cynkowanej) - 22 szt.,
» zastrzat uniwersalny Z6 (profil stalowy 60x40 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze
ciemnozielonym RAL 6005, w komplecie posiada 2 sztuki tgcznikéw - dodatkowy element stabilizujgcy catosé
konstrukcji, zapobiegajg ugieciu krancowych stupdw (na skutek napiecia siatki) - 4 kpl.,
» adapter nasadowy przeznaczony do montazu ze stupem stalowym, jest to niezbedny element pitkochwytu,
wykonany z profila rury kwadratowej 75x75x4 mm, dtugos¢ 1 m, cynkowany, betonowany w podtozu - 22 szt.
 zestaw montazowy w sktad ktérego wchodzg: komplet linek, srub rzymskich oraz karabinczykéw teflonowych - 2
kpl. do 50 mb,
« siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciggnieta na catej szerokosci konstrukcji, a za jej mocowanie oraz
odpowiedni nacigg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriéw 2 szt. x 50 m x 6m.
2.3. wymagania dla materiatéw - Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej.



Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono inaczej, powinna zgodna ze
wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Sktadnikami betonu sa:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jedli przewidujg to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju
domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg byé stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”
3.2. Sprzet do wykonania pitkochwytow

Ustawienie pitkochwytéw wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: sSrodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.
4.2. Transport materiatéw

Materiat przeznaczony do montazu znajduje sie na terenie stadionu miejskiego w Murowanej Goslinie
w budynku zaplecza.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznos$ci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres roboét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazah Inzyniera.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, , a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci: 3 m; 8x5,5m; 3m.
5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napemi¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie.

5.6. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach



5.6.1. Malowanie ogrodzen metalowych

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas
wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

— z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, tluszcz, rdze, zgorzeling, ew. stara,
luszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc¢ farby do podtoza; przez zmywanie,
usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatbw Sciernych,
piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-
H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36],

— przed malowaniem nalezy wypenié¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachlowek
ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podioze pod farbe, do malowania mozna
stosowac farby zgodne z zaleceniami w projekcie

— farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalone;j
substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie Izejszych i ciezszych
skladnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych
resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg (pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa, przy
czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja: projekt, SST lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow (np. trujgcego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

5.8.2. Naprawa ogrodzen

Naprawa ogrodzen moze polega¢ na wymianie elementéw zniszczonych na nowe lub na
doprowadzeniu starych elementéw do stanu wiasciwego dla catosciowych funkcji ogrodzenia.

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny rézni¢ sie konstrukcjg i wyglgdem od pozostatych
odcinkéw, chyba ze naprawe wykonuje sie jako tymczasowg lub Zamawiajgcy celowo wprowadza nowe
materiaty i rozwigzania konstrukcyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakoséci (atesty) oraz wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

— blachy fatdowe
— rury i ksztattowniki na stupki,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét



Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadag:
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
f) prawidlowos¢é montazu paneli ogrodzeniowych,
g) poprawnos¢ wykonania bram,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, fgcznie z bramami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach Zamawiajgcego”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przeniesienie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych
(materiat inwestora sktadowany w budynku zaplecza na stadionie),
— ustawienie pitkochwytu w sposéb zapewniajgcy stabilnosé,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubos$ci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki



14.
15.
16.
18.
19.
24,
25.
27.
29.
34.

35.
36.

37.
38.

10.2. Inne dokumenty

PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-69011
PN-M-69775
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-1ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogoélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne

Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdine
wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania | stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podfozy stalowych po
catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powfok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych. wymagania i badania

wymagania Zleceniodawcy — Zasady Sztuki Budowlanej



