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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani,
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2, oswiadczamy, ze:

ZAMIERZENIE REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA
INWESTYCYJNE : | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:

»ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
W SZPITALU UNIWESYTECKIM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE”

ADRES 65-046 ZIELONA GORA, UL. ZIELONA GORA
OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 61/11, OBREB 0017, GM. ZIELONA GORA
INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA

WYKONANY W LISTOPADZIE 2021 R.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. MARTA ROZWALKA MGR INZ. ARCH. BARBARA NIEMIEC
91/LUOKK/2018 135/LUOKK/2020
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
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5-713 Zielona Géra

PRZYNALEZNOSC DO ODPOWIEDNIEJ 1ZBY

[ZJBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: 23/1/06/LUOKK/2018 Zielona Goéra, dnia 12.06.2018 .

DECYZJA nr 91/LUOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) w zwigzku
zart. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Marta Rozwalka
urodzona w dniu 18.10.1982 .
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i
autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

a. sprawowanie nadzoru

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskle Ok
I1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

mgrinz. arch. Leon Szapowatow .\ s L

1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rogéz ¥ 7.2 (s (R

4. Czionek Komisji: magr inz. arch. Marta Jakubowska

5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

6. Czfonek Komisji: inz. arch. Paulina Kraszewska

7. Czlonek Komisjié

inz. arch. Martyna Spasiriska

~

@,
Otrzymuija:

L

1. Marta Rozwalka zam. ul. Migdatowa 4/4, 65-001 Zielona Géra.
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Lubuska Okregowa Rada lzby Architektow RP
4. IARP
5. aa

Zielona Gora

KOPIE ZASWIADCZEN O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH PROJEKTOWYCH ORAZ

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych

oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARTA ROZWALKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 91/LUOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0207.

Cztonek czynny od: 22-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-07-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0207-B9CC-F7F9-CC37-D788

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujqc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
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[ZBA ARCHITFEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE) POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 05/01/LUOKK/2020 Zielona Géra, dnia 15.09.2020 r.

DECYZJA nr 135/LUOKK/2020

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, t).)

stwierdza sie, ze
mgr inz. arch. Barbara Niemiec
urodzona w dniu 31.08.1986 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Archltektéw RP, za poSrednuctwem Okregowe' Komisji Kwalrflkacyjnej Lubuskiej Okregowe;j

Komisja Egzaminacyjna LUOKK w skladz:@

1. Przewodniczgcy Komisji: mg>uk arch. Leon zapowalow
2. Sekretarz Komisji: mgr inZ. “areh ‘Bogdan Rog6z

3. Czfonek Komisji: mgr inz. arch. Halina towejko

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Martyna Spasiriska
Otrzymuija:

{3V Wnioskodawca: Barbara Niemiec, zam. Ul. Obywateiska 41b/27, 65-736 Zielona Gora,
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji),
3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. aa.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
»Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. BARBARA NIEMIEC
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 135/LUOKK/2020,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0232.

Cztonek czynny od: 10-12-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gorzéw WIKp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0232-562B-FE24-C4DC-53YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom Il). Projekt architektoniczny
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4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji pod nazwa: Remont i przebudowa obszaru istniejgcej Centralnej Sterylizatorni wraz z
wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w
ramach inwestycji pod nazwg ,Rozbudowa Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Wizje lokalne obszaru Centralnej Sterylizatorni oraz terenu objetego opracowaniem;

Inwentaryzacja ogélnobudowlana sporzadzona przez autorOw niniejszego opracowania dla celéw
projektowych;

Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora;

Uzgodnienia programowe i funkcjonalne podjete z Inwestorem i Uzytkownikiem Centralne;
Sterylizatorni;

Opinia geotechniczna wykonana w pazdzierniku 2021r. przez pracownie projektowg ,GEOEKO”
dr Andrzej Krainski

Postanowienie nr 9/2020 z dnia 19.02.2020r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zielonej Gorze naktadajgce na Szpital Uniwersytecki zobowigzanie do wykonania zmian m.in. w
zakresie obszaru Centralnej Sterylizatorni,

Protokot kontroli nr NS-EP-32/2021 z dnia 16.07.2021r. przeprowadzonej przez Powiatowag Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Zielonej Gérze w zakresie m.in. wykonania przez Szpital
Uniwersytecki zobowigzan, o ktérych mowa w ww. postanowieniu nr 9/2020, zawierajgcy wyniki
kontroli m.ni. w zakresie Centralnej Sterylizatorni;

Przekazana przez Inwestora czesciowa dokumentacja projektowa dla inwestycji ,Termomodernizacja
budynku ,C1” wraz z czesciowg wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
realizacji  projektu pn: ,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW | SIECI SZPITALA
UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z O.0.”
Wykonanie robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zielonej Gérze — obszar Srédmiescie 2,
uchwata NR XLI11.371.2013 z dnia 26.02.2013 oraz uchwata nr LII1.675.2017 z 29.08.2017.

a takze obowigzujgce przepisy, w tym m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

Ogolne wytyczne dla wszystkich podmiotoéw wykonujgcych procesy dekontaminacji, w tym sterylizaciji
wyrobéw medycznych i innych przedmiotéw wielorazowego uzytku wykorzystywanych przy
udzielaniu $wiadczen zdrowotnych oraz innych czynnosci, podczas ktérych moze dojs¢ do
przeniesienia choroby zakaznej lub zakazenia

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza (Dz.
U. z 2019r. poz. 595 z p6zn. zm.)

oraz inne przepisy majgce wptyw na realizacje dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
oraz przepisy wymienione w tresci opiséw branzowych niniejszego opracowania

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze”
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5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — CZESC OPISOWA

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy obszaru istniejacej Centralnej
Sterylizatorni (dalej zwang CS) wraz z wymiang i uzupetnieniem urzgdzen technologicznych oraz z
rozbudowe budynku C1 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z
0.0. zlokalizowanego przy ul. Zyty 26.

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie projektu budowlanego.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz projektami wszystkich branz -
projektem architektonicznym, projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnych oraz projektem
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zawartych w opracowaniach sktadajgcych sie na projekt
techniczny.

Niniejszy projekt techniczny nie wprowadza zadnych zmian istotnych w stosunku do rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym, opracowanym dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

5.2 RODZAJ ORAZ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt objety opracowaniem nalezy do kategorii XI — budynek stuzby zdrowia.

5.3 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest w podpiwniczeniu istniejacego budynku oznaczonego
w ewidencji Szpitala Uniwersyteckiego, jako budynek C1.

Budynek C1 znajduje sie w obrebie strefy nalotéw do lgdowiska dla helikopteréw ratownictwa medycznego
(usytuowanego na dachu budynku B1). Zakres przewidywanych prac budowlanych dotyczy kondygnaciji
przyziemia i nie koliduje z strefg nalotu do wyniesionego ponad dach lgdowiska.

Wejscie gtdbwne do CS zapewnione jest poprzez istniejgcy parterowy tacznik zlokalizowany po stronie
wschodniej (istniejaca komunikacja) oraz projektowany ftgcznik parterowy od strony potudniowej,
stanowigcy pomieszczenie komunikacji (pom. nr 4.1).

Planowana inwestycja ma na celu zwiekszenie przepustowosci i efektywnosci CS poprzez wprowadzenie
nowych urzadzen technologicznych, doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami przepiséw (podziat CS
na strefy oddzielone sluzami, dobudowe tacznika, ktéry stanowi¢ bedzie komunikacje) oraz poprawienie
warunkOw pracy m.in. poprzez dostosowanie wentylacji mechanicznej (i uwzglednienie klas czystosci w
poszczegoblnych strefach) oraz zastosowanie klimatyzaciji wybranych pomieszczen.

Wyroby medyczne dostarczane sg do Centralnej Sterylizatorni zaréwno z oddziatéw zlokalizowanych w
budynku objetym opracowaniem, jak i z oddziatébw szpitala, kiére znajdujg sie poza budynkiem CS
(transport wyrobdw medycznych z zewnatrz).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé, lecznicza
istniejgca Centralna Sterylizatornia podzielona zostata na trzy strefy, w zaleznosci od stopnia czystosci
materiatow przechodzacych przez Sterylizatornie:

- ,strefa brudna” — przeznaczona do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstepnej,
przechowywania zapaséw srodkéw dezynfekujgcych

- ,strefa czysta” — przeznaczona do suszenia wydezynfekowanych narzedzi, pakietowania
zestawdw operacyjnych i zabiegowych, zatadunku i przygotowania wsadéw do sterylizatoréw,
tworzenia archiwizacji dokumentéw procesow sterylizacji
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»Strefa sterylna” — przeznaczona do wytadunku wysterylizowanych materiatéw ze sterylizatoréw,
ich magazynowania i wydawania na oddziaty szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.

Dostep do obszaru Centralnej Sterylizatorni oraz jej poszczeg6lnych pomieszczeh mozliwe bedzie
wytgcznie poprzez system kontroli dostepu. Pracownicy CS przebiera¢ beda sie z odziezy wierzchniej w
odziez robocza w pomieszczeniu szatni czystej (pom.nr 1.2a), przy ktdrej projekiuje sie wezet sanitarny
oraz prysznic (pom. nr 1.3). Pozostate osoby, niebedace pracownikami CS, bedg miaty dostep do
Centralnej Sterylizatorni wytacznie po przejsciu przez sluze wejsciowg (pom. nr 1.1).

Wewnatrz obszaru CS, pracownicy bedg wchodzi¢ do poszczegélnych stref, o ktérych mowa wyzej,
poprzez $luzy strefowe (umywalkowo — fartuchowe), zlokalizowane pomiedzy strefami. Od strony $luzy
strefowej (pom. nr 2.1), pomiedzy ,strefg brudng”, a ,strefg czystg”, dostepne bedzie w pomieszczenie WC
(pom. nr 2.2).

W Centralnej Sterylizatorni projektuje sie rowniez pomieszczenia:

- biurowe (pom. nr 1.12) - zlokalizowane przy $luzie wejsciowej (pom. nr 1.1)

o pomieszczenie biurowe, posiada oswietlenie naturalne, zgodne z wymaganiami
dotyczacymi oswietlenia i nastonecznienia w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi

o wykonywane prace w pomieszczeniu biurowym majg charakter krotkotrwaty, taczny
czas przebywania w pomieszczeniu jest krétszy niz 2 godziny

- socjalne (pom. nr 1.9) dostepne w ,strefie brudnej”,

- porzadkowe (pom. nr 1.11) dostepne w ,strefie brudnej”, stuzgce do przechowywania sprzetu,
stosowanego do utrzymania czystosci — wozek do sprzatania, przystosowany do czyszczenia
powierzchni i podtog,

- pomocnicze (pom. nr 1.10) — dostepne w ,strefie brudnej”

- myjni recznej (pom. nr 1.8) - dostepne w ,strefie brudnej”,

- WC (pom. nr 2.2) — dostepny przy $luzie miedzy ,strefg brudng” a strefg czysta

- pomocnicze (pom. nr 3.3) - dostepne w ,strefie sterylnej”

- pomieszczenie wyrobdw sterylnych (pom. nr 3.4) - dostepne w ,strefie sterylnej”

- pomieszczenie wydawania wyrobow sterylnych (pom. 3.2) - dostepne w ,strefie sterylnej”

Podstawowe wyposazenie CS:

- 2xmyjnia — Getinge 46

- myjnia AT - OS

- suszarka Getinge 363,

istniejace: - sterylizator parowy,

- sterylizator parowy

- sterylizator Sterrad 100S (wytaczony z uzytkowania)
- sterylizator (wytaczony z uzytkowania)
- 2x myjnia — dezynfektor przelotowa,

- 1x myjnia ultradzwiekowa nablatowa,
- 1x myjnia obuwia,

projektowane: - 1x suszarka narzedziowa,

- 1x sterylizator parowy przelotowy,

- 1x sterylizator plazmowy przelotowy

oraz wyposazenie meblowe technologiczne i pomocnicze.

Transport w obszarze Centralnej Sterylizatorni odbywa sie przy uzyciu wézkdéw i innych elementéow
transportowych.
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Na terenie CS beda stosowane odrebne wozki, ktérymi bedg transportowane materiaty do strefy brudnej,
oraz ktérymi bedg transportowane materialy czyste i steryine.

Woézki w ,strefie brudnej” beda myte i dezynfekowane manualnie (recznie) w pomieszczeniu myjni wézkow
(pom. nr 1.8).

Brudne i skazone wyroby medyczne bedg transportowane ogélnym korytarzem komunikacji do
pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni woézkami w szczelnych w pojemnikach transportowych.
Pojemniki przekazywane bedg do strefy brudnej CS do pomieszczenia dostaw (pom. nr 1.4). Dalej z
pomieszczenia dostaw, pojemniki z wyrobami skazonymi transportowane beda do pomieszczenia mycia i
dezynfekcji (pom. nr 1.5 oraz pom. nr 1.7).

Wyroby medyczne bedg myte w przelotowych myjniach - dezynfektorach oraz recznie w zlewach i myjni
ultradzwiekowej. Wyroby myte recznie bedg przekazywane do strefy czystej poprzez okno podawcze
zlokalizowane pomiedzy ,strefg brudng” a ,strefg czystg”, obok myjni - dezynfektoréw.

W strefie czystej”, w pomieszczeniu kompletowania i pakowania wyrobéw (pom. nr 2.3) zlokalizowana
bedzie dodatkowa suszarka do narzedzi. Natomiast lokalizacja istniejgcej suszarki pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu nr 2.3 odbywaé bedzie sie pakowanie wyrobow czystych, ktdre nastepnie
transportowane bedg do sterylizatoréw. Wszystkie sterylizatory bedg przelotowe.

Wyroby po sterylizacji sktadowane bedg w pomieszczeniu wyrobow sterylnych (pom. nr 3.4) i wydawane
poprzez winde dostawczg na wyzsze kondygnacje budynku (dla wyrobdw przeznaczonych dla oddziatow
Zlokalizowanych wewnatrz obiektu, w ktérym zlokalizowana jest CS) lub wydawane na oddziaty i dla
jednostek zewnetrznych poprzez pomieszczenie wydawania wyrobdw sterylnych (pom. nr 3.2), dalej
komunikacjg ogdlng (pom. nr 4.1) na zewnatrz budynku.

Wyroby sterylne beda transportowane w czystych zdezynfekowanych woézkach lub szczelnych
pojemnikach.

Droga wyrobu medycznego zostata pokazana na rysunku 34 A 0101 ,Rzut piwnicy w obszarze objetym
opracowaniem. Projektowany ukiad funkcjonalny.”

5.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU,
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

5.4.1 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przy istniejagcym budynku szpitala C1, od strony potudniowej, zaplanowano tacznik, stanowigcy
komunikacje (pom. nr 4.1).

Bedzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o prostej, regularnej bryle, zaprojektowany w konstrukciji
tradycyjnej murowanej. Wejscie gtéwne zlokalizowano od strony potudniowej oraz pétnocne;.

5.4.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

*  Fundamenty
o tawy fundamentowe - zelbetowe wg br. konstrukcyjnej
o $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie

cementowej, ocieplone styropianem XPS gr. 14cm (30cm nad poziom terenu)

« Sciany
o zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie klejowej, ocieplone
styropianem EPS 70-040 gr.16cm
o sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm,

* Schody wewnetrzne - zelbetowe wg branzy konstrukcyjnej

« Stropodach — Zelbetowy wg branzy konstrukcyjne;
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« Nadproza - stalowe, zelbetowe oraz zelbetowe prefabrykowane — wg branzy konstrukcyjne;j
* Wience - zelbetowe - wg branzy konstrukcyjnej
*  Stupy - zelbetowe wg. branzy konstrukcyjnej

* Wentylacja - wentylacja mechaniczna — wg branzy sanitarnej

5.4.3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

« Sciany
o Tynk mineralny, cienkowarstwowy, drobnoziarnisty, na zbrojonej warstwie podktadowej wg
metody lekkiej - mokrej / kolor szary NCS S2005-Y50R (dopasowac do istniejgcej elewaciji)

« Cokot
o Tynk mozaikowy, hydrofobowy / kolor szary (dopasowac do istniejgcej elewacji)

* Obrébka blacharska
o Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy tytanowo —
cynkowe;.

*  Wpusty dachowe, rury spustowe
o Systemowe, komplet z wpustem dachowym, z mankietem przytgczeniowym, mankiet w
kolorze pokrycia dachu

e Przelewy awaryjne
o Attykowe systemowe

+ Stolarka okienna zewnetrzna
o Okna z profili PCV, nieotwieralne, kolor biaty, okucia oraz klamki systemowe. Umax dla
okien <0,9W/m2K.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna
o Wejscie do tacznika (pom. komunikacji nr 4.1) od strony pétnocnej wyposazone w kontrole
dostepu — jednoskrzydtowe, aluminiowe z profili cieptych, wypetnione szybg zespolona,
szyba obustronnie bezpieczna, zaleca sie¢ montaz drzwi o wspétczynniku przenikania
ciepta Umax dla drzwi <1,3W/m2K / kolor antracytowy. Zamkniecia drzwi w scianie
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci EI60.

o Wejscie gtdbwne do tacznika (pom. komunikacji nr 4.1) od strony potudniowej, wyposazone
w kontrole dostepu — dwuskrzydtowe, aluminiowe z profili cieptych, wypetnione szybg
zespolona, szyba obustronnie bezpieczna, zaleca sie montaz drzwi o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umax dla drzwi <1,3W/m2K / kolor antracytowy.

o Wejscie do pomieszczenia uzdatniania wody (pom. nr 5.1) — stalowe, dwuskrzydtowe,
petne, profile ciepte, wyposazone w zamek, okucia i klamki systemowe, wspétczynnik
przenikania ciepta Umax dla drzwi <1,3W/m2K / kolor antracytowy

« Parapety zewnetrzne
o Blacha tytanowo — cynkowa lub PCV. Parapety w kolorze dopasowanym do kolorystyki
stolarki okiennej.

» Wycieraczka przed wejsciem
o Przed wejsciem gtéwnym do pomieszczenia wydawania wyrobow sterylnych zamontowac
wycieraczke zewnetrzng — stalowg, systemowg, montowang w zagtebieniu chodnika.
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5.4.4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany

Typ W1

Typ W2

Typ W3

Typ W4

Tynk |
Tynk Il

homogeniczna wyktadzina winylowa $cienna, szczelna, fatwo zmywalna, zgrzewana.

Wyktadzina na catg wysokos¢ pomieszczenia. W obrebie urzgdzen sanitarnych izolacja
przeciwwodna powtokowa. Kolor wyktadziny: biaty,

homogeniczna wyktadzina winylowa scienna, szczelna, tatwo zmywalna, zgrzewana.
Wyktadzina do wysokosci sufitu podwieszonego. W obrebie urzgdzen sanitarnych
izolacja przeciwwodna powtokowa. Kolor wyktadziny: biaty,

Powyzej sufitu $ciany szpachlowane i malowane farbg akrylowa, kolor biaty.

malowane farbg lateksowa, zmywalna, odporng na szorowanie (klasa 1 wg PN-EN
13300:2002), przeznaczong do pomieszczen uzytecznosci publicznej, odporng na
uszkodzenia mechaniczne, kolor biaty

fartuch z homogenicznej wyktadziny winylowej $ciennej o wysokosci 0,6m, nad blatem
kuchennym, kolor biaty, powyzej malowane farbg lateksowg, zmywalna, biata, odporng
na szorowanie (klasa 1 wg PN-EN 13300:2002),

tynk gipsowy kat Ill, gtadz gipsowa, gruntowanie,

gtadz gipsowa na ptytach g-k, gruntowanie,

Uwaga: Wszystkie tynki nalezy wykona¢ w jakosci do malowania

Sufity
Typ A

Typ B

Typ C

Posadzki

P.01

P.02

podwieszany, systemowy, rastrowy, z ptyt ze skalnej wetny mineralnej, przeznaczony
do stosowania w pomieszczeniach medycznych, wymagajacych czyszczenia przy
uzyciu standardowych detergentéw i dezynfekowania suchg parg; ptyty mocowane na
widocznej systemowej konstrukciji, ptyty w kolorze biatym

podwieszany, systemowy, rastrowy, z ptyt ze skalnej wetny mineralnej, przeznaczony
do stosowania w pomieszczeniach medycznych, wymagajacych czyszczenia przy
uzyciu standardowych detergentéw i dezynfekowania suchg parg oraz gdzie wymagana
jest mozliwos¢ regulacji cisnienia; ptyty mocowane na widocznej systemowej
konstrukcji, ptyty w kolorze biatym

strop istniejacy, malowany farbg lateksowa, zmywalna, kolor biaty.

homogeniczna wyktadzina winylowa podtogowa, szczelna, antyposlizgowa, tatwo
zmywalna, wywinieta na $ciane 10cm, na profilu z promieniem max. 2cm, zgrzewana.

homogeniczna wyktadzina winylowa podtogowa, szczelna, tatwo zmywalna, wywinieta
na sciane 10cm, na profilu z promieniem max. 2cm, zgrzewana.

o strefa brudna” - kolor ,light blue” (pastelowy niebieski),

o strefa ,czysta” — kolor ,white olive green” (pastelowy zielony),

o strefa ,sterylna” — kolor ,light pure grey” (jasny szary).

Uwaga: Schody zlokalizowane w pomieszczeniu nr 4.1 (pom. komunikacji - tgcznik) —
wyktadzina antyposlizgowa kolor ,light pure grey” (jasny szary).

P.03

ptytki gres klasy R10 z cokotem 15cm, na zaprawie klejowej + gruntowanie
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» Stolarka drzwiowa wewnetrzna (kolor biaty) — wg zestawiania stolarki drzwiowej
o drzwi wejsciowe do Sluzy wejsciowej (pom. nr 1.1), szatni czystej (pom. nr 1.2a)
pomieszczenia dostaw (pom. nr 1.4), oraz projektowany tgcznik (pom. komunikacji nr 4.1)
— wyposazone w kontrole dostepu

o drzwido fgcznika (pom. komunikacji nr 4.1) od strony pomieszczenia wydawania wyrobow
sterylnych. Zamkniecia drzwi w Scianie nalezy wykona¢ w klasie odpornosci EI60.

o Drzwi w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym (kabina WC oraz kabina
natryskowa) - drzwi ptytowe, okleinowane, drzwi wyposazone w 3 zawiasy systemowe, z
klamkami stalowymi w kolorze inox, skrzydta z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w
zamKi fazienkowe.

o Drzwiogodlne w strefie ,,brudnej” — petne, ptytowe, okleinowane, kolor biaty; wyposazone
w 3 zawiasy systemowe; komplet z oscieznicg aluminiowa; izolacyjnos¢ ogniowa — wg
zestawienia stolarki okiennej

o Drzwi do pomieszczen z regulacja cisnienia - skrzydio drzwiowe wykonane z
aluminium, wypetnione wetng mineralng o wysokiej gestosci 100kg/m3 lub aluminiowym
rdzeniem o strukturze plastra miodu, grubos¢ skrzydta 62mm lub 82mm, wymiary okienka
drzwiowego 400x700mm, klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna, uszczelka ,drop
seal” na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza), wyposazone w ptyte ochronng (na
spodzie skrzydta), kolor skrzydta - biaty

+ Stolarka okienna wewnetrzna — konstrukcja ramy aluminiowa, kolor biaty, parapet wykonany ze
stali kwasoodpornej, po zamknieciu okno szczelne po catym obwodzie, szklone szkiem
bezpiecznym

« Balustrada (pom. komunikacji nr 4.1 — tgcznik) — catkowita wysokos¢ balustrady 1,10m, pochwyt
z rury stalowej lub drewnianej o $rednicy 50mm, wypetnienie z pionowych elementéw stalowych
(maks. 0,12m pomiedzy pionowymi elementami) — szczegdty do ustalenia na etapie budowy

5.4.5 WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Nr . . . - llosé
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj wyposazenia [szt]
Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig 1
Dozownik z mydtem z dzwignig tokciowa (przy umywalce) 1

Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez
kontaktu z dtonig (przy umywalce)

. ) Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce) 1

1.1 SLUZA WEJSCIOWA . . —
Pojemnik na zuzyte reczniki 1
Zamykany pojemnik na brudng bielizne 1

Miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i
brudnych (wieszak nascienny)

Kosz sterylizacyjny 1
Miska ustepowa wraz z deskg sedesowg 1
POMIESZCZENIE Pojemnik na papier toaletowy 1
1.3 HIGIENICZNO -
SANITARNE Szczotka ustgpowa 1
]

Kosz na smieci
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Zielona Gora

Umywalka z baterig umywalkowg

Dozownik z mydtem (przy umywalce)

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce)

Pojemnik na zuzyte reczniki

Lustro scienne

Kabina natryskowa

Dozownik z mydtem (przy kabinie natryskowej)

Bateria natryskowa

Kratka sciekowa podtogowa - wpust podtogowy

Wieszak nascienny

IO RO (RSO O O RO O RO T S

1.5

POMIESZCZENIE
MYCIA |
DEZYNFEKCJI

Okno podawcze aluminiowe 100/120cm, malowane
proszkowo, parapet wykonany ze stali kwasoodporne;j

Kratka sciekowa podtogowa - wpust podtogowy

Myjnia dezynfektor przelotowy do mycia i dezynfekcji wyrobow

1.7

POMIESZCZENIE
MYCIA |
DEZYNFEKCJI

Stét zlewozmywakowy z komorg zlewozmywakowa ze stali
nierdzewnej wraz z baterig z ruchoma wylewkg

Stét roboczy

Okno podawcze aluminiowe 60/120cm, malowane proszkowo,
parapet wykonany ze stali kwasoodpornej

Umywalka z baterig umywalkowg

Zawor Scienny ze zigczka

Kratka sciekowa podtogowa - wpust podtogowy

Myjnia obuwia

Myjnia ultradzwiekowa

Myjnia dezynfektor przelotowy do mycia i dezynfekcji wyrobow

1.8

POMIESZCZENIE
MYJINI WOZKOW

Komora gospodarcza (zlew) z baterig scienng

Urzadzenie do recznego mycia i dezynfekcji

Kratka Sciekowa podtogowa - wpust podtogowy

Pistolet na sprezone powietrze

—_ = = = = = = Y = | -

Mata ociekowa zagtebiona w posadzce wraz ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej

—_

Kurtyna z pasow folii (wydzielajaca pomieszczenie myjni)

1.9

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

Umywalka z baterig umywalkowg

Dozownik z mydtem (przy umywalce)

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce)

Pojemnik na zuzyte reczniki

Zlewozmywak dwukomorowy wraz z baterig

Loddéwka

JEET G O IO O [ U G 'Y

Aneks kuchenny wraz z szafkami stojgcymi z pétka i blatem
oraz szafkami wiszacymi z p6tka

Stét uniwersalny
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Zielona Gora

Krzesta

Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej z pedatem noznym,
pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

Biurko komputerowe wraz z krzestem

POMIESZCZENIE
POMOCNICZE

Regat uniwersalny

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

Umywalka z baterig umywalkowg

Komora gospodarcza (zlew) z baterig

Zawor Scienny ze zigczka

Kratka sciekowa podtogowa (wpust podtogowy)

POMIESZCZENIE
BIUROWE

Stanowisko komputerowe + telefon

Biurko + fotel

Szafka stojgca uniwersalna (szerokos$¢ 60cm)

2.1

SLUZA STREFOWA

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig

Dozownik z mydtem z dzwignig tokciowa

Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez
kontaktu z dtonig

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce)

Pojemnik na zuzyte reczniki

Zamykany pojemnik na brudng bielizne

Miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i
brudnych (wieszak nascienny)

Kosz sterylizacyjny

2.2

POMIESZCZENIE WC

Miska ustepowa wraz z deskg sedesowg

Pojemnik na papier toaletowy

Szczotka ustepowa

2.3

POMIESZCZENIE
KOMPLETOWANIA
| PAKOWANIA
WYROBOW

Umywalka z baterig umywalkowg

Dozownik z mydtem (przy umywalce)

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce)

Pojemnik na zuzyte reczniki

2 x stanowisko sprezonego powietrza

Suszarka narzedziowa nieprzelotowa

—_ NN | == | == = ===

Stanowisko komputerowe z mozliwoscig czipowania na
wysiegniku + telefon

3.1

SLUZA STREFOWA

Umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig

Dozownik z mydtem z dZzwignig tokciowag

Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez
kontaktu z dtonig

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia (przy umywalce)

Pojemnik na zuzyte reczniki

Zamykany pojemnik na brudna bielizne
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Miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i 1

brudnych (wieszak nascienny)

Kosz sterylizacyjny 1
POMIESZCZENIE Regat uniwersalny 1
WYDAWANIA . o .

3.2 WYROBOW Stanowisko komputerowe z mozliwoscig czipowania + telefon 1
STERYLNYCH Biurko + fotel 1
POMIESZCZENIE Platforma pionowa 1,1m x 6m
KOMUNIKACJI 1

34 | (LACZNIK)

5.4.6 OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — ETAPOWANIE PRAC

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, nalezy minimalizowac¢ zakibécenia normalnego
funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni. Dlatego tez, majac na wzgledzie zaréwno zakres planowanych
prac jak i koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci pracy, wstepnie planuje sie podziat rob6t budowlanych na
dwa gtéwne etapy:

ETAPI:

o przebudowa i remont zaplecza socjalnego,

o wykonanie robdt budowlanych dostosowujacych pomieszczenia CS dla potrzeb montazu
nowych urzgdzen technologicznych,

o budowa fgcznika — (pom. komunikacji nr 4.1)

o wykonanie koniecznych rob6t budowlanych w obszarze objetym etapem Il (np. niezbedne
przejscia instalacyjne)

o montaz urzadzen technologicznych,

o rozruch obszaru CS w zakresie etapu |

ETAP II:
o wytaczenie obszaru CS w zakresie robdét dla etapu I,
o wykonanie niezbednych prac remontowych w czesci socjalnej,
o wykonanie niezbednych prac remontowych w czesci technologicznej,
o rozruch obszaru CS w zakresie etapu Il.

Etapowanie prac budowlanych przedstawione zostato na rysunku 56 A 0101 ,Rzut piwnicy w obszarze
objetym opracowaniem.”

Ogodlne wyszczegolnienie zakresU prac budowlanych dla etapdéw.

ETAPI:

W ramach przebudowy pomieszczen przewiduje sie:

« Demontaz i rozbiérke $cian:
o wydzielenie Sluzy wejsciowej (pomieszczenie nr 1.1):
- rozbiérka Sciany pomiedzy istniejgca $luzg wejsciowg (pom. nr 1.1), a pomieszczeniem
pomochniczym (pom. nr 1.6)
o wydzielenie szatni ,czystej” (pom. nr 1.2a), szatni ,,brudnej” (pom. nr 1.2c) dla pracownikéw wraz
z weztem sanitarnym (pom. nr 1.3) oraz pomieszczenie $luzy (pom. nr 1.2b)
- rozbidrka sciany pomiedzy istniejgcym pomieszczeniem biurowym a istniejgca szatnig dla
pracownikow,
- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem pomochniczym (pom. nr 1.6) a
pomieszczeniem socjalnym (pom. nr 1.9)
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- poszerzenie otworu (wymiar otworu 160/210cm) wraz wstawieniem nadproza pomiedzy
pomochiczym (pom. nr 1.6), a pomieszczeniem mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.7)
o wydzielenie pomieszczenia biurowego (pom. nr 1.12)
- rozbidrka scian w pomieszczeniu
o wydzielenie pomieszczenia porzgdkowego (pom. nr 1.11)
- rozbidrka scian w pomieszczeniu
o wydzielenie pomieszczenia pomocniczego (pom. nr 1.10)
rozbidrka fragmentu $ciany pomiedzy pomieszczeniem mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.7), a
pomieszczeniem kompletowania i pakowania wyrobdw (pom nr 2.3) wraz z wstawieniem
nadproza
o wykonanie otworu w $cianie o wymiarach 140/210cm oraz 240/210cm w pomieszczeniu
kompletowania i pakowania (pom. nr 2.3) wraz z wstawieniem nadproza
o poszerzenie otworu drzwiowego (projektowany wymiar otworu 125/210cm) przy Sluzie strefowej
(pom. nr 3.1)
rozbidrka podjazdu przed windg dostawcza
wykonanie zewnetrznego otworu drzwiowego do pomieszczenia uzdatniania wody (pom. nr 5.1)
wraz z wstawieniem nadproza
o wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy tacznikiem (pom. komunikacji nr 4.1) a
pomieszczeniem wydawania wyrobdw sterylnych (pom. nr 3.2) wraz z wstawieniem nadproza

» Budowe scian dziatowych oraz zamurowania czesci istniejgcych otwordw:

o wykonanie nowych $cian dziatowych wydzielajacych $luze wejsciowg (pom. nr 1.1),
pomieszczenia szatni ,czystej” (pom. nr 1.2a), pomieszczenia szatni ,brudnej” (pom. nr 1.2c),
pomieszczenia Sluzy (pom. nr 1.2b), pomieszczenia wezta sanitarnego (pom. nr 1.3)
pomieszczenia biurowego (pom. nr 1.12), pomieszczenia porzadkowego (pom. 1.11),
pomieszczenia pomocniczego (pom. nr 1.10)

o zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem socjalnym (pom. nr 1.9) a
pomieszczeniem pomocniczym (pom. nr 1.6)

o wykonanie scian dziatowych wydzielajgcych $luze strefowg (pom. nr 2.1) oraz pomieszczenie
WC (pom.nr 2.2) - pomiedzy ,strefg czystg” a ,strefg brudng”

o zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem kompletowania i pakowania
wyrobdw (pom. nr 2.3.) a pomieszczeniem $luzy strefowej (pom. nr 2.1)

o zamurowanie otworu drzwiowego przy pomieszczeniu $luzy strefowej (pom. nr 3.1),
a pomieszczeniem kompletowania i pakowania wyrobow (pom. nr 2.3)

o zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu pomochiczym (pom. nr 3.3) i wykonanie
nowego otworu drzwiowego

o wydzielenie nowych Scian dziatlowych wydzielajgcych pomieszczenie wyrobdw sterylnych (pom.
nr 3.4)

- Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych oraz przysufitowych obudoéw istniejgcych instalaciji
wraz z utylizacjg, z uwzglednieniem podziatu prac na etapy

» Rozbiérka istniejgcych oktadzin sciennych oraz podtogowych (ptytki ceramiczne) wraz z utylizacja,
z uwzglednieniem podziatu prac na etapy

« Demontaz istniejgcych drzwi oraz montaz nowej stolarki drzwiowej we wszystkich
pomieszczeniach

* Montaz nowego okna podawczego pomiedzy pomieszczeniem mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.7,
pom. nr 1.5) a pomieszczeniem kompletowania i pakowania wyrob6éw (pom. nr 2.3)

*  Wykonanie nowej oktadziny podtogowej we wszystkich pomieszczeniach
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*  Wykonanie nowych okfadzin sciennych w pomieszczeniach strefy ,brudnej” oraz ,czystej” oraz
Sluzie strefowej w strefie ,sterylnej” (Sciana, na ktérej zmontowana jest umywalka)

*  Wykonanie listew sciennych antyprzetarciowych

« Wykonanie systemowych naroznikbw zabezpieczajgcych naroza $cian w ciggach
komunikacyjnych

» Montaz nowych urzgdzen sanitarnych:
o montaz nowych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu wezta sanitarnego (pom. nr 1.3) —

umywalka, kabina prysznicowa, miska ustepowa

o montaz nowej miski ustepowej w pomieszczeniu WC (pom. nr 2.2)
montaz nowych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu porzgdkowym (pom. nr 1.10) — zlew
gospodarczy z baterig, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym, umywalka, ztagczka do weza,
kratka sciekowa (zagtebiona w posadzce)

o montaz nowych urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniu socjalnym (pom. nr 1.9) — zlewozmywak
dwukomorowy, umywalka

o montaz nowych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu myjni wézkéw (pom. nr 1.8) — zlew

gospodarczy z bateriag, urzgdzenie do recznego mycia i dezynfekcji wozkow, pistolet na sprezone

powietrze, pomieszczenie wyposazone w mate ociekowg oraz kratke sciekowg (mata zagtebiona

w posadzce ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej)

zmiane lokalizacji umywalki w pomieszczeniu $luzy (pom. nr 2.1, pom. nr 3.1)

montaz nowego sterylizatora parowego oraz sterylizatora plazmowego

montaz myjni — dezynfektora w pomieszczeniu myjni (pom. nr 1.5, pom. nr 1.7)

przetozenie istniejacej myjni z pomieszczenia nr 1.5 do pomieszczenia myjni nr 1.7

montaz nowej suszarki narzedziowej w pomieszczeniu kompletowania i pakowania wyrobdéw

(pom. nr 2.3)

montaz myjni ultradzwiekowej, myjni ocbuwia w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.7)

demontaz istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr 1.10)

o demontaz oraz zmiana lokalizacji istniejacego grzejnika pomiedzy pomieszczeniem
pomocniczym (pom. nr 3.3) a pomieszczeniem wydawania wyrobow sterylnych (pom. nr 3.2)

o demontaz oraz zmiana lokalizacji istniejgcego hydrantu

o montaz nowego hydrantu w pomieszczeniu komunikacji (pom. nr 4.1)

O O O O O

« Doprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych urzgdzen — wg opracowania branzy elektrycznej
» Doprowadzenie instalacji sanitarnej do nowych urzgdzen — wg opracowania branzy sanitarnej
*  Wykonanie instalacji klimatyzacji — wg opracowania branzy sanitarnej

* Zmiane lokalizacji pomieszczenia stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody wytwarzajgca wode na potrzeby urzadzen technologicznych Centralnej
Sterylizatorni — wg odrebnego opracowania - poza zakresem.

W ramach zakresu nalezy przygotowac¢ pomieszczenie do montazu stacji uzdatniania wody i
doprowadzi¢ niezbedne media (woda, kanalizacja, zasilanie) do pomieszczenia. Wszelkie prace
instalacyjne wewnatrz pomieszczenia oraz montaz, podtgczenie i uruchomienie stacji uzdatniania
wody (wraz z usunieciem stacji istniejgcej) stanowi zakres dostawcy stacji i jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

W ramach rozbudowy budynku przewiduije sie:
» Budowe schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia stacji uzdatniania wody (pom. nr 5.1) wraz z
lekkim zadaszeniem nad wejsciem do pomieszczenia
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» Dobudowe tacznika — pomieszczenie komunikacji (pom. nr 4.1). Planowana dobudowa bedzie
wymagata ingerencji w wykonane prac zwigzane z termomodernizacja obiektu — ocieplenie w
obszarze realizacji tgcznika nalezy usunac¢; wykona¢ wszelkie inne prace wynikajgce z zalecen
branzowych, w tym wynikajgcych z zalecen rzeczoznawcy ds. ppoz.

ETAP II:

W ramach przebudowy pomieszczen przewiduje sie:

+ Demontaz i rozbiorke scian:
o poszerzenie otworu (wymiar otworu 240/210cm) w pomieszczeniu kompletowania i pakowania
wyrobow (pom. nr 2.3) a wraz z wstawieniem nadproza
o wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach 140/210cm wraz z wstawieniem nadproza

* Montaz nowego okna podawczego w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.5)

* Montaz nowych urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji (pom. nr 1.5):
o montaz myjni — dezynfektora
o przetozenie kratki Sciekowej
o przetozenie (zmiana lokalizacji) myjni butéw
o przetozenie (zmiana lokalizacji) detergentéw do myjni
» Doprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych urzadzen — wg opracowania branzy elektrycznej
» Doprowadzenie instalacji sanitarnej do nowych urzgdzen — wg opracowania branzy sanitarnej
»  Wykonanie instalacji klimatyzacji

Zaproponowane etapowanie nalezy traktowaé, jako wstepne. Ostateczne zakresy etapowania
nalezy ustali¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem CS, na etapie realizacji inwestycji, uwzgledniajac
technologie wykonywania robot oraz harmonogram rzeczowy.

5.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
ORAZ ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
5.5.1 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
POSADZKA BUDYNKU LACZNIKA
PP.01 Posadzki w pomieszczeniach suchych / mokrych

warstwa wykonczeniowa, wyktadzina homogeniczna PCV
50mm podktad betonowy, przy wpustach posadzkowych uktadany w spadku 1%
100mm izolacja termiczna — styropian posadzkowy EPS 100-038

Izolacja przeciwwilgociowa — x1 PE (uktadana na zaktad)
100mm podfoze betonowe

podbudowa piaskowa zageszczona

grunt rodzimy

W pomieszczeniach mokrych oraz na schodach (w pomieszczeniu nr .4.1) zastosowaé wyktadzine
antyposlizgowa.
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5.5.2 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

SCIANY BUDYNKU LACZNIKA
S.01 Sciany powyzej poziomu terenu

tynk zewnetrzny — mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podktadowej wg
metody lekkiej mokrej — kolorystyka wg rysunku elewaciji,

160mm izolacja termiczna — styropian fasadowy EPS 70-040 o wspofczynniku przewodzenia ciepta
A=0,033 W/m2-K, mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojaca z widkna
szklanego wtopiona w zaprawe klejaca,

240mm Sciana murowana z cegty silikatowej — klasa wg projektu konstrukciji,
tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kat.lll
S.02 Sciany powyzej poziomu terenu — cokét budynku

tynk zewnetrzny — tynk mozaikowy hydrofobowy - kolorystyka wg rysunku elewac;ji,

160mm izolacja termiczna — styropian XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/m?K,
mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w
zaprawe klejaca,

240mm $ciana murowana z bloczkéw betonowych — klasa wg projektu konstrukcji,

tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kat.lll
S.03 Sciany ponizej poziomu terenu
folia fundamentowa np. kubetkowa

140mm izolacja termiczna — styropian XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/m2K,
mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z witékna szklanego wtopiona w
zaprawe klejaca,

Izolacja bitumiczna

240mm $ciana murowana z bloczkéw betonowych — klasa wg projektu konstrukcji,
tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kat.lll

S.04 Sciany fundamentowe
folia fundamentowa np. kubetkowa

160mm izolacja termiczna — styropian XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/m?-K,
mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w
zaprawe klejgca (utozony 30cm ponad poziom posadzki)

izolacja bitumiczna

240mm $ciana murowana z bloczkéw betonowych — klasa wg projektu konstrukgc;ji,
izolacja bitumiczna

S.05 Sciany attyki

tynk zewnetrzny — mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podktadowej wg
metody lekkiej mokrej — kolorystyka wg rysunku elewaciji,

160mm izolacja termiczna — styropian fasadowy EPS 70-040 o wspofczynniku przewodzenia ciepta
A=0,033 W/m2-K, mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojaca z widkna
szklanego wtopiona w zaprawe klejaca,

240mm Sciana murowana z cegty silikatowej — klasa wg projektu konstrukciji,
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50mm

izolacja termiczna — styropian fasadowy EPS 70-040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,033 W/m2-K, mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojaca z widkna
szklanego wtopiona w zaprawe klejaca,

tynk zewnetrzny — mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podktadowej wg
metody lekkiej mokrej — kolorystyka wg rysunku elewaciji,

S.06 Sciany oporowe schodéw wewnetrznych

50mm

200mm

50mm

folia fundamentowa np. kubetkowa

izolacja termiczna — styropian XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/m2-K,
mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopiona w
zaprawe klejaca

izolacja bitumiczna
Sciana betonowa — klasa wg proj. konstrukgiji,

izolacja termiczna — styropian XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/m?K,
mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z witdkna szklanego wtopiona w
zaprawe klejaca

tynk zewnetrzny — tynk mozaikowy hydrofobowy - kolorystyka wg rysunku elewacji,

STROPODACH BUDYNKU £LACZNIKA

D.01 Stropodach

100mm

150mm

180mm

membrana dachowa PVC, kolor jasny szary,
izolacja przeciwwodna

izolacja termiczna — styropian fasadowy EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036 W/m2-K,

izolacja termiczna — styropian fasadowy EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036 W/m?K,

folia paroizolacyjna — x1 PE (uktadana na zakfad)
zelbetowa konstrukcja dachu — wg projektu konstrukciji,
przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany, rastrowy systemowy

5.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Obiekt Strefa Powierzchnia Powierzchnia
zabudowy (m?) uzytkowa (m?)
c Strefa brudna Bez zmian 147,00
entralna i
Sterylizatornia Strefa czysta Bez zmian 103,00
Strefa sterylna Bez zmian 97,00
Pom. wydawania 40,00 40,00
wyrobow sterylnych
RAZEM 387,00

Powierzchnie podano w zaokragleniu.

Szczegobtowe wyliczenia pokazano w dalszej czesci opisu oraz w czesci rysunkowe;j.
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5.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr Przeznaczenie Pow. uzytkowa (m?)

1.1 Sluza wejsciowa 3,86
1.2a | Szatnia ,czysta” 6,64
1.2b | Sluza 3,02
1.2¢ Szatnia ,brudna” 7,56
1.3 Pom.hig.-sanit. 7,27
1.4 Pomieszczenie dostaw 12,49
1.5 Pomieszczenie mycia i dezynfekgji 25,14
Strefa brudna 1.6 Pomieszczenie pomocnicze 28,35
1.7 Pomieszczenie mycia i dezynfekg;ji 15,19
1.8 Pomieszczenie myjni wozkéw 7,79
1.9 Pomieszczenie socjalne 15,83
1.10 Pomieszczenie pomocnicze 2,27
1.11 Pomieszczenie porzadkowe 3,96
1.12 Pomieszczenie biurowe 7,24
RAZEM strefa brudna 146.60

2.1 Sluza strefowa 6,30
2.2 Pomieszczenie WC 1,90
RAZEM strefa czysta 101.78

3.1 Sluza strefowa 6,37
3.0 SPtzr:;iﬁs;/i%zenie wydawania wyrobéw 63.88
Strefa sterylna 3.3 Pomieszczenie pomocnicze 5,28
3.4 Pom. wyrobow sterylnych 21,65
RAZEM strefa sterylna 97,18

RAZEM CALOSC 345.56

41 I;;)gir?ii?czenie komunikacji 39,50
RAZEM 39,50

‘ 5.1 ‘ Pomieszczenie uzdatniania wody | 16,30

5.8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z

TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejgcy budynek jest w petni dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane zmiany zwigzane z remontem obszaru sterylizatorni wraz wymiang i uzupetnieniem urzadzen
technologicznych oraz rozbudowa budynku C1 o tgcznik - pomieszczenie komunikacji (pom. nr 4.1), nie
zmienia dostosowania obiektu do potrzeb 0séb z niepetnosprawnoscia.
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5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Prace zwigzane z remontem i przebudowg pomieszczen wewnatrz obszaru Centralnej Sterylizatorni, oraz
dobudowa fgcznika — pomieszczenia komunikacji (pom. 4.1) wigzg sie ze zmianami wptywajgcymi na
ochrone pozarowg obiektu (warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

@)

Dane podstawowe istniejacego budynku szpitala, w ktérym zlokalizowana jest Centralna
Sterylizatornia

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 3 - bez zmian

— ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1 - bez zmian

— wysokos¢ obiektu: okoto 15-16m (budynek sredniowysoki)—> bez zmian

— klasyfikacja obiektu: (SW), ZL Il

Dane podstawowe projektowanego tagcznika — pomieszczenia komunikacji (pom. nr 4.1)
- llos¢ kondygnaciji — 1
— llos¢ kondygnaciji podziemnych — brak
— dt /szer./ wys. obiektu - 14,63m / 3,82m / 3,83m (budynek niski)

Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych - bez zmian

Odlegtosci pomiedzy budynkami wynoszg powyzej 8,0m. Projektowany tgcznik (pomieszczenie
komunikacji) zlokalizowany jest bezposrednio przy istniejgcym budynku szpitala.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - bez zmian

Palne materialy wystepujgce w budynku stanowiag wyposazenie pomieszczen Centralne;
Sterylizatorni (papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego - bez zmian

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie
ma obligatoryjnego obcigzenia ogniowego, przy czym faktyczne obcigzenie ogniowe w obiektu jest
mniejsze niz 500MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - bez zmian
Ocena zagrozenia wybuchem: - bez zmian

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

Strefa pozarowa - bez zmian

Projektowany tacznik — pomieszczenie komunikacyjne (pom. nr 4.1) - nalezy wydzieli¢ pozarowo
od istniejacego obszaru Centralnej Sterylizatorni. Zamkniecia drzwi w $cianie nalezy wykona¢
w klasie odpornosci EI60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” - bez zmian
Klasa odpornosci ogniowej istniejacych elementow budynku: = bez zmian

Klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementéw budynku tacznika (pomieszczenia
wydawania wyrobow sterylnych - pom. nr 4.1):

- Gtéwna konstrukcja nosna — R120

- Konstrukcja dachu — R30

- Strop — REI60

- Sciana zewnetrzna — E160

- Przekrycie dachu — RE30
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- Wymagania dla materiatdw wykonczenia wnetrz zostang okreslone na etapie projektu
technicznego.

o Warunki ewakuaciji - bez zmian

— Zpomieszczen obszaru CS objetego opracowaniem zapewniona jest ewakuacja bezposrednio
na zewnatrz budynku, co najmniej 2 wyjsciami.

o Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- Przejscia przez sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa, wszelkich
przewodow instalacyjnych o S$rednicy powyzej 4cm wykona¢ w przepustach o odpornosci
ogniowej odpowiedniej dla danej sciany i stropu.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementow, tj.:
= wScianie El 120
» w stropie EI60

o Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Obszar Centralnej Sterylizatorni jest wyposazony w instalacje hydrantowa, zlokalizowang przy
pomieszczeniu socjalnym (pom. nr 1.9). Planuje sie istniejgcy hydrant wewnetrzny g25mm
przetozy¢ o okoto 1,5m oraz zamontowac¢ w stalowej szafce nasciennej, koloru czerwonego.
Dodatkowo projektuje sie w pomieszczeniu komunikacji (pom. nr 4.1) dodatkowy hydrant 25
z pradownicg PWh-25 i wezem polgietkim o dtugosci 30mb, montowany w szafce stalowej
nasciennej o wymiarach np.: szer. 700mm, wys. 805mm, gtebokos¢ 250mm. Zawory nalezy
umiesci¢ na wys. min. 1,35m.

o Wyposazenie w gashice:
- ilos¢ gasnic - bez zmian

- rozmieszczenie ilosci gadnic wg zasad okreslonych w przepisach (nalezy przyjaé min. 2kg
Srodka na kazde 100m2 powierzchni)

o Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - bez zmian

Zaopatrzenie wodne stanowi sie¢ hydrantdw miejskich przy ul. Wazdéw, Zyty. Hydranty
zlokalizowane sg w odlegto$¢ mniejszej niz wymagane 75 m od obiektu.

o dojazd pozarowy do budynku - bez zmian.

Planowane zmiany zwigzane z remontem obszaru Centralnej Sterylizatorni oraz rozbudowa
budynku zasadniczo nie zmieniaja warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Dojazd
pozarowy stanowi istniejgcy uktad komunikacyjny od strony ul. Wazdw oraz Zyty.

UWAGA:

W trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje
na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna, pozarowo-budowlana, ktérej zakres obejmuje
caly budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie
(i odstepstwie od obowigzujacych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewoddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i wymagania do spelnienia
dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do
spelnienia, jako warunek konieczny ukonczenia robot budowlanych i uzyskania niezbednych
odbiorow. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww.
ekspertyzy badz odstepstwa nie sa objete niniejszag dokumentacja projektowa.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marta Rozwalka
nr upr. 91/LUOKK/2018
specjalnosé: architektura
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6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

|Numer charakterystyki K-017-2021

Rodzaj budynku ” Uzytecznosci publicznej

P ie budynku Opieka zdrowotna
Zielona Gora, ul. Zyty 26 ELEWACJA POLUDNIOWA

Adres budynku Dziatki nr 61/9, obregb ewidencyjny 0017,
jednostka ewidencyjna 086201_1

Rok oddania do uzytku & Projekt - rozbudowa

Metoda obliczania charakterystyki energetycznej Obliczaniowa

r It i o

(powierzchnia 39,56

logrzewana lub chiodzona) A [m?] *

|Wazne do®: [2031-10-06 ]

|Stacja mefeomlagilzna, wedtug ktérej dany« Zielona Géra

| jest er a

Ocena charakterystyki energetycznej budynku °

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI OCENIANY BUDYNEK OCENIANY BUDYNEK
ENERGETYCZNEJ WG SYSTEMU PROJEKTOWANEGO WG SYSTEMU ALTERNATYWNEGO
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA : .
ENERGIE UZYTKOWA EU = 1211 kwh/(m*-rok) | EU = 121,1 kWh/(m*-rok)
|WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA N .
ENERGIE KONCOWA * EK = 166,8  kwh/(m™rok) | EK = 51,4  kWh/(m>rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA s }
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA ¥ EP = 228,7  kwh/(m®rok) | EP = 91,5  kwh/(m*rok)
DLA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNE]
WEDLUG PRZEPISOW TECHNICZNO- EPpaks. = EPy.w + AEPc + AEP, = 190,0 + 0,00 + 50,0 = 240,0 kWh/(m2'rok)
BUDOWLANYCH (WT2021)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ec» = 0,0310367 tCOy(m’rok) | Ecor =  0,0036672  tCO,/(m’rok)
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W
ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE Uoze = 0,00 % Ugze = 87,74%
|koNicowa
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPO' OWANIA NA NIEODNAWIALNA E PIERWOTNA EP %rok)]
T - . e
i system ' 228,7 kWh/(m?2rok) ! !
H
| alternatywny | EP - budynek oceniany wg | Warunek spetniony |
IO systemu projektowanego e 1

[} 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
i L L L L "

r Wg wymagan WT2021

Budynek opieki zdrowotnej
240,0 kWh/(m?2rok)

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii lloge nug:ll:gelrergﬂ lub Jednostka / (mrok)
n Ce)
Qgrzewania i wentylacji I)) gazZiemny. 12,66 m”/(mrok)
n
N 3 2
Przygotowania cieplej wody uzytkowej ) Ll A7 m {(m’rok)
n
. )]
Chtodzenia
n)
| I 14 Whi(m’rok
\Wbudowanej instalacji 9 )) energia elekiryczna 13, kWh/(m“rok)
n
Sporzadzajacy Swiadectwo:
Imig i nazwisko: mgr inz. Jakub Kostyszyn
Nr uprawnien budowlanych: LBS/0010/PBKb/18
Nrwpisu do rejestru V: 14798
Data wystawienia: 2021-10-07 Padpis i pieczatka
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|PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |

[Numer charakterystyki [K-017-2021 |
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnaciji podziemnych 1 kondygnacja czgsciowo zaglebiona ponizej poziomu terenu
Kubatura budynku [m’] 146,39
Kubatura budynki I j
ubatura budyn| u‘o regu oawanej 146,39
temperaturze powietrza [m”]
Podzial powierzchni uzytkowej budynku ™ 39,56 m?
Temperatury wewnetrzne w budynku w 20.00 °C

zaleznosci od stref ogrzewanych

Obiekt z kondynacja znajdujaca sie czesciowo ponizej poziomu terenu, posadzki na roznych poziomach, komunikacja za
pomoca schodow jednobiegowych wewnetrznych. Budynek wybudowany na planie prostokata, przekryty dachem ptaskim
w konstrukgji zelbetowej. Stropodach zelbetowy monolityczny. Sciany murowane z bloczkéw silikatowych. Posadowienie
bezposrednie na fawach i stopach oraz $cianach fundamentowych.

Rodzaj konstrukcji budynku:

Wspotczynnik przenikania ciepta
Nazwa przegrody Opis przegrody U [Wim™K)]
- uzyskany =1 wymagany ™Y
§ S.1 Sciana zewngtrzna nadziemna (t216°C) Bloczki silikatowe 24cm + EPS 16cm 0,197 < 0,20
E 8.2 Sciana zewnetrzna podziemna (t216°C) Bloczki betonowe 24cm + XPS 14cm 0,185 < 0,20
=] D.1 Stropodach (t216°C) Wefna min. 27cm + zelbet. 18cm 0,129 < 0,15
: P.1 Podtoga na gruncie poziom -1,78 (t216°C) Beton 15cm + XPS 10cm + gladz 5cm 0,160 < 0,30
O | P2 | Podtoga na gruncie poziom 0,00 (t=16°C) Beton 15¢cm + XPS 10cm + gladz 5cm 0,170 < 0,30
8 0.1 | Przegrody przezroczyste - okna, drzwi (t216°C) wg producenta 0,900 < 0,90
8 Przyjete parametry termoizolacyjne (wspoiczynnik "A") projektowanych materiatéw przy wyliczaniu wspotczynnika przenikania ciepta przegrad jw.:
E A=0,036 [W/mK] - Styropian $cienny EPS, XPS
o A=0,038 [W/mK] - Styropian posadzkowy

A=0,036 [W/mK] - Wetna mineralna dachowa
A=0,550 [W/mK] - Bloczki silikatowe
A=1,650 [W/mK] - Bloczki betonowe, zelbet.

SYSTEM OGRZEWANIA

" . Srednia sezonowa sprawnosé
Elementy skiadowe systemu Opis (system projektowany) - P
projektowany alternatywny
Nosnik energi koncowej Paliwo/zrédio energii: energia elektryczna pompa ciepla
5 s : — |Wezel cieplowniczy z obudowa
Zrodfo wytwarzania ciepfa dla ogrzewania NHg o mocy nominalne] powyze] 100KW 0,990 3,600
o _ |Ogrzewanie centralne wodne,
Przesyt (transport) ciepfa Nha= przavwody zaizolowsne 0,960 0,960
Akumulacja ciepfa Nus= |Brak zasobnika buforowego 1,000 1,000
Ogrzewanie wodne grzejnikami,
Regulacja i wykorzystanie ciepla Nhe= |ogrzewanie podiogowe 0,890 0,890
(regulacja centralna i miejscowa)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
! . Srednia sezonowa sprawnosé
Elementy sktadowe systemu Opis (system projektowany) ~ P
projektowany alternatywny
Nos$nik energi koncowej Paliwo/zrédfo energii: gaz ziemny pompa ciepla
. i i — |Wezel cieplowniczy z obudowa
Zrodio wytwarzania ciepta dla cwu Nwg o mocy nominalne] powy2s] 100kW 0,980 3,000
. _ | Centraine przygotowanie cwu z cyrkulacja,
Przesy! (transport) ciepfa Mwe™ [irosc pkt poboru do 30szt. 0,700 0,700
Akumulacja ciepla Nws= |Brak zasobnika buforowego 1,000 1,000
Sezonowa sprawnosc¢ wykorzystania energi Nwe= |Przyjmuje sie 1,0 1,000 1,000
SYSTEM CHLODZENIA - nie dotyczy
2 ) Srednia sezonowa sprawnosé
Elementy skiadowe systemu Opis (system projektowany) = P
projektowany alternatywny
Wytwarzanie chlodu Nce™
Przesy! chiodu Ne.d=
Akumulacja chiodu Nes™
Regulacja i wykorzystanie chiodu ESSER
WENTYLACJA
System projektowany System alternatywny
r s Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
Rodzaj wentylacji w budynku ciepla na poziomie 83%
SYSTEM WBUDOWANE.J INSTALACJI OSWIETLENIA *
System projektowany System alternatywny
Przyjeta moc jednostkowa oswietlenia wbudowanego system sterowania wylaczajacy odwietlenie
3W/m? podczas nieobecnosci pracownikow,
mozliwosc sterowania natezeniem Swiatfa
Zaktadany czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia: Td=2920 [h/rok] ; w ciagu nocy Tn=1460 [h/rok]

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
Rozbudowa centralnej sterylizatorni w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Gérze od strony potudniowej.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
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|PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

|Numer charakterystyki

[K-017-2021

SYSTEM PROJEKTOWANY

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi

uzytkowa EU [kWh/(m?rok)] ™

Ogrzewan.le I Ciepta woda uzytkowa Chiodzenie Oswietienie Suma
wentylacja wbudowane
[KWh/m?rok)] 83,0 38,1 121,1
Udziat [%] 68,5 31,5 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU = Il W J [kWhl(m’rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa EK [kWh/(m*rok)] iB]
Rodzaj nosnlkafanergu lub Ogrzewanlle i Gieptawada uzyikowa Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja wbudowane
1) Gaz ziemny 98,1 55,6 153,7
2) Energia elekiryczna 13,1 13,1
Suma [kWh/m2rok)] | 98,1 | 55,6 I 131 | 166,8
Udziat [%] | 58,8 | 33,3 [ 79 | 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK = i 3, ;_77;'1 [kWhI(m"rok)]
Wskaznik rocznego zapot ia na nieod ialna energie pierwotna EP [kWh/(m*rok) L
Rodzaj nosnlkaf,nergu lub Ogrzewanvle i Ciepla woda uzytkowa Chiodzenie Oswietlenie suma
energii wentylacja wbudowane
1) Gaz ziemny 121,6 67,7 189,2
2) Energia elektryczna 39,4 39,4
Suma [KWh/m2rok)] [ 121,6 | 67,7 [ 394 | 228,7
Udziat [%] | 53,2 | 29,6 [ 172 | 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP = 7@‘ J [kWhl(mzrok)]
SYSTEM ALTERNATYWNY
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m’rok)] '
Ogrzewanile ! Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietienie Suma
wentylacja wbudowane
[KWh/m*“rok)] 83,0 38,1 1211
Udziat [%] 68,5 31,5 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU = 121,1 [kWhI’(mzrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kornicowa EK [kWhI(mzrok)] i)
Rodzaj nosmka“energu lub Ogrzewan.le i Ciepla woda uzytkowa Chiviseris Oswietlenie Suitis
energii wentylacja wbudowane
1) Pompa ciepta 27,0 18,2 451
2) Energia elektryczna 6,3 6,3
Suma [KWh/m2rok)] [ 27,0 | 18,2 | [ 63 ] 51,4
Udziat [%] [ 52,4 | 35,3 [ [ 123 ] 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa EK = 51,4 [kWhI(mzrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?rok)] 'Y
Rodzaj nosnlka_energll lub Ogrzewanble i Ciepta woda uzytkowa Chicdzenie Oswietlenie Suria
energii wentylacja wbudowane
1) Pompa ciepla 44,3 28,2 72,5
2) Energia elektryczna 18,9 18,9
Suma [kWh/m2rok)] [ 44,3 | 28,2 | [ 189 ] 91,5
Udziat [%] [ 48,5 | 30,8 | [ 207 ] 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP = 91,5 [kWhl(mzrok)]
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[PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |
[Numer charakterystyki [K-017-2021 |

|Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energieg:

System projektowany | System alternatywny
EP [KWh/(m°rok)] | 228,7 | 91,5
Wybrany system dla:
1) Ogrzewania
Ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych na chwilg obecna przyjeto system projektowany,
Uzasadnienie: mozliwa zmiana systemu w pozniejszym czasie
(za zgodg Inwestora i przystosowaniu obiektu do systemu alternatywnego)
2) Przygotowania cieptej wody uzytkowej v |
Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych na chwile obecng przyjeto system projektowany,
Uzasadnienie: mozliwa zmiana systemu w pozniejszym czasie
(za zgodg Inwestora i przystosowaniu obiektu do systemu alternatywnego)
3) Chiodzenia
Uzasadnienie: Brak systemu chfozenia - nie przeprowadzano analizy
4) Wentylacji v [ X
Uzasadnienie: System zaprojektowany optymalnie - nie przeprowadzano analizy
5) Wbudowanej instalacji oswietlenia 7 | X
I Na chwile obecng nie przewidziano srodkéw inwestycyjnych na modyfikacje systemu.
Uzasadnienie: o ; i T <
Mozliwa zmiana systemu w pozniejszym czasie.
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 3147 PLN 1304 PLN
Szacunkowe koszty inwestycyjne [PLN] b.d 51 000 PLN
1) Ogrzewanie b.d
2) Przygotowanie cieplej wody uzytkowej b.d .
3) Chtodzenie b.d
4) Wentylacja b.d
5) Wbudowana instalacja oswietlenia b.d 14 000 PLN
Dostepne nosniki energi
Rodzaj nosnika Wspétczynnik naktadu Koszty nosnika [PLN/kWh]
Paliwo/zrédio energii: Gaz ziemny 1,20 0,285
Loka/qe odnawialne zrodfa energi: 0,00 0,000
energia sfoneczna
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3,00 0,650
Energia geotermalna 0,00 0,000
Z dotyczace of j el poprawy ystyki energetycznej budynku w zakresie:

1) Przegréd budynku
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze rozpatrywanybudynek jest energochfonny (klasa energetyczna ,E” w skali od A do G). Wszystkie
przegrody zewnetrzne budynku tj. Sciany zewnetrzne, stropodach, podioga na gruncie, okna, spetniajg aktualne normy. co do izolacyjnosci
termicznej przegrod budowlanych , zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (WT2021).

Wspélczynnik zapotrzebowania na energie pierwotng - EP dla systemu podstawowego jest nizszy niz maksymalna wartos¢ tego

" i ikai WT202

2) Systemow technicznych w budynku

Zainstalowanie pompy ciepia do przygotowanie c.w.u ktéra zarazem bytaby gtéwnym zZrodtem systemu ogrzewania, oraz modyfikacja
systemu o$wietlenia (polegajaca na czasowym wylgczaniu $wiatta oraz sterowanie natezeniem $wiatta) poprawitoby charakterystyke
energetyczng projektowanego obiektu i ponad dwukrotnie obnizytoby wartos¢ wspdfczynnika zapotrzebowania na energie pierwotng "EP".

3) Innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku

ZatoZenia przyjete do
Zakfozenia:

1. Projektowana charakterystyka energetyczna obliczana wyigcznie dla czesci nowoprojektowaneyj.

2. Projekowany obiekt funkcjonalnie pofgaczony z istniejagcym budynkiem bez wymiany powietrza pomiedzy obiektami poprzez zastosowanie
szczelnych zamykanych drzwi (klasa ppoz. EI60).

3) Redukcja wspotezynnika uwzgledniajacego nieobecnosc pracownikéw (czasowe wytgczanie oswietlenia) = 0,6 (system alternatywny)

4) Redukcja wspdlczynnika natezenia swiatta = 0,8 (system alternatywny)

i charakterystyki energetycznej budynku:

Sporzadzono na podstawie:

1) Dokumentacji projektowej (branza sanitarna, architektoniczna, elektryczna, konstrukcyjna), informacji przekazanych od projektantow.
2) Normy PN 12831 "Nowa metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego - Poradnik.",

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow swiadectw charakterystyki energetyczne;.
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[PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |
[Numer charakterystyki |K-017-2021 |

1)  Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkeyjny, magazynowy.

2)  Nalezy okreslic zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), zwanymi dalej
«przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

3)  Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.
4)  Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

5)  Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie ~ okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, a
w [Jrzypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mi innym i lokalu mi M 0 wysokosci w Swietle:
a) réwnej lub wigkszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczer w 100%,
b) réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%
c) mniejszej od 1,40 m — powierzchnia ta jest pomijana catkowicie.

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$c po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.|
- Prawo budowlane.

7)  Nalezy wypeinic w przypadku metody obliczeniowej.

8) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na i O i znika rocznego zapotr ia na nieodnawialng energie plerwutnq EP niezbednego do zaspokmenra
potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej | wbudowanej instalacji oswi zr wartodcig 7
wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych oraz pordwnania wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta przegrad U w budynku z maksymalna wartoscia wspdtczynnika wynikajaca z
przepisow techniczno-budowlanych.

w dku budynku nowowzr uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspolczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie powinny przekraczaé wartoéci wynikajacych z przepiséw
techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé wartosci wynikajacych z
przepisow techniczno-budowlanych.

9)  Rocznego zapotrzebowania na energie koficowa oraz nieodnawialna energie pierwotna przez system wbudowanej instalacji oSwietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

10) Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkow kllmatyunych nammlast metoda zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania
budynku, w zwiazku z czym moga wystapm roznice w wynikach koricowych miedzy obli 'mi tymi
w dk ia 2 metody obli - z uwagi na standardowy sposob uzytkowania - uzyskane wartosci obli i j rocznej iloci zuzy go nosnika energii lub energii nie
pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartoéci te sa przyblizone.

11) Rejestr, o ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

12) Podziat powierzchni uzytkowej (np. czg$¢ mieszkalna: ... m2, cze$é garazowa: ... m2, cze$¢ uslugowa: ... m2, czesé techniczna: ... m2).

13) Wymagania dotyczace wartoéci wspéiczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny byé spefnione jedynie w przypadku budynku nowowznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

14) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowa i ni ialng energie pi 13, 0C iednio dla systemu ogrzewczego, systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i d}a urzadzen pomocnlczvch odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza
koricowa i nieodnawialng energig pierwotna dla urzadzer pomocniczych technicznych i do Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.|

1. Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.06.2014. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz 888).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne nie na ni ialng energie pi \a, energig koficowq oraz energie
uzytkowa. Dane do obliczer okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w
zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna uwzglednia obok energii koricowej, naktady ni jialnej energii pi >j na dostarczenie do budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywnosc energetyczng budynku i zuzycie
energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

4. Mmm@urwﬂmm okresla roczng ilos¢ energii dostarczana do budynku dla 0 chlodzenia, pr lia cieplej wody uz j oraz
3 instalacji oswis wanie na energie koricowa jest to ilo¢ energii, ktdra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie
uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej wartoS¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacef
oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartoéci sygnalizujq wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnosé energetyczna.

5.  Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepfa,
b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c) w przypadku przy ia cieplej wody uz j — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.

Niskie wartoéci sygnalizuja bardzo dobrg charakterystyke energetyczna przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — CZESC RYSUNKOWA

Zielona Gora

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Strona

1. |56 Al 0101 Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem. 33
Stan istniejacy.

> | 56 AW 0101 Rzut piwnicy w qt?szarze objetym opracowaniem. 34
Demontaz i rozbidrka.

3 | 56A0101 Rzu_t piwnicy w obszarze ije;tym opracowaniem. 35
Projektowany uktad funkcjonalny.

4 56 A 0102 Rzu_t piwnicy w obszarze objetym opracowaniem. 36
Sufity.

5. | 56 A 0103 Rzut piwnicy w obszarze objetym opracowaniem. Wykonczenie 37
wewnetrzne.

6. | 56 A 4001 Rzut dachu. 38

7. | 56 A 5001 Przekroj A-A, B-B, C-C, D-D. 39

8. |56 A6001 Elewacje wschodnia i potudniowa. 40

9. | 56A7001 Zestawienie stolarki drzwiowe;. 41

10. | 56 A 7002 Zestawienie stolarki okiennej. 42
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