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Projektowana rozbudowa

- facznik

PRZEKROJ C-C

UWAGI OGOLNE

+ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

+ Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z opisem do projektu architektury oraz z
projektami branzowymi .

+ Przed wykonaniem otworéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz
wymiary z projektami branzowymi.

+ Lokalizacje i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach
projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowaé sie z projektantem konstrukcji
oraz architektury.

+ Otwory w $cianach dziatowych nalezy wykonac na podstawie projektu instalacii
sanitarnych. W przypadku konieczno$ci wykonania nadproza nad projektowanym
otworem w $cianach dziatowych murowanych, nalezy zastosowaé typowe naproza
prefabrykowane

+ Gabaryty otworéw okiennych i drzwiowych dostosowaé do asortymentu zamawianej
stolarki.

+ Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych czesci istniejacej oraz terenu
celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania wysokosciowego do

! rojekiowne 7/ j‘ obiektu istniejacego oraz terenu.
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Projektowana rozbudowa

- facznik

istniejgce elementy - do pozostawienia

projektowane elementy zelbetowe

projektowane $ciany z bloczkow silikatowych

projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
RIS i i i i
L0000 projektowana izolacja termiczna

A

+3.20 X . . .
gdrna krawedz elementu w stanie wykonczonym
550 dolna krawedz elementu w stanie wykonczonym
+c.
+3.20 . , )
gorna krawedz elementu w stanie surowym
B dolna krawedz elementu w stanie surowym
+c.
STROPODACH

D.01 Stropodach

membrana dachowa PVC, kolor jasny szary

. izolacja przeciwwodna

izolacja termiczna - styropian EPS 100 w spadku 2%, wspétczynnik przewodzenia
ciepta 0,036W/mK

izolacja termiczna - styropian EPS 100, wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036W/mK
folia paroizolacyjna - x1 folia PE (ukladana na zakfad)

zelbetowa konstrukcja dachu - wg proj. konstrukeji

przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany systemowy rastrowy

Sciany powyzej poziomu terenu

mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podkfadowej wg metody lekkiej
mokre; - kolorystyka wg rys. elewaci

izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS 70-040, wspotczynnik przewodzenia ciepta
0,033W/m2K

+ 240mm  $ciana murowana z cegly siikatowej - klasa wg proj. konstrukcji

. tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat.Ill

S.01

+ 160mm

.02 Sciany powyzej poziomu terenu - cokét budynku

. tynk mozaikowy hydrofobowy - kolorystyka wg rys. elewacji

+ 160mm  izolacja termiczna - styropian XPS, wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,033W/m2K
. izolacja bitumiczna

+ 240mm  $ciana murowana z bloczkéw betonowych - klasa wg proj. konstrukcji

. tynk cementowo - wapienny kat. ll

.03 Sciany piwnic

. folia fundamentowa np. kubetkowa

+ 140mm  izolacja termiczna - styropian XPS, wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,033W/m2K
. izolacja bitumiczna

+ 240mm  $ciana murowana z bloczkéw betonowych - klasa wg proj. konstrukcji

. tynk wewnetrzny cementowo - wapienny kat lll

S.04  Sciany fundamentowe

. folia fundamentowa np. kubetkowa

+ 160mm  izolacja termiczna - styropian XPS, wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,033W/m2K
. izolacja bitumiczna

+ 240mm  $ciana murowana z bloczkow betonowych - klasa wg proj. konstrukji

. izolacja bitumiczna

S.05  Sciany attyki

. mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podktadowej wg metody lekkiej

mokre; - kolorystyka wg rys. elewacji

izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS 70-040, wspéiczynnik przewodzenia ciepta

0,033W/m2K

$ciana murowana z cegly siikatowej - klasa wg proj. konstrukcji

izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS 70-040, wspotczynnik przewodzenia ciepta

0,033W/m2K

. mineralny tynk cienkowarstwowy na zbrojonej warstwie podktadowej wg metody lekkiej
mokre; - kolorystyka wg rys. elewaci

+ 160mm

¢ 240mm
+ 50mm

S.06 Sciany oporowe schodow zewnetrznych

. folia fundamentowa np. kubetkowa

+ 50mm  izolacja termiczna - styropian XPS

. izolacja bitumiczna

+ 200mm  $ciana betonowa - klasa wg proj. konstrukcji

+ 50mm izolacja termiczna - styropian XPS

. tynk mozaikowy hydrofobowy - kolorystyka wg rys. elewacji

POSADAZKI

PP.01 Posadzki w pomieszczeniach suchych / mokrych
d warstwa wykoriczeniowa, wykladzina homogeniczna PCW
+ 50mm  podkiad betonowy, pywajacy, przy wpustach posadzkowych uktadany w spadku 1%
. izolacja przeciwwilgociowa - 1x folia PE (uktadana na zakfad)
100mm  izolacja termiczna - styropian posadzkowy EPS 100-038
izolacja przeciwwilgociowa - 1x folia PE (uktadana na zakfad)
podtoze betonowe
podbudowa piaskowa zageszczona

+ 100mm
. grunt rodzimy

Faza

Nr rysunku Index

56

A 5001

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna,
pozarowo-budowlana, ktdrej zakres obejmuije caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujacych przepisow technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i
wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek
konieczny ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace

z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie s objete niniejsza dokumentacia projekto!

Wa.

Rysunek opracowano na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora oraz na podstawie pomiaréw wykonanych przez

Arcus-Consult Zielona Géra sp. z 0. 0.

Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Geometrie oraz gteboko$¢ posadowienia istniejacych fundamentéw sprawdzi¢ na etapie realizacji.

#0.00 = 157.19m n.p.m.

Indeks Opis zmiany

Nazwisko

Data

Plan sytuacyjny:

Istniejacy budynek szpitala

AR

Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
-facznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE

65-046 Zielona Géra, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0."
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ARCUS
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Consult Zielona Géra Sp. z o.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Goéra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl

Consult Zielona Géra -
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