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Lista pretow

Poz. | Szt. 0] Diugosé | Diugosé Masa
poj. catkowita

[mm] [m] [m] [kal
50 30 12 2.95 88.50 78.59
51 12 12 2.65 31.80 28.24
52 6 12 2.30 13.80 12.25
53 4 12 2.00 8.00 7.10
54| 145 6 0.88 127.60 28.33
55 19 6 1.10 20.90 4.64
56 23 8 1.26 28.98 11.45
57 8 16 4.00 32.00 50.56
58 6 12 1.25 7.50 6.66
Masa catkowita [kg] : 227.82

OTULINA ZBROJENIA

Cnom Cnom

Srednica wygie¢ stali zbr.

(o ile w rysunku nie podano inaczej)

Materiaty

(o ile w rysunku nie podano inaczej)

(bokiem) (bokiem)

dolem) Lb::J

Cnom

<@20 d =4d_ beton:  C20/25 >@8 B500C

Pret @
d [mm ]

stal zbrojeniowa:

=20 d =7d_ <@8 B500C

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIETEGO

Wymiary stali zbrojeniowej sg wymiarami zewnetrznymi !

:
d Il

UWAGA: DLUGOSC LACZNA POSZCZEGOLNEGO PRETA
ZWYMIAROWANA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

Pierwsza pozycja preta Ostatnia pozycja preta

Pierwsza pozycja siatki - Ostatnia pozycja siatki -

Wiasciwosci betonu:

- beton klasy C20/25

- zawarto$¢ cementu = 260 kg/m?®
- maks. stosunek w/c: 0,65

X = klasa ekspozyciji Ac = odchytka wymiar.

Otulina zbrojenia

[cm] ¢, = minimalne otulenie C,., = nominaine otulenie
element potozenie zbroj. X Coin Ac Com
Trzpienie Zelbetowe, stup SZ.0.2 boczne XC1 2,0cm 1,0cm 3,5cm
Stup zelbetowy SZ.0.1 boczne XC1 2,0cm 1,0cm 4,0cm

UWAGI OGOLNE:

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA DO PROJEKTU KONSTRUKCUI.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH WYKONAC PRACE GEODEZYJNE TJ. WYZNACZENIE REPEROW WYSOKOSCIOWYCH, WYZNACZENIE OSI.

- PODCZAS PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH NALEZY PRZEWIDZIEC KONIECZNOSC BIEZACEGO ODPROWADZANIA WOD
OPADOWYCH POZA OBREB PROWADZONYCH ROBOT.

- BEZ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI NIE DOPUSZCZA SIE PROWADZENIA ZADNYCH PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW
NIENANIESIONYCH NA NINIEJSZYM OPRACOWANIU. WSZELKIE INSTALACJE WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.

- POZOSTALE UWAGI OGOLNE ZAWARTO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH.

UWAGI DOTYCZACE BETONOWANIA | ZBROJENIA:

- PRZED ZAMOWIENIEM ZBROJENIA OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WCZESNIEJSZA WERYFIKACJA DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH PRETOW
POD WZGLEDEM MOZLIWOSCI TRANSPORTU ELEMENTOW NA PLAC BUDOWY ORAZ MOZLIWOSCI ICH POZNIEJSZEGO DOSTARCZENIA | WBUDOWANIA.

- JEZELI NA RYSUNKU NAKAZANO ,,0BRACAC" STRZEMIONA TO ZBROJENIE OBRACAC TAK ABY: HAKI STRZEMION NIE ZNAJDOWALY SIE
W JEDNYM MIEJSCU NA WYSOKOSCI / DLUGOSCI ELEMENTU.

- ELEMENT OBJETY PONIZSZYM OPRACOWANIEM WYKONAC W SPOSOB UMOZLIWIAJACY ODPOWIEDNIE PODANIE ORAZ ZAGESZCZENIE MIESZANKI
BETONOWEJ Z ZACHOWANIEM MIN. DEUGOSCI ZAKAtADOW DLA PRETOW ORAZ MIN. DLUGOSCI ZAKOTWIENIA PODANYCH PONIZEJ.

- ELEMENTY FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA GRUNCIE POPRZEZ MIN. 10CM WARSTWE CHUDEGO BETONU.

- STOSOWAC DYSTANSE SYSTEMOWE POZWALAJACE UZYSKAC WYMAGANE OTULINY.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH, TZN.: BETONOWANIE, ZAGESZCZANIE BETONU, PIELEGNACJA, PRZERWY
PRZECIWSKURCZOWE, USUWANIE DESKOWANIA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU, KONTROLA JAKOSCI, WYKONAC WG ZALECEN ZAWARTYCH
W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

- BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

- WSZYSTKIE KSZTALTY PRETOW POKAZANO NA PRZYNALEZNEJ LISCIE ZBROJENIOWE.

1D -1.WARSTWA DOLEM
2D -2.WARSTWA DOLEM
1.6 -1.WARSTWA GORA
2.G -2 WARSTWA GORA

LEGENDA: JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO
S -STRZEMIONA PRETY ZBROJENIOWE £ACZYC NA ZAKEAD:

W - WYTYKI POLACZENIOWE ZBROJENIA - |—$ DLA @ 12 > 96CM (VBII), 67CM (VBI)

W -PRETY HONTAZOWE, DYSTANSOWE SRETY ZBROUENIOWE KOTWIC W BETONE:
R -ZBROJENIE RANTOWE -LB DLA @ 12 > 69CM (VBII), 48CM (VBI)

P - ZBROJENIE Z PRZODU ELEM. GDZIE:

T -ZBROJENIEZTYLU ELEM. VBII - SLABE WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

D+G - ZBROJENIE DOLEM | GORA

/—A - PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU
- AKTUALNA ZMIANA

VBI - DOBRE WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

H < 250MM - VBI
H > 250MM - VBII

PRZYNALEZNA LISTA ZBROJENIOWA:

56 KB 0131_LI - SLUPY ZELBET. SZ.0.1.-2, TRZPIENIE TZ.0.1-7. RYSUNEK ZBROJENIOWY.

RYSUNKI PRZYNALEZNE:

56 KS 0101 - RZUT FUNDAMENTOW. RYSUNEK SZALUNKOWY

56 KB 0101 - FUNDAMENTY LAWY, STOPY, SCIANY, SCHODY ZEWNETRZNE. RYSUNEK ZBROJENIOWY
56 KB 0111 - PLYTA STROPOWA SM.0.1, WIENIEC W.0.1. RYSUNEK ZBROJENIOWY

56 KB 0011 - PLYTA STROPOWA SM.1.1, WIENIEC WA.1. RYSUNEK ZBROJENIOWY

56 KB 0031 - SLUPY ZELBET. POZ. SZ.1.1-3, TRZPIENIE TZ.1.1-7. RYSUNEK ZBROJENIOWY

£0.00 = 157.19m n.p.m.

Faza Nr rysunku Inde

56 | KB 0131

Indeks |[Opis zmiany

Nazwisko Data

Plan sytuacyjny:

WA

Istniejgcy budynek szpitala

Projektowana rozbudowa
-facznik

— Projektowana rozbudowa
U - schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

o\

-

Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE
65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0."

Adres obiektu:

Generalny Projektant:

Zlelona Géra, u I . Zyty 26 Nr projektu (ARCUS) Faza Nr rysunku Index
Dziatki nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, 1 408 49 56 KB 01 31
Giéwny proj.: Skala: 1:25

Stadium dokumentacji / branza: Telefon:68 320 33 49 Plik:

Projekt techniczny, wykonawczy — [—mwre 105

. ’ ) mgrinz. Upr. bud. Data: 08.11.2021

/ konstrukcja Prolekoval Jakub Kostyszyn | LBSIO01OPPBKOI8 5oz

Oznakowanie planu: op | morne Upr. bud. anfzrylgitg]? rTomala
. raCOWE: Mariusz Mikotajek |- LBS/0106/PBKb/18
Stupy zelbet. poz. SZ.0.1 - SZ.0.2,
trzpienie poz. TZ2.0.1 - TZ.0.7 ARCUS /A\

Rysunek zbrojeniowy.

Consult Zielona Goéra Sp. z o.0.

ul. Chemiczna 5,65-713 Zielona Géra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl

Consult Zielona Géra

w/s = 594 / 841 (0.50m2)
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