Rzut fundamentéw

Skala 1:50

Nie wykonywano odkrywek.

Wymiary oraz poziom posadowienia istniejgcych
fundamentdw nalezy zweryfikowaé na etapie budowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy niniejsza

Nie wykonywano odkrywek.
Wymiary oraz poziom posadowienia istniejgcych
fundamentéw nalezy zweryfikowaé na etapie

budowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
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Skala 1:25 Skala 1:25 1. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac¢ wraz z opisem do projektu konstrukcji oraz projektami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. Wymagania techniczne wykonania robét betonowych: betonowanie, zageszczanie betonu, pielegnacja, przerwy przeciwskurczowe, usuwanie
deskowania, wykonczenie powierzchni betonu, kontrole jakosci, wykona¢ wg zalecen zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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(do potwierdzenia na etapie budowy - patrz UWAGA U1)

Detal D.C - przewieszenie schodéw SCH.1 nad istniajgca tawg fundamentowg

Rzedne projektowanego fundamentu podane orientacyjnie
(do potwierdzenia na etapie budowy - patrz UWAGA U1)

Skala 1:25

SCH1 Przewieszenie projektowanej konstrukcji nad odsadzka
__________ istniejacej tawy fundametnowej. Geometrig istniejacych
fundamentéw zweryfikowa¢ na etapie budowy.
W przypadku rozhieznosci pomiedzy niniejsza dokumentacja,
a stanem istniejagcym, nalezy skontaktowac sie z Projektantem
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Rzedne projektowanego fundamentu podane orientacyjnie
(do potwierdzenia na etapie budowy - patrz UWAGA U1)

Nie wykonywano odkrywek.

Wymiary oraz poziom posadowienia istniejacych fundamentow
nalezy zweryfikowaé na etapie budowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejsza dokumentacja a
stanem istniejgcym, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

UWAGA U1

Wymiary oraz poziom posadowienia istniejacych fundamentow
nalezy zweryfikowaé na etapie budowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy niniejsza dokumentacja, a

stanem istniejacym, nalezy skontaktowaé sie z Projektantem.

+ Poziom posadowienia projektowanego budynku jest uzalezniony od poziomu posadowienia fundamentéw istniejacego budynku szpitala - nie mozna go

okresli¢ na etapie projektowania. Poziom posadowienia projektowanego
kraw edzi fundamentow istniej acego budynku (rz_edne fundamentéw wskazane na rysunku podano orientac

acznika, nale 2y ustali ¢ po wykonaniu wykopu i dostosowa ¢ do dolnej

yinie).

+ Zgodnie z informacjami przkazanymi przez Inwestora, nalezy minimalizowa¢ zakt6cenia normalnego funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni.
Dlatego tez, majac na wzgledzie zaréwno zakres planowanych prac jak i konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci pracy, planuje sie podziat robé6t

budowlanych na dwa gtéwne etapy. Budowa t gcznika, ktérego konstrukcj e przedstawiono na rysunkach KS 0001 oraz KS 0101, n

alezy do ETAPU 1.

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze
techniczna, pozarowo-budowlang, ktrej zakres obejmuje caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie
(i odstepstwie od obowigzujacych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte
zostang zalecenia i wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do
spetnienia, jako warunek konieczny ukonczenia robot budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe
niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejsza dokumentacjg projektowa.

niekontrolowane (zuzel) oraz elementy betonowe (ptyta). Wszelkie nasypy niebudowlane oraz odpady betonowe nalezy usung¢. Budynek
nalezy posadowi € na gruntach no_$nych, a do obsypania budynku nale 2y uzywa¢ jedynie gruntéw budowlanych.

15. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy warstwy i charakter gruntu odpowiada wytycznym opinii
geotechnicznej sporzadzonej przez GEOEKO w pazdzierniku 2021. Zgodno$¢ budowy geologicznej nalezy potwierdzi¢ poprzez badania i ocene
przeprowadzong poprzez geologa. Po potwierdzeniu warunkéw gruntowych podanych w opi nii geotechnicznej (grunty nieno _sne), nale zy

Elementy istniejgce konstrukcji (widok)
Istniejgca konstrukcja zelbetowa (przekroj)
Istniejgca konstrukcja murowana (przekroj)
Projektowane elementy (widok)

Projektowane elementy zelbetowe (przekrdj)

‘fzfzfzf‘f‘ff‘ Projektowane wypetnienie pustki dylatacyjnej (przekroj)
$ % Gérna krawedz elementu w stanie surowym widok/przekréj
% Dolna krawedz elementu w stanie surowym widok/przekroj

DANE MATERIALOWE - ELEMENTY STALOWE

Gatunek stali konstrukcyjnej: S235

Klasa wytrzymatosci $rub: 5.6

Klasa wykonania konstrukcji: EXC2
Zabezpieczenie antykorozyjne (elementy na zewnatrz): C2
Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowej brak wymagan
Kolor:

RYSUNKI PRZYNALEZNE

KS 0001 - Rzut konstrukcji parteru. Rzut konstrukcji attyki. Przekroje K.1-K.1

Projektowana podbudowa z chudego betonu, beton C8/10 (przekrdj)

wg projektu branzy arch.

oraz K.2-K.2.

KW 0001 Projektowane rozbidrki. Nadproza nad projektowanymi otworami oraz przej$ciami.

+0.00 = 157.19m n.p.m.

Projektowana konstrukcja murowana, z bloczkéow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie M15 (przekroj)

Projektowana konstrukcja murowana, z bloczkéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie M15 (przekrdj)

Faza Nr rysunku Index

56 KS 0101

Indeks Opis zmiany

Nazwisko Data

Plan sytuacyjny:

Istniejgcy budynek szpitala
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Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
- facznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE

65-046 Zielona Goéra, ul. Zyty 26

ponownie wykona_¢ badania geologiczne w celu okre $lenia warunkow geotechnicznch. Celem weryfikacji ob _licze fi statycznych
skontaktowa € sie z Projektantem.

16. W razie wyst gpienia w poziomie posadowienia humusu lub wszelkich gruntéw niebudowlanych (jak wskazano w opinii
geotechnicznej) nale 2y usun g¢ te warstw e oraz wykona € podsypk e piaszczyst g zageszczon g do |s = 0,98. Dopuszcza si e
wykorzystanie gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze jest to grunt budowlany oraz pod warunkiem doprow ___adzenia jego parametréw
technicznych do warto $ci wymaganych.

17. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykona¢ prace geodezyjne tj. wyznaczenie reperéw wysokosciowych, wyznaczenie elementow
geometrycznych (osie). Lokalizacje osi kontrolowa¢ w trakcie robot.

18. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscia, aby nie dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury gruntéw rodzimych, na
ktdrych ma by¢ posadowiony projektowany budynek. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub przemarznigte nalezy wybra¢ i uzupetni¢ warstwg
chudego betonu.

19. Podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ biezacego odprowadzenia wod opadowych poza
obreb prowadzonych robét - wykona¢ osobne opracownie odwodnienia terenu budowy (poza zakresem niniejszego opracowania). W przypadku
zalania wykopdw przez wody opadowe lub zawilgocenia warstwy posadowienia, nalezy wybra¢ wilgotny grunt recznie a nastepnie zastapi¢ go
chudym betonem.

20. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe o gr. 0,3-0,6 m, nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim.

21. Otwory i przejscia instalacyjne wykona¢ wg projektow branzowych, potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz wielkosci przed wykonaniem.

22. Bez zgody projektanta konstrukcji nie dopuszcza sie prowadzenia zadnych przepustéw instalacyjnych pod lub w stopach i tawach
fundamentowych.

23. Do zbrojenia taw oraz stdp fundamentowych przyspawac uziomy z bednarki - rodzaj uziomu oraz lokalizacja zgodnie z projektem branzy
elektryczynej.

24. Zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ podczas wykonywania fundamentéw w poblizu obiektow istniejgcych. Nie dopuscié¢ do obsypywania sie
gruntu - zabezpieczy¢ wykop!

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJ ACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIAN A | UZUPELNIENIEM
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