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2 KOPIE ZASWIADCZEN O POSIADANYCH
UPRAWNIENIACH PROJEKTOWYCH ORAZ
PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNICH I1ZB

Zielona Géra

Gorzéw Wikp., dnia 21-12-2018 r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0030/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 2, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz.1332 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 r.
poz.1278), po ustaleniu, e zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Tomala
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 31-08-1991 r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0106/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§1.W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do  wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁ,mcyjncj
N

by,
/

vty [/

3. mgrinz Grazyna Lok§ ..\ ..

1. mgrinz. Waldemar Olczak /...

2. inz Andrzej Wesoly ([ 4

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Tomala
2. Okr¢gowa Rada Lubuskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag o
+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Sp. z o.0.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Tomala
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 31-08-1991 r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0106/PBKb/18
do projektowania
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do

Na mocy § 12 ust. 1 Rozporzgdzenia z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2014 r. poz.1278)

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja
do projektowania konstrukeji obiektu.

Na mocy § 10 Rozporzqdzenia z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane do
projektowania w danej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2017
r. poz. 1332 z péin. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowainiaja:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwaliﬂ’ZQ\'jnej:

|
/,?

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr inz. Grazyna Loks

o

Zielona Géra

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa

budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag

+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3P6-NF8-HIT *

Pan Krzysztof Marek Tomala o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0034/19

adres zamieszkania ul. Morelowa 28/25, 65-001 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Foapis vm

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag
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Gorzéw Wikp., dnia 06-06-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/2018
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 t. j.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) oraz § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Kostyszyn
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 11-02-1986r. w Poznaniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo. do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

O R
<Ll >

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak , ... &) .....
2. inz. Andrzej Wesoly | ;ﬁ Z//‘/l/f

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Kostyszyn
Zam. ul. Okrezna 10e/54; 66-100 Sulechéw
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag
+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom Il1). Projekt konstrukcyjny.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Jakubowi Kostyszynowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 11-02-1986r. w Poznaniu

numer ewidencyjny LBS/0010/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

1. Namocy § 12 ust. 1 Rozporzadzenia z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upowazniaja do:
projektowania konstrukcji obiektu.

2. Namocy § 10 Rozporzgdzenia z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnoscei.

3. Na mocy art. 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:

1) do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr inz. Grazyna Lok$

skokk

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag
+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom lll). Projekt konstrukcyjny.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Q7K-KNL-M9L *

Pan Jakub Kostyszyn o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0056/18

adres zamieszkania ul. Okrezna 10e/54, 66-100 Sulechéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag
+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom lll). Projekt konstrukcyjny.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem na opracowanie peino-branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji pod nazwg: Remont i przebudowa obszaru istniejgcej Centralnej Sterylizatorni wraz
zZwymiang i uzupelnieniem urzgdzeh technologicznych oraz rozbudowa budynku C1
realizowane ramach inwestycji pod nazwag ,Rozbudowa Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu
Uniwersyteckim Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”;

- Wizje lokalne obszaru Centralnej Sterylizatorni oraz terenu objetego opracowaniem;

- Inwentaryzacja ogdlnobudowlana sporzgdzona przez autorédw niniejszego opracowania dla celow
projektowych;

- Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora;

- Uzgodnienia programowe i funkcjonalne podjete z Inwestorem i Uzytkownikiem Centralne;
Sterylizatorni;

- Opinia geotechniczna wykonana w pazdzierniku 2021r. przez pracownie projektowg ,GEOEKO”
dr Andrzej Krainski

- Postanowienie nr 9/2020 z dnia 19.02.2020r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Goérze nakitadajgce na Szpital Uniwersytecki zobowigzanie do wykonania zmian m.in.
w zakresie obszaru Centralnej Sterylizatorni,

- Protokdt kontroli nr NS-EP-32/2021 z dnia 16.07.2021r. przeprowadzonej przez Powiatowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Zielonej Goérze w zakresie m.in. wykonania przez Szpital
Uniwersytecki zobowigzan, o ktérych mowa w ww. postanowieniu nr 9/2020, zawierajgcy wyniki
kontroli m.in. w zakresie Centralnej Sterylizatorni;

- Przekazana przez Inwestora czesciowa dokumentacja projektowa dla inwestycji ,Termomodernizacja
budynku ,C1” wraz z czesciowg wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
realizacji projektu pn: ,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW | SIECI SZPITALA
UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.”
Wykonanie robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybudu;.

- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Gorze — obszar Srédmiescie 2,
uchwata NR XLI11.371.2013 z dnia 26.02.2013 oraz uchwata nr LII1.675.2017 z 29.08.2017.

- Projekty branzowe.
- Materiaty wlasne biura.

a takze obowigzujace przepisy, w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézZniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pozniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

- Ogodlne wytyczne dla wszystkich podmiotéw wykonujgcych procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji
wyrobéw medycznych i innych przedmiotéw wielorazowego uzytku wykorzystywanych przy
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udzielaniu swiadczen zdrowotnych oraz innych czynnoéci, podczas ktérych moze dojs¢ do
przeniesienia choroby zakaznej lub zakazenia

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej. Dz. U. Nr 213, poz. 1568.

oraz inne przepisy majgce wplyw na realizacje dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
oraz przepisy wymienione w tresci opisdéw branzowych niniejszego opracowania.
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4 PROJEKT KONSTRUKCYJNY

4.1 INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCJI

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny oraz wykonawczy zamierzenia inwestycyjnego
pt. ,"Rozbudowa centralnej sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej

Gorze sp.zo0.0.".

Niniejszy projekt techniczny nie wprowadza zadnych zmian istotnych w stosunku do rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym, opracowanym dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Niniejszy projekt wykonany zostat z uwzglednieniem zasady i zaleceh zawartych w normie
PN-B-03007:2013-08 ,Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna”.

Dokumentacje projektowg konstrukcji nalezy rozpatrywac razem z rysunkami technicznymi konstrukcji oraz
projektami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym, technicznym, wykonawczym, ktére wynikng w nastepstwie
opracowywania przez Wykonawce projektu warsztatowego lub montazowego muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz autorem niniejszej dokumentacji. W przypadku zmian interpretowanych jako istotne
w mys| Prawa Budowlanego, konieczne bedzie uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac¢ razem z rysunkami technicznymi konstrukcji a takze
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektami pozostatych branz (projektem architektonicznym,
projektem instalacji sanitarnych oraz projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych).

Wszystkie roboty budowlane na obiekcie istniejgcym oraz w jego obszarze muszg wczesniej uzyskaé
zgode Zamawiajgcego.

Uwagi:
» Ze wzgledu na funkcje, specyfike oraz sposéb uzytkowania istniejgcego obiektu obowigzkiem

Wykonawcy jest przyjecie takiej technologii realizacji robét, oraz prowadzenie robét budowlano-
montazowych, ktére bedg minimalizowaty ucigzliwosci zwigzane z tymi robotami.

» Obowigzkiem Wykonawcy, przed realizacjg robot budowlanych, jest dokonanie sprawdzajacych
pomiaréw geodezyjnych zaréwno istniejgcego obiektu (szczegdlnie istniejgcej konstrukcji oraz miejsca
styku projektowanego tacznika i istniejacego budynku), jak i pomiaréw terenowych w obszarze styku
obiektow, weryfikujgcych prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan projektowych, przyjetych
na podstawie rzednych i pomiaréw okreslonych na mapie do celéw projektowych.

> Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem tacznika, nalezy
dokonaé¢ niezbednych odkrywek fundamentéw w istniejgcym budynku - zakres osi A-F, a
nastepnie sprawdzi¢ zgodnosé wymiaréw oraz poziomu posadowienia istniejagcych
fundamentéw z zatozeniami projektowymi dotyczacymi projektowanego posadowienia.

4.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.2.1 Lokalizacja, sSrodowisko i otoczenie obiektu budowlanego

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta Zielna Géra, wojewddztwo
Lubuskie. Zatozenia zwigzane z lokalizacja i otoczeniem obiektu budowlanego:
1) Teren regularnie pokrytym roslinnosciag lub budynkami (przyjmuje sie
Il kategoria terenu zgodnie z norma: PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-
4: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru.”).
2) Pierwsza strefa obcigzenia wiatrem oraz obcigzenia $niegiem zgodnie z Eurokodem
1 (norma PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4).
3) Pierwsza strefa przemarzania gruntu dla ktérej strefa przemarzania gruntu wynosi Hz=0,8m p.p.t.
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4) Projektowany obiekt stanowi tgcznik dobudowywany do istniejacego obiektu - w zwigzku z tym
uwzgledniono mozliwos¢ tworzenia sie wyjgtkowych zasp snieznych na dachu projektowanego
tacznika, ktéry jest nizszy w stosunku do istniejgcego obiektu.

5) Budynek znajduje sie w obrebie strefy nalotéw do lgdowiska dla helikopteréw ratownictwa
medycznego (usytuowanego na dachu budynku sasiedniego). Zakres przewidywanych prac
budowlanych dotyczy kondygnaciji przyziemia i nie koliduje z strefg nalotu do wyniesionego ponad
dach lgdowiska.

4.2.2 Zakres zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje dobudowe tgcznika do istniejgcego budynku Szpitala
Uniwersyteckiego  oznaczonego w ewidencji jako budynek C1. Projektowany parterowy tgcznik
umiejscowiony od strony potudniowej stanowi¢ bedzie pomieszczenie wydawania wyrobdéw sterylnych z
Centralnej Sterylizatorni, ktéra zlokalizowana jest w podpiwniczeniu budynku szpitala. W ramach
niniejszego opracowania planuje sie wykonanie konstrukcji parterowego budynku w sgsiedztwie
istniejgcego budynku szpitala.

Zakres prac stanowi rowniez wykonanie zelbetowej konstrukcji schodoéw terenowych wraz ze scianami
oporowymi, prowadzacymi do pomieszczenia uzdatniania wody. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonaé niezbedne rozbiorki — istniejgce schody zewnetrzne oraz ich zadaszenie, sciana oporowa,
wykonanie nowych oraz powiekszenie istniejgcych otworéw pod montaz projektowanej stolarki drzwiowej
oraz okiennej.

Nie przewiduje sie nadbudowy jakiejkolwiek czesci obiektu o dodatkowe kondygnacje ani
etapowania inwestycji.

4.2.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

tacznik

Zaprojektowano jako murowany z bloczkéw silikatowych, lokalnie w zelbetowej konstrukcji szkieletowej
ztozonej z trzpieni oraz ram zelbetowych. Ptyte fundamentowg pod projektowang platforme pionowa,
posadzke na gruncie oraz stropodachy zaprojektowano jako ptyty zelbetowe monolityczne dostosowane
do przeniesienia zaktadanych obcigzen w zaleznosci od przeznaczenia elementu: obcigzen statych,
uzytkowych, obcigzen od $niegu i wiatru oraz technologicznych od instalacji podwieszonych. Usztywnienie
przestrzenne poprzez uktad $cian poprzecznych usztywnionych trzpieniami, ramy zelbetowe oraz stropy
zelbetowe. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane
strunobetonowe z wyjatkiem miejsc, gdzie ze wzgledéw wykonawczych nie bylo to mozliwe (w tych
miejscach belki monolityczne). Bieg schodowy Zelbetowy monolityczny opierany jest na projektowanej
tawie fundamentowej oraz Scianie nosnej poprzez belke zelbetowg. Budynek posadowiony na tawach i
belkach fundamentowych (pod $cianami), stopie (pod stupami), oraz ptycie fundamentowej (pod
podnosnikiem platformy pionowej). Przewiduje sie wykonanie przewieszonych belek nad odsadzkami
istniejgcych taw fundamentowych, ktérych poziom oraz geometrie nalezy zweryfikowaé na etapie budowy
(projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie dolnej krawedzi istniejgcych fundamentow).
Montaz klimatyzatora na dachu tgcznika, poprzez podkonstrukcje stalowg — szczegoty w dalszej czesci
opracowania.

Schody zewnetrzne ze $ciang oporowa

Zaprojektowano jako konstrukcje w catosci monolityczng zelbetowa. Schody oddylatowaé od $cian
oporowych i oprze¢ jedynie na ptycie fundamentowej oraz poprzecznej belce zelbetowej tgczacej sciany
oporowe. W celu zejScia poziomem posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej do poziomu
posadowienia istniejacych fundamentéw nalezy wykona¢ wylewke z betonu podktadowego o grubosci,
ktérg nalezy ustali¢ na etapie wykonania odkrywki fundamentéw istniejgcych.

Montaz projektowanych nadprozy w czesci istniejacej CS

Nadproza nad otworami nowymi, przesuwanymi oraz powiekszanymi w istniejgcych $cianach CS
zaprojektowano jako belki stalowe jednoprzestowe zabezpieczone do odpornosci ogniowej R120.
W zaleznosci od rodzaju wykonywanego otworu: zmiana wielkosci/lokalizacji, wykonanie nowego otworu,
nalezy prowadzi¢ prace wedtug wytycznych wskazanych w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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4.3 WYCIAG Z OPINI GEOTECHNICZNEJ WRAZ Z WYTYCZNYMI DOTYCZACYMI
PODLOZA GRUNTOWEGO | POSADOWIENIA

UWAGA: Ponizsze dane nalezy traktowaé informacyjnie; stanowig one jednie wyciag
z dokumentacji geotechnicznej.

W zatozeniach projektu przyjeto opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
w podiozu terenu wykonang przez Pracownie Projektowg ,GEOEKO” Andrzej Krainski w pazdzierniku
2021r pod budowe budynku sterylizatorni na terenie Szpitala przy ulicy Zyty w Zielonej Goérze (dz. 61/11).

Badania przeprowadzono punktowo dla dwéch otworéw badawczych, metodg sondowan z prébnikiem
przelotowym DN 36 — 50mm do gtebokosci 1,7 - 3,0m p.p.t. (brak mozliwosci dalszego wiercenia
dysponowanym sprzetem ,lekkim”), dla ktérych wyznaczony zostat profil geologiczny podtoza gruntowego
oraz okreslone zostaty parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw.

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych:

1. Woda gruntowa nie zostata stwierdzona.

Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych:

2. Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, tj.:

a) WARSTWA | — stanowig jg nasypy niebudowlane (zuzel i popiét z kottowni, na prawdopodobnie ptycie
betonowe)).

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej projektowany obiekt budowlany zostat zaliczony do
| _kategorii _geotechnicznej (w oparciu o wymagang wymiane gruntu nienosnego w poziomie
posadowienia).

UWAGA dotyczgca nasypoéw niebudowlanych (WARSTWA 1):

Nasypy w obszarze planowanego posadowienia sg gruntami nienosnymi, stad przy projektowanym
posadowieniu obiektu, na gtebokosci okoto 3 m p.p.t. zaleca sie ocene rodzaju oraz stan gruntu na etapie
robot ziemnych poprzez wykonanie ponownych badan gruntu. Po potwierdzeniu wynikow opinii
geotechnicznej, nalezy wymieni¢ grunt nienosny i zastgpi¢ go gruntem nosnym o odpowiednich
parametrach. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

UWAGI — ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:

1) Przy obliczaniu fundamentéw przyjeto:
- brak dokumentaciji archiwalnej posadowienia budynku istniejgcego,

- przed przystgpieniem do robo6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem tgcznika, nalezy dokonac
niezbednych odkrywek fundamentéow w _istniejgcym budynku na szerokoSci obszaru osi A-F, a
nastepnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw istniejgcych fundamentéw z zatozeniami projektowymi
na catej dlugosci projektowanego budynku,

- w projekcie zatozono wysokos¢ fundamentu rowng h=30cm, a wymiar odsadzki sciany na
istniejgcych fundamentach b < 21,0cm co przektada sie na wymiary projektowanych fundamentow,
w zwigzku z tym po wykonaniu odkrywki fundamentéw na etapie budowy, nalezy poinformowac
projektanta konstrukcji o wszelkich odstepstwach od przyjetych wymiaréw, celem przyjecia nowych
zastepczych rozwigzan projektowo-budowlanych,

- ze wzgledu na brak mozliwosci oceny parametréw gruntéw rodzimych, obliczenia przeprowadzono
dla posadowienia bezposrednio na gruntach, dla ktérych maksymalne dopuszczalne naprezenia
wynoszg 200 kPa,

- zagftebienie na gtebokosci >1,0m p.p.t,

- oparcie fundamentéw na warstwie chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10,0cm

2) Wszelkie zamieszczone, wybrane informacje, podane zgodnie z przywotang wyzej dokumentacjg

opracowang przez dr Andrzeja Krainskiego, stanowig podstawe do dalszych prac projektowych
dla posadowienia bezposredniego nowoprojektowanych fundamentéw — wymiana gruntu nieno$nego.
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3) Dla celow wykonawczych, przed realizacjg zadania, Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
do szczegdtowego zapoznania sie z tre$cig ww. dokumentacji geotechnicznej oraz winien dokonaé wizji
lokalnej terenu i w razie koniecznosci dokonac¢ niezbednych odkrywek terenu w obszarze
przeznaczonym pod inwestycje.

4) W przypadku potwierdzenia na etapie budowy, warunkéw gruntowych okreslonych w opinii
geotechnicznej (grunty nienosne, nasypy niebudowlane), nalezy usunaé zastane nasypy oraz
odpady, do glebokosci, na ktérej zlokalizowany zostanie poziom gruntu rodzimego. Nastepnie
zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej nalezy wykonaé¢ ponowne badania
geotechniczne, ktére pozwolg na okreslenie parametrow gruntu rodzimego. Obowigzkiem
kierownika budowy (robét) jest poinformowanie projektanta konstrukcji o wystepujacych
réznicach w stosunku do tych, jakie zostaly przyjete w projekcie wg dokumentacji badan podtoza
i opinii geotechnicznej oraz ktdre zostaly przyjete w modelu obliczeniowym (pkt. 1 jw.). Wszelkie
zmiany odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Nakaz dotyczacy prowadzenia robét budowlanych - podioze gruntowe:

UWAGA: Nadzér nad robotami ziemnymi powinien by¢ prowadzony przez uprawnionego geologa.

Dotyczy to w szczegdlno$ci nizej wymienionych roboét:

- odbioru wykopoéw fundamentowych w zakresie rodzaju i stanu gruntow,

- odbioru gruntéw w wykopie po ich lokalnej wymianie,

- odbioru stanu i rodzaju gruntéw po ich ulepszeniu,

- dozoru nad odwodnieniem wykopu (w razie potrzeby),

- odbioru nasypow i zasypek w zakresie rodzaju i stanu uzytego gruntu,

- skfadowania gruntu,

- umocnienia skarp wykopow (oprécz przepisow BHP),

- w razie koniecznosci odwodnienie wykopéw wykona¢ jako odwodnienie powierzchniowe
z wykonaniem rowdw podskarpowych, nie zaktada sie odwodnienia z uzyciem studni depresyjnych
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4.4 PRZEZNACZENIE, OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE DANE
CHARAKTERYSTYCZNE ORAZ WYMAGANA TRWALOSC OBIEKTU

4.4.1 Lacznik
PRZEZNACZENIE:

Obiekt petnigcy funkcje komunikacyjng, ktéry stanowi pomieszczenie wydawania wyrobéw sterylnych.
Obcigzenie na posadzke na gruncie oraz stropodachy zostato dostosowane do zaktadanej funkcji zgodnie
z norma europejska (500kg/m? dla posadzki na gruncie oraz 40kg/m? dla stropodachow). Powierzchnia
dachu nieuzytkowa z wyjgtkiem zwyktego utrzymania, przegladéw okresowych i drobnych napraw.
Obcigzenie na ptyte fundamentowg pod projektowang platforme pionowg przyjeto zgodnie z zaleceniami
producenta - 800kg/m?2.

OGOLNY OPIS:

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim na dwéch poziomach
z obwodowg attykg. Ksztatt budynku regularny — w formie prostokata. Sciany no$ne oraz dziatowe
murowane z bloczkow silikatowych. Stropodach zelbetowy monolityczny. Komunikacja pionowa za pomocg
schodéw jednobiegowych w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. W celu zapewnienia mozliwosci
przewozenia materiatébw opatrunkowych oraz sterylnych za pomocg przeznaczonych do tego wozkow
zaprojektowano platforme pionowa, ktéra zamontowana zostanie na ptycie fundamentowe;j.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

o llo$¢ kondygnacji POdzZIEMNYCI: . ..o 0;
o oS¢ kondygnacji NAdZIEMNYCR: ........oiiiiiiii e 1;
e Catkowita wysokos$¢ zewnetrzna budynku do attykKi: ........cccceeeeeiiiininnnnn. ~2,23 m; ~3,86 m;
o Catkowita szeroko$¢ budynKu:...........c.uvvieiiiiiiiiic e ~3,82 m;
o Catkowita diugoSE BUAYNKU: .....cooiiiiiiiiieee e e ~14,63 m;
o Wysoko$C¢ w Swietle KONdygnacji: .......coovueeiiiiiiiiiiiiic e ~2,50 m;
o GIebOKOSE POSAAOWIEINIA: .. uvviiiieeeiiiiiiieie ettt e e s e e e e e s e e e e e e s naneeees ~-2,50m;
e Nachylenie potaci dachowycCh:..........ccoo oo dach ptaski.
TRWALOSC:

Przewidywana trwatos¢ obiektu — 50 lat (klasa konstrukcji S4 wg PN-EN 1992-1-1)
Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120,

- konstrukcja dachu - R30,

- strop - REI60,

- Sciana zewnetrzna - EI60

- przekrycie dachu — RE30

442 Schody zewnetrzne ze Scianami oporowymi

PRZEZNACZENIE:

Obiekt umozliwiajgcy dojscie do pomieszczenia uzdatniania wody. Konstrukcja sktada sie
z monolitycznych, zelbetowych: ptyty, scian oporowych oraz schodéw. Obcigzenie na powierzchnie ptyty
dostosowane do zaktadanej funkcji zgodnie z norma europejskg (500kg/m?2). Sciany oporowe
zaprojektowano na obcigzenie od parcia gruntu.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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OGOLNY OPIS:

Zaprojektowano zewnetrzne schody, ponizej powierzchni terenu. Lokalne obnizenie terenu w miejscu
posadowienia ptyty fundamentowej oraz schodéw, zrealizowane zostato poprzez zaprojektowanie Scian
oporowych sztywno potgczonych z ptytg fundamentowg. Bieg schodowy nalezy sztywno potgczy¢ z
zelbetowg ptytg oraz potgczy¢ z poprzeczng belkg zelbetowg rozpierajgca projektowane $ciany oporowe.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

o WysokoSC zewnetrzna obieKtU:........ccooe oo ie e, ~2,50 m;

o SZerokoSE ObIEKtU:......ooiiiieiii e ~1,94 m; ~2,94 m;

o DIGOSC ODIEKIU: ..o ~4,30 m;

L €111 o To) (e T=T o oo 7= Lo [0y {=Y o1 = SRR ~-2,50m.
TRWALOSC:

Przewidywana trwatos¢ obiektu — 50 lat (klasa konstrukcji S4 wg PN-EN 1992-1-1)

4.4.3 Projektowane nadproza w czesci istniejacej CS

OGOLNY OPIS:

Montaz projektowanych nadprozy, wymagany ze wzgledu na zmiane ukfadu funkcjonalnego obiektu, a
w zwigzku z tym na zmiane lokalizacji otworéw w Scianach nosnych. Nadproza zaprojektowano jako belki
stalowe, ktére posrednio przejmowaé bedg obcigzenia od stropu oraz od ciezaru statego sciany nosne;j.

TRWALOSC:

Przewidywana trwatos¢ obiektu — 50 lat (klasa konstrukcji S4 wg PN-EN 1992-1-1)
Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementéw budynku:

- projektowane nadprozg - R120,

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4.5 DANE TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

45.1 Ltacznik
1) FUNDAMENTY ZELBETOWE:
Materiaty:
c BBION C25/30 (B30);
S - | B4 o] £ 1= 01011 W R RRERR (A-11IN), B500B;
= KIASA EKSPOZYC]i .evvvieiieeiiiiiiiiiie et e e e XC2
SR o To o | o1 T [017= Wo | gR 0 [ox 1 o SRS C8/10 (B10);

Uwagi wykonawcze:

- Posadowienie na gteboko$ci min. 1,0m p.p.t. na gruntach nosnych (szczegdtowe
zatozenia odnosnie posadowienia wg pkt. 4.3 niniejszego opracowania)

- Otulina zbrojenia konstrukcji podziemnej fundamentéw wynosi Cnom=50mm

- Fundamenty posadowi¢ na warstwie podktadu betonowego o grubosci 10 cm
z odsadzkg obustronng poza krawedz fund. szerokosci 10cm z chudego betonu C8/10.
Izolacja fundamentéw analogicznie jak izolacja $cian fundamentowych wg branzy arch.

- Podczas wykonywania fundamentow nalezy przewidzie¢ montaz elementow
uziemiajgcych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

- Prety startowe ze stop oraz taw fundamentowych do stupow i trzpieni umiesci¢ od strony
wewnetrznej zbrojenia gtéwnego stupow. W tym celu zastosowac¢ pomniejszone strzemie
montazowe, ktére nalezy zdemontowac podczas ukfadania zbrojenia stupéw.

Geometria:
- stopa fundamentowa:
SF.1 120x120x30cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
SF.2 100x90x30cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
- tawy fundamentowe:
LF.1 30x60cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
LFS.1  30x30cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
- belki fundamentowe:
BF.1 30x40cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
BF.2 30x40cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101
- ptyta fundamentowa:
PF.2 195x206x22cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101

UWAGA: llos¢ zbrojenia poszczegdlnych elementéw przyjag¢é wg wymienionych powyzej
rysunkow zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.
2) POSADZKA BETONOWA NA GRUNCIE — ZAKRES OSI 1-3/C-E:
e Plyta betonowa z betonu klasy C20/25 grubosci 15cm, zbrojona witdknem polipropylenowym
w ilosci 0,9kg/m?3
e Posadowienie na zageszczonych gruntach no$nych poprzez warstwe betonu podktadowego
grubosci 10cm z betonu klasy C8/10.

Materiaty:
c BEION min. C20/25 (B25);

3) POSADZKA ZELBETOWA NA GRUNCIE — ZAKRES OS| 1-3/E-F:

e Monolityczna zelbetowa grubosci 16cm z betonu klasy min. C20/25, zbrojenie stalg B500C
e wience stropowe — o wymiarach rownych szeroko$ci Sciany i wysokosci 20cm, elementy
zelbetowe wykonywane w catosci na placu budowy z betonu klasy C20/25, stal B500C.

Materiaty:

S U DBLON e min. C20/25 (B25);
= Stal ZDrOJENIOWAL. .....eeeeiie et (A-11IN), B500C;
= KIBSA EKSPOZYCi -.evveeeeieeeieiitie e XC1
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Uwagi wykonawcze:

- Elementy pracujgce w uktadzie dwukierunkowym.

- Wykonac¢ wiehAce stropowe na placu budowy wzdiuz zewnetrznej krawedzi stropu:
lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi 56 KS 0001 i 56 KS 0101.

- Wypusci¢é dodatkowe zbrojenie startowe ze stropu do stupow ustawionych
na stropie/wiencu (zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi: 56 KB 0111)

- W stropach przewiedzie¢ otwory instalacyjne zgodnie z projektem branzowym
w uzgodnieniu z dostawcg i projektantem stropu.

Geometria:
- Posadzka zelbetowa na gruncie SM.0.1:
GrUDOSE STTOPU ...ceiiieiiiiiiieie et e e e e e e e e H=16,0cm;

4) SCIANY ZEWNETRZNE — MUROWANE:

e podziemne — murowane z bloczkéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie klasy M15
e nadziemne parteru oraz attyki — murowane z bloczkow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie
klasy M15

Uwagi wykonawcze:

- Sciany murowane tgczyé z konstrukcjg zelbetowg na strzepia zazebione

- Sciany murowane na cienka spoine.

- Nie dopuszcza sie murowania scian ponizej poziomu terenu z bloczkéw silikatowych,
dopuszcza sie jedynie stosowanie do tego celu bloczkéw betonowych.

- Ostateczng lokalizacje otworéw pod kanaty wentylacyjne potwierdzi¢ z projektem branzy
sanitarnej. Nad otworami:

a. o szerokosci 15cm < b < 60cm, w Scianach nosnych nalezy wstawi¢ nadproza co
najmniej 2xHEA100 chyba, ze ze wzgledéw montazowych (np. duza grubosé
sciany > 30cm) wymagana bedzie wieksza ilo$¢ belek.

b. w Scianach nosnych o szerokosci wigkszej niz podana powyzej, do uzgodnienia
Z projektantem konstrukcji.

5) WIENCE NAD OSTATNIA KONDYGNACJA, WIENCE ATTYKI:

Materiaty:

S BBION C20/25 (B25);
= StAl ZDIOJENIOWAL ...cei i (A-11IN), B500C,;
= KIS EKSPOZYC]i wvvveeeiiiiii e e XC1

Uwagi wykonawcze:
- Otulina zbrojenia wynosi Cnom=35mm,
- Prety faczy¢ na wymagang dtugosc¢ zakiadu.
Geometria:
- attyka:
WA.1 24x20cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0011
---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0012

6) SCIANY WEWNETRZNE — MUROWANE:
e podziemne — murowane z bloczkéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie klasy M15
e nadziemne parteru — murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie klasy M15
Uwagi wykonawcze:
- Sciany murowane tgczy¢ z konstrukcjg zelbetowg na strzepia zazgbione
- Sciany murowane na cienkg spoine.

7) SLUPY ORAZ TRZPIENIE MONOLITYCZNE:

Materiaty:

c BBION C20/25 (B25);
- StAl ZDIOJENIOWAL ...cee it (A-11IN), B500C;
= KIASA EKSPOZYCi wvveeeiieiiiee e XC1;
- klasa OdpOrNOSCI POZArOWE] ........ceeiiiiieeiiiiiee ettt R120

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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Zielona Géra

Uwagi wykonawcze:

- Otulina zbrojenia wynosi Chom=35mm (chyba, ze na rysunkach zbrojeniowych wskazano
inaczej).

- Podczas realizacji stupéw nalezy przewidzie¢ montaz elementéw uziemiajgcych zgodnie
Z projektem instalacji elektrycznych.

- Prety podtuzne umiesci¢ w narozach strzemion, przed utozeniem zbrojenia zdemontowac
strzemiona montazowe stabilizujgce zbrojenie startowe.

- Strzemiona w stupie nalezy obraca¢ co kazdg warstwe w taki sposob, aby haki strzemion
wystepowaly na przemian przy kazdym narozu stupa, powtdrzenie lokalizacji haka na
wysokosci stupa co min. czwarte strzemie.

- Zagesci¢ strzemiona dwukrotnie na dtugosci zakladow zbrojenia gtdwnego oraz pod
belkami zelbetowymi.

- Jezeli zajdzie taka potrzeba to stupy dzieli€ na dodatkowe przerwy robocze
w betonowaniu niz wskazane na rysunkach zbrojeniowych. W razie koniecznosci
zbrojenie dopasowa¢ na budowie, przestrzegaé minimalnych diugosci zakfadéw dla
pretdw zbrojeniowych wskazanych na rysunkach.

Geometria:

- Parter (od fundamentéw, do wiehAca o dolnej krawedzi na poziomie -0.36):
TZ.0.1 24x24cm  2szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
TZ.0.2 24x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
TZ.0.3 24x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
TZ.0.4 24x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
TZ.0.5 24x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
TZ.0.6 24x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
Sz7.0.1 35x35cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131
S7.0.2 35x24cm  1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0131

- parter (od wienca o gornej krawedzi na poziomie -0.16, do wienca attyki):
TZ2.11,TZ2.2.1 24x24cm 2szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ2.1.2,T2.2.2 24x24cm 2szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ.1.3,TZ2.2.3 24x24cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ.1.5, 24x46.5cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ2.2.5 24x24cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ.2.7 24x24cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
TZ.2.8 24x24cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
SZ.0.1 35x35cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031
SZ.1.2,SZ2.2.2. 35x24cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0031

UWAGA: llos¢ zbrojenia poszczegdlnych elementéow przyjag¢ wg wymienionych powyzej
rysunkéw zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.

8) BELKIMONOLITYCZNE:
Materiaty:
S DBLON e C20/25 (B25);
- stal ZDroJENIOWAL ..o, (A-1lIN), B500C;
- Klasa eKSPOZYC]i cooeeeeeeeeeeeeeeee XC1,;
- klasa OdpOrNOSCI POZArOWE] ........ceeiiiiieeiiiiie ettt R120

Uwagi wykonawcze:

- Otulina zbrojenia wynosi Cnom=35mm, chyba Ze na rysunku zbrojeniowym wskazano

inaczej.

- Prety tgczy¢ na zakiad poza obszarem wystepowania maksymalnych sit wewnetrznych
(momentdw zginajgcych) w przekroju.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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9)

10)

11)

Geometria:

- parter:
Bz.0.1 24x45cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0121
BZ.0.2 35x45cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0121
Bz.0.4 24x29.5cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0121
BZ.0.5 24x20cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0121

UWAGA: llos¢ zbrojenia poszczegoélnych elementéw przyjag¢é wg wymienionych powyzej
rysunkéw zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.

BELKI NADPROZOWE PREFABRYKOWANE:

Materiaty:

S BEION C40/50 (B50);
= SPIOLY Z8 StaAli.cceeeieee e 2(36,85mm
- wytrzymato$¢ stali na rozcigganie..........coocvveeiiiiiii i Rm=2060MPa,;
- Klasa eKSPOZYC]i cooeeeeeeeeeeeee e XC1,;
e 1/ < TP PP P TR PP SRR SBN 120/120 (typ A);

Uwagi wykonawcze:

- Belki pracujgce wytacznie w uktadzie jednoprzestowym swobodnie podpartym

- Nie dopuszcza sie uszkodzenia ciegna sprezajgcego podczas montazu stolarki
lub wykonywania jakichkolwiek innych robét/prac.

- Ugiecie maksymalne belek wynosi L/200.

Geometria:

- parter:
2xSBN.0.1 120/120 L=1.20m 1szt
2xSBN.0.2 120/120 L=1.50m 1szt

Dopuszczalne obcigzenia:

Belki prefabrykowane strunobetonowe o dopuszczalnym obliczeniowym obcigzeniu
réwnomiernie roztozonym nadproza (2szt. belek):

120 <1< 150cm; 100 < lp< 120cm Qd = 33,59kN/m x 2 = 67,18KN/m

180 <1<210cm; 150 < lp< 180cm Qd = 14,93kN/m x 2 = 29,86kN/m

KONSTRUKCJA BIEGU SCHODOWEGO:

Materiaty:
S BEION min. C20/25 (B25);

- StAl ZDIOJENIOWAL ...cei et (A-11IN), B500C,;
= KIS EKSPOZYCi wvvveeeiniiiii e e XC1

Uwagdi wykonawcze:

- Element pracujgcy w ukfadzie jednoprzestowym, z jednej strony oparty na fundamencie,
a z drugiej poprzez belke oparty na Scianie nosnej,

- Schody zbrojone w dwdch kierunkach pretami 212.

Geometria:
- parter (poziom -1.78) — parter (+0.00):
SCH.1 h=15cm, L=352cm 1szt ---> szalunek wg rys.:56 KS 0001

---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0121
PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE:
Materiaty, dane:

- SHAl KSZEAHOWAE ....eeeeiieeee e S235;
- Zabezpieczenie antyKOrOZYJNE ......cooiiiuiiiiiieie ettt Cs3;
- klasa wykonania KONSIIUKCi ........ooiiiiiiiiiiiiee et EXC2;
- ZabezpieCZENIE PPOZ. ..ccoce e brak wymagan;
= KOIOF e wedtug projektu branzy architektonicznej
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Uwagi wykonawcze:

- Zaklada sie ustawienie jednego klimatyzatora na dachu tgcznika.

- Klimatyzator o wymiarach 1,638x0,1,08x0,48m o catkowitej masie 230kg.

- Klimatyzator nalezy mocowa¢ do ksztattownika stalowego szerokostopowego.
Konstrukcje no$ng pod centrale projektuje sie z dwuteownikéw szerokostopowych z gérng
krawedzig elementu na jednym poziomie.

- Stropodach SM.1.1 przystosowany zostat pod oparcie konstrukcji pod klimatyzator w
lokalizacji przedstawionej na rysunku nr KS 0001.

Geometria:
- Belki pod oparcie centrali BS.2, BS.3 ......ccoooiiiiiiiiiiieiie et HEA120;
- SHIPKI STAIOWE SS.L..cciii i HEA120;

12) KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO CS:
Materiaty, dane:

= StAl KSZEAMOWA ...ceveviie e S235;
- Zabezpieczenie antyKorOZYjNe........ccooeeee e, Cs3;
- klasa wykonania KONStrUKC)i .......coooeeeieiiie i EXC2;
- ZabezZPIECZENIE PPOZ. oooee e brak wymagan;
- okolor wedtug projektu branzy architektonicznej

Uwagi wykonawcze:

- Zaktada sie mocowanie belek stalowych do wykonanych wczesniej w musze poduszek z
betonu klasy co najmniej C20/25.

- Montaz zadaszenia do belek nosnych wg wytycznych wybranego producenta zadaszenia.

Geometria:

= BeIKi NOSNE ... RP160x80x4;

13) STROPODACH:

e konstrukcja stropodachéw — monolityczna zelbetowa o grubosci 18cm, o dolnej krawedzi na
dwoch poziomach,

e wience stropowe — 0 wymiarach réwnych szerokosci Sciany i wysokosci stropu, elementy
zelbetowe wykonywane w catosci na placu budowy z betonu klasy C20/25, stal B500C

Materiaty:

- beton ., min. C20/25 (B25);
- stal ZBroJENIOWAL ..o (A-1lIN), B500C;
= KIaSa EKSPOZYC]i cooeeeeee e XC1
- klasa 0dPOrNOSCi POZArOWE] .......cccuiiiuuuiiiiiiee ettt e ettt e e e ee e e e e R120

Uwagi wykonawcze:

- Elementy pracujgce w uktadzie jednokierunkowym.

- Stropodach nizszy przystosowany do przeniesienia dodatkowej sity skupionej
generowanej przez projektowang centrale wentylacyjna.

- Wykona¢ wiehce stropowe na placu budowy wzdiuz zewnetrznej krawedzi stropu:
lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi 56 KS 0001 i 56 KS 1001, zbrojenie
wiencowe oraz rantowe wg rysunkéw 56 KB 0011 oraz 56 KB 0012.

- Wypusci¢ dodatkowe zbrojenie startowe ze stropodachéw do stupow attyki ustawionych
na stropie/wiencu (zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi: 56 KB 0011, 56 KB 1012)

- W stropach przewiedzie¢ otwory instalacyjne zgodnie z projektem branzowym
w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

Geometria:

- Stropodach SM.1.1 oraz SM.1.2:

GrubosSE StroOPU....cccoiiiiie H=18,0cm;

UWAGA — odnosnie otworowania:

Otworowanie stropéw na rysunkach szalunkowych naniesiono roboczo.
Ostateczna lokalizacja oraz wielkos¢ otworow wedfug projektu wykonawczego
branzy elektrycznej i sanitarnej.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
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4.5.2 Schody zewnetrzne ze Scianami oporowymi
1) EUNDAMENTY:

Materiaty:

S BEION C25/30 (B30);
- StAl ZDIOJENIOWAL ...cei it (A-11IN), B500B;
= KIASA EKSPOZYC]i weviiiiiiiee i XC2;
S o1 o | o0 To (o)1= W | R 0 [od o 1 OO PUUPPPP T C8/10 (B10);

Uwagi wykonawcze:

- Otulina zbrojenia konstrukcji podziemnej fundamentéw wynosi Cnom=50mm.

- Fundamenty posadowi¢ na warstwie podktadu betonowego o grubosci 10 cm
z odsadzkg obustronng szerokosci 10cm z chudego betonu. Izolacja fundamentéw
analogicznie jak izolacja $cian fundamentowych wg branzy arch.

- Podczas realizacji fundamentéw nalezy przewidzie¢ montaz elementéw uziemiajgcych
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Prety startowe z ptyty fundamentowej do schodéw oraz $cian umiesci¢ od strony
wewnetrznej zbrojenia gidwnego schodéw i Scian.

Geometria:

- Piyty fundamentowe:

PF.1 h=20cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101

UWAGA: llo$¢ zbrojenia poszczegolnych elementéw przyja¢é wg wymienionych powyzej

rysunkow zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.

2) SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE:

c BBION C25/30 (B30);
- stal ZDroJENIOWAL ..o (A-IlIN), B500B;
- Klasa eKSPOZYC]i cooveeeeeeeeeeeee XC2;

Uwagi wykonawcze:
- Otulina zbrojenia konstrukcji podziemnej wynosi Cnom=50mm.
Geometria:
- Sciany zewnetrzne:
MZ.1 b=20cm ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101

UWAGA: llos¢ zbrojenia poszczegolnych elementow przyja¢ wg wymienionych powyzej
rysunkéw zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.

3) BELKIMONOLITYCZNE:

Materiaty:
c BBEON C25/30 (B30);
- stal ZDroJENIOWAL ..o, (A-IlIN), B500B;
= KIaSa EKSPOZYC]i cooeeeee e XC2

Uwagdi wykonawcze:

- Otulina zbrojenia wynosi Cnom=50mm.

- Prety tgczy¢ na zaktad poza obszarem wystepowania maksymalnych sit wewnetrznych
(momentdw zginajgcych) w przekroju.

Geometria:
- Belka pod oparcie biegu schodowego:
Bz.0.3 27x36.7cm 1szt ---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101

UWAGA: llos¢ zbrojenia poszczegdlnych elementéw przyjag¢é wg wymienionych powyzej
rysunkéw zbrojeniowych i przynaleznych im list zbrojeniowych.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4) KONSTRUKCJA BIEGU SCHODOWEGO:

Materiaty:

S DBION e —————— min. C25/30 (B30);
= StAl ZDIOJENMIOWA ..ot (A-11IN), B500B;
= KIBSA BKSPOZYC]i -vveeieiueieite ittt XC2

Uwagi wykonawcze:

- Element pracujacy w ukfadzie jednoprzestowym, z jednej strony oparty na ptycie
fundamentowej, a z drugiej poprzez belke oparty na $cianie nosnej,

- Schody zbrojone pretami 210 w gtéwnym kierunku pracy elementu oraz zbrojeniem
rozdzielczym 28 .

Geometria:
- Schody zewnetrzne:
SCH.2 h=15cm, L=270cm 1szt ---> szalunek wg rys.:56 KS 0001

---> zbrojenie wg rys.:56 KB 0101

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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45.3 Projektowane nadproza w czesci istniejacej CS

1) BELKINADPROZOWE PREFABRYKOWANE:

Materiaty:

] = TSSO P PP PPUPPUPPI S235;
zabezpieczenie antyKOTOZYJNE .......cccoiiiiiiiiiiee ettt C1,;
klasa wykonania KONSIIUKC]i ........cocuiiiiiiiiiiiiei et EXC2;
KOIOK e wedtug projektu architektury

Uwagi wykonawcze:

Belki pracujgce wytgcznie w ukfadzie jednoprzestowym swobodnie podpartym,
Wykucia pod nadproza wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,

Ksztattowniki stalowe nalezy skreci¢ ze sobag za pomoca $rub w rozstawie co 0,5m,
Nadproza stalowe nalezy opiera¢ na nosnej czesci Sciany na gteboko$¢ co najmniej
20cm z kazdej strony,

Nie wykonywano odkrywek istniejgcych nadprozy. Mozliwos¢ wymiany istniejgcych
nadprozy na nowe, przy uzyciu rozwigzan podanych w niniejszym opracowaniu, nalezy
zweryfikowac na etapie budowy. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
wymiany belek nadprozowych, skontaktowac sie z Projektantem.

Kolejno$¢ prac oraz sposob wymiany lub montazu projektowanych belek nadprozowych
wedtug czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Ostateczng lokalizacje otworéw pod kanaty wentylacyjne potwierdzi¢ z projektem branzy
sanitarnej. Nad otworami:

a. o szerokosci 15cm < b < 60cm, w $cianach nosnych nalezy wstawi¢ nadproza co
najmniej 2xHEA100 chyba, ze ze wzgledéw montazowych (np. duza grubosé
sciany > 30cm) wymagana bedzie wieksza ilos¢ belek.

b. w Scianach nosnych o szerokosci wigkszej niz podana powyzej, do uzgodnienia
z projektantem konstrukciji.

Geometria belek:

(21T 2= T T 2x C100 + IPE100;
BEIKA N.2 ...t e et e e e e 2x C100 + IPE100;
ST =T TR T 2x C65;
BEIKA N ... e e e e e e e e 2x C100 + IPE100;
BIKA NG .. e e e 2x C140 + IPE140;
BEIKA N.B ... e e e et e e e e e aaaraaas 2x C140 + IPE140;
BIKA N7 ¢ et e e e e e e e e e 2x C100 + IPE100;
BIKA N.8 ... e e e et e e e e 2x C100 + IPE100;
2211 T N TR I 2x C100;
BEIKA N.LO ...t e e e e e e e e e e s 2x C100 + IPE100;
BeIKA N.LL ... et e e e e e e e e e eat s 2x C100 + IPE100;
BEIKA N.L2 ... e et e e e e e e e s 2x C100 + IPE100;
2T = T TR R SRR 2x C120;
BEIKA N.LA ... .ot e e e e e e s 2x C120 + IPE120;
2 7C] 1 T N TR T 2x C100 + IPE100;

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4.6 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacje opracowano m.in. na podstawie nizej wymienionych norm:
1. Normy europejskie (EC):
¢ PN-B-03007 ,Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”

e PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”

e PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”

e PN-EN 1991-1-2 ,0Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.”

e PN-EN 1991-1-3 ,0ddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogéine — Obcigzenie $niegiem.”

e PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4;
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.”

e PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogéine i requty dla budynkéw.”

e PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.”

e PN-EN 1993-1-8 ,Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw.”

¢ PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i requty dotyczgce budynkow.”

e PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc¢ 1-1:
Reguty ogdline dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.”

e PN-EN 1996-3 ,Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”

e PN-EN 1997-1: ,Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1:
Zasady ogolne.”

e PN-EN 1997-2: ,Projektowanie geotechniczne — czesc¢ 2:
Badania podfoza gruntowego.”

2. Normy polskie (PN):

e PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

e PN-90-B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4.7 PRZYJETE WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN:

4.7.1 Ltacznik

OBCIAZENIA STALE WG PN-EN 1991-1-1:

Zielona Géra

Element ) L Wartosé |Suma
l.p. konstrukcji Rodzaj obcigzenia KN/ UWAGI
e Membrana PVC, gr. 1,8 mm; 0,04 Ciezar stropu
e Styropian, gr. $r. 25,0 cm; 0,12 monolitycznego
1 Stropodach y_ P . g 0,38 uwzgledniono
* Folia PE; 0,02 w programie
o Sufit podwieszany; 0,20 obliczeniowym
&ci e Tynk 1cm; 0,19
) zew(r?atr:;/ne ¢ Bloczki silikatowe 24cm; 4,32 477
© e Styropian 16cm; 0,07 ’
(SILKA)
e Tynk 1cm; 0,19
o Wyktadzina; 0,12
Posadzk ¢ Podktad betonowy 5cm; 1,05
3 osadzkana | | rolia PE; 002 | 236
gruncie . .
¢ |zolacja termiczna 10cm; 0,05
e Folia PE; 0,02

OBCIAZENIE UZYTKOWE WG PN-EN 1991-1-1:

e Dla dachéw w kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjgtkiem normalnego utrzymania i napraw)

przyjeto, zalecane przez obowigzujgce normy, obcigzenie rowne

e Dla stropu w kategorii C3 przyjeto obcigzenie normowe zalecane przez norme rowne
e Przyjeto obcigzenie réwnomiernie roztozone od instalacji branzowych o wartosci

OBCIAZENIE SNIEGIEM DACHU WG PN-EN 1991-1-3;

¢ Obcigzenia rownomierne charakterystyczne dachu $niegiem
o Worek Sniezny przy attykach oraz od wyzszego budynku przylegajgcego

OBCIAZENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:

¢ Maksymalna niekorzystna warto$¢ obcigzenia wiatrem dachu
e Maksymalna warto$¢ obcigzenia wiatrem Scian

0.40 kN/m?
5,00 KN/m?
0,50 kN/m?

P e

0,56kN/m?

e .

2,80kN/m?

e .

+0,15 kN/m?

— e

-0,63kN/m?

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4.7.2

Schody zewnetrzne ze Scianami oporowymi

OBCIAZENIA STALE WG PN-EN 1991-1-1:

Zielona Géra

e Przyjeto obcigzenie $cian oporowych parciem gruntu o ciezarze objetosciowym 26,5 kN/m3
OBCIAZENIE UZYTKOWE WG PN-EN 1991-1-1:
e Dla stropu w kategorii C3 przyjeto obcigzenie normowe zalecane przez norme rowne 5,00 kN/m?
OBCIAZENIE SNIEGIEM DACHU WG PN-EN 1991-1-3:
e Obcigzenia rownomierne charakterystyczne powierzchni $niegiem ptyty 0,56 kN/m?
4.7.3 Projektowane nadproza w czesci istniejgcej CS
OBCIAZENIA STALE WG PN-EN 1991-1-1:
Element ) L Wartos¢ | Suma
l.p. konstrukcji Rodzaj obcigzenia [kN/m] UWAGI
e Tynk,gr. 2cm; 0,38
1 Sciana nosna |e Cegta,gr. 68cm; 12,92 13,68
e Tynk, gr. 2 cm; 0,38
Sciana e Tynk,gr. 2cm; 0,38
! ) Warstwy
. 3,04 X
2 dziatowa * Cegtagr. 16cm; 3,80 przegréd
e Tynk, gr. 2 cm; 0,38 przyjeto
e Plytki gresowe na kleju 2cm; 0,48 orientacyjnie.
¢ Wylewka betonowa 8cm; 1,92
3 Strop e Styropian 8cm; 0,04 7,63
e Zelbet 20cm; 5,00
e Tynk 1cm; 0,19

OBCIAZENIE UZYTKOWE WG PN-EN 1991-1-1:

e Dla stropu w kategorii C3 przyjeto obcigzenie normowe
e Przyjeto obcigzenie réwnomiernie roztozone od instalacji branzowych o wartosci

5.00 kN/m?
0,50 kN/m?

Podane obcigzenia w kN/m? zostaty zebrane na dtugosé belki. Uwzgledniono réwniez efekt przesklepienia

wystepujgcego w murze oraz stopnien obcigzenia belek od oddziatywan od stropu ze wzgledu na ich odlegto$é

od dolnej krawedzi stropu.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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4.8 UWAGI KONCOWE | EKSPLOATACYJNE

. Do realizacji obiektu stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw
budowlanych.

. Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®, lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

. W przypadku pojawienia sie¢ watpliwo$ci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

. Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych i rozbiérkowych opracowaé ,plan
BIOZ” w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych oraz elementow dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

. Zabrania sie, bez zgody autora niniejszego opracowania, stawiania lub podwieszenia do konstrukcji no$nej
jakichkolwiek elementow, ktérych waga przekracza przyjete w niniejszym projekcie obcigzenia.

. Zabrania sie stosowania materiatbw o masie wlasnej wiekszej lub mniejszej niz te, ktére zostaly przyjete
w projekcie konstrukcji. Wszystkie zmiany materiatowe nalezy konsultowaé z projektantem konstrukcji.

o Dopuszczalne obcigzenie $niegiem (grubosci zalegania warstw dla danego typu sniegu) dachu tgcznika zgodnie
Z ponizszg tabela:

tacznik:
Dopuszczalna grubosé pokrywy $nieznej — worki $niezne przy attykach (s=2,80kN/m?)
Swiezego Osiadtego Starego Mokrego
[cm] [em] [em] [cm]
280,0 140,0 35,0 70,0
Uwaga:
Wyzej wskazana warto$¢é maksymalna $niegu s=2,80kN/m2przy $cianie attykowej oraz przy istniejgcy budynku
zmniejsza sie liniowo do wartosci s=0,56kN/m?

UWAGA!

Snieg osiadly — do 1+3 dni po opadach, $nieg stary — do 2+6 tygodni po opadach.

Nie dopuszcza sie do sytuacji, kiedy wartosci grubosci sniegu przedstawione w powyzszej tabeli zostang
przekroczone, snieg na dachu nie moze zalega¢ do samoistnego stopnienia.

Jako alternatywe dopuszcza sie wdrozenie systemu ostrzegania przed nadmiernym ciezarem Sniegu zalegajgcego na
dachu — np. systemu bazujgcego na czujnikach analizujgcych ugiecie stropu i poréwnujacy je do ugie¢ dopuszczalnych.
Projekt odsniezania oraz szczegdtowe rozwigzania systemu monitorujgcego ugiecia stropu — poza zakresem
niniejszego opracowania.
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4.9 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE’N STATYCZNYCH GLOWNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI NOSNEJ

49.1 Lacznik
LAWA FUNDAMENTOWA W OSI F/1-3

OPIS PODLOZA
Przyjeto naprezenie dopuszczalne dla podioza  cdop [kPa] = 200,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kKN/m] Te [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetos$ciowy: 20,0 KN/m3

Wspétczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; vfmax = 1,35

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fci = 16,67 MPa, fetd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; vfmax = 1,35

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 575 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢L=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 296,9 kN/mb

Nr=98,4 kN/mb < m-Qm =0,81-296,9 kN/mb = 240,5 kN/mb (40,9%)
Nosnos¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 40,0 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qr =0,72-40,0 kN/mb = 28,8 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne omax = 164,1 kPa

omax = 164,1 kPa < odop = 200,0 kPa (82,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 28,46 KNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu = 0,72-28,5 kNm/mb = 20,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,29 cm

$=0,29cm < Sdop = 1,00 cm (29,4%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,41 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

@6 co 25cm
/_

4912
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STOPA FUNDAMENTOWA W OSI D/2

OBLICZENIA:

; : ] 0,00
i f !

00413HPa A 0.106HPa : _ :
i : |

0.056MPa HMM_HJMMHMH 0.12MPa

v N=116.43KN Mx=212kN'm  My=9.28 kN'm |
|
— [uPa]
E
g
Vispsiczynnid lobaine: Kombinacie wymiarujace:
Nognose Tor s] 1 D Nazwa Opis. ~
Pavierasioin poas 0.09861 |<=] 0.1667 [ | SON | AT [SONA=T NGB 60 MeeT, 76 Wy=7 53 Pt Fy—131
podlrg 18 L-| 1 2 | SN | AT |SGN2=11 N=81,23 Hx=1,82 Wy=7 &7 Fre8 08 Fy=—1,25
Statecznodé na obret BEN B —
Srednie osiadanie 297 |- 1 =
Réznica osiadar reT] 1 5
| 6 |
Wsp6iczynri diz kombinaci: 7
SGN nognogé Tim > 1 (8
'SGN pow. pracy Goseee || oicer | o]
'SGN poslizy siaz |- 1 1o
[SGN obrét w XX 208 |- 1 i
[SGN obrét w V- 708 | > 1 12 .

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

Wymagane zbrojenie dotem w dwoch kierunkach 12 co 15cm.
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TRZPIENIE W ZAKRESIE OSI C-D/3

OBLICZENIA:

89,8 [Deg)
N [kN)
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+My-Mz [KN*m)

Opis.

SGNI=171.35 + 21 35 + 6:0.80 (A) 3,28 0,07 0,07
SGNI=171.35 + 21 35 + 6:0.80 (C)[3,48 0,07 628
SGI=171.35 + 24135 + 640,90 (B)[3.45 0,07 1744

348

Sae 171 35 + 2125 - 6090+ 4240 057 o2 . —

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

@8 co 9/18cm
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SLUP W OSIACH D/2

OBLICZENIA:

175,1 [Deg)
N [kN)
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“My-Mz (kN*m)

1

[
! Rodzaj obdazert SGN v

Rd/Sd=

Mz ~ 11Rd /1454 =
(kN"m) NRd/NSd =

Opis (kN)

SGNi21=171,00 + 2°1.00 + 6+1.50 + | 37,28
| SGN/22=171.00 + 21 00 + 671.50 + | 22,51
SGN/22=1+1,00 + 21,00 + 6+1.50 = | 22,51
| SGN/22=171.00 + 21 00 + 6°1.50 + | 22,51
SGN/23=1+1 15 = 241 15 - 50.90 = | 43,65
SGN/23=171.15 + 2115 + 60.90 + | 3,86
43,95

SGN24=171.15 + 2115 + 6°0.90 + |[EKG]

SGN24=141.15 + 24115 + 6°0.90 + | 54,41

v Pomoc

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

@8 co 9/18cm

UWAGA ! Zwiekszona otulina ze wzgledu na warunki PPOZ - > 40mm [R120]
Minimalna ilo$¢ pretoéw ze wzgledu na warunki PPOZ - > 8 sztuk [R120]
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Zielona Géra

BELKA ZELBETOWA (STROPODACH) W OSI D/1-3

GEOMETRIA

P1 P2

V1 V2 V3

0.2400 m 1.1950 m 0.3500,m 1.1450 m 0.2400 m

ODDZIALYWANIA W SGN

Tab. 1. Warto$ci momentéw i sit tngcych w belce SGN

thaks thin Ml Mp Ql Qp
Przesto | 1iNm) [kNm] [kNm] | [knm] [kN] [kN]
P1 1.10 -69.69 776 -06.70 | -42.18 121,30
P2 0.29 283,04 109,87 | -1534 | 130,01 54,20
150 [kN‘"‘] T T T T T T
-
50 ‘ ‘ it —— 1] H - j\\
| Tl TSR e
S~ L
[m
?\/bnginajww\t . 05 . . 1 15 2 25 3
150 Py T T T T T T
100 Wj\ﬁ\\
T 1] IR
- ¢ﬂii LU JJ
-100 >\& ‘ i
1 1 1 1 1 1 m
Osnapop.zsamse\l: — v o v Ve(strzemion) _1Vc(m’kowi'a) v : - :

Rys. 1. Wykresy momentow i sit poprzecznych
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ODDZIALYWANIA SGU

Tab. 2. Wartosci momentow i sit tnacych w belce SGU

thaks thin Ml Mp Ql Qp
Przesto [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
P1 0,89 -41,67 0,89 -78,29 -34,22 -98,14
P2 0,23 -50,99 -88,96 -3,80 105,19 43,94
-8 ™ \
4 T T |
fW/WWTMH R =
. \ \
| —
80 — //
[m]

100 L L 1
0 5

Moment zginajacy

[N

100

[m

‘ ‘ i
02 I I I

o 0E 1 1 2 25

Odksztatcenia: At Ac B

MPa]

50
o 05 1 15 2 25
Naprezenia: Ats Acs Bs

Rys. 2. Wykresy momentow, sit poprzecznych, odksztatcen oraz naprezen w belce
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Zielona Géra

TEORETYCZNA POWIERZCHNIA ZBROJENIA

Tab. 3. Teoretyczna powierzchnia przekroju zbrojenia w poszczegdlnych strefach

Przesto Przestowe Podpora lewa Podpora prawa
- dolne [cm?] | gérne [cm?] | dolne [cm?] | gorne [cm?] | dolne [cm?] | gbrne [cm?]
Pl 0,06 0,00 0,06 0,45 0,00 6,03
P2 0,54 0,00 0,54 7,41 0,02 0,90
10 -
| B i
1 il T
z LT T ‘ Tl
U U T L L LD L L L T T T
4 I I I I o M
l)Puwierzchnia Zbrojenia na zginanie: Z Abt ™ Abr Abm’i — Ades — Aver_gross v ) Z) :

fem2/m]

|

SN\

1

|

|

.

| .

8 "
[IL'UMemniamUienianas'dnanie: U‘)_As( Ast strut _/’:\ls( AsHang ” ’ -
Rys. 3. Powierzchnia zbrojenia na zginanie i $cinanie w belce
UGIECIE | ZARYSOWANIE
Tab. 4. WartoSci ugiecia i zarysowania w belce
wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
Przesto
[em] [em] [em] [em] [em]
P1 0,06 0,00 0,06 0,45 0,00
P2 0,54 0,00 0,54 7,41 0,02
v' Wytyczne zbrojeniowe: —
Zbrojenie podtuzne
- dolne: BZ.0.2: 3012 0 A; = 3,39 cm?,
- gbrne:BZ.0.2: 5016 0 A; = 10,01 cm?,
z czego co najmniej 3 prety nalezy doprowadzi¢ do podpory.
Zbrojenie poprzeczne ° ° o)

- gtéwne : strzemiona dwuciete @8 co 10cm, 0 A, = 1,01 cm?.
- zageszczenie strzemion przy podporach na szerokosci : nie dotyczy, w rozstawie : nie dotyczy

UWAGA ! Zwigkszona otulina ze wzgledu na warunki PPOZ - > 40mm.
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GEOMETRIA

BELKA ZELBETOWA (STROPODACH) W OSIACH A-C/1

M

0.3500 m 5.9550 m 0.2400 m
ODDZIALYWANIA W SGN
Tab. 5. Warto$ci momentéw i sit thgcych w belce SGN
M, My M M Q )
Przgsto [lgﬁﬁ]s (kNm] [kN;n] [kzvfn] [szi] [klz\ol]

P1 54,59 -0,00 -14,80 -13,14 43,77 -43,18
-60 . T T T T
20 ‘
0 T
miERE ik
: e
80 \
. Moment zginajacy SGN: ~ M i V3 Mc ; ; ;
“ N : : : :
; ‘ TTTF .y
R R i U

B TR

20 =l ‘*LL‘L

1

1

60
(o]

Sita poprzeczna SGN:

\% Ve(strzemion)

2

Rys. 4. Wykresy momentow i sit poprzecznych

Ve(catkowita)

3
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ODDZIALYWANIA SGU

Tab. 6. WartoSci momentow i sit tngcych w belce SGU

thaks thin Ml Mp Ql Qp
Przgsto [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
PL 44,38 0,00 12,02 10,66 35,51 35,03

M [t
e UL AR

e
D I i s
‘ ‘ [m
1
Odksztatceni 3 Ac B
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e | \
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1
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Rys. 5. Wykresy momentow, sit poprzecznych, odksztatcen oraz naprezen w belce
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TEORETYCZNA POWIERZCHNIA ZBROJENIA

Tab. 7. Teoretyczna powierzchnia przekroju zbrojenia w poszczegdlnych strefach

Przesto Przestowe Podpora lewa Podpora prawa
- dolne [cm?] | gorne [cm?] | dolne [cm?] | gérne [cm?] | dolne [cm?] | gbrne [cm?]
P1 3,36 0,00 0,18 0,86 0,25 0,75
P1 3,36 0,00 0,18 0,86 0,25 0,75

0 1 2 3 4 5 6
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: Abt Abr Abmin Ades Aver_gross
4
fem2/mi
T ] ]
‘ ‘ D //‘ ‘ ‘
0
1
2
[
4 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6
Powierzchnia zbrojenia na scinanie: Ast Ast strut Asr AsHang

Rys. 6. Powierzchnia zbrojenia na zginanie i $cinanie w belce
UGIECIE | ZARYSOWANIE

Tab. 8. Wartosci ugiecia i zarysowania w belce

Przesto wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop Wi
€ [em] [em] [cm] [em] [cm]
P1 17,1 25,0 5,0 0.0 0.2

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

Zbrojenie podtuzne
- dolne: BZ.0.1: 3016 0 A; = 6,03 cm?,

- gbrne: BZ.0.1: 3012 0 A; = 3,39 cm?,

Zbrojenie poprzeczne
- gtéwne : strzemiona dwuciete @8 co 15cm, 0 A; = 1,01 cm?.

- zageszczenie strzemion przy podporach na szerokosci : nie dotyczy, w rozstawie : nie dotyczy
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STROPODACH NIZSZY W ZAKRESIE OSI C-D/1-3

OBLICZENIA:

Wymagane pole zbrojenia dolnego w kierunku x:

4,57
4,40
4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80

0,40
L = 0,01

[-JAx Gléwne, (cm2/m)

Wymagane pole zbrojenia dolnego w kierunku y:

6,75
6,60
6,00
5,40
4,80
4,20
3,60
3,00
2,40
1,80
1,20

0,60
E e 0,01

[[]JAy Prostopadte, (cm2/m)

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwag
+,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0.”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom lll). Projekt konstrukcyjny.
Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 41



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Gora Zielona Gora
www.arcus-consult.pl

Wymagane pole zbrojenia gérnego w kierunku x:

4,54
4,40
4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20

- * % —v 0,80
5 0,40
E - 0,01

[+]Ax Glowne, (cm2/m)

Wymagane pole zbrojenia gérnego w kierunku y:

i Y 4,57
4,40

4,00

j 3,60
3,20

2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
» = | 0,80
0,40

L X 0,01

[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:
Ostatecznie przyjeto:

Zbrojenie dolne oraz gérne w obu kierunkach:
12 co 15cm o0 A; = 7,54 cm?

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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BIEG SCHODOWY

SZKIC SCHODOW

, 32 320 20,
7 7 o

163

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu Ih=3,20m

Réznica poziomow spocznikéw h=1,63m

Liczba stopni w biegu n=11 szt.

Grubos¢ piyty t=150cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Wieniec Sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=32,0cm, h=17,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b =20,0cm, h=16,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Zielona Géra

Opis obcigzenia Obc.char. Os Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ z dworcow 5,00 1,35 0,80 6,75
komunikacyjnych, zaktadoéw rozrywkowych, hal sportowych,
trybun, oraz innych pomieszczen obcigzonych stale lub
dorywczo ttumem ludzi w sposéb dynamiczny.) [5,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. Of Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,61 1,35 0,83
0,38:(1+14,8/32,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/32 5,98 1,10 6,58
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,21 1,35 0,28
grub.1 cm
0: 6,81 1,13 7,70
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Schemat statyczny schodow

po = 6,75 kN/m2

ii g = 7,68 kN/m? g =

1,52

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 O fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy [0 = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=3,08

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) [ fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 575 MPa
Srednica pretéw 0=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-1lIN (B500SP) [ fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 575 MPa

Srednica pretéw 0=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cnom = 35 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys ~ wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 20,25 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = 23,99 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsds = 24,19 kN/mb

Zielona Géra
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

1,52

ﬁA
(o2}
o
v

3,28

Sprawdzenie

a

al

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy  Msd = 20,25 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,75 cm?/mb. Przyjeto (112 ¢co 10,0 cm 0 As = 11,31 cm?mb (0 = 1,04%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$noséci na zginanie: Msd = 20,25 KNm/mb < Mrd = 43,31 KNm/mb  (46,8%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 23,12 kN/mb
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = 23,12 KN/mb < Vgrd1 = 51,05 KN/mb  (45,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 16,56 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 15,16 kKNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,160 mm < wim=0,3mm  (53,5%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Msk) = 15,31 mm < aim = 3350/200 = 16,75 mm  (91,4%)
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WYTYCZNE ZBROJENIOWE:

Ostatecznie przyjeto:

Zbrojenie dolne oraz gérne podiuzne:
®12 co 10cm o0 A; = 11.31 cm?

Zbrojenie dolne oraz gérne poprzeczne rozdzielcze:

?8 co 25cm 0 A; = 2,01 cm?

Zielona Géra
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4.9.2 Schody zewnetrzne ze Scianami oporowymi

PLYTA FUNDAMENTOWA W OSI A-B/1-3

OBLICZENIA:
(Uwaga! Niebieski grot oznacza kierunek osi x, grot zielony oznacza kierunek osi y)

Wymagane pole zbrojenia dolnego w kierunku x:

7,67
7,15
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65
0,01
[[JAx Glowne, (cm2/m)

Wymagane pole zbrojenia dolnego w kierunku y:

7,54
7,15
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65
0,01
[-]JAy Prostopadte, (cm2/m)
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Wymagane pole zbrojenia gérnego w kierunku x:

7,94
7,70
7,00
6,30
5,60
4,90
4,20
3,50
AN 2,80
O 2,10
N 1,40
. 0,70
0,01

[+]Ax Glowne, (cm2/m)

Wymagane pole goérnego w kierunku y:

7,52
7,15
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65
0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:
Ostatecznie przyjeto:

Zbrojenie dolne oraz gérne w obu kierunkach:
®12 co 15cm o0 A; = 7,54 cm?

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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SCIANA OPOROWA W OSI A-B/1-3

OBLICZENIA:

(Uwaga! Niebieski grot oznacza kierunek osi x, grot zielony oznacza kierunek osi y)

-

Wymagane pole zbrojenia zewnetrznego w kierunku x:

10,01
9,35
8,50
7,65
6,80
5,95
5,10
4,25
3,40
2255
1,70
0,85
0,01
[[]Ax Glowne, (cm2/m)

3

Wymagane pole zbrojenia zewnetrznego w kierunku y:

15,53
13,75
12,50
11,25
10,00
8,75
7,50

I 6,25
| 5,00
3,75
2,50
P N 1,25
0,01
[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)
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Wymagane pole zbrojenia wewnetrznego w kierunku x:

8,25
7,70
7,00
6,30
5,60
4,90
4,20
3,50
2,80
2,10
1,40
0,70
0,01
[+]Ax Gléwne, (cm2/m)

Wymagane pole wewnetrznego w kierunku y:

7,94
7,70
7,00
6,30
5,60
4,90
4,20
3,50
2,80
2,10
1,40
0,70
0,01
[+]Ay Prostopadie, (cm2/m)

WYTYCZNE ZBROJENIOWE:
Ostatecznie przyjeto:

Zbrojenie zewnetrzne i wewnetrzne w obu kierunkach:

12 co 15cm o0 A; = 7,54 cm?
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SCHODY ZEWNETRZNE W OSIACH A-B/2-3

SZKIC SCHODOW

L 243 y 27
1 1

185

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu Ih=2,43m

Réznica poziomoéw spocznikéw h=1,85m
Liczba stopni w biegu n =10 szt.
Grubos¢ piyty t=150cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =30,0 cm, h=37,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b =27,0cm, h=236,5cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Zielona Géra

Opis obcigzenia Obc.char. Os Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ z dworcow 5,00 1,35 0,80 6,75
komunikacyjnych, zaktadéw rozrywkowych, hal sportowych,
trybun, oraz innych pomieszczen obcigzonych stale lub
dorywczo ttumem ludzi w sposéb dynamiczny.) [5,0kN/m2]
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obciqzenia Obc.char. Of Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,71 1,35 0,96
0,38-(1+18,5/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 18,5/27 6,86 1,10 7,54
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,23 1,35 0,31
grub.1 cm
7,80 1,13 8,81

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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Schemat statyczny schodow

Po = 6,75 kN/m2

*
§E£ g =881 kN/mZE <

1,58

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 O fcd = 16,67 MPa, fed = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy [0 = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,84

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) [ fyx =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 575 MPa
Srednica pretéw 0=10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-lIlIN (B500SP) O fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 575 MPa

Srednica pretéw 0=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 50 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys ~ wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 10,32 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsd,g =17,92 KN/mb

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

[
17,92

1,44

10,32

Q: >
17,92 >|

2,30 M

Sprawdzenie

al

al

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy  Msd = 10,32 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,68 cm?/mb. Przyjeto (110 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm?/mb (0 = 0,55%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$noséci na zginanie: Msd = 10,32 KNm/mb < Mgd = 19,44 KNm/mb  (53,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 16,75 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 16,75 KN/mb < Vrd1 = 50,81 kN/mb  (33,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,49 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 7,82 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,87 mm < aim = 2303/200 = 11,52 mm  (16,2%)

WYTYCZNE ZBROJENIOWE
Ostatecznie przyjeto:

Zbrojenie dolne oraz gérne podiuzne:
®10 co 10cm o0 A; = 7,85 cm?

Zbrojenie dolne oraz gérne poprzeczne rozdzielcze:
?8 co 25cm 0 A, = 2,01 cm?
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Zielona Géra

4.9.3 Projektowane nadproza w czesci istniejacej CS
NADPROZE N5

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: Nadproze stalowe N5 DLUGOSC: 2.80m
OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 (1+2)*1.35+3*1.05
MATERIAL:
S$235 (S235) fy=215.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 140
h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=20.0 cm Ay=24.00 cm2 Az=19.60 cm2 Ax=40.80 cm2
tw=0.7 cm ly=1210.00 cm4 1z=2902.35 cm4 IXx=11.36 cm4
tf=1.0 cm Wply=211.36 cm3 Wplz=336.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 32.76 KN*m
My,pl,Rd = 45.44 kN*m
My,c,Rd = 45.44 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.72<1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/350.00 = 8.0 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 Cigzar wlasny
uz =8.3mm > uz max = L/350.00 = 8.0 mm Nie zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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4.10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT:
ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE

ADRES:
Wojewoddztwo: Lubuskie,
Gmina, Miasto: Zielona Goéra,
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora
dziatka nr 61/9, obreb ewidencyjny 0017,

INWESTOR:

SZPITAL UNIWERSYTECKI im. Karola Marcinkowskiego Sp. z 0.0.
65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26

OPRACOWANIE:

Arcus-Consult Zielona Géra Sp. z o.0.
ul. Chemiczna 5
65-713 Zielona Goéra

Zespot projektowy:
mgr inz. Krzysztof Tomala: uprawnienia nr LBS/0106/PBKb/18
mgr inz. Jakub Kostyszyn: uprawnienia nr LBS/0010/PBKb/18
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ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
Przyjeto tradycyjng kolejnos¢ realizacji rob6t. Zakres robot obejmuje nastepujgce prace budowlane:

Budowa tgcznika:

- roboty ziemne: wykonanie prac geodezyjnych tj. wyznaczenie reperow wysokosciowych, oraz
elementéw geometrycznych (osie, obrysy), wyznaczenie osi projektowych,

- wykonanie wykopow metodg punktowg lub liniowg, ostatnia warstwe o gr. ~0,20m, nalezy usuwaé
recznie pod nadzorem,

- wykonanie ewentualnych nasypow konstrukcyjnych pod projektowane fundamenty o parametrach
wg opisu konstrukgciji,

- wykonanie stép, taw fundamentowych na warstwie betonu podktadowego,

- wykonanie scian fundamentowych budynku

- wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentéw,

- wykonanie instalacji i urzgdzenh pod-posadzkowych,

- wykonanie zageszczenia gruntu po pracach fundamentowych,

- wykonanie konstrukcji nadziemnej parteru budynku ($ciany, stupy, belki, nadproza, strop przyziemia,
schody)

- wykonanie wiencéw oraz stropéw nad parterem oraz $cianki pomiedzy stropami
- wykonanie attyk murowanych, stupkow i wiencow zelbetowych attyki

- wykonanie opierzenia i obrébki blacharskiej,

- wykonanie warstw posadzkowych i podtogowych,

- montaz i podigczenie instalacji sanitarnych,

- montaz i podigczenie instalacji elektrycznej,

- wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

- wykonanie fasady,

- wykonanie zagospodarowania terenu wokot budynku oraz drég (wg odrebnego opracowania),

Istniejgcy budynek Centralnej Sterylizatorni:
- zdjecie warstw wykonczeniowych ze $cian w ktérych planuje sie osadzenie nadprozy,

- przygotowanie istniejacych Scian pod osadzenie projektowanych nadprozy (wykonanie poduszek
betonowych oraz bruzd) oraz wykonanie niezbednych zabezpieczer Scian na czas wymiany oraz
osadzania istniejgcych nadprozy,

- o0sadzenie oraz zamocowanie projektowanych nadprozy oraz odtworzenie warstw wykonczeniowych
$cian,

- wykonanie projektowanych otworéw, projektowanych $cian oraz zamurowan w istniejgcych $cianach.
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanego budynku znajduje sie zespét istniejgcych obiektdw Szpitala
Uniwersyteckiego wraz z lgdowiskiem dla helikopteréow ratownictwa medycznego.

Teren pod budowe jest stosunkowo réwny, o nieduzej réznicy wysokosci powierzchni.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, teren wokdét obiektu odgrodzi¢ i wydzieli¢é obszar prowadzenia
robét budowlanych, w ktérym nie mogg przebywac¢ osoby postronne; wydzieli¢ miejsca sktadowania
materiatu i obszar czesci socjalnej dla pracownikow.

PRZEWIDYWANE ZAGRQ2ENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zagrozenie upadkiem z wysokosci (roboty zew. i wew. zwigzane z pracg na rusztowaniach budowlanych,
montaz elementéw konstrukcyjnych, roboty elewacyjne):

» skala zagrozenia: duza
* miejsce zagrozenia: wszystkie prace zwigzane z budowag
* czas wystgpienia: od poczatku do zakonczenia budowy
Zagrozenie zwigzane z robotami przy uzyciu zurawia (roztadunek, transport elementow i materiatéw
budowlanych):
+ skala zagrozenia: duza
o miejsce zagrozenia: strefa pracy zurawia okreslona promieniem o dtugosci nie
mniejszej niz 1/10 wysokosci podnoszenia przedmiotow,
jednak nie mniej niz 6,0m,
* czas wystgpienia: od poczatku do zakonczenia budowy

Zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego (praca koparek,
tadowarek, Srodkéw transportu wew. i zewn.):

+ skala zagrozenia: duza

* miejsce zagrozenia: zasieg pracy sprzetu,

* czas wystgpienia: w trakcie uzytkowania danego sprzetu na terenie budowy,
Zagrozenie porazenia prgdem (wszystkie urzgdzenia bud. zasilane pradem elektrycznym):

+ skala zagrozenia: Srednia

* miejsce zagrozenia: wszystkie prace zwigzane z budowg

* czas wystgpienia: od poczatku do zakohczenia budowy
Zagrozenie uszkodzenia ciata:

» skala zagrozenia: srednia

* miejsce zagrozenia: caty plac budowy

* czas wystgpienia: od poczatku do zakonczenia budowy
Zagrozenie przycisniecia ciezarem:

+ skala zagrozenia: Srednia

* miejsce zagrozenia: caty plac budowy

» czas wystgpienia: od poczatku do zakonczenia budowy
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce i projektowane drogi dojazdowe, place manewrowe,

- istniejgce instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowe;j i cieptowniczej,
- istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,

- istniejgce obiekty kubaturowe

UWAGA:

Przed wykonaniem wykopow na budowie za pomocg ciezkiego sprzetu zweryfikowac¢ czy zadne z wyzej
wymienionych sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z projektowanym posadowieniem obiektéw budowlanych
objetych opracowaniem.

WYDZIELENIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIEBEZPIECZNYCH

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
oswietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi.
W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac wszystkie powyzsze $rodki. Ponadto nalezy umiescic¢
w widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawczg o sposobie pracy w strefie niebezpieczne;.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy szczegoétowo zapoznaé sie z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-
montazowych, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami wydanymi w rozporzgdzeniach.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP
na stanowisku pracy. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia a nastepnie potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za:

- przed przystgpieniem do robot budowlanych, poinformowanie i przeprowadzenie instruktazu
wszystkich pracownikéw na temat przestrzegania przepiséw BHP, ppoz., udzielania pierwszej pomocy
oraz o robotach majgcych wptyw na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- dokonywanie odbioru i sprawdzenie elementéw zabezpieczajgcych elementy konstrukcyjne,

- kontrole wyposazenia pracownikoéw w atestowany sprzet ochrony osobistej,

- przestrzeganie przez pracownikow przepiséw BHP,

- zapobieganie niebezpieczenstwom i ochrone zdrowia ludzi poprzez wtasciwg organizacje placu
budowy i prowadzenie robét zgodnie ze sztukg budowlang (sprawna komunikacja umozliwiajgcej
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen na budowie),

- wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych,

- wykonanie szczegodtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan ,BIOZ” powinien by¢ sporzadzony
zgodnie z Ustawg z dnia lipca 1994r. Prawo budowlane. Szczegdtowy zakres i forme okre$la
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczernstwom beda:

- wydzielanie i oznakowanie miejsca niebezpiecznego, miejsca prowadzenia robdot budowlanych,
rozbiérkowych, place sktadowania i parkowania maszyn,

- na pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw
do najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policiji.

- w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ telefon komorkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce
do pracy na wysokosciach,

- wykonac ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min 1,5m oraz oznakowad,

- ustawi¢ i oznakowac srodki gasnicze,

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w Apteczke Pierwszej Pomocy,

- oznakowanie drdog i wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$¢ ewakuacyjnych dostepnych,

- egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy,
obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

- zapewnienie odpowiedniego nadzoru i organizacji budowy,

- plan ewakuaciji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen, tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne,

- zapoznanie przedstawicieli podwykonawcdw, z warunkami BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie
tego faktu i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami BIOZ.

- powotanie koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje na biezgco podwykonawcow,

- okresowe przeglady warunkéw BIOZ na budowie przez komisje sktadajaca sie z kierownika budowy,
koordynatora ds. BHP z udziatem wszystkich podwykonawcow.

INNE WYMAGANIA

Roboty rozpocza¢ po zatwierdzeniu projektu budowlanego i po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace
budowlane i instalacyjne moga odbywac¢ sie tylko pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywane beda na budowie w biurze Kierownika Budowy, a dostep do tych
dokumentow jest mozliwy tylko za zgodg Kierownika Budowy. W sktad tej dokumentaciji zalicza sie:

- dziennik budowy oraz komplet dokumentacji technicznej obejmujgca catos¢ inwestyciji,
- dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) wszystkich uzytkowanych urzadzen na placu budowy,

- aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawnosci zabezpieczen uzytkowanych urzgdzen
elektrycznych (elektryczne szafki budowlane, betoniarki, elektronarzedzia), dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do uzytkowania urzgdzen technicznych przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT),

- aprobaty techniczne ITB, atesty PZH, Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie, wszystkich materiatoéw uzytych do realizacji tej inwestycji.

Opracowanie:

mgr inz. Jakub Kostyszyn
mgr inz. Krzysztof Tomala
mgr inz. Sebastian Schmidt
mgr inz. Damian Nowacki
mgr inz. Agnieszka Migata
mgr inz. Zuzanna Zigbiec
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5 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

SPIS RYSUNKOW

5.1 RYSUNKI SZALUNKOWE

Strona w
Lp. | Nrrysunku | Tytutrysunku orojekcie
1 34 KS 0101 Rzut fundamentow. 61
Rysunek szalunkowy.
5 34 KS 0001 Rzut konstrukcji parteru oraz attyki. Przekroje K.1-K.1 oraz K.2-K.2. 62
Rysunek szalunkowy.
3. 34 KW 0001 Projektowane rozbiorki. Nadproza nad projektowanymi otworami oraz przejsciami. 63
Rysunek szalunkowy.
5.2 RYSUNKI ZBROJENIOWE
Strona w
Lp. | Nrrysunku Tytut rysunku orojekcie
4, 56 KB 0101 Fundamenty fawy, stopy, sciany, schody zewnetrzne. 64
Rysunek zbrojeniowy.
5. 56 KB 0131 Stupy zelbet. poz. SZ.0.1 - SZ.0.2, trzpienie poz. TZ.0.1 - TZ.0.6. 65
Rysunek zbrojeniowy.
6. 56 KB 0031 Stupy zelbet. poz. SZ.1.1 - SZ.1.2, trzpienie poz. TZ.1.1 - TZ.1.7. 66
Rysunek zbrojeniowy.
7. 56 KB 0111 Ptyta stropowa SM.0.1, wieniec W.0.1. 67
Rysunek zbrojeniowy.
8. 56 KB 0121 Belki poz. BZ.0.1, BZ.0.2, BZ.0.4, BZ.0.5. Schody poz. SCH.1. 68
Rysunek zbrojeniowy.
9. 56 KB 0011 Ptyta stropowa SM.1.1, wieniec WA.1. 69
Rysunek zbrojeniowy.
10. | 56 KB 0012 Ptyta stropowa SM.1.2, wieniec WA.1. 70
Rysunek zbrojeniowy.

Remont obszaru istniejacej Centralnej Steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzagdzen technologicznych oraz rozbudowa
budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
,Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Goérze Sp. z 0.0.”

Projekt techniczny, wykonawczy (tom lll). Projekt konstrukcyjny.
Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 60



