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ZWYMIAROWANA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
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UWAGI OGOLNE:

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA DO PROJEKTU KONSTRUKCJI.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH WYKONAC PRACE GEODEZYJNE TJ. WYZNACZENIE REPEROW WYSOKOSCIOWYCH, WYZNACZENIE OSI.

- BEZ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI NIE DOPUSZCZA SIE PROWADZENIA ZADNYCH PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW
NIENANIESIONYCH NA NINIEJSZYM OPRACOWANIU. WSZELKIE INSTALACJE WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.

- POZOSTALE UWAGI OGOLNE ZAWARTO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH.
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5 - PRZED ZAMOWIENIEM ZBROJENIA OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WCZESNIEJSZA WERYFIKACJA DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH PRETOW
z POD WZGLEDEM MOZLIWOSCI TRANSPORTU ELEMENTOW NA PLAC BUDOWY ORAZ MOZLIWOSCI ICH POZNIEJSZEGO DOSTARCZENIA | WBUDOWANIA.
- JEZELI NA RYSUNKU NAKAZANO ,,0BRACAC" STRZEMIONA TO ZBROJENIE OBRACAC TAK ABY: HAKI STRZEMION NIE ZNAJDOWALY SIE
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S { U S Z : 1 : 2 e | o W JEDNYM MIEJSCU NA WYSOKOSCI / DLUGOSCI ELEMENTU.
w osi D/3 « S - ELEMENT OBJETY PONIZSZYM OPRACOWANIEM WYKONAC W SPOSOB UMOZLIWIAJACY ODPOWIEDNIE PODANIE ORAZ ZAGESZCZENIE MIESZANKI
©

35x24xcm. 1szt. BETONOWEJ Z ZACHOWANIEM MIN. DLUGOSCI ZAKALADOW DLA PRETOW ORAZ MIN. DLUGOSCI ZAKOTWIENIA PODANYCH PONIZE..
' ! - ELEMENTY FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA GRUNCIE POPRZEZ MIN. 10CM WARSTWE CHUDEGO BETONU.
- STOSOWAC DYSTANSE SYSTEMOWE POZWALAJACE UZYSKAC WYMAGANE OTULINY.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBGT BETONOWYCH, TZN.: BETONOWANIE, ZAGESZCZANIE BETONU, PIELEGNACJA, PRZERWY

! PRZECIWSKURCZOWE, USUWANIE DESKOWANIA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU, KONTROLA JAKOSCI, WYKONAC WG ZALECEN ZAWARTYCH
W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

- BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

- WSZYSTKIE KSZTALTY PRETOW POKAZANO NA PRZYNALEZNEJ LISCIE ZBROJENIOWE..
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LEGENDA: JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO
- STRZEMIONA PRETY ZBROJENIOWE LACZYC NA ZAKLAD:

- WYTYKI POLACZENIOWE ZBROJENIA -LS DLA@ 12> 96CM (VBII), 67CM (VBI)

- PRETY MONTAZOWE. DYSTANSOWE JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO
- ZBROJENIE RANTOWE PRETY ZBROJENIOWE KOTWIC W BETONIE:

-LB DLA @ 12 > 69CM (VBII), 48CM (VBI)
- ZBROJENIE Z PRZODU ELEM. GDZIE:

ZBROJENIE Z TYEU ELEM. VBII - SLABE WARUNKI PRZYCZEPNOSCI
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/—A - PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU
- - AKTUALNA ZMIANA
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