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Nr Przeznaczenie

1.1 SLUZA WEJSCIOWA

12a  |SZATNIA CZYSTA

126 |SLUZA

1.2c  |SZATNIA BRUDNA

1.3 POM. HIG.-SANITARNE

14 POM. DOSTAW

1.5 POM. MYCIA | DEZYNFEKCJI

1.6 POM. POMOCNICZE

1.7 POM. MYCIA | DEZYNFEKCJI

18 POM. MYJNI WOZKOW

1.9 POM. SOCJALNE

110  |POM. POMOCNICZE

1.11 POM. PORZADKOWE

112 |POM. BIUROWE
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2.2 POM. WC
2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA
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3.1 SLUZA STREFOWA

3.2 POM. WYDAWANIA WYROBOW STERYLNYCH

3.3 POM. POMOCNICZE

34 POM. WYROBOW STERYLNYCH

5.1 POM. UZDATNIANIA WODY
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4.1 KOMUNIKACJA

obszar objety opracowaniem

obszar objety opracowaniem - ETAP |

obszar objety opracowaniem - ETAP I

strefa szpitala - poza zakresem opracowania
istniejace elementy - do pozostawienia
projektowane elementy Zelbetowe

projektowane $ciany z bloczkéw silikatowych
projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych

projektowana izolacja termiczna

urzadzenia technologiczne istniejace

urzadzenia technologiczne nowe

urzadzenia technologiczne istniejgce - zmiana lokalizacji

urzadzenia sanitarne istniejgce

urzadzenia sanitarne nowe

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczna,

pozarowo-budowlana, ktdrej zakres obejmuije caty budynek, w ktérym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od
obowigzujacych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i
wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek
konieczny ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace
z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejsza dokumentacja projektowa.

Arcus-Consult Zielona Géra sp. z 0. 0.

Rysunek opracowano na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora oraz na podstawie pomiaréw wykonanych przez

Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Geometrie oraz gteboko$¢ posadowienia istniejacych fundamentéw sprawdzi¢ na etapie realizacji.

UWAGI OGOLNE

+ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Faza Nr rysunku

56 /A 0101

+ Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z opisem do projektu architektury oraz z projektami branzowymi .
+ Przed wykonaniem otworéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz wymiary z projektami branzowymi.

+ Lokalizacjg i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowaé sie z projektantem

konstrukcji oraz architektury.

+ Otwory w $cianach dziatowych nalezy wykona¢ na podstawie projektu instalacji sanitarnych. W przypadku konieczno$ci wykonania nadproza nad
projektowanym otworem w $cianach dziatowych murowanych, nalezy zastosowac typowe naproza prefabrykowane

+ Gabaryty otworow okiennych i drzwiowych dostosowaé do asortymentu zamawianej stolarki.

+ Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych czesci istniejacej oraz terenu celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania

wysokosciowego do obiektu istniejacego oraz terenu.

+0.00 = 157.19m n.p.m.

Indeks Opis zmiany

Nazwisko Data

Plan sytuacyjny:

AN

Istniejacy budynek szpitala

Zakres opracowania

- facznik

uzdatniania wody

Inwestor;

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE
65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0."

Adres obiektu:

Generalny Projektant:

Projektowana rozbudowa

Projektowana rozbudowa
D - schody do pomieszczenia

Zielona Gora, ul. Zyty 26
Dziatki nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017,

jednostka ewidencyjna 086201_1

Stadium dokumentaciji / branza:

/ architektura

Nr projektu (ARCUS) Faza Nr rysunku Index
1408 49 56 |A 0101
Gtéwny. proj.: Skala: 1:100
. Plik:
Telefon: 68 320 33 49 56A 0101 .dwg
mgr inz. arch. Upr. bud. Data: 08.11.2021

Projekt techniczny, wykonawczy
Proekiowat| Marta Rozwalka | 91/LUOKKI2018  [gyauaar

opracowaniem.

Oznakowanie planu: mgr inz. Upr. bud. morinz arch.
. Barbara Niemiec
Opracondt: |\ 1agda Adamczak |-

Rzut piwnicy w obszarze objetym
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