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‘r P 77 — 7/ 7 Nr Przeznaczenie w $wietle Powierzchnia posadzki sciany sufitu
| '\D C APTEKA /{E 1.1 SLUZA WEJSCIOWA 2.25m 3.86 m? P.01 Typ W2 TypB
|  SZPITALNA MAGAZYN 12a  |SZATNIACZYSTA 250 m 6.64 m2 P.01 Typ W2 Typ A
} 120  |SLUZA 250 m 3.02 me P.01 Typ W2 Typ A
| 1.2c SZATNIA BRUDNA 2.50m 7.56 m? P.01 Typ W2 Typ A
\ % % W 13 |POM. HIG-SANITARNE 250m 727me| PO Typ W2 Typ A
} ;S\;IIE'KA;I\_N " = K \ \ 14 |POM.DOSTAW 3.15m 1249 m2 P.01 Typ W TypC
| KLATKA SCHODOWA H H 15 [POM.MYCIA | DEZYNFEKCJI 3.15m 12.05 m? P.01 Typ W1 TypC
. N - - 1.5 POM. MYCIA | DEZYNFEKCJI 3.15m 13.10 m2 P.01 Typ W1 TypC
~N N 1.6 POM. POMOCNICZE 2.25m 28.35 m? P.01 Typ W2 Typ A
‘ \ HOLEIE ] 1.7 POM. MYCIA | DEZYNFEKCJI 3.10m 15.19 m2 P.01 Typ W1 TypC
| ‘ % 18 |POM. MYINI WOZKOW 3.15m 779 me P.01 Typ W1 TypC
\ 19 POM. SOCJALNE 3.15m 15.83 m2 P.02 Typ W3, W4 Typ A
\ 1.10 POM. POMOCNICZE 225m 2.27 m2 P.01 Typ W2 TypA
} ; 111 |POM. PORZADKOWE 250 m 3.96 m2 P.01 Typ W2 Typ A
| KOMUNIKACJA ‘ WINDA 1.12 I?OM. BIUROWE 250m 7.24m? P.02 Typ W3 TypA
\ 2.1 SLUZA STREFOWA 2.25m 6.30 m? P.02 Typ W2 TypB
‘V V 22 POM. WC 225m 1.90 m2 P.02 Typ W2 TypB
/ 2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 225m 18.75 m2 P.02 Typ W2 TypA
| 2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 3.10m 6.19 m2 P.02 Typ W1 TypC
\ KOMUNIKAGJA 2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 310m 16.46 m2 P.02 Typ W1 TypC
} 2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 3.15m 28.23 m? P.02 Typ W1 TypC
| 2.3 POM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 3.15m 1211 m2 P.02 Typ W1 TypC
\ 7 MASZYNOWNIA 2.3 I?OM. KOMPLETOWANIA | PAKOWANIA WYROBOW 3.15m 11.84 m2 P.02 Typ W1 TypC
\ APTEKA e 3.1 SLUZA STREFOWA 225m 6.37 m2 P.02 Typ W2 TypB
} SZPITALNA 214 2 % 107 32 POM. WYDAWANIA WYROBOW STERYLNYCH 225m 40.14 m? P.02 Typ W2 TypB
| ‘ ¢ - — 3.2 POM. WYDAWANIA WYROBOW STERYLNYCH 2.50m 8.81 m? P.02 Typ W2 TypB
\ 3.2 POM. WYDAWANIA WYROBOW STERYLNYCH 2.50m 14.93 m2 P.02 Typ W2 TypB
} 279 ' ‘ ‘ =77 33 POM. POMOCNICZE 2.08m 5.28 m2 P.02 Typ W2 TypB
| & > — 6 34 POM. WYROBOW STERYLNYCH 2.50m 21.65 m? P.02 Typ W1 TypC
\ - el 2 u 41 |KOMUNIKACJA 250m 39.50 m2 P.02 Typ W2 TypB
} 37 / W E 5.1 POM. UZDATNIANIA WODY 307 m 16.24 m? P.03 Typ W3 TypC
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" s - i ) ' ~ ——— P.01 homogeniczna wyktadzina winylowa podtogowa, szczelna, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciang 10cm, na profilu z promieniem
Sciany G-K w nawisie nad urzadzeniami wysokoscia projektowac z zapasem ' 7 = o max. 2cm, zgrzewana
min. 15¢m (np. sterylizator 190 cm wysokosci, Sciana w nawisie 205 cm, POM.BIUROWE 48 < | ‘
sterylizator niskotemperaturowy: 168,5 cm wysokosci, Sciana w nawisie 185 cm). ' L2 5k 11-20 & SZATh’f'QASCOZmYSTA \ P.02 homogeniczna wyktadzina winylowa podtogowa, szczelna, tatwo zmywalna, wywinieta na $ciang 10cm, na profilu z promigniem max. 2cm,
Instalacje do sterylizatora prowadzi¢ po $cianie w nawisie, na wysokosci p ey o - zgrzewana
zaworéw wykonac drzwi rewizyjne. ' - ) o )
' A | 2]86 P.03 plytki gres klasy R10 z cokotem 15cm, na zaprawie klejowej + gruntowanie
I
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[m=——- J V2 I || STREFABRUDNA - homogeniczna wykladzina winylowa, kolor: pastelowy niebiesk
POM. DOSTAW o /
J h=3.18m 'S}rgﬁge § |:| STREFA CZYSTA - homogeniczna wyktadzina winylowa, kolor: pastelowy zielony
3 e 1.78 210 -
' :| & seee ] |:| STREFA STERYLNA - homogeniczna wyktadzina winylowa, kolor: pastelowy szary
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[ POM. MYCIA| 3 Typ W1 homogeniczna wyktadzina winylowa $cienna, szczelna, tatwo zmywalna, zgrzewana.
2aoroiekiowat zaclebiene bod ' . POM%%%.lm 1 i DEﬁYQH:EKCJI Wyktadzina na catg wysokos¢ pomieszczenia. W obrebie urzadzen sanitarnych izolacja przeciwwodna powtokowa. Kolor wyktadziny: biaty,
aprojektowac zaglebienie pod mate — ' -3.15m
Erc;svkod";?e zzeasfag:ﬁ?o‘ﬁr‘;'g‘rgg'l‘;cﬁs ' VV H h=225m 1 I Typ W2 homogeniczna wykfadzina winylowa $cienna, szczelna, fatwo zmywalna, zgrzewana.
kwasiodpomgq?” ksztalcie Z. Obrébse c\?%\ H 178 Y 718 Wyktadzina do wysokosci sufitu podwieszonego. W obrebie urzadzen sanitamych izolacja przeciwwodna powtokowa. Kolor wyktadziny: bialy,
krall/;/eg;i }acs\)l/c' s;czelnie)} » m*' - H ' ) % =F Powyzej sufitu éciany szpachlowane i malowane farba akrylowa, kolor biaty.
wyktadzing. Wymiary zagtebienia: ks}
150cm x 180cm, glebokosc: 14 mm. ' 3 AL 2.17 1 'a¥ KOMUNIKACJA | Typ W3 malowane farbg lateksowa, zmywalna, odporng na szorowanie (klasa 1 wg PN-EN 13300:2002), kolor biaty
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P%Z%\J,C‘/N% g projektowana A % . Typ W4 fartuch z homogenicznej wyktadziny winylowe; $ciennej o wysokosci 0,6m, nad blatem kuchennym, kolor biaty, powyzej malowane farba lateksowa,
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h=3.15m El rozdzielnica o % h=3.15m 3 | zmywalng, biata, odporng na szorowanie (klasa 1 wg PN-EN 13300:2002),
=z - istn. ztgczki . ‘
m% ' H % do wezqa Scia]vy. GK [ =eesse= [istwa Scienna antyprzetarciowa o wys. 30cm (dét na poziomie +1,1m), kolor: $niezny biaty
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nad urzadzeniami ' i soee o LPEOT%WANIA P £ projektowane $ciany z bloczkow silikatowych
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e ' | PAKOWANIA WnYF;OzBOW | PAKOWANIA 2 | projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
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‘ N ' 77777 "1 pogaﬂféze | I Rysunek opracowano na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora oraz na podstawie pomiaréw wykonanych przez
| 2 I ng| 1487127 \ f Arcus-Consult Zielona Géra sp. z 0. 0.
} b ' ***** 1 hp=87cm Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Geometrig oraz gteboko$¢ posadowienia istniejgcych fundamentéw sprawdzi¢ na etapie realizacji.
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I\ tali nierd pn = T ey H POM. \ I
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I\ $ciany w nawisie nad ' STREEOWA 8 H | PAKOWANIA 3| 3 .
o\ gz | 1 /. UWAGI OGOLNE
. Y ] - i i . . o )
| \ il DA H '14;8 ‘é. . « Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
‘ ;J ’ — H lé} ; ; + Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z opisem do projektu architektury oraz z projektami branzowymi .
J—‘ ' e | z LELR—— 3 H e ! + Przed wykonaniem otwordw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje oraz wymiary z projektami branzowymi.
| ' H P \ / \ / F + Lokalizacjg i wymiary otworéw w stropach oraz w $cianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultowaé sie z projektantem
2 H A N/ s PN/ 58 o konstrukcji oraz architektury.
\ © ] WYDAWANIA S N/ |§¢& \ / 8¢5 - j y
\ & ' : WYROBOW = 2 X =2 S Be § Lo + Otwory w $cianach dziatowych nalezy wykona¢ na podstawie projektu instalacji sanitamych. W przypadku konieczno$ci wykonania nadproza nad
| H STﬁﬁng'g;CH >22° ZoN |8 AN E g projektowanym otworem w $cianach dziatowych murowanych, nalezy zastosowac typowe naproza prefabrykowane
\ ~ - - 24 / N TP \ N + Gabaryty otworéw okiennych i drzwiowych dostosowa¢ do asortymentu zamawianej stolarki.
\ / ﬂ 7 Ip, POM. J S + Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych czesci istniejgcej oraz terenu celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan w zakresie dowigzania
| [ ocoaaaad Tv TDANANA | wysokosciowego do obiektu istniejacego oraz terenu.
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