Wieniec W.0.1

w osi C-E/1-3
DK=-0.355m , GK=-0.155

24x20cm, [=1270cm

Rzut - ptyfta zelbetowa SM.0.1, wieniec W.0.1

Skala 1:25

Strop SM.0.1
w osi E-F/1-3
DK=-0.315m
h=16,0cm

GK=-0.155m
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ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIETEGO

OULNALBROENA Srednica wygieé stali zbr. Materiaty
Cnom w CNOM (o ile w rysunku nie podano inaczej) (o ile w rysunku nie podano inaczej)
"(bokiem) | d (bokiem)
J Pret @ <@20 d =4d_ beton:  C20/25 >@8 B500C
§;§ d [mm] >@20 d =7d stal zbrojeniowa: <@8 B500C
S

Wymiary stali zbrojeniowej sg wymiarami zewnetrznymi !

X

Pierwsza pozycja preta @

Ostatnia pozycja preta

d Il

Pierwsza pozycja siatki -

Ostatnia pozycja siatki -

UWAGA DLUGOSC LACZNA PoszczeEcOLNEGoPRETA| | Otulina zbrojenia X = klasa ekspozycji Ac = odchytka wymiar.
ZWYMIAROWANA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
[cm] ¢ __=minimalne otulenie ¢ =nominalne otulenie
min nom
Wiasciwosci betonu: element polozenie Zbroj. X Crio Ac Crom
- beton klasy C20/25 ] ]
L. 3 Plyta Zelbetowa boczne, grne, dolne XC1 2,0cm 1,0cm 3,5cm
- zawarto$¢ cementu = 260 kg/m
- maks. stosunek w/c: 0,65

UWAGI OGOLNE:

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA DO PROJEKTU KONSTRUKCUI.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH WYKONAC PRACE GEODEZYJNE TJ. WYZNACZENIE REPEROW WYSOKOSCIOWYCH, WYZNACZENIE OSI.

- BEZ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI NIE DOPUSZCZA SIE PROWADZENIA ZADNYCH PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW
NIENANIESIONYCH NA NINIEJSZYM OPRACOWANIU. WSZELKIE INSTALACJE WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.

- POZOSTALE UWAGI OGOLNE ZAWARTO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH.

UWAGI DOTYCZACE BETONOWANIA | ZBROJENIA:

- PRZED ZAMOWIENIEM ZBROJENIA OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WCZESNIEJSZA WERYFIKACJA DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH PRETOW
POD WZGLEDEM MOZLIWOSCI TRANSPORTU ELEMENTOW NA PLAC BUDOWY ORAZ MOZLIWOSCI ICH POZNIEJSZEGO DOSTARCZENIA | WBUDOWANIA.
- JEZELI NA RYSUNKU NAKAZANO ,,0BRACAC" STRZEMIONA TO ZBROJENIE OBRACAC TAK ABY: HAKI STRZEMION NIE ZNAJDOWALY SIE

W JEDNYM MIEJSCU NA WYSOKOSCI / DLUGOSCI ELEMENTU.

- ELEMENT OBJETY PONIZSZYM OPRACOWANIEM WYKONAC W SPOSOB UMOZLIWIAJACY ODPOWIEDNIE PODANIE ORAZ ZAGESZCZENIE MIESZANKI
BETONOWEJ Z ZACHOWANIEM MIN. DLUGOSCI ZAKALADOW DLA PRETOW ORAZ MIN. DLUGOSCI ZAKOTWIENIA PODANYCH PONIZEJ.

- ELEMENTY FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA GRUNCIE POPRZEZ MIN. 10CM WARSTWE CHUDEGO BETONU.

- STOSOWAC DYSTANSE SYSTEMOWE POZWALAJACE UZYSKAC WYMAGANE OTULINY.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH, TZN.: BETONOWANIE, ZAGESZCZANIE BETONU, PIELEGNACJA, PRZERWY
PRZECIWSKURCZOWE, USUWANIE DESKOWANIA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU, KONTROLA JAKOSCI, WYKONAC WG ZALECEN ZAWARTYCH
W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

- BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

- WSZYSTKIE KSZTALTY PRETOW POKAZANO NA PRZYNALEZNEJ LISCIE ZBROJENIOWE.

LEGENDA:

- STRZEMIONA

- WYTYKI POLACZENIOWE ZBROJENIA
- PRETY MONTAZOWE, DYSTANSOWE
- ZBROJENIE RANTOWE

- ZBROJENIE Z PRZODU ELEM.

- ZBROJENIE Z TYLU ELEM.

1D -1.WARSTWA DOLEM

2D -2.WARSTWA DOLEM

1.6 -1.WARSTWA GORA

2.G -2 WARSTWA GORA

D+G - ZBROJENIE DOLEM | GORA

4 UTxm=E==s=®w

/—A - PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU
- AKTUALNA ZMIANA

PRZYNALEZNA LISTA ZBROJENIOWA:

56 KB 0111_LI - PLYTA STROPOWA SM.0.1, WIENIEC W.0.1. RYSUNEK ZBROJENIOWY.

RYSUNKI PRZYNALEZNE:

JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO
PRETY ZBROJENIOWE tACZYC NA ZAKLAD:
-LS DLA @ 12 > 96CM (VBII), 67CM (VBI)

JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ TO
PRETY ZBROJENIOWE KOTWIG W BETONIE:
-LB DLA @ 12 > 69CM (VBII), 48CM (VBI)
GDZIE:

VBII - SLABE WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

VBI - DOBRE WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

H < 250MM - VBI
H > 250MM - VBII

Faza Index

56

Nr rysunku

KB 0111

56 KS 0001 - RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. PRZEKROJE. RYSUNEK SZALUNKOWY
56 KB 0131 - ZBROJENIE SLUPOW PRZYZIEMIA, TRZPIENI. RYSUNEK ZBROJENIOWY
56 KB 0011 - PLYTA STROPOWA SM.1.1, WIENIEC WA.1. RYSUNEK ZBROJENIOWY

£0.00 = 157.19m n.p.m.

Indeks |Opis zmiany

Nazwisko Data

Plan sytuacyjny:

Istniejgcy budynek szpitala

WA

-

o\

Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
-facznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

Inwestor:

65-046 Zielona Gora, ul. Zyty 26

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE

Projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP.Z0.0."

Adres obiektu:

Generalny Projektant:

Rysunek zbrojeniowy.

Zlelona Géra, u I . Zyty 26 Nr projektu (ARCUS) Faza Nr rysunku Index
Dziatki nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, 1408 49 56 KB 01 11
Gtéwny proj.: Skala: 1:25

Stadium dokumentac;ji / branza: Telefon:68 320 33 49 Plik:

Projekt techniczny, wykonawcz T e o

) . y, Wy y _ mgrinz. Upr. bud. Data: 08.11.2021

/ konstrukcja PrOKONE Jakub Kostyszyn | LBSIO010PBKDI8 5oy
Oznakowanie planu: mgr inz. Upr. bud. mgr inZ.mgr

Piyt a str opowa SM.0.1 Opracowat: \1ariusz Mikotajek |- kaézs);g%g%flpg?(rg/??

wieniec W.0.1 ARCUS A\

Consult Zielona Goéra Sp. z o.0.

ul. Chemiczna 5,65-713 Zielona Géra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl

Consult Zielona Géra

w/s = 594 / 841 (0.50m2)
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