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- h=3.07m - . . N.2 1 IPE100 Detal A [2.00m 15.55kg |15.55 ki
ES 178 72 UWAGA - OTWORY W $CIANACH NOSNYCH T R nas U o s 'f = .
| : / A — - - " . . o : etal 45m /0kg |25.41kg Projektowana rozbudowa
- < Y, Ostateczne przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany no$ne potwierdzi¢ z projektem branzy sanitarnej. N4 2 €100 Detal B |1.65m 2143kg | 42.86 kg U - schody do pomieszczenia
| 2 % ﬁii . o Nad otworami o szerokosci 15cm < b < 60cm, w $cianach no$nych nalezy wstawi¢ nadproza co najmniej Nl4 n 0 Senl 1.65 . 12.83 ” 12l83 " \\ uzdatniania wody
~ 166 / 2xHEA100, chyba, ze ze wzgledéw montazowych (np. duza grubos¢ $ciany > 30cm) wymagana bedzie wieksza : : B, ool \ X |8 ((\ T\,
| @ = e 7 il0s¢ belek. N5 2 |ci4o Detal B [280m  [5462kg |109.24 kg
7 | % daszenie nad Wi Otwory w $cianach noénych o szerokosci wigkszej niz podana powyzej, do uzgodnienia z projektantem konstrukcii. N.5 1 IPE140  |DetalB |2.80m  |35.18kg [35.18kg Inwestor:
¥ / istniei N.6 2 C140 Detal B {2.80m 54.62kg |109.24 k
| Nz N2 2CL00PELD ? sinsom UWAGA L D s 2fn it SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
=+0. =+0. . . . . L, .. . . . o d b b
Detal B | Detal A 7 7 * Po potwierdzeniu w czasie wykopu pod projektowany budynek, wynikéw opini geotechnicznej wykonanej przez 4 “
vy %% 4& I-:Tfiy pracownie projektowg GEOEKO, z terenu przeznaczonego pod posadowienie projektowanego tacznika, nalezy N.7 2 €100 Detal A |1.00m 1299kg_|2598kg W ZIELON EJ Go RZE SP' Z 0' 0' Z SI EDZI BA WZi ELON EJ GORZE
T s e T ‘ ‘ usunaé grunty nienosne oraz wszelkiego rodzaju odpady. Nastepnie ponownie wykonac opinig geotechniczg w N7 1 IPE100 Detal A |1.00m 177kg  |7.77kg 65-046 Zielona Gora. ul. Zyty 26
| p 2L ec L, DRI j e R | poziomie posadowienia celem ustalenia warunkGw gruntowych panujacych pod projektowanym budynkiem (co na N.8 2 €100 Detal A |1.80m  |2338kg |46.76kg '
ﬁ 150 88° | 1805 194170 90 [37)° 160 417 \ 0 etapie projektowania byto niemozliwe ze wzgledu na napotkane odpady betonowe). Celem weryfikacji obliczen N.8 1 IPE100 Detal A {1.80m 13.99kg |13.99 kg
opaska betonowa | : li 1210 71.1874 | ] (& !; 20 1T i opaska betonowa [l statycznych skontaktowag sig z Projektantem. N.9 2 C100 Detal A {1.80m 23.38kg |46.76 kg Projekt:
8T T2 | &L 8 Il N.10 2 €100 Detal B [2.00m  |25.98kg |51.96kg
+0.40 ';: S5 4 s =l | UWAGA N0 |1 [PEI00  |DewlB [200m |1555kg |1555kg REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJ ACEJ CENTRALNEJ
$—ILL7, 2 l . : ‘f } } opomii betonoe ?/ trakcie opracovlzywania przeimjotowej quumenéac(ji %ojekttl)(wej niezsleinal; jgdnqstkal o;;ra(;:owije nz ;Iecenie N.11 2 C100 Detal A |1.40m 18.18kg |36.37 kg STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIAN A | UZUPELNIENIEM
X | do rozbiorki amawiajacego ekspertyze techniczng, pozarowo-budowlana, ktorej zakres obejmuje caty budynek, wktorym NI 1 IPE100 Detal A |1.40m 1088kg |10.88 kg ,
28], 448 024 |39 - | zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie od obowiazujacych przepisow ND > 100 e C [Laom 1818k 3637k U RZADZ EN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
1 K o { technicznych wydanym przez Wojew6dzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte zostang : : LI, Y
[ i zalecenia | wymagania do spefnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatori, to s one dla Wykonawcy N.12 1 IPE100  |DetalC |140m  |10.88kg |10.88kg BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
+0.35 obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek konieczny ukohczenia rob6t budowlanych i uzyskania N.13 2 C120 Detal B |2.30m 37.35kg |74.71k
| ! p ) y Y Y ] g n
l e | niezbednych od’biorc’)w. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww. N.14 2 C120 Detal B [2.70 m 43.85kg |87.70kg NAZWA ROZ B U DOWA C ENTRALN EJ STE RYLI ZATO RNI W
(5 % g ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacijg projektowa. N.14 1 IPE120 Detal B |2.70m 2711kg |27.11kg SZP ITALU U N IWERSYTECKI M I M ) KAROLA MARCI N KOWSKI EGO
I N.15 2 C100 DetalC {1.40m 18.18 kg |36.37 kg 2 n
H H schody zewnetrzne do H H
Elewacja potudniowa (fragment) Pomieszozen uzdainiaria wody Elewacja wschodnia (fragment) NAS |1 |IPEL00  |DetalC |140m  |1088kg |10.88kg W ZIELONEJ GORZE SP. Z O. O.
Skala 1. 100 Skala 1:100 1357 RAZEM :42 1041.60 kg
da L9 — N —————— TR aa - Y—AT —————— = Adres obiektu: Generalny Projektant:
iz\?vizztﬁznri;c? L ~ N zadaszenie schodow zewnetrznych } zadaszenie nad \ Z | e I ona G (0] ra, u I . Zyty 2 6 N ok ARCLE; Fn SR ik
! . i i i do pomieszczenia uzdatniania wod wejéciem istniejac! . . . .
ggd;;%r]?;si;cvcgg? | " § sgméfrrég;nguelewacu P y e } ) jacym Sx - | A . o . Dziatki nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, 1408 49 56 KW 0001
: +1.82 - ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ Gl6 . Skala: 1:100
VA +1.66 \va | 4232 ‘ owny. proj.. ala: 1.
S rereaeaaretet Y T ‘ — | : T— -
28;]) {’SZV 1.50 ,; 2.66 [[— s }l 6.49 AL 5.09 ET 53 /“L, | SRZEKROD | 1L0SE SUMARYCZNA CLASASTAL CIEZAR Stadium dolfumentacp | branza: . Telefon: 68 320 33 49 ;Iékkw 0001 .dwe
ngaday — gt O HOT0 | o dolna kavidt lewa do s | | | o 2 _DLGOSE | LMY Projekt techniczny, wykonawczy — o T
_ _ o< X B . 5 fo | +0. ] . % . . .
_ S = S e N  demontazu podano orientacyje, > | | 100 2 70 o T / konstrukcja Proekone| Jakub Kostyszyn | LBSIOO10/PBKDIS  oymgar
istejaca sciana ﬂ | Il I TR 0% e | podan wartos¢ nalezy ’:i ______ — | o daas Oznakowanie planu: mgr inz Upr. bud mgr inz.
oporowa x < L] - 4 %% poziom terenu potwierdzi¢ po wykonaniu = poziom terenu E o poziom feren — doina Krateds cleveci d C120 4 10.00 m S235 162.41 kg Zna owam.e planu: . . opacona Sebéstian sehmict |- - bud. Krzysztof Tomala
o 9 == 5| | o0 1 wykopow i po okresleniu dolnego ‘ | | | ‘ 0ing Krawedz elewacjido C140 4 11.20m S235 218.47 kg Pro ektowane rozbl()rkl LBS/0106/PBKb/18
OtwOr w istnieface] Q N S iomu &ci lewacie nale: w7 demontazu podano orientacyjnie J .
Scianie do wyburzenia : I S I - — 1+ el =% poziomu sciany - elewacie nalezy | | ! | podang wartos¢ nalezy ! IPE100 9 1455 m S235 113.11 kg . . .
N poziom terenu S “ zdemontowac w calosci do | | ha wa . IPE120 1 270m 5235 27.11kg Nad prozan ad proje ktowanym | ARCUS
. < 9% kook poziomu fundmentéw istniejgcych | potwierdzi¢ po wykonaniu . S, . ; .
1|_3J L —{: e ZLL : JI e L \ | - wykopow i po okres'l,leniuldolmlago IPE140 . 2 5-962 m S235 78-366?k otworami oraz przejsciami. Consult Zielona Géra Sp. z o.0.
X o O o] -2. S S -2. \ poziomu Sciany - elewacje nalezy RAZEM 4 79.65m 1041.60 kg | Chemi 5. 65-713 Zielona G6 Consult Zielona Gora
l I l | ‘ zdemontowa¢ w catosci do RyS une k Szal un kOWy . ie._,f;f"élzgio 3349 eem e
poziomu fundmentow istniejqcych email: office@arcus-consult.pl
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