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Rzedne projektowanego fundamentu podane orientacyjnie
(do potwierdzenia na etapie budowy - patrz UNWAGA U1)

posadowienia istniejacych fundamentow. Wymiary oraz poziom posadowienia istniejgcych
fundamentéw nalezy zweryfikowaé na etapie budowy. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy
niniejszg dokumentacja, a stanem istniejacym, nalezy skontaktowaé sie z Projektantem.

Rzedne projektowanego fundamentu podane orientacyjnie
(do potwierdzenia na etapie budowy - patrz UWAGA U1)

posadowienia istniejgcych fundamentéw. Wymiary oraz poziom posadowienia istniejacych
fundamentdw nalezy zweryfikowaé na etapie budowy. W przypadku rozbieznosci pomigdzy
niniejsza dokumentacja, a stanem istniejacym, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

UWAGI OGOLNE

1. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac¢ wraz z opisem do projektu konstrukcji oraz projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymagania techniczne wykonania rob6t betonowych: betonowanie, zageszczanie betonu, pielegnacja, przerwy przeciwskurczowe,
usuwanie deskowania, wykonczenie powierzchni betonu, kontrole jakosci, wykona¢ wg zalecen zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Wszystkie niezalezne czesci konstrukeyjne budynku nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy petng stabilno$¢ w trakcie budowy. W razie
koniecznosci stosowac tymczasowe podpory, stezenia lub boczne stemplowania.

5. Gabaryty otworéw drzwiowych i okiennych dopasowa¢ do zamawianego asortymentu stolarki.

6. Minimalna gtebokos¢ oparcia nadprozy:

- strunobetowych: 10cm dla belek o diugosci £1,2m oraz 15cm dla belek o dtugosci 21,2m.

7. Sciany dochodzace do stupéw i $cian zelbetowych taczy¢ na bednarke Lxbxh=300x100x4mm umieszczong w co drugiej spoinie , strzepia
zazebione lub w ukfadzie systemowym.

8. Sciany nosne zewnetrzne ponizej poziomu terenu murowa¢ z bloczkéw betonowych. Nie dopuszcza sie uzywania do tego celu bloczkéw
silikatowych.

9. Podciggi oraz zbrojenie wieficéw wpusci¢ w podciggi zelbetowe na min 60cm.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan

w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia z konieczno$ci zastosowania takiego elementu (w porozumieniu z Inwestorem, a takze

z projektantem).

11. Technologie robét dobra¢ w taki sposéb, aby w petni zabezpieczy¢ istniejgca konstrukcje obiektu w kazdej fazie realizacji rob6t.

12. Doktadng lokalizacje i wymiary otwor6w, w stropie i $cianach, od instalacji wykona¢ wg projektu branzowego na etapie projektu
wykonawczego.

13. Gérng krawedz murowanych $cian nieno$nych, nalezy oddylatowaé od dolnej krawedzi stropu min 2,0cm.

14. Nie wykonywano odkrywek. Wymiary oraz poziom posadowienia istniejacych fundamentéw nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy niniejszg dokumentacja, a stanem istniejagcym, nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.

15. Pod projektowang ptyte fundamentowg PF.1 nalezy przewidzie¢ lokalne przegtebienie z betonu podktadowego w obszarze posadowienia
istniejgcego budynku sterlizatorni, o dolnej krawedzi na poziomie posadowienia istniejacych fundamentéw.

UWAGA U1

+ Poziom posadowienia projektowanego budynku jest uzalezniony od poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku szpitala - nie mozna go
okresli¢ na etapie projektowania. Poziom posadowienia projektowanegot acznika, nale zy ustali ¢ po wykonaniu wykopu i dostosowa ¢ do dolnej
kraw edzi fundamentéw istniej gcego budynku (rz_edne fundamentéw wskazane na rysunku podano orientac___yjnie).

+ Zgodnie z informacjami przkazanymi przez Inwestora, nalezy minimalizowa¢ zakt6cenia normalnego funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni.

Dlatego tez, majac na wzgledzie zaréwno zakres planowanych prac jak i konieczno$¢ zapewnienia ciagtosci pracy, planuje sie podziat rob6t

budowlanych na dwa gtéwne etapy. Budowa  gcznika, ktdrego konstrukcj e przedstawiono na rysunkach KS 0001 oraz KS 0101, n _alezy do ETAPU 1.

UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze
techniczna, pozarowo-budowlana, ktérej zakres obejmuje caly budynek, w ktorym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatomia. Jezeli w ekspertyzie
(i odstepstwie od obowigzujacych przepiséw technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej) zawarte
zostang zalecenia i wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej Sterylizatorni, to sg one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do
spetnienia, jako warunek konieczny ukonczenia robét budowlanych i uzyskania niezbednych odbioréw. Jakiekolwiek opracowania projektowe
niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww. ekspertyzy badz odstepstwa nie sg objete niniejszg dokumentacijg projektowa.

Elementy istniejgce konstrukcji (widok)

Istniejgca konstrukcja zelbetowa (przekroj)

Istniejgca konstrukcja murowana (przekroj)

Projektowane belki zelbetowe (widok)

Pozostate projektowane elementy (widok)

Projektowane elementy zelbetowe (przekrdj)

Projektowana konstrukcja murowana, z bloczkdw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie M15 (przekroj)

Projektowana konstrukcja murowana, z bloczkdw betonowych klasy 15MPa na zaprawie M15 (przekrdj)

Projektowana podbudowa z chudego betonu, beton C8/10 (przekroj)

$ % Gérna krawedz elementu w stanie surowym widok/przekrdj
% Dolna krawedz elementu w stanie surowym widok/przekroj
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
DLUGOSC ILOSC KLASA CIEZAR CIEZAR ]

POZYCIA | TYP £ EMENTU | ELEMENTOW| STALI | ELEMENTU | SUMARYCZNY g?g’gfgememéw ostlziczony w programe
BS.1 RP160x80x4 |3.400 m 3 S235 49.54 kg 148.61 kg na podstawie pola przekroju elementu | moze
BS.2 HEA120  0425m |2 S235  |6.38kg 12.75 kg nieznacznie roznié sie od wartosci wyliczonych
BS.3 HEA120 1.210m 2 S235 22.89 kg 45.78 kg na podstawie danych katalogowych.

SS.1 HEA120 0.485m 4 S235 9.18 kg 36.70 kg

RAZEM 243.85 kg

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
ILOSC BELEK
Znak TYP PREFABRYKOWANYCH DLUGOSC

N.0.1 SBN, 12x12cm 2 1.500

N.0.2 SBN, 12x12cm 2 2.100

DANE MATERIALOWE - ELEMENTY ZELBETOWE Faza__ | Nrrysunku Index
Klasa ekspozycji fundamentéw: XC2 56 KS OOO 1
Klasa betonu fundamentow: C25/30
Gatunek stali zbrojeniowej: B500B
Klasa ekspozycji pozostatych el. konstrukcyjnych: XC1
Klasa pozostatych el. konstrukcyjnych: C20/25
Gatunek stali zbrojeniowej: B500C

RYSUNKI PRZYNALEZNE

KS 0101 Rzut fundamentow.
KW 0001 Projektowane rozbiérki. Nadproza nad projektowanymi otworami oraz przejéciami.

+0.00 = 157.19m n.p.m.

Indeks Opis zmiany Nazwisko Data

Plan sytuacyjny:

Istniejgcy budynek szpitala

Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
-tgcznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody

\

ﬂ/\r(\

Inwestor:

SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA W ZIELONEJ GORZE
65-046 Zielona Goéra, ul. Zyty 26

Projekt:
REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJ ACEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIAN A | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O."

Adres obiektu: Generalny Projektant:
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