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1.0. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414;

Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30;

Zlecenie Inwestora;

Obliczenia o$wietlenia;

Plan sytuacyjno wysoko$ciowy w skali 1:500.

Wytyczne projektowe

2.0. Inwestor

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na przebudowie przejscia dla pieszych, sygnalizacji
éwietinej oraz budowie oéwietlenie dedykowanego dla pieszych w drodze gminnej Nr 246079G ul. Torunska w

Kwidzynie.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu technicznego obejmuje projekt doswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z PZT.

5.0. Oswietlenie uliczne

5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac¢ z projektowanego szafki pomiarowej na slupie
kablem YAKXS 4x35mm?. Z szafki na stupie poprowadzi¢ zasilanie do projektowanej szafki oswietleniowej SO w
obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ zasilanie obwodow oswietleniowych.

5.2. Projektowane oswietlenie

Zasilanie oéwietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Kabel uktadac na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 110.

Projektowany kabel oéwietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Specyfikacja stup6w i lamp zgodnie z zataczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Kofce linii oéwietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajagcym sie¢ z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uzioméw pionowych, tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potgczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego IZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mmZ.

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable ukfada¢ na
10 cm podsypce z piasku, ukfadany linig falista z zapasem (3% dtugoséci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o gruboéci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koAcach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.



Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekréj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Przy kolizji z innymi mediami kabel ulozy¢ w rurze ostonowej DVK 110, przejécie pod drogg wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej SRS 110.

7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy oéwietleniowe stalowe ocynkowane okragte 5m z wysiegnikami 1x1,5x0°, mocowa¢ do
fundamentéw, wewnatrz ktdrych zakotwione beda $ruby mocujgce stup. Stupy powinny stac pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzié¢ stan pofaczenia metalicznego miedzy rurq wierzchotkows,
a rama wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej oS tworzyta
kat 45° z linig réwnolegty do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelnic¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali S235
oraz S355. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding),
tj. ,spaw niewidocznym”. Bok podstawy dla stupéw wynosi wynosi 412mm. Obcigzenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011

Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5potwierdzone certyfikatem WE, wysiggniki i poprzeczki posiadac aktualng aprobate techniczng wydana przez
instytucje do tego upowazniona, na podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.
Wszystkie w zakresie wysokosci do 20m, stupy wyzsze niz  20m zgodne z aprobata.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Zaprojektowano oprawy o mocy 48W zgodne z zataczong specyfikacig oraz wytycznymi inwestora.

Strumien $wietlny (Oprawa): 6688 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7600 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja o$wietlenia CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 88

Wyposazenie: 1 x LED75-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposéb
trwaly, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiang oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przylaczone do
zaciskow przytaczeniowych oprawy albo bezpoérednio do zaciskow opraw. Przewéd neutralny PN powinien mie¢
pofaczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym. Nalezy dokonac
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujac pomiardw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazeh pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wyfaczenie
zasilania w ukfadzie TN-S . Konstrukcje stupéw i wysiegnikéw nalezy podiaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwodéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartoé¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
whié¢ dodatkowe prety uziemiajace. Dodatkowo nalezy wzdiuz kabla oswietleniowego zasilajgcego stupy
oéwietleniowe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktdra nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.



10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony

geodeta.
Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz

projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkdéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mniejsza niz 0,5 m).

Odlegtoé¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

o inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestordw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zaggszczenie 1d65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty

badan.
Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zakfadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).
Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02.
Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e  Przy budowie kanatu technologicznego, istniejace kable i urzadzenia traktowaé, jako czynne roboty
ziemne wykonywac recznie.

e  Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koficowemu przez Inwestora.

o  Wytyczenie linii kablowych, oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwitaszcza Normami Zaktadowymi
TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

o  Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napigciem wykonywac po
wytaczeniu napiecie i dopuszczeniu do pracy przez wiacicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

e Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

e  Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z  projektantem
i nanosi¢ na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

e Nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje geodezyjna.

o Nalezy 4ciéle przestrzega¢ uzgodnien branzowych zataczonych do projektu, dokonywa¢ odbioréw
etapowych rob6t zanikowych i czesciowych.

e Materialy zastosowane w  projekcie sa  dopuszczone do  stosowania zgodnie
z wymogami ,ustawy” ,Prawo Budowlane”. Przy zastosowaniu materiatdw zamiennych lub
alternatywnych nalezy spetni¢ powyzszy warunek.

e  Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o  Cato$¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru korcowego.



o Przywolane w projekcie rozwigzanie nalezy traktowaC jak przyktadowe, wykonawca moze
zaproponowaé rozwigzanie zamienne, nie gorsze. Kazda zmiana wymaga uprzedniej akceptadji
inwestora.

11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

o Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra GOrnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

o Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie r6znic od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoéciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac¢ nalezy
réwniez pomiary oporno$ci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sy elementami wzajemnie uzupeniajacymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W razie koniecznoéci dokonaé wycinki kolidujgcych gatezi. Przy granicy z dziatkg nr 532, 533, 534, 535 sg
istniejace drzewka. Sa to niewielkie drzewka owocowe, ktére planuje sig pozostawic.



12.0. Obliczenia, uzgodnienia
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2 lloé¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED75-4S/757 DPR1
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6688 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7600 Im
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 88
Wyposazenie: 1 x LED75-48/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T102.43m
/

. 5243
48.87 98.87 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 (P1H(I)16I0F;S BGP281 T25 1 xLED75-4S/757 DPR1 6688 7600 48.0

W sumie: 13376 W sumie: 15200 96.0

Fs
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2 lloé¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED75-4S/757 DPR1
Numer artykutu: N
Strumien $wietiny (Oprawa): 6688 Im o
Strumien $wietiny (Lampy): 7600 Im
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 88
Wyposazenie: 1 x LED75-48/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED75-4S/757 DPR1
6688 Im, 48.0 W, 1 x 1 x LED75-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® O

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 90.517 82.737 6.000 0.0 0.0 150.0
2 80.726 80.890 6.000 0.0 0.0 -30.0
P
Strona 6
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Edytor Michat Truchanowicz
Telefon
faks
e-Mail michal.truchanowicz_1@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T102.43 m

@ 18155

, ) 5243
48.87 85.66 98.87 m
Skala 1: 569
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E min [IX] Enax [IX] B id By Emin / Emax
1 Przejscie pionowa 10x3 88 60 109 0.680 0.546
Sylwetka A pionowa 10x3 54 28 82 0.507 0.338
3  Sylwetka B pionowa 10x3 54 28 77 0.516 0.361
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein! By Eiid Epy
pionowa 3 75 28 109 0.37 0.25
P S

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona 7
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04.10.2021

2021-0569 Przejscia Kwidzyn

Edytor Michat Truchanowicz
Telefon
faks
e-Mail michal.truchanowicz_1@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T102.43m

® 186.28

@ 18268

® 17927

77.08

, ) , " 5243

48.87 81.92 87.54 98.87 m
Skala 1 : 569

Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [IX]
X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 87.536 80.689 1.000 0.0 0.0 150.0 22
2  Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 87.560 80.671 1.000 0.0 0.0 -30.0 . 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 85.497 77.096 1.000 0.0 0.0 150.0 21
4 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 85.521 77.078 1.000 0.0 0.0 -30.0 13
5 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 89.484 84.162 1.000 0.0 0.0 150.0 15
6 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 89.508 84.144 1.000 0.0 0.0 -30.0 31
7 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 85.910 86.293 1.000 0.0 0.0 150.0 17
8 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 85.934 86.275 1.000 0.0 0.0 -30.0 24
9 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 83.834 82.701 1.000 0.0 0.0 150.0 30
P

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona 8



2021-0569 Przejscia Kwidzyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

(®1ignify

Michat Truchanowicz

michal.truchanowicz_1@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
Y Z X Y

10  Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 83.858 82.683 1.000 0.0 0.0 -30.0 26

11 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 81.923 79.283 1.000 0.0 0.0 150.0 35

12  Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski ~ 81.947 79.265 1.000 0.0 0.0 -30.0 18

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.iri! Emi Eiin F Eqax

Pionowy, ptaski 12 23 13 35 0.56 0.37
A

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

Strona 9



INumer P/21/075586 Miejscowo$§é Kwidzyn Data 16-09-2021 -

w

7.1,

74.1.

71.2,

713,

714,

7.1.5.

7.1.6.

717,

7.2,

' Energa

operator " e

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewngtrzne
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Toruriska
gm. Kwidzyn , dzialka numer 151/3, 155/2, 15911
Grupa przylaczeniowa:  V
Moac przylaczeniowa: 6.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN CELULOZA [7002]
Linia 15 kV K-n Celul. - Kopemnika [72050]
Stacja SN/nn KWIDZYN FORNALSKA [7709)]
Obwabd nin Kier. sl. 801 ul.Toruriska [7709-900]

Obiekt Stup [nN] ZN 10 [908]
Stup 908 zasilany z linii napowietrznej ze stacji T-7709 "Kwidzyn Fornalska".

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
Zaciski pradowe przewodéw na stupie nr 908 linii napowietrznej 0,4 KV zasilanej ze stacji T-7709 "Kwidzyn Fomalska".
Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Wyposazenie urzadzeih, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siect wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-Przygoluje i zainstaluje szafkg pomiarowa na slupie nr 908 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-7709 "Kwidzyn
Fornalska" oraz przewdd zasilajacy z przewodéw linii napowietrznej 0,4 kV na slupie nr 908.

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do macy przylaczeniowe) i obowigzujacych wymagar ochrony od porazef i achrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze



9.2,

9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2,

Energa

operator

instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy. .
-Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego niniejszym WP przedstawi w ENERGA - Operator SA Oddziat
Olsztyn Wydziat Ustug TOO - Malbork, Aleja Wojska Polskiego 49 schemat instalacji elektrycznych w zakresie wiz, ukladéw
pomiarowych i zabezpieczeii w celu uzgodnienia. Uzgodniony schemat dolaczy¢ do "Oswiadczenia o gotowosci instalacj

przylaczanej"”,

Wymagany stopieii skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw ziaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicinik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane Zestaw zlaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w migjscu fatwo dostepnym,

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwadach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwadéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia. ’

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
3-fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN CELULOZA
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od poraze uziemienie ochronne



10.3.

1.

12,

12.1.

12.2,

12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne:
Moc transformatora 630 [kVA]
Dane znamionowe urzadzes, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [icW] " Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umewy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dysirybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergelycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z

pozn. zm,) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. urt .:‘Dfmu i
Rejof1 DpstAUCH

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZILY
fel. +48 801 404 404

Otrzymuja: 1.  Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn



13.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
7 art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

1.

Budowa os$wietlenia

W trakcie wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — wykopy:

niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, o$wietlenia terenu.

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzgtu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow;

przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze$ci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem Sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych, o ktérych mowa migdzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem zlozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ".

Koniecznoéé stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

Ubrania ochronne;

Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktdrych moga wystgpic
bezpoérednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnoéci kierownika budowy, nadzor
nad wiasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego  zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreSlone powyzej s wykonywane przejéciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem; :

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;



Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédlo zagrozenia, np. z powodu
mozliwoéci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sdb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokét wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



14.0. Oéwiadczenie projektanta, uprawnienia budowlane
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeege™® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany MICHAL GRUZLEWSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdZniejszymi

zmianami
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

Urzad Miasta Kwidzyn
ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na przebudowie przejscia dla pieszych oraz budowie
oéwietlenie dedykowanego dla pieszych w drodze gminnej Nr 246079G ul. Torunska w Kwidzynie

Dziatki: 155/2,159/1,151/3,160/5 Obreb 0011 m. Kwidzyn
( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektw/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dzialki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntoéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjne;j )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

s RSN YRS

(iczytely, podp

e Niepotrzebne skresli¢

11
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15.0. Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie materialow o$wietlenie

1. Kabel zasilajacy YAKXS 4x35

2. Lampa o$wietleniowa LED 48W

3. Stup o$wietleniowy ocynkowany okragly Sm z wysiggnikiem 1x1,5x0°
4. Rura ostonowa DVK 110

4. Rura ostonowa SRS 110

5. Szafka o$wietleniowa SO

6. Szafka licznikowa na slupie

80m

2 szt.

2szt
39m
8m

1 szt.
1 szt.
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16.0. Rysunki techniczne
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L1, L2, L3 3x230V 400A

FR 303
3P

O 4on

Czujnik zmierzchu

S 301
1P
6A

@

LN

Stycznik 3 faz

R 303
3P
16A
DO1

25A
Zegar astronomiczny
. 7
Ru<30 Ohm
Nazwa Zasilanie z szafki | Sterowanie Zasilanie
oswietlenia
Typ przewodu YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
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