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Zatacznik - projekt sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych w Kwidzynie - ul. Korczaka




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego statej organizacji ruchu w ramach zadania:
Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- projekt zagospodarowania terenu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz
z zatgcznikami:

o Nr 1 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr 2 — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

- WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsc
dla pieszych Wersja: 01 Obowigzuje od: 2021.03.02 Rekomendowat: Minister Infrastruktury
w dniu 2 marca 2021 r. (DDP-4.0600.4.2021),

- WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych Wersja: 02 Obowigzuje od: 2021.07.01 Rekomendowat: Minister
Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu zadania: Przebudowa
przejscia dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie, powiat kwidzynski.
Zaprojektowano zmiane lokalizacji istniejagcego przejécia dla pieszych w ulicy Korczaka przy
skrzyzowaniu z ulicg Zeromskiego i ulicg Moniuszki.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie obejmuje:

4+ wykonanie oznakowania pionowego projektowanego przejscia — z cze$ciowym wykorzystaniem
oznakowania istniejgcego,

4+ zmiane lokalizacji oznakowania nieprzystajgcego do projektowanego rozwigzania,

4+ nawigzanie do istniejgcej organizacji ruchu,

4+ oznakowanie poziome projektowanego przejscia dla pieszych,

Na projektowanym przejSciu projektuje sygnalizacje $wietlng wzbudzang. Szczegétowy opis
projektowanej sygnalizacji Swietlnej wraz z programem dotaczono do niniejszego projektu w formie
zatacznika.

Parametry drogi:

Klasa drogi— L

Szerokos$¢ jezdni zmienna — 6 + 6,3m
Predkos¢ projektowa — Vp=40km/h
llos¢ jezdni —

llos¢ pasdw ruchu — 2

Rodzaj ruchu — dwukierunkowy

e

Ruch pojazdow ma gtéwnie charakter lokalny — dojazd do posesji — budynkow wielorodzinnych oraz
ruch pojazdow zwigzany z dowozem dzieci do szkoty zlokalizowanej przy ulicy Moniuszki.
Nie wystepujg zatory drogowe, a natezenie (SDR) nie przekracza 1000 poj./dobe.

4. OPIS ORGANIZACII RUCHU

W ramach opracowania zaprojektowano oznakowanie projektowanego przejscia dla pieszych znakami
pionowymi i poziomymi, dostosowujg je do istniejgcego oznakowania oraz przyjetych rozwigzan
projektowych
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

4.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, s$rednich, odblaskowych zamocowanych na
stupkach stalowych, ocynkowanych.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoty lokalizacji znakdw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacznika nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1.

Zaprojektowano oznakowanie przejscia znakami D-6 z tabliczkami T-27 umieszczonymi na tle
wykonanym z folii pryzmatycznej (Il generacji). Zaprojektowano takze korekte lokalizacji istniejagcych
znakéw D-1 / C-7 z tabliczkg T-22. Uzupetniono i skorygowano oznakowanie przejscia dla pieszych na
wysokosci budynku nr Korczaka 4 — ze wzgledu na projektowane oznakowanie A-17. Zaprojektowano
takze ograniczenie predkosci do 20 km/h od strony wschodniej — przed projektowanym przejsciem. Ze
wzgledu na projektowang (wg zatgcznika) sygnalizacje $wietlng wzbudzang (przez pieszych) —
zrezygnowano z lokalizacji znakéw aktywnych.

Wykaz znakdw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakdw, a ich rozmieszczenie na zatgczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakodw drogowych pionowych iwarunkach ich
umieszczania na drogach” oraz z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej dla wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego.

4.2. OZNAKOWANIE POZIOME
Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i ufatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano oznakowanie poziome przejscia dla pieszych znakiem P-10. Nawierzchnie przejscia
wyrézniono takze kolorem czerwonym — ze wzgledu na bliskg lokalizacje szkoty (pkt. 14.6 Wytycznych).
Zaprojektowano takze oznakowanie znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym — znaki A-17 i B-33.

Wykaz znakdw poziomych jest zamieszczony w wykazie znakdow, a ich rozmieszczenie na zatagczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych iwarunkach ich
umieszczania na drogach.”

4.3. SYGNALIZACJA SWIETLNA
Wg. zatacznika.

5. UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zostaé¢ wprowadzona do dnia 31.12.2023 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomic na pismie:

% Burmistrza miasta Kwidzyn,

» Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie,

«» Staroste Kwidzyniskiego

o terminie jej wprowadzenia, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
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Opragowat:

mgr inz. Wiestaw tuszynski




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol ’;‘;V:E IStsnzlte:ice Rodzaj Folia Uwagi
A-17 1 Maty 1
A-29 1 Maty 1
Cc-7 1 Maty 1
B-33 (20) 1 Maty 1
B-36 1 Maty 1
D-1 1 Maty 1
D-6 2 Sredni 2
D-6 1 1 Sredni 2 Na tle z folii pryzmatycznej
F-6 3 | - 1 Wymiary minimalne
T-22 1 Maty 1
T-27 1 1 Sredni 2
RAZEM 7 9

StUPKI DO ZNAKOW PROJEKTOWANYCH: 6 szt.
StUPKI DO ZNAKOW ISTNIEJACE (DO WYKORZYSTANIA): 5 szt.

Uwaga:

1) Trwatosé lic znakdw dla folii typu 1: 7 lat, dla folii typu 2: 10 lat;

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig, folia odblaskowa
typu li2.

3) Wszystkie znaki drogowe musza posiadac znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajgca wyréb do
stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku
musi posiadac barwe szara.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakow nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta znakow,
typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkgji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg by¢é wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 60,3 - 70 mm

i grubosci $cianki 2,5 - 3,5mm z zaslepka i dospawang kotwg

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

Symbol Sztuk Uwagi

B-33 (20) 1 Przestawienie
B-36 1 Przestawienie
Cc-7 1 Przestawienie
D-1 1 Przestawienie
D-6 4 Przestawienie / usuniecie
T-22 1 Przestawienie
T-27 1 Przestawienie

RAZEM 10

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

svmbol znaku Dtugo$é / sztuki/ | Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
¥ powierzchnia (na1mb; nalszt.; nalm?) | catkowita w m?
P-4 28 0,2400 6,72
P-10 24,00 0,5000 12,00
P-14 9,00 0,3750 3,38
RAZEM 22,10
Symbol znaku Symbol llos¢ Powierzchnia m? Powierzchnia

catkowita w m?

Symbole znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym

. A-17 1,00 1,7500 1,75
wykonywane z materiatéw prefabrykowanych
Symbole znakéw plonowth w oznakowaniu poziomym B-33 1,00 27500 275
wykonywane z materiatéw prefabrykowanych
RAZEM 4,50

Znaki poziome: grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi.
Trwatos¢ oznakowania poziomego grubowarstwowego — 3 lata.

Czerwona nawierzchnia — 30 m?2
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 16 kg
Grubowarstwowe: 22,10 m?

Do oznakowania poziomego i nawierzchni czerwonej zastosowaé materiat uszorstniajagcy oznakowanie
sktadajgcy sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli
zastosowana technologia nie zapewnia odpowiedniej szorstkosci.

UWAGA: Nalezy mieé¢ na wzgledzie konieczno$¢ czestego odnawiania nawierzchni koloru
czerwonego ze wzgledu na predyspozycje do szybkiej utraty szorstkosci.
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PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10000

Opracoyfat:

mgr inz. Wiéstaw tuszyniski
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