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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA &
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie zewngtrzne
Adres {Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Toruriska
gm. Kwidzyn , dziatka numer 151/3, 185/2, 15911

2, Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 6.5kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - KWIDZYN CELULOZA [7002]

Linia 15 kV K-n Celul. - Kopernika [72050]

Stacja SN/nn KWIDZYN FORNALSKA [7709]

Obwad nn kier. sl. 901 ul. Toruriska [7709-900]

Obiekt Stup [nN] ZN 10 [908]

Stup 908 zasilany z linii napowietrznej ze stacji T-7709 "Kwidzyn Fornalska".
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

0;

Zaciski pradowe przewodow na stupie nr 908 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-7709 "Kwidzyn Fomalska".
6. Rodzaj przylgcza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siecia;
7.4. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbgdne do wspétpracy 2 siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7..5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

-Przygotuje i zainstaluje szafke pomiarowa na stupie nr 808 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-7709 "Kwidzyn
Fornalska" oraz przewod zasilajacy z przewodow linii napowietrznej 0,4 KV na slupie nr 908.

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowe] i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze
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instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy. )

-Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego niniejszym WP przedstawi w ENERGA - Operator SA Oddziat
Olsztyn Wydziat Ustug TOO - Malbork, Aleja Wojska Polskiego 49 schemat instalacji elektrycznych w zakresie wiz, ukladow
pomiarowych i zabezpieczer w celu uzgodnienia. Uzgodniony schemat dolaczyé do "Oswiadczenia o gotowosci instalacji

przylgczanej”,

Wymagany stopie skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw ztgczowo - pomiarowy Zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym,
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylaeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane Zestaw ztaczowo - pomiarowy Zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.,

Spostéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

3-fazowy
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukdad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  Systemochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN CELULOZA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne;
Moc transformatora 630 [kVA]
Dane znamionowe urzadzes, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [i(W] ~_ Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowsj:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dyslrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR $A,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn












