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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres Robdt obejmuje:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe

- wykonanie wykopu pod rury

- budowa studni kablowych

- utozenie rur pomiedzy studniami

- utozenie rur ochronnych

- zasypanie wykopu z mikro-rurami

- zasypanie wykopu wokaét studni

- wykonanie przewiertow i przeciskéw pod przeszkodami

- oznakowanie kanalizacji kablowe;.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925C. W
obszarze inwestycji wystgpuja uzbrojenia podziemne (energetyka, teletechnika, wodociagi,
kanalizacja sanitarna) oraz linie naziemne (teletechnika, energetyka)

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

Kategoria robo6t: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Kanat technologiczny — cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych

obiektéow lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Kanalizacja kablowa - zespot ciaggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.



Przelot kanalizacji kablowej — czg$¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sgsiednimi
studniami o dlugo$ci mierzonej wzdhuz ciggu rur, miedzy srodkami studni.

Kanalizacja wtérna - zespot rur wcigganych do otworow kanalizacji pierwotne;,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Rurociag kablowy - ciagg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong ochronng dla
kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otwordéw) kanalizacyjnych stuzacych
do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddéw (rur, otworow) w
zestawie rozrozniamy kanalizacj¢ jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej,
lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji
rozdzielczej, nie majaca bezposredniego polaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnalow telekomunikacyjnych.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace
do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych
dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, ze informacje
w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje
inny no$nik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny").

Kabel swiattowodowy — kabel optotelekomunikacyjny (OTK) z torami w postaci wtokien
swiattowodowych, wzdtuz ktorych jako nos$niki informacji przesytane sg impulsy swietlne.
Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wicksza 1 moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste potozenie kabla.

Dhugos$¢ trasowa - odleglo$¢ mierzona metoda geodezyjna w terenie miedzy dwoma
punktami po trasie kabla .

Dhugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos$¢ odcinka kabla zawarta migdzy dwoma punktami
na kablu mierzona wzdhluz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest rowna dtugosci trasowe;j
powigkszonej o dodatek dlugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na shupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych
zalomach trasy.

Dlugos$é fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
ZWOjOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejacg bez obejscia rownoleglego
(rokadowego).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia
rol¢ zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepigeciami.

Z}acze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.

Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze¢$ciami
glowicy sg a) laczowka (kilka taczowek), ktora umozliwia taczenie przewodow
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadlub (pudto).

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.



Operator telekomunikacyjny — operator telekomunikacyjny, z ktorego siecig bedzie
potaczone przylacze telekomunikacyjne.

Mikrokanalizacja — kanalizacja kablowa dla mikrowigzek i/lub mikrokabli
$wiattowodowych, ztozona z mikrorurek lub wigzek i pakietow mikrorurek.

Wiazka mikrorurek — dowolny uktad mikrorurek w cienkiej, $cistej otulinie o przekroju
wieloboku.

Pakiet mikrorurek — dowolny uktad mikrorurek utozonych $cisle lub luzno w rurze jedno
lub dwuscienne;j.

1.7. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na placu budowy 1 terenie przylegtym do budowy.

Technologia budowy, zastosowane maszyny, urzadzenia i sprz¢t muszg zapewni¢ skuteczng
ochrong ludzi, srodowiska i budowli na tym obszarze w szczegdlnosci przed hatasem,
drganiami i wstrzgsem, zanieczyszczeniem odpadami, zanieczyszczeniem powietrza emisja
gazéw, pytow 1 dymem.

1.8 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie umownym przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przez uprawnionego geodete wytyczy punkty
glowne trasy, ktore beda chronione do chwili odbioru ostatecznego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.9 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy na czas budowy az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
zainstaluje 1 bedzie obshlugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
$wiatla ostrzegawcze, itp. Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy zapor, znakoéw dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.10 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca zachowa $rodki ostrozno$ci i
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- utrzymanie terenu budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem ciekOw wodnych substancjami toksycznymi,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

- mozliwo$cig uszkodzenia istniejacej zieleni

1.11 Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnos$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
zainteresowanych i bedzie z nimi wspolpracowal udzielajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Kosztami naprawy lub odtworzenia uszkodzonej wiasnosci poniesie
Wykonawca.

1.12 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, zapewni odpowiednie warunki socjalne oraz
sprze¢t 1 odziez ochronna.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi o wys.
1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu 1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i przy niedostatecznej widoczno$ci umiescic¢ $wiatla ostrzegawcze.
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Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca
dostarczy informacje dotyczace zrodta wytwarzania zamawiania materialow jak rowniez
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa badan laboratoryjnych.

2. 2 Elementy prefabrykowane

- Studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 z betonu klasy B
20 zgodnego z norma PN-88/B-06250

studnie kablowe musza by¢ na zewnetrznych powierzchniach (tacznie z dnem) zabezpieczone
przeciwwilgociowo poprzez natrysk abizolu, wybudowane gardlta nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dodatkowo malujac abizolem od wewnatrz, wszystkie elementy metalowe
studni kablowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja , odstojniki studni wypeti¢ zwirem
gruboziarnistym,

- Bloczki betonowe powinny by¢ z betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-06250
Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ skltadowane na polu nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.2.1 Elementy studni kablowych

- Wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

- Ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03

- Wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19

- Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-
041

2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy ciggoéw kanalizacyjnych rury maja by¢ przeznaczona do bezposredniego
zakopywania w gruncie i odpowiada¢ normom:

- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014

- rury poplipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015

- rury specjalne - ZN-96/TPSA-018

- rury trudnopalne - ZN-96/TPSA-019

Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy skladowaniu chroni¢ przed
nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dzialaniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje
sprzet gwarantujgcy witasciwg jakosé robot:

samochéd dostawczy,

sprezarka powietrzna spalinowa,

zuraw samochodowy,

koparka i tadowarka,

urzgdzenie przeciskowe,

urzadzenie do przewiertéw sterowanych,
ubijak spalinowy,

sprzet reczny.

W zaleznosci od warunkdéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdét w terminie
przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera. W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce Srodki
transportu:

samochéd skrzyniowy,
samochéd samowytadowczy,
samochéd dostawczy,

przyczepa do przewozu kabli,
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne ustalenia dotyczace robot

Dostosowa¢ wykonanie kanalizacji kablowej zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami oraz
przepisami prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarta w projekcie.

5.2. Kanalizacja teletechniczna

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na glgbokosci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi
minimum 0,7 m, przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia nie mniejsza niz 1,0 m
liczone od poziomu terenu do gérnej powierzchni kanalizacji. W przypadkach trudnos$ci
technicznych dopuszcza si¢ zmniejszenie gigbokosci do 0,4 m. Rury uktadaé prostoliniowo,
nie zaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkod. Rura sktadana z odcinkéw musi
by¢ na calej dlugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczy¢ w jednym ciggu rur z réznych
materiatow, lub o roznych grubosciach $cianki. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy
dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury do glebokos$ci przykrycia wynoszacej 10 cm
zasypywac piaskiem lub przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie woda.
Ubijanie gruntu nad rurami mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm.

5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

Dla zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przejs¢ kanalizacji pod
jezdniami metodg przewiertu sterowanego.

5.4. Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciggéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury
polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018. Jesli grubos¢ przykrycia kanalizacji pod jezdnig jest mniejsza od
1,0 m cigg kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowa.

5.5. Ciagi kanalizacji uktadane metodg przewiertu sterowanego
Do budowy ciggéw kanalizacji metoda przewiertu sterowanego nalezy stosowac rury specjalne z
tworzyw sztucznych. Dla ciggu wielootworowego dopuszcza sie zastosowanie jednej rury o wiekszej

$rednicy i umieszczenie w niej wiekszej liczby rur o mniejszych srednicach.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi



Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie
nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzanie dopuszcza sie tylko w wyjgtkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji przy krzyzowaniu géra bytoby mniejsze od wymaganego w p.5.2. niniejszej ST, a
przebudowa urzgdzen obcych jest niemozliwa lub zbyt kosztowna.

5.7 Oznakowanie przebiegu kanalizacji kablowej
W dokumentacji powykonawczej kanalizacji kablowej powinny by¢ pokazane:

przebieg trasy rurociggu, miejsca tgczenia rur, potozenie studni kablowych, przepustéw dla rurociggu,
punkty zmian trasy rurociagu.

5.8 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego
wykorzystania starac sie nie uszkadzac. Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw ze
starannoscig przywrdcic do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kanalizacja kablowa

W celu sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy sprawdzié:
- wymiary gabarytowe elementdéw lub czesci sktadowych kanalizacji kablowej,

- gtebokos¢ utozenia rurociggu, rur ochronnych przepustowych, taSmy ostrzegawczej i innych
elementow.

6.2. Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji kablowej polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych

materiatdw z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.
Jakos¢ materiatéw powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcdw.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badany odcinek rurociggu kablowego nalezy na jednym korcu uszczelni¢ kapturkiem
termokurczliwym, a na drugim - kapturkiem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i
zanotowac warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢
nadcisnienie i zanotowac jego wartos¢. Odcinek rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli
porownanie wynikow pomiardw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa

6.4. Sprawdzenie utozenia rurociggu w ziemi

Sprawdzenie polega na kontroli przez Inzyniera i wtasciciela sieci w trakcie budowy.

6.5. Sprawdzenie zabezpieczenia rurociggu

Sprawdzenie polega na kontroli przez Inzyniera i wtasciciela sieci w trakcie budowy.

6.6. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan

Sprawdzenie polega na kontroli przez Inzyniera i wtasciciela sieci w trakcie budowy i pomiarze tasmg
mierniczg, sprawdzeniu ochrony i gtebokosci utozenia rurociggu i rur przepustowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa kanalizacji kablowej jest:

wykopanie i zasypanie wykopdw kontrolnych, 1 metr szescienny

wykonanie wykopdw z zasypaniem i zageszczeniem, 1 metr szescienny

budowa przepustow rurowych, 1 metr



wykonanie przewiertéw lub przeciskow, 1 metr

budowa rur ochronnych, 1 metr

budowa studni kablowych, 1 sztuka

budowa kanalizacji kablowej, 1 metr

badanie szczelno$ci rurociggu kablowego, 1 odcinek

dla rozbidrki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2)

dla transportu zdemontowanych elementow, 1 (Mg)

dla odszkodowan, wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzoru
uzytkownikéw wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ czesci robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Odbidr nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier, Kierownik Projektu na podstawie dokumentow

1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa

1 specyfikacja techniczng.

8.2. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowa

- osSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadki terenu budowy
- protokdty z odbioréw technicznych robot ulegajgcych zakryciu

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

- zestawienie uzytych materiatéw z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie ich do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dziennik budowy i inne dokumenty warunkujace odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamodwienia
do uzytku

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonanie robot nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materialow i
wykonanych prac. Wynagrodzenie nalezne za wbudowanie wszystkich materiatow uzytych
do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz robocizng, prace sprzg¢tu oraz czynno$ci do
nalezytego wykonania i odbioru robot.
Cena jednostkowa budowy 1m kanalizacji teletechnicznej obejmuje:
- wytyczenie trasy przebiegu
- wykonanie wykopu
- zakup 1 transport materiatow
- wykonanie podsypki z piasku lub przesianej ziemi
- utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie
- przysypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang ziemia
- Zasypanie rowu z zaggszczeniem wyréwnanie terenu
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- wywozka nadmiaru ziemi na wysypisko

- odtworzenie, przywrdcenie nawierzchni do stanu nalezytego

Cena jednostkowa 1 szt budowy studni kablowej obejmuje:

- wytyczenie i wykonanie wykopu

- zakup 1 transport materialow

- ustawienie 1 montaz elementoéw prefabrykowanych studni

- nadbudowanie studni do wysoko$ci wynikajacej z warunkow terenowych
- wprowadzenie rur do studni

- osadzenie rur wspornikowych

- pomalowanie elementow metalowych studni

- zasypanie wykopu i ubicie ziemi

- wywozka nadmiaru ziemi na wysypisko

- odtworzenie, przywrocenie nawierzchni do stanu nalezytego

- opisanie i umocowanie tabliczki znamionowe;j

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ptatne po wykonaniu i odebraniu robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polski Normy

BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

BN-73/3233-02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-74/3233-19 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-67/3238-01 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-72/3233-12 - Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-76/3238-12 - Sprawdziany do kanalizacji kablowe;.

PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A. -013 - Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-95/TP S.A.-020 - Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -021 - Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A. -022 — Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. -023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-024 - Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-025 - Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.—041 — Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016

z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zmianami);
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z
dnia 24 sierpnia 2004 r., z pdzn. zmianami);

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz.
902 z dnia 4 lipca 2006r.);

USTAWA z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019,

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

ZARZADZENIE Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej przed ingerencjg oséb nieuprawnionych".
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