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Inwestor Gmina Zambrow IMIE | NATWISKO | NR.UPRAWNIEN | PODPIS SRS 1. KRAWEZNIK NAJAZDOWY (ZANIZONY) 15x22x100cm
Adres ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrow Projektant | M.Kozuchowski| LUB/0376/PBD/18 29 Q 2. LAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2
Inwestycja  Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 409 & E M 3. KOSTKA BRUKOWA GR. 8 cm W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR.5 cm
Adres  Wola Zambrowska, droga gminna wewnetrzna, dz. nr 409 — E Q P 4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31.5mm STAB. MECHANICZNIE
Obield  Diuga A wewTEizna Skala 55| Opracowat| RBurdach | inz. bud.drog S R(Q 5.WARSZTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 10cm
: Z Q 6. PROJ. OPORNIK BEZFAZOWY (WTOPIONY) 12x25x100 cm
Nazwa rysunku , JEDNOSTKA PROJEKTOWA ‘: Lq QJ [ ZASTOSOWAC W PRZYPADKU BRAKU OPORU]
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