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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Skrécony opis techniczny budynku

1 Opis ogéiny

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w Grabcach Towarzystwo, gminie Mszczonéw,
przy ul. Strazackiej 11, na dziatce ewidencyjnej nr 140/2 z obrebu 0020 Grabce Towarzystwo.

2 Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Projekt przewiduje kompleksowa modernizacje budynku ochotniczej strazy pozarnej wraz z terenem dziatki, na ktorej jest zlokalizowany.
Modernizacja polegaé¢ bedzie na dobudowie nowej czesci. Nowg czes¢ projektiuje sie jako parterowg, niepodpiwniczong. W nowej czesci
bedzie sie miescita sala wielofunkcyjna, wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Sala wielofunkcyjna bedzie wykorzystywana jako
sala dla szkolen i okazjonalnych spotkan mieszkancow wsi.

3 Zakres rob6t budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- izolacja fundamentoéw,

- roboty murowe,

- roboty zelbetowe,

- wiezba dachowa wraz z pokryciem,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- obrébki blacharskie, orynnowanie,
- wykonczenie posadzek,

- wykonczenie $cian,

- wykonczenie sufitow,

- remont elewacji,

- remont kominéw,

- zagospodarowanie terenu.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dzialu

Kod
wg
CPV

Od

Do

-

Fundamenty

4540000
0-1

15

n

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz $ciany dziatowe

4526242
0-1,
4540000
0-1

16

23

W

Posadzki

4540000
0-1

24

37

N

Tynki i oktadziny wewnetrzne

4540000
0-1

38

48

[$)]

Stolarka okienna i drzwiowa

4540000
0-1

49

63

[e2)

Wyposazenie

4540000
0-1

64

64

~

Wiezba dachowa i dachy

4526242
0-1,
4540000
0-1

65

75

@

Sufity podwieszane

4540000
0-1

76

78

©

Docieplenie dachu

4540000
0-1

79

80

10

Docieplenie $cian zewnetrznych (czesciowo wewnetrznych - pomieszczenia garazy)

4540000
0-1

81

105
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45400000-1 Fundamenty
1/KNR 2-01 [6.2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.1/0317-0201 tory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0,70*49,8*1,12 m3 39,043
RAZEM 39,043
2/KNR 4-01 6.2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5 mw |m3
d.1/0103-02 gruncie kat. lll
6*(0,60*0,60)*1,10+1,7*0,9*1,10+0,7*1,0*1,1*2 m3 5,599
RAZEM 5,599
3/KNR 2-02 |6.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
0,70*49,8*0,10+8*(0,60*0,60)*0,10+1,7*0,9*0,1+0,7*1,0*0,1*2 m3 4,067
RAZEM 4,067
4/KNR 2-02 [6.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1/0290-02
0,351 t 0,351
RAZEM 0,351
5/KNR 2-02 [6.3 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - zza- |m3
d.1/0202-01 stosowaniem pompy do betonu
49,8*0,5*0.4 m3 9,960
RAZEM 9,960
6/KNR 2-02 |6.3 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z m3
d.1/0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
0,5*0,7*0,4+0,5*0,75%0,4+1,55*0,70*0,4+0,4*0,4*0,4*6 m3 1,108
RAZEM 1,108
7|KNR2-02 6.3 Sciany fundamentéw z bloczkéw 'betonowych m2
d.1/0107-09
analogia
0,72*49,8 m?2 35,856
RAZEM 35,856
8/KNR 2-02 |6.3 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.1/0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
67(0,2570,25)*1,20 m3 0,450
RAZEM 0,450
9/KNR 2-02 |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
49,870,4*2 m2 39,840
(0,52+0,7*2)*0,4+(0,5*2+0,75*2)*0,4+(1,55*2+0,70*2)*0,4+(0,4*2+0,4*2) |m2 7,600
*0,4"6
RAZEM 47,440
10/KNR 2-02 |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1/0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
poz.9 m2 47,440
RAZEM 47,440
11/KNR 2-02 |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
49,8*0,5*2 m2 49,800
0,5%0,7*2+0,5*0,75*2+1,55*0,70*2+0,4*0,4*2*6 m?2 5,540
RAZEM 55,340
12/KNR 2-02 |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m2 55,340
RAZEM 55,340
13/KNR 2-01 |6.2 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1/0320-0201 -1V
poz.1+p0z.2-(p0z.3+p0z.5+p0z.7*0,25+p0z.8) m3 21,201
RAZEM 21,201
14/KNR 4-01 6.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0108-06 grunt.kat. lll-nadmiar ziemi z ukopow
p0z.3+p0z.5+p0z.7*0,25+p0z.8 m3 23,441
RAZEM 23,441
15/KNR 4-01 6.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0108-08 km
Krotnosé = 14
poz.14 m3 23,441
RAZEM 23,441
2|45262420-1, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz sciany dzialowe
45400000-1
16/KNNR 2 6.4 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25,0 cm m3
d.2|/0305-02
0,25*(13,3+13,3+7,73+7,73)*3,42 m3 35,961
RAZEM 35,961
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17/KNNR 2 6.4 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 12 cm ms3
d.2|0305-01
0,12*(15,7)*3,7 m3 6,971
RAZEM 6,971
18/KNR 2-02 |6.4 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pusta- |m?2
d.2|/0109-01 kéw ceramicznych typu Max/220 grubosci 19cm
7,48"3,42 m?2 25,582
RAZEM 25,582
19/KNR-W 2- 6.4 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 2-kanatowe m
d.2|02 0128-07
(5,43+1,9)2 m 14,660
RAZEM 14,660
20|KNR-W 2- (6.4 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 3-kanatowe m
d.2|02 0128-07
5,43+1,90 m 7,330
RAZEM 7,330
21|KNR-W 2- |6.4 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.2|02 0128-06
5,08 m 5,080
RAZEM 5,080
22|KNR 4-01 |6.4 Deskowanie czapek kominowych m
d.2|0201-10
analogia
2*(0,42+0,62)+2%(0,65+1,65) m 6,680
RAZEM 6,680
23/KNR-W 4- 6.4 Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2|01 0203-13
analogia
0,42*0,62+0,65*1,65 m?2 1,333
RAZEM 1,333
3/45400000-1 Posadzki
24/ KNR 2-02 |6.7 Podktady z ubitego gruzu na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-03
poz.25A*0,15 m3 13,695
RAZEM 13,695
25|KNR 2-02 |6.7 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
6 2,3 2,300
7 4,7 4,700
8 4,3 4,300
9 3,4 3,400
10 4,6 4,600
12 60,0 60,000
13 12,0 12,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
91,300
poz.25A*0,1 m3 9,130
RAZEM 9,130
26|KNR 2-02 |6.7 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podktadéw betonowych m?2
d.3/1106-07
analogia
poz.25A m?2 91,300
RAZEM 91,300
27|NNRNKB (6.7 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wyprowadzeniem |m2
d.3|202 0618-03 na $ciany do wysokosci 40 cm od poziomu terenu
6 , m?2 2,300
7 4,7 m2 4,700
8 4,3 m?2 4,300
9 3,4 m2 3,400
10 4,6 m?2 4,600
12 60,0 m2 60,000
13 12,0 m?2 12,000
RAZEM 91,300
28|/KNR 2-02 (6.7 Folia zabezpieczajaca styropian m?2
d.3/0607-01
poz.27 m?2 91,300
RAZEM 91,300
29/KNR 2-02 |6.7 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.27 m?2 91,300
RAZEM 91,300
30|KNR 2-02 |6.7 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.3/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.27 m?2 91,300
RAZEM 91,300
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
31|KNR 2-02 |6.7 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.3/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
poz.27 m?2 91,300
RAZEM 91,300
32|KNR 2-02 |6.7 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa warstw wyréwnawczych pod posadzki|m2
d.3/1106-07
poz.27 m?2 91,300
RAZEM 91,300
33|KNR-W 2- |6.7 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z folii w ptynie z wywinigciem na  |m?2
d.3|02 0602-01 $ciany i zabezpieczeniem systemowymi naroznikami gumowymi-po-
analogia mieszczenia WC, umywalnia,kuchnia
9 3,4 m2 3,400
10 4,6 m?2 4,600
RAZEM 8,000
34|KNR-W 2- |6.7 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z folii w ptynie - druga warstwa m?2
d.3/02 0602-02
p0z.33 m?2 8,000
RAZEM 8,000
35|NNRNKB  |6.7 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.3|202 2806-05 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
0 pow.ponad 10 m2
poz.33 m2 8,000
RAZEM 8,000
36|NNRNKB (6.7 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za- |m
d.3|202 2809-04 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
90,7 m 90,700
RAZEM 90,700
37|NNRNKB (6.7 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa |m
d.3/202 2809-05 wykanczajgca
154,57 m 154,570
RAZEM 154,570
4/45400000-1 Tynki i oktadziny wewnetrzne
38/NNRNKB  |1.5 Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe m?2
d.4/202 1134-02
analogia
90,7*3,3 m?2 299,310
RAZEM 299,310
39|KNR K-04 (6.5 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu ga-|m?2
d.4/0301-01 zobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
90,7*3,3 m?2 299,310
RAZEM 299,310
40|NNRNKB |1.5 Gruntowanie podtozy pod gtadzie m?2
d.4/202 1134-02
analogia
p0z.39-poz.44 m2 251,955
RAZEM 251,955
41|KNKRB2 [6.5 Gtadz gipsowa jednowarstowa na $cianie m?2
d.4/0803-08
analogia
poz.39-poz.44 m2 251,955
RAZEM 251,955
42|NNRNKB (6.6 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4/202 1134-02
poz.41 m2 251,955
RAZEM 251,955
43|/KNR 4-01 |6.6 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi paroprzepuszczalnymi tyn-  |m2
d.4/1204-02 kow wewnetrznych $cian
analogia
poz.41 m2 251,955
RAZEM 251,955
44 KNR 2-02 |6.9 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza-czesci budynku |m?2
d.4|0829-01 istniejacym
poz.45 m?2 47,355
RAZEM 47,355
45/KNR-W 2- |6.9 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z folii w ptynie - pierwsza warstwa- |[m2
d.4|02 0603-01 prysznice
analogia
(4,6+4,4+4,5+9,6)*2,05 m?2 47,355
RAZEM 47,355
46|KNR-W 2- (6.9 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z folii w ptynie - druga warstwa m?2
d.4|02 0603-02
analogia
poz.45 m?2 47,355
RAZEM 47,355
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47|KNR 2-02 (6.9 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x38 cm na klej metodg zwykla |m2
d.4/0829-08
poz.45 m2 47,355
RAZEM 47,355
48/NNRNKB (6.9 (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian ptytkami m
d.4|202 0842-02
4,6+4,4+4,5+9,6 m 23,100
RAZEM 23,100
5/45400000-1 Stolarka okienna i drzwiowa
49 6.10 Dostawa i montaz okien PCV, szklenie szkiem P4 - O3 m?2
d.5|kalk. wtasna
1,8*2,0%4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
50 6.10 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, EI30, samozamy- |m2
d.5|kalk. wtasna kacz - D1
2,65*1,45*1 m?2 3,843
RAZEM 3,843
51 6.10 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych PCV, samozamykacz - D2 m?2
d.5|kalk. wtasna
2,65*2,0"1 m2 5,300
RAZEM 5,300
52 6.10 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych z bulajem, samozamykacz |m2
d.5|kalk. wtasna -D3
2,1*1,0*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
53 6.10 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych do sanitariatéw, z bulajem -|m2
d.5|kalk. wtasna D5
2,05*1,0*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
54 6.10 Dostawa i montaz drzwi drewnianych petnych do sanitariatéw, z bulajem -|m2
d.5|kalk. wtasna D6
2,050,972 m2 3,690
RAZEM 3,690
55 6.10 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych PCV, samozamykacz - D7 m?2
d.5|kalk. wtasna
2,13*1,45*2 m?2 6,177
RAZEM 6,177
56 6.3 Montaz stalowych belek nadprozy [ 80. L=150 z wykonaniem nadprozy w |kpl
d.5|analiza indy- technologii wg. dokumentacji
widualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
57 6.3 Montaz stalowych belek nadprozy [ 80. L=150 z wykonaniem nadprozy w |kpl
d.5|analiza indy- technologii wg. dokumentacji
widualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNR-W 2- |6.3 Montaz nadprozy 2xL19 N240 m
d.5|02 0147-01
analogia
272,40"10 m 48,000
RAZEM 48,000
59|KNR-W 2- (6.3 Montaz nadprozy 2xL19 N180 m
d.5|02 0147-01
analogia
2*1,80*2 m 7,200
RAZEM 7,200
60|KNR-W 2- (6.3 Montaz nadprozy 2xL19 N150 m
d.5/02 0147-01
analogia
2"1,50"8 m 24,000
RAZEM 24,000
61/KNNR 2 6.3 Deskowanie tradycyjne belek m?2
d.5/0101-05
(0,40+0,68+0,68)*3,50 m?2 6,160
RAZEM 6,160
62|KNNR 2 6.3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.5/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
0,119 t 0,119
RAZEM 0,119
63|KNNR 2 6.3 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.5/0107-06 cyjnym
0,40*0,68*3,90 m3 1,061
RAZEM 1,061
6/45400000-1 Wyposazenie
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64 2 Wyposazenie kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/45262420-1, Wiezba dachowa i dachy
45400000-1
65|KNNR 10 (6.8 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw wg. dokumentacji ms3
d.7/0301-02 drew.
analogia
5,684 m3 5,684
drew.
RAZEM 5,684
66|KNR-W 2- (6.8 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.7|02 0410-01
14,15*11,15 m?2 157,773
RAZEM 157,773
67|KNR-W 2- (6.8 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.7|02 0504-01
poz.66 m2 157,773
RAZEM 157,773
68/KNR AT-09 (6.8 Lacenie - rozstaw tat 50 cm (taty iglaste nasycone 25 x 50 mm, kl. 11) m?2
d.7/0101-0601
analogia
p0z.66 m?2 157,773
RAZEM 157,773
69|KNR AT-09 (6.8 tacenie - rozstaw kontrtat 50 cm m?2
d.7/0101-06
analogia
poz.66 m2 157,773
RAZEM 157,773
70/NNRNKB |6.8 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 %|m?2
d.7|202 0537-04 blachg niskofatdowg ocynkowang powlekang na tatach
poz.66 m2 157,773
RAZEM 157,773
71 6.8 Wykonanie podbitki stalowej pod wszystkimi okapami. Podbitka systemo- |kpl
d.7|analiza indy- wa profilowana, z blachy stalowej ocynkowanej, profilowanej w kolorze
widualna RAL 3000, mocowana na podkonstrukcji z tat drewnianych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72|NNRNKB (6.8 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.7|202 0541-01 25 cm
[2*(0,40+0,88)+2*(0,36+0,76)*2]*0,22 m?2 1,549
RAZEM 1,549
73|NNRNKB 6.8 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.7/202 0541-02 nad 25 cm
(12,17+12,17+7,49)*0,29 m?2 9,231
RAZEM 9,231
74/ KNR-W 2- 6.8 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowe;j m
d.7/02 0519-02 ocynkowanej,powlekanej
analogia
12,17*2 m 24,340
RAZEM 24,340
75/KNR-W 2- 6.8 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, po- |m
d.7|02 0526-02 wlekanej
3,90*4 m 15,600
RAZEM 15,600
8/45400000-1 Sufity podwieszane
76 6.5 Sufit podwieszany panelowy z izolacjg akustyczng (z mozliwoscig demon-|m2
d.8|analiza indy- tazu umozliwiajgcego dostep do centrali wentylacyjnej) wg dokumentac;ji
widualna
10 4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
77/KNR-W 2- 6.5 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na m?2
d.8/02 2005-02 ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattowni-
kéw CD i Ud
6 2,3 m?2 2,300
7 4,7 m2 4,700
8 4,3 m?2 4,300
9 3,4 m2 3,400
12 60,0 m2 60,000
13 12,0 m?2 12,000
RAZEM 86,700
78/KNR 4-01 6.5 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi paroprzepuszczalnymi tyn-  |m2
d.8{1204-01 kow wewnetrznych sufitéw
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poz.77 m2 86,700
RAZEM 86,700
9/45400000-1 Docieplenie dachu
79/KNNR 2 6.8 Izolacja z folii polietylenowe;j m?2
d.9/0604-02
147 m?2 147,000
RAZEM 147,000
80|KNR-W 2- (6.8 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm - jedna warstwa  |m?2
d.9|02 0612-03
147 m?2 147,000
RAZEM 147,000
10/45400000-1 Docieplenie scian zewnetrznych (czesciowo wewnetrznych - pomieszczenia garazy)
81/KNR-W 2- |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.|02 0603-01 ne na zimno z emulsji bitumiczno-kauczukowej- pierwsza warstwa
10
(38,52)*0,85 m?2 32,742
RAZEM 32,742
82|KNR-W 2- |6.12 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.|02 0603-02 ne na zimno z emulsji bitumiczno-kauczukowej- druga i nastepna warst-
10 wa
poz.81 m2 32,742
RAZEM 32,742
83|KNR-W 2- |6.12 Ostona izolacji podziemia folig kubetkowg m?2
d.|02 0606-03
10|analogia
(38,52)"1,15 m2 44,298
RAZEM 44,298
84/NNRNKB |6.12 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.|202 0618-01
10
(38,52)*1,15 m?2 44,298
RAZEM 44,298
85|KNR 9-13 |6.11 Ocieplenie $cian ptytami styrodur gr. 10 cm- przyklejenie ptyt na $cianach |m?2
d.|0102-02
10|analogia
poz.84 m?2 44,298
RAZEM 44,298
86|ZKNR C-1 |6.11 Woykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Grun- |m?2
d.|0113-01 towanie podtoza - pierwsza warstwa.
10
(38,52)"0,2 m?2 7,704
RAZEM 7,704
87|ZKNR C-1 |6.11 Woykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na go- |m?2
d.|0113-03 towym podtozu na $cianach - cokdl
10
p0z.86 m?2 7,704
RAZEM 7,704
88|ZKNR C-1  |6.11 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m?2
d.[0101-01
10
p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55 m2 43,810
RAZEM 43,810
89|ZKNR C-1 |6.11 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.|0101-02
10
38,55*3,5+-p0z.88 m?2 91,115
RAZEM 91,115
90|ZKNR C-1  |6.11 Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.|0101-07
10
poz.89 m2 91,115
RAZEM 91,115
91|ZKNR C-1  |6.11 Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza m?2
d.|0101-09
10
poz.89 m2 91,115
RAZEM 91,115
92|ZKNR C-1  |6.11 Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nosnosci kotkow m?2
d.[0101-11
10
poz.89 m2 91,115
RAZEM 91,115
93|KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.|2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych
10 gr. 15 cm do $cian
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poz.89 m2 91,115
RAZEM 91,115
94|KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |szt.
d.|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
10 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.89*4 szt. 364,460
RAZEM 364,460
95|KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
d.|2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
10 gr. 3 cm do osciezy
(1,872+2,0)"4 22,400
(2,65*2+1,45)*1 6,750
(2,65"2+2,0)*1 7,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
36,450
poz.95A*0,2 m?2 7,290
RAZEM 7,290
96|KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siat-
10 ki na $cianach
poz.94 m?2 364,460
RAZEM 364,460
97|KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.|2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siat-
10 ki na osciezach
p0z.95 m?2 7,290
RAZEM 7,290
98/KNR 0-17 |6.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m
d.|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
10 katownikiem metalowym
poz.95A+3,5"3 m 46,950
RAZEM 46,950
99|KNR 0-28 |6.11 Montaz listw startowych do podtoza z cegty m
d.|2629-02
10
38,52-(1,45+2,0) m 35,070
RAZEM 35,070
100|KNR 0-17 |6.11 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m2
d.|0926-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
10
poz.93 m?2 91,115
p0z.95 m?2 7,290
RAZEM 98,405
101|/KNR 0-17 |6.11 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze |m2
d.|0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
10 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.94 m2 364,460
RAZEM 364,460
102/KNR 0-17 |6.11 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze |m?2
d.|0926-04 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
10 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
poz.95 m2 7,290
RAZEM 7,290
103|KNR 0-28 |6.11 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowag m?2
d.|2630-05
10
poz.95 m?2 7,290
poz.94 m?2 364,460
RAZEM 371,750
104/ KNR 19-01 |6.11 Uzupetnienia spadkéw podokiennych m
d.|0337-06
10
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
105/NNRNKB  |6.11 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.|202 0541-02 nad 25 cm
10
poz.104*0,45 m?2 3,600
RAZEM 3,600
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