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Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
0.031 km 0.031
RAZEM 0.031
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
31*1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m?2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
31*1.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
4/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1{0109-11 tos¢ do 1 km
analogia
43.4*0.15 m3 6.510
RAZEM 6.510
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
6.51 m3 6.510
RAZEM 6.510
6|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebokosci | m?
d.1/0102-01 koryta
43.4 m?2 43.400
RAZEM 43.400
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
43.4 m?2 43.400
RAZEM 43.400
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1/0310-01 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
43.4 m2 43.400
RAZEM 43.400
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?2
d.1/0310-05 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
43.4 m?2 43.400
RAZEM 43.400
10|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1{0901-05
analogia
1*1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1{0901-06
analogia
1*1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-04 Demontaz rynny drewnianej podwieszajacej istn. uzbrojenie. m
d.1{0901-07
analogia
1*1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
2|45232000-2 |ROBOTY ZIEMNE
13|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0310-07 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I-Il;
gtebokosé do 6.0 m - roboty reczne 30% kubatury
S0-S1
[{1/2*(4.12+4.18)+0.1}*1.0*31}*0.3 m3 39.525
RAZEM 39.525
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.2/0203-03 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 70% kubatury
(1/2*(4.12+4.18)+0.1)*31*0.7 m3 92.225
RAZEM 92.225
15/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci 2.5-4.5 m |m3
d.2/0311-04 w gruncie kat.I-1l pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku wyciagiem mechanicznym - poszerzenie pod studnie
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.5*1.5)*4.2 m3 9.450
RAZEM 9.450
16| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll  |m3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwoz urobku z wykopow recznych
39.525+92.225+9.45 m3 141.200
RAZEM 141.200
17|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa- |m?
d.2/0314-03 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
[4.17*31]*2 m?2 258.540
RAZEM 258.540
18|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 m i sze- |m3
d.2/0312-07 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
141.2 m3 141.200
RAZEM 141.200
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie Kkat. I-11l - kubatura zasypki |m3
d.2|/0228-03 mech.
141.2 m3 141.200
RAZEM 141.200
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll  |m3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 1 km dowdz gruntu do zasypki z tymczasowego
odktadu
141.2 m3 141.200
RAZEM 141.200
3/45232400-6 |ROBOTY MONTAZOWE
21/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
analogia
31*1.2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.3/0408-03
z.52.3.4.
9908
31 m 31.000
RAZEM 31.000
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-03 bokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione kolana w przepadach
z.52.3.4.
9908
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm -trgjniki w przepadach
z.52.3.4.
9908
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Pionowe przewody przepad6w z rur PCV $r.160 mm - uszczelnienie klasy N lub S |m
d.3/0522-03
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28| KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,o wys. do 3 m - obetonowanie przepadow m?2
d.3/0507-02
analogia
2*0.5*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.3/0508-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
[0.5*0.5-3.14*0.2*0.2/41*(43.85+8.1) m3 11.356
RAZEM 11.356

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




Ksigzenice 03,12,2019

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
30|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
d.4/0606-02 ko$¢ do 6 m przyjeto realizacje odwodnienia odcinkami po 20 m z wptukaniem igto-
analogia filtréw co 2m tj. 10 szt / odcinek. tgcznie przyjeto 1 odcinek
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-01 |Rurociagi PVC kielichowe tymczasowe - $r. 150-200 mm przyjeto 1 odcinek po  |m
d.4|0612-02 20m
analogia
20*1 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 2-01 | Studzienki - osadniki piasku - $r. 800-1000 mm na powierzchni terenu 1 szt / od- |szt.
d.4/0618-01 cinek kanatu zrzutowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-01 |Pompowanie z igtofiltrow agregatem spal. Przyjeto $rednio 60 godz. / odcinek od- |godz.
d.4/0604-01 wodnienia
analogia
1*60 godz. 60.000
RAZEM 60.000

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.031
d.1/03 sa kanatoéw w terenie réwninnym
analogia
2|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2 43.400
d.1/03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
3|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2 43.400
d.1/04 no-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
4/KNR-W 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami samo- | m3 6.510
d.1/0109-11 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
analogia
5/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 6.510
d.1)12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
6|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 43.400
d.1/01 11-1V - 10 cm gtebokosci koryta
7|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod war-|m?2 43.400
d.1/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m? 43.400
d.1/01 z.0. 2.12. wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-
9901-04 czeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
9|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 43.400
d.1/05 z.0. 2.12. wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zagesz-
9901-04 czeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
10|KNR 4-04 0901- |Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 1.000
d.1/05 jenia
analogia
11|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 1.000
d.1/06 jenia
analogia
12|KNR 4-04 0901- |Demontaz rynny drewnianej podwieszajacej istn. uzbroje- |m 1.000
d.1/07 nie.
analogia
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
2|45232000-2 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 39.525
d.2/0310-07 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I-11; gtebokos¢ do
6.0 m - roboty reczne 30% kubatury
14| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 92.225
d.2/0203-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - 70% kubatury
15|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m|m3 9.450
d.2/0311-04 i szerokosci 2.5-4.5 m w gruncie kat.I-Il pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku wyciagiem mechanicznym - poszerzenie pod stud-
nie
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
16| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 141.200
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwoz urobku z wyko-
péw recznych
17|KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 258.540
d.2/0314-03 gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
im)
18| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 141.200
d.2|0312-07 gtebokosci do 6.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
19|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 141.200
d.2/0228-03 I-111 - kubatura zasypki mech.
20|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 141.200
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu do zasypki z
tymczasowego odktadu
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
3/45232400-6 ROBOTY MONTAZOWE
21/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m? 37.200
d.3/01 10 cm
analogia
22|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 31.000
d.3/0408-03 - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
23|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 1.000
d.3/03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
24/KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. 2.000
d.3/04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
25|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 2.000
d.3/0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
2.52.3.4.9908 |kolana w przepadach
analogia
26| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 2.000
d.3/0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -trgjniki w przepadach
2.52.3.4. 9908
analogia
27|KNR-W 2-18 Pionowe przewody przepadéw z rur PCV $r.160 mm - m 4.000
d.3/0522-03 uszczelnienie klasy N lub S
analogia
28| KNR-W 2-18 Deskowanie scian prostych,o wys. do 3 m - obetonowanie |m?2 2.000
d.3/0507-02 przepadoéw
analogia
29|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy m3 11.356
d.3/0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki beto-
nowej japonkami
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PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
30|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio |szt. 10.000
d.4/0606-02 bez obsypki na gtebokos¢ do 6 m przyjeto realizacje od-
analogia wodnienia odcinkami po 20 m z wptukaniem igtofiltréw co
2m tj. 10 szt / odcinek. tacznie przyjeto 1 odcinek
31/KNR-W 2-01 Rurociagi PVC kielichowe tymczasowe - $r. 150-200 mm |m 20.000
d.4/0612-02 przyjeto 1 odcinek po 20 m
analogia
32|KNR-W 2-01 Studzienki - osadniki piasku - $r. 800-1000 mm na po- szt. 1.000
d.4/0618-01 wierzchni terenu 1 szt / odcinek kanatu zrzutowego
33|KNR-W 2-01 Pompowanie z igtofiltrow agregatem spal. Przyjeto $rednio |godz. 60.000
d.4/0604-01 60 godz. / odcinek odwodnienia
analogia
PODSUMOWANIE
ROBOTY ODWODNIENIOWE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

1|ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

Hlw|N

ROBOTY ODWODNIE-
NIOWE

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




Ksigzenice 03,12,2019

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-12 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| 13-20 ROBOTY ZIEMNE
3] 21-29 ROBOTY MONTAZOWE
4 30-33 ROBOTY ODWODNIENIOWE
RAZEM
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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ROBOTY ODWODNIENIOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Ksigzenice 03,12,2019

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

682.4743

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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Ksigzenice 03,12,2019

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1lI m3 0.0020 0.0020
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0160 0.0160
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0170 0.0170
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0080 0.0080
5.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro-|m3 0.0040 0.0040
wane
6.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2000 1.2000
7.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.5100 0.5100
8. |igtofiltry (igly) szt. 1.0200 1.0200
9.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. m 0.5000 0.5000
200 mm
10.| krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3 0.0052 0.0052
11.|krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 7.3500 7.3500
12. | kregi betonowe dnem m 0.8000 0.8000
13. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 2.0000 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm kolano
14. | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 2.0000 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm tréjnik
15./masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa natural- |m?3 0.6440 0.6440
nego
16./masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalne- | m3 0.3010 0.3010
go
17.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalne- | m3 11.5831 11.5831
go
18.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- |t 4.3183 4.3183
wo zamknieta
19.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 3.3201 3.3201
20.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000 1.0000
21.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 1.0000
22.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 4.5384 4.5384
23.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol kg 13.6200 13.6200
R’
24.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol * kg 30.6500 30.6500
p'
25.|rura PCV kielichowa z uszczelkg klasy N lub S ér. |m 4.2800 4.2800
160mm
26.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 31.6200 31.6200
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
27.|rury PVC kielichowe m 1.2000 1.2000
28.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0032 0.0032
29.|stopnie wiazowe Zeliwne szt 11.4000 11.4000
30.|$ruby M 16 z nakretkami kg 4.0000 4.0000
31.|wilaz Zeliwny ciezki szt 1.0000 1.0000
32./woda m3 0.2170 0.2170
33.| zaprawa cementowa M 80 m3 0.4300 0.4300
34.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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Ksigzenice 03,12,2019

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka gagsienicowa 0,25 m3 m-g 7.3780
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 18.7514
3.|pompa spal.do 240 m3/h m-g 60.0000
4. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3.0000
5.|Rozktad.mas bitum.3.5m (2) m-g 0.7109
6./samochéd do 5t m-g 2.8000
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2325
8.|samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 77.0165
9./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.1718

10.|samochéd skrzyniowy m-g 0.6624
11.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.5800
12.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 1.9600
13.|samochdéd skrzyniowy 5 t' m-g 0.6000
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0180
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 7.8294
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.5848
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1866
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7109
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.3216
20.|walec statyczny samojezdny 15 t' m-g 0.3893
21.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.8792
22.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 11.9000
23.|wyciag do urobku ziemi m-g 6.1425
24.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 4.3772
25.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.7400
RAZEM

Stownie:
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