ZAKLAD TECHNIKI SANITARNEJ " UL. ZIELNA 2, 09-472 SLUPNO
INSTECH"

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI . Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w ul. Koncertowej we wsi Ksiazenice, gm. Grodzisk Mazowiecki
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przykan Ksiazenice

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
0.0108 km 0.011
RAZEM 0.011
2|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1/0901-05
analogia
2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1/0901-06
analogia
2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 Demontaz rynny drewnianej podwieszajacej istn. uzbrojenie. m
d.1/0901-07
analogia
2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
2|45232000-2 |ROBOTY ZIEMNE
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-|m3
d.2/0310-0501 |tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gte-
boko$¢ do 3.0 m - Hér 2.18m i 2,35m, catkowita diugos¢ -10,8.0 m - 30% kubatu-
ry
((2.18+0.1}*0.9*4.6)*0.3+((2.35+0.1)*0.9*6.2)*0.3 m3 6.933
RAZEM 6.933
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3|m3
d.2/0203-05 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 70% kubatury wykopu catkowitego
((2.18+0.1}*0.9*4.6)*0.3+((2.35+0.1)*0.9*6.2)*0.7 m3 12.401
RAZEM 12.401
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll  |m?3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwdz urobku z wykopow recznych
((2.18+0.1}0.9*4.6)*0.3+((2.35+0.1)*0.9*6.2)*0.3 m3 6.933
RAZEM 6.933
8/KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?
d.2/0314-01 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
10.8*4.25*2 m2 91.800
RAZEM 91.800
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze- |m3
d.2/0312-0401  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - kubatura wykopdw recznych
6.933+12.401 m3 19.334
RAZEM 19.334
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - kubatura zasypki | m3
d.2|0228-03 mech.
19.334 m3 19.334
RAZEM 19.334
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll  |m?3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu do zasypki z tymczasowego
odktadu
19.334 m3 19.334
RAZEM 19.334
3/45232400-6 |ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
analogia
10.8*1.0 m?2 10.800
RAZEM 10.800
13|KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- | m
d.3/0408-02 ne
z.52.3.4.
9908
analogia
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
14| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3/0422-02 160 mm korki na zaslepienie przykanalikow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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przykan Ksiazenice

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.011
d.1/03 sa kanatoéw w terenie réwninnym
analogia
2|KNR 4-04 0901- | Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 2.000
d.1/05 jenia
analogia
3|KNR 4-04 0901- | Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 2.000
d.1/06 jenia
analogia
4/KNR 4-04 0901- | Demontaz rynny drewnianej podwieszajacej istn. uzbroje- |m 2.000
d.1/07 nie.
analogia
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
2/45232000-2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3 6.933
d.2/0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do
3.0 m - H$r 2.18m i 2,35m, catkowita dlugos¢ -10,8.0 m -
30% kubatury
6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 12.401
d.2/0203-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - 70% kubatury wykopu catkowitego
7/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 6.933
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwoz urobku z wyko-
péw recznych
8/KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m? 91.800
d.2/0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
im)
9|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 19.334
d.2/0312-0401 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l -
kubatura wykop6w recznych
10|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 19.334
d.2/0228-03 I-111 - kubatura zasypki mech.
11|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 19.334
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu do zasypki z
tymczasowego odktadu
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przykan Ksiazenice

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
3|45232400-6 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m? 10.800
d.3/01 10 cm
analogia
13|KNR-W 2-18 Przykanaliki z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 10.800
d.3/0408-02 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
analogia
14| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczo- | szt 2.000
d.3/0422-02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm korki na zaslepienie przy-
kanalikéw
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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przykan Ksiazenice

Lp. Nazwa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Robocizna

1/ROBOTY PRZYGOTOWAW-

Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

— T -

wa
rt

CZE
ROBOTY ZIEMNE

W N

el

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Stownie:
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przykan Ksiazenice

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 5-11 ROBOTY ZIEMNE
3] 12-14 |ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM
Ogotem warto$é kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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przykan Ksiazenice PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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przykan Ksiazenice

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

129.0729

RAZEM

Stownie:
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przykan Ksiazenice

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Warto$é Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1lI m3 0.0040 0.0040
2.| bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 0.0973 0.0973
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0340 0.0340
4.|drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.0854 0.0854
5./ gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.0200 1.0200
6. klamry ciesielskie kg 11.0160 11.0160
7.|ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 2.0000 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm korki
8. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0239 0.0239
9.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1.3176 1.3176
10.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 11.0160 11.0160
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
11.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0011 0.0011
12.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-9-

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




przykan Ksiazenice

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
1. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.5068
2.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0825
3.|samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 7.3381
4./ samochéd skrzyniowy m-g 0.2596
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7828
6.| zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.5994
RAZEM

Stownie:
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