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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
0.674 km 0.674
RAZEM 0.674
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
674*(1.0+2*0.3) m2 1078.400
RAZEM 1078.400
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ttucznia z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km - tymczasowe skfadowisko
analogia
674%(1.0+2*0.3)*0.15 m3 161.760
RAZEM 161.760
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtebokosci | m?
d.1/0102-01 koryta
674*(1.0+2*0.3) m2 1078.400
RAZEM 1078.400
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
674*(1.0+2*0.3) m?2 1078.400
RAZEM 1078.400
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacy- | m?
d.1/0115-01 z.0. |mi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty
2.12.9901- |naposzerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - kruszywo oprécz
02 dodatkéw z odzysku
674%(1.0+2*0.3) m?2 1078.400
RAZEM 1078.400
7/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1{0901-05
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbrojenia m
d.1{0901-06
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2/45232000-2 |ROBOTY ZIEMNE
9|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2/0310-0501 |tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Ill-1V; gle-
bokosé do 3.0 m
S3-S3.8 ul. Cichociemnych
[{1/2%(3.52+3.66)+0.1}*1.0*110.2}*0.3 m3 121.991
S3.8-S3.37ul. Cichociemnych
{{1/2*(2.55+2.16)+0.1]*1.0*210+[1/2%(2.17+2.12)+0.1]*1.0*110}*0.3 m3 228.750
S3-S3.57 ul. Cichociemnych
[{1/2%(2.18+3.54)+0.1}*1.0*82}*0.3 m3 72.816
RAZEM 423.557
10|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2/0310-0801 |tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Ill-1V; gle-
bokosé do 6.0 m
S3-S3.54 ul.Cichociemnych
[{1/2%(6.07+3.54)+0.1}*1.0*162}*0.3 m3 238.383
RAZEM 238.383
11|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 m i szerokoscido 2.5 mw |m?3
d.2/0311-01 gruncie kat.I-Il pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku wyciagiem mechanicznym poszerzenie wykopu pod studnie po
1.0m z kazdej strony i 3.0m dtugosci 30% kubatury
(2*1.0*3.0)*14*4.0*0.3 m3 100.800
RAZEM 100.800
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll  |m?3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwdz urobku z wykopow recznych
423.6+238.4+100.8 m3 762.800
RAZEM 762.800
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3|m?3
d.2/0203-05 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 70% kubatury wykopu catkowitego
762.8/0.3*0.7 m3 1779.867
RAZEM 1779.867
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala-| m?2
d.2/0314-01 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérka (sze-
rokos$¢ do 1m)
[3.6*110+2.96*82+2.46*210+2.25*110]*2 m?2 2805.640
RAZEM 2805.640
15/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych o gtebokosci do 6.0 m pala-| m?2
d.2/0314-03 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérka (sze-
rokos$¢ do 1m)
[4.91*162]*2 m?2 1590.840
RAZEM 1590.840
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze- |m3
d.2/0312-0401  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - kubatura wykop6w recznych
762.8 m3 762.800
RAZEM 762.800
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m?3
d.2/0222-01 10 m w gruncie kat. |-l kubatura wykopéw mech.
1779.9 m3 1779.900
RAZEM 1779.900
18|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - kubatura zasypki |m3
d.2|/0228-03 mech.
762.8+1779.9 m3 2542.700
RAZEM 2542.700
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll  |m?3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowoz gruntu do zasypki z tymczasowego od-
ktadu
2542.7 m3 2542.700
RAZEM 2542.700
3/45232400-6 |ROBOTY MONTAZOWE
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
analogia
674*1.0 m?2 674.000
RAZEM 674.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.3/0408-03
z.52.3.4.
9908
674 m 674.000
RAZEM 674.000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0513-03 bok. do 3m z piytg i wlazem
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
12 [0.5m] 12.000
stud.
RAZEM 12.000
24/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r.425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag z | szt.
d.3/0517-02 wlazem 40 T
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
25/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione kolana w przepadach
z.52.3.4.
9908
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm -trgjniki w przepadach
z.52.3.4.
9908
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR-W 2-18 |Pionowe przewody przepad6w z rur PCV $r.160 mm - uszczelnienie klasy N lub S |m
d.3/0522-03
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
28| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik200 x 200 w przepadzie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm kolano kat 90 w przepadzie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-18 | Pionowe przewody przepaddéw z rur PCV $r.200 mm - uszczelnienie klasy N lub S |m
d.3|0522-03
analogia
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
31|KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,o wys. do 3 m - obetonowanie przepadéw m?2
d.3|0507-02
analogia
3*0.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
32|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- | m3
d.3/0508-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
[0.5%0.5-3.14*0.2*0.2/4]*2.5 m3 0.547
RAZEM 0.547
33|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm odnogi200 x 160
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
d.4/0606-02 ko$¢ do 6 m przyjeto realizacje odwodnienia odcinkami po 20 m z wptukaniem igto-
analogia filtrow co 2m tj. 10 szt / odcinek. tacznie przyjeto 674: 20 = 34 odcinkow
34*10 szt. 340.000
RAZEM 340.000
35|KNR-W 2-01 |Rurociagi PVC kielichowe tymczasowe - $r. 150-200 mm przyjeto 10 odcinkéw po |m
d.4|0612-02 50m
analogia
10*50 m 500.000
RAZEM 500.000
36|KNR-W 2-01 | Studzienki - osadniki piasku - $r. 800-1000 mm na powierzchni terenu 1 szt / od- |szt.
d.4/0618-01 cinek kanatu zrzutowego
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR-W 2-01 | Pompowanie z igtofiltrow agregatem spal. Przyjeto $rednio 60 godz. / odcinek od- |godz.
d.4/0604-01 wodnienia
analogia
69*34 godz. 2346.000
RAZEM 2346.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.674
d.1/03 sa kanatoéw w terenie réwninnym
analogia
2|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m?2 1078.400
d.1/07 nego o grubosci 15 cm
3|KNR-W 4-01 Wywiezienie ttucznia z rozbidrki spryzmowanego samocho-|m3 161.760
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - tymcza-
analogia sowe sktadowisko
4/KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m? 1078.400
d.1]01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
5/KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- | m? 1078.400
d.1]04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6/KNR 2-31 0115- | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do- | m?2 1078.400
d.1/01 z.0. 2.12. mieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % -
9901-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
kruszywo oprécz dodatkéw z odzysku
7|KNR 4-04 0901- | Wykonanie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 20.000
d.1/05 jenia
analogia
8|/KNR 4-04 0901- | Ustawienie rynny drewnianej do podwieszenia istn. uzbro- |m 20.000
d.1/06 jenia
analogia
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
2/45232000-2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3 423.557
d.2/0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do
3.0m
10|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3 238.383
d.2/0310-0801 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do
6.0 m
11|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 mi |m3 100.800
d.2/0311-01 szerokosci do 2.5 m w gruncie kat.I-1l pod fundamenty, ru-
rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku wyciggiem mechanicznym poszerzenie wykopu pod
studnie po 1.0m z kazdej strony i 3.0m dtugosci 30% ku-
batury
12|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 762.800
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwoz urobku z wykopdw
recznych
13|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 1779.867
d.2/0203-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - 70% kubatury wykopu catkowitego
14| KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 2805.640
d.2/0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
im)
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
15|KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 1590.840
d.2/0314-03 gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
im)
16| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 762.800
d.2/0312-0401 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l -
kubatura wykopéw recznych
17|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m?3 1779.900
d.2/0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill kubatura
wykopéw mech.
18| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 2542.700
d.2/0228-03 I-111 - kubatura zasypki mech.
19|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 2542.700
d.2/0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu do zasypki z
tymczasowego odkiadu
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
3|45232400-6 ROBOTY MONTAZOWE
20|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 674.000
d.3/01 10 cm
analogia
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|m 674.000
d.3/0408-03 wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
22|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 14.000
d.3/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. do 3m z piytg i wiazem
23|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w |[0.5 m] stud. 12.000
d.3/0513-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
24| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - za- szt. 17.000
d.3/0517-02 mknigcie rurg teleskopowg z wlazem 40 T
analogia
25|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 9.000
d.3/0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
2.52.3.4.9908 |kolana w przepadach
analogia
26| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 9.000
d.3/0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -trgjniki w przepadach
z.52.3.4. 9908
analogia
27|KNR-W 2-18 Pionowe przewody przepadéw z rur PCV $r.160 mm - m 14.000
d.3/0522-03 uszczelnienie klasy N lub S
analogia
28| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 3.000
d.3/0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik200 x 200 w
przepadzie
29|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 3.000
d.3/0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm kolano kat 90 w prze-
padzie
30|KNR-W 2-18 Pionowe przewody przepadéw z rur PCV $r.200 mm - m 2.500
d.3/0522-03 uszczelnienie klasy N lub S
analogia
31|KNR-W 2-18 Deskowanie scian prostych,o wys. do 3 m - obetonowanie |m?2 3.750
d.3/0507-02 przepaddéw
analogia
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
32|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun-|m3 0.547
d.3/0508-01 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami
33|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |szt 14.000
d.3/0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm odnogi200 x 160
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio |szt. 340.000
d.4/0606-02 bez obsypki na gtebokos¢ do 6 m przyjeto realizacje od-
analogia wodnienia odcinkami po 20 m z wptukaniem igtofiltréw co
2m tj. 10 szt / odcinek. tacznie przyjeto 674: 20 = 34 odcin-
kéw
35|KNR-W 2-01 Rurociagi PVC kielichowe tymczasowe - $r. 150-200 mm |m 500.000
d.4/0612-02 przyjeto 10 odcinkéw po 50 m
analogia
36|KNR-W 2-01 Studzienki - osadniki piasku - $r. 800-1000 mm na po- szt. 10.000
d.4/0618-01 wierzchni terenu 1 szt / odcinek kanatu zrzutowego
37|KNR-W 2-01 Pompowanie z igtofiltrow agregatem spal. Przyjeto $rednio |godz. 2346.000
d.4/0604-01 60 godz. / odcinek odwodnienia
analogia
PODSUMOWANIE
ROBOTY_ODWODNIENIOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. Cichociemnych 01,PABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

— T -

wa
rt

el

1/ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

AN

ROBOTY ODWODNIENIO-
WE

RAZEM

Stownie:
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KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. CichociemnJohBEL2080ARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 9-19 ROBOTY ZIEMNE
3] 20-33 |ROBOTY MONTAZOWE
4 34-37 |ROBOTY ODWODNIENIOWE
RAZEM
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. Cichociemnych 01,2020 PODSUMOWANIE

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

ROBOTY ODWODNIENIOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-10-

OGOLEM




KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. Cichociemnych 01,202ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

22254.0158

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. Cichociemnych 01,202ZESTAW IENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1lI m3 0.0400 0.0400
2.| bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 5.1057 5.1057
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0300 0.0300
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.3400 0.3400
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0150 0.0150
6.| drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro- | m3 0.0075 0.0075
wane
7.|drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 4.5501 4.5501
8./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2500 2.2500
9./gwozdzie budowlane okragte gote' kg 10.2000 10.2000
10. | igtofiltry (igty) szt. 34.6800 34.6800
11. | klamry ciesielskie kg 527.5776 527.5776
12.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. m 17.0000 17.0000
200 mm
13. kompletna studnia z piyta i wlazem hsr=3m szt. 14.0000 14.0000
14. | krawedziaki iglaste nasycone KL.1I m3 0.0098 0.0098
15.|kregi betonowe dnem m 8.0000 8.0000
16.  kregi betonowe wys.500 mm szt 12.0000 12.0000
17.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 9.0000 9.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
18. | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 9.0000 9.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm kolano
19. | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 3.0000 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm kolano
20. | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 3.0000 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm tréjnik
21. | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 14.0000 14.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm x160 odnoga
22.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalne- | m3 0.5579 0.5579
go
23.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 1.1749 1.1749
24.|piasek m3 3.3430 3.3430
25.|pospétka m3 169.6323 169.6323
26.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 82.2280 82.2280
27.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 3.4000 3.4000
28.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 19.3200 19.3200
29. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL (kg 10.5600 10.5600
R
30.|rura PCV kielichowa z uszczelka klasy N lub S ér. |m 2.6750 2.6750
200mm
31.rura PCV kielichowa z uszczelka klasy N lub S ér. |m 14.9800 14.9800
200mm’
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 687.4800 687.4800
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
33.[rury PVC kielichowe m 30.0000 30.0000
34.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0701 0.0701
35.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 20.4000 20.4000
36.|studzieka kompletna szt. 17.0000 17.0000
37./$ruby M 16 z nakretkami kg 136.0000 136.0000
38.|tluczen kamienny niesortowany t 67.0765 67.0765
39.|woda m3 21.5680 21.5680
40.| zaprawa cementowa M 7 m3 0.1200 0.1200
41.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
12 -
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KANAL KSIAZENICE zad. 5 ul. Cichociemnych 01,2020 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 328.9470
2./pompa spal.do 240 m3/h m-g 2346.0000
3.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 102.0000
4. samochéd do 5t m-g 95.2000
5./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5.0550
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1051.0911
7.|samochéd skrzyniowy m-g 10.3996
8.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 36.7600
9./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 49.0000

10.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1.1900
11.|samochdd skrzyniowy 5 t' m-g 23.4600
12.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0338
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 126.7383
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.5194
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.6371
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 31.0579
17.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 46.6947
18.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 404.6000
19.|wyciag do urobku ziemi m-g 60.4800
20.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 78.8237
21.|zrywarka przyczepna m-g 8.5194
22.|zuraw samochodowy 4 t m-g 60.6800
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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