Kosztorys przebudowa sieci wodociggowej ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
Kobylu (lic. 0005623E)
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej w strona nr: 1
miejscowosci Kobyle

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

|. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kobyle"

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U z 2021 roku poz. 2458) 3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych. (Ogéine
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzien 2001r.

Il. Charakterystyka obiektu: Kosztorys obejmuje -wykonanie wykopow metodg rozkopu ze skarpami o pochyleniu 1:0,6, wykonanie montazu
sieci wodociagowej z rur PE100-RC 110/10,00 mm , PN 16, SDR 11 ,{agczonych metoda zgrzewania doczotowego o dtugosci 22,5 mb,
wykonanie montazu pionowej zbiornikowej pompowni wody PEHD fi 2000 mm, H=4,5 m o parametrach pracy Q=3l/s, Hp=85m, Ns=4,0 kW wraz
z monitoringiem jej pracy, wykonanie préb szczelnosci rurociagéw ,zasypanie wykopéw, wykonanie ogrodzenia pompowni wody z paneli
ogrodzeniowych 3D wraz z bramg szer. 4,0 m, wysokosc ogrodzenia 1,5 m , dlugos¢ catkowita 30,00 m, wiaczenie uktadu do sieci.Wykonanie
zasilania energetycznego pompowni sieciowej.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kobyle
1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym Iub podgérskim

Roboty pomiarowe przy liniowych 10,023
robotach ziemnych, trasa drog w terenie | 3
pago6rkowatym lub podgérskim : § 0,023000

RAZEM:! 0,023000km 0,023

1.2 |KNR 201/221/8 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill

Wykopy jamiste wykonywane koparkami :(4,0*4,0*3,14)*4,5
podsiebiernymi na odktad, koparka |
0,60-m3, grunt kategorii Il : § 226,080000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  226,080000m3 226,080
1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii
1]

Wykopy oraz przekopy wykonywane {(0,5+0,6*1,5)*1,5*22,5
koparkami podsiebiernymi na odkfad, : 5
koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll § § 47,250000

RAZEM:! 47,250000|m3 47,250

1.4 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy

o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - odkrywka istniejgcego uzbrojenia terenu

Wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o (1,5*1,5*1,5%4

szerokosci dna do 1.5:m ze zlozeniem

urobku na odktad, wykopy o gtebokosci

do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - odkrywka ;

istniejgcego uzbrojenia terenu 13,500000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  13,500000m3 13,500
1.5 |KNR 201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, glebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll-pod
ogrodzenie

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni 12
dna do 0.2:-m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, | i
kategoria gruntu lll-pod ogrodzenie § § 12,000000

RAZEM:! 12,000000|szt 12,000

1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-11,

spycharka 55-kW (75-KM)

Zasypywanie wykopow spycharkami, :(226,08+47,25)-(17,10+0,65)

przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, |

grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW : :

(75-KM) i 255,580000

RAZEM:! 255,580000/m3 255,580

1.7 |KNR 201/501/1 JReczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-ll|

Reczne zasypywanie wykopow ze 13,50
skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do :
3m, kategoriagruntu bl e __ 13500000
RAZEM:: 13,500000|m3 13,500
1.8 |KNR 201/505/5_|Plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu vV~
Wyliczenie iloscirobot:
Plantowanie powierzchni gruntu 5118,00 :
rodzimego, mechaniczne, kategoria | :
guntulv.. e ___118,000000
RAZEM:: 118,000000|m2 118,000
1.9 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
witasna

; 1,000000
1,000000 kpl 1,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do

odprowadzania sciekéw
Roboty montazowe

2.1 |KNR 228/302/3 |Rury PE100-RC, fi 110/10,00 SDR 11,PN 16, cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania,

Rury PE100-RC, fi 110/10,00 SDR 11,PN 22,50
16, cisnieniowe tgczone metodg 5
zgrzewania, : § 22,500000

RAZEM:: 22,500000|m 22,500

2.2 |KNR 228/203/3 |Kotnierze stalowe do rur, $rednica nominalna 100-mm-tgcznik rurowy RR DN 100 do rur PE 6 szt, tgcznik
rurowo -kotnierzowy DN 10 - 6 szt

Kotnierze stalowe do rur, $rednica 112,00

nominalna 100-mm-tgcznik rurowy RR |

DN 100 do rur PE 6 szt, tagcznik rurowo :

-kotnierzowy DN 10 - 6 szt 12,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 12,000000|szt 12,000
2.3 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki - tréjnik PE110 bosy

(8)

Wyliczenie iloscirobot:

Ksztattki PE na rurociggach PE, 53,00

Fi-110-mm, trojniki - tréjnik PE110 bosy 3,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 3,000000|szt 3,000
2.4 |KNR 228/309/3 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudow na rurociagach PVC i PE, Dnt10mm

Wyliczenie iloscirobét:

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg 300 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""

na rurociagach PVC i PE, Dnt10mm  © 3,000000

RAZEM:; 3,000000 szt 3,000

2.5 |KNR 228/316/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm

Préba szczelnosci sieci wodociggowych |3
z rur z tworzyw sztucznych, do i
Fi-110-mm § : 3,000000

RAZEM:: 3,000000 |préba 3,000

2.6 |Kalkulacja Zbiornikowa pompownia wody PEHD $r.2000 mm , H=4500 z pompa gtgbinowg Q=3l/s szt.2 , Hp=85m,
indywidualna Ns=4 kW z petnym wyposazeniem przystosowana do pracy w systemie monitoringu

Wyliczenie ilosci robét:

Zbiornikowa pompownia wody PEHD 1,00
$r.2000 mm , H=4500 z pompa
gtebinowg Q=3l/s szt.2 , Hp=85m, Ns=4

kW z petnym wyposazeniem |
przystosowana do pracy w systemie

monitoringu | 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
2.7 |Kalkulacja Kompletny zestaw monitoringu pracy pompowni z systemem powiadamiania MRM=GSM
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
Kompletny zestaw monitoringu pracy 1 :
pompowni z systemem powiadamiania ;
MRM=GSM e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000

2.8 |Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie projektu technicznego z uzgodnieniem w PGE Dystrybucja , wybudowanie przytacza kablowego
YAKXS 4xmm2, wraz ze ztgczem kablowo -licznikowym ZK1+1P "WO", dtugos¢ ok. 30,00 mb z
przekroczeniem drogi metoda przepychu w rurze ostonowe;j fi 100

Wykonanie projektu technicznego z 1

uzgodnieniem w PGE Dystrybucja , |

wybudowanie przytacza kablowego

YAKXS 4xmm2, wraz ze ztgczem

kablowo -licznikowym ZK1+1P "WQO" ,

dtugos¢ ok. 30,00 mb z przekroczeniem

drogi metodg przepychu w rurze : :

ostonowej fi 100 1,000000

RAZEM:! 1,000000 [kpl 1,000
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29 |KNR Analogia -Ogrodzenie pompowni wody z paneli ogrodzeniowych 5 mm 3D, na stupkach 1,5 mm stalowych
202/1804/11 osadzonych w gruncie , wysokosc ogrodzenia 1,50 m , dtugos¢ catkowita 30,00 mb  z siatki na stupkach
stalowych (rozstaw 2.50), wysokos$¢ 1.5-m, stupki z rur o $rednicy 70-mm obetonowane,

Analogia -Ogrodzenie pompowni wody z :30,00

paneli ogrodzeniowych 5 mm 3D, na |

stupkach 1,5 mm stalowych osadzonych

w gruncie , wysokosc ogrodzenia 1,50 m

, dlugos¢ catkowita 30,00 mb  z siatki na

stupkach stalowych (rozstaw 2.50), |

wysokos¢ 1.5-m, stupki z rur o srednicy :

70-mm obetonowane, 30,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  30,000000|m 30,000
2.10 |Kalkulacja dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej szer 4,00 mb i wysokosci 1,50 m z furtka o szerokosci 1,00 m z

indywidualna siatki panelowej fi 5,00 mm na stupkach grub. $cianki min. 1, 50 mm z kompletem zamknie¢ (zamkdw)

dostawa i montaz bramy ogrodzeniowej 1

szer 4,00 mb i wysokosci 1,50 m z furtka '

o szerokosci 1,00 m z siatki panelowe;j fi

5,00 mm na stupkach grub. $cianki min. |

1, 50 mm z kompletem zamknie¢ : :

(zamkow) 1,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,000000 kpl 1,000
2.11 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm, odcinek 200-m
M
Wyliczenie iloscirobot:
Dezynfekcja rurociggow sieci 5 :
wodociggowych, rurocigg do ;
Dn-150-mm, odcinek 200m | e 5,000000
RAZEM:: 5,000000 |odcinek 5,000

2.12 |KNR 218/901/1 |Analogia - wigczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowe;j

Analogia - wigczenie si¢ do istniejacej i1 :
sieci wodociggowej e i 1,000000

RAZEM:! 1,000000 |kpl 1,000
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