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I. STRONA TYTULOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zamowienia: ~ Zaprojektowanie 1 wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania pn.
,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
oraz sieci wodociaggowej w ul. Wspodlna w miejscowosci Zagwizdzie”
- wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Obiekt: kategoria XX VI

Lokalizacja: Zagwizdzie, ul. Wspolna, 46-030 Murow
Dz. nr 305, 306, 285/1, 288/5, 288/3, 289/1, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1,
292/2,996,995/1,995/2 k. m. 1
dz.nr39k.m. 5
obreb 0352 Zagwizdzie

Gmina Muréw, pow. opolski, woj. opolskie

Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

71322000 - 1 Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71320000 - 7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000 - 6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw

71245000 - 7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000 - 2 Roboty na placu budowy

45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdow
komunikacyjnych 1 linii energetycznych

45232400 - 6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow.

Inwestor: Gmina Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murow

Spis zawartosci: 1I. Czesé¢ opisowa.
ITI.  Czesé¢ informacyjna

Projektant: mgr inz. Mateusz Janik
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. OPL/1134/PWOS/15

Data opracowania: kwiecien 2024
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I1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021, poz. 2454).

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

System Informacji Przestrzennej
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Teren opracowania —ztrédto: System Informacji Przestrzennej —Murow (https://sip.gison.pl/murow)

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejacej sieci wodociggowe;j
PE-HD @ 110 mm SDR17 wraz z hydrantami i niezbedna armatura oraz istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-HD © 63 mm SDR17 wraz z 5 szt. przykanalikami i zabudowa
5 szt. kompletnych przepompowni przydomowych w miejscowosci Zagwizdzie ul. Wspdlna,
Gmina Muréw pow. opolski woj. opolskie. Trasy sieci wg zalaczonego planu sytuacyjnego
rys. S-1.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie gospodarstwa, ktorych wilasdciciele wyrazili chec
przylaczenia si¢ do projektowanej kanalizacji oraz bedzie to mozliwe pod wzgledem technicznym.
Miejscowo$¢ Zagwizdzie posiada komunalng sie¢ sanitarng w wariancie tlocznym na
przewazajacym obszarze. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej umozliwi skanalizowanie tej czesci
miejscowosci, a odcinki sieci wodociagowej beda uzupelnieniem istniejacego systemu i pozwoli
na sukcesywne przylaczanie si¢ nowych odbiorcéw planujacych zabudowe mieszkalng zgodnie
z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Zagwizdzie
(uchwala nr XXXIV/200/2014). Budowa kanalizacji umozliwi likwidacje istniejacych urzadzed
do zagospodarowania Scickow na tym terenie (istniejace szamba, przydomowe oczyszczalnie
$ciekéw) oraz podlaczanie nowych budynkéw. Sie¢ wodociagowa zapewnia dostawe wody do
przyleglych terenow.

Teren objety zadaniem przeznaczony jest w planie miejscowym pod zabudowe
mieszkaniowa oraz zabudowe zagrodowa. Zasadnym jest zatem uporzadkowanie gospodarki
sciekowej w tej czeSci Gminy Murdw oraz uzbrojenie terendw w zbiorcza sie¢ wodociagowa.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia

Zamowienie obejmuje:

a) sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego wraz z uzyskaniem, zgdd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem robot,

b) obsluge geodezyjna,

c) uzyskanie pozwolenr oraz wycinka drzew bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem
budowlanym,

d) wbudowanie zaprojektowanych sieci i przytaczy,

e) nadzor autorski,

f) proby i badania rurociagdw,

@) inwentaryzacje powykonawcza,

h) dokumentacj¢ odbiorowa,

1) specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

j) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot

2.2. Zakres prac projektowych.

Opracowanie dokumentacji projektowe;:

a) projekt PZT — 5 egzemplarzy

b) projekt PAB — 5 egzemplarzy

c) projekt PT — 5 egzemplarzy

d) uzgodnienie projektéw z zamawiajacym,

e) uzgodnienie branzowe:

- z administratorem sieci tj. Prowod sp. z 0.0.,

- uzgodnienia branzowe z operatorami sieci telekomunikacyjnych, energetycznymi, itp,

- zarzadcami drog, itp.,

- uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew bedacych w kolizji z zamierzeniem budowlanym

f) komplet pozostatych uzgodnien i opinii wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
robét,

@) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2021 1., poz. 2454).

h) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz
2458)

1) spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiazujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
j) wersja elektroniczna — 3 kpl na plycie CD lub pendrive, wersja .pdf 1 edytowalna wersja

( *dwg, *ath, *doc )( *dwg, *ath, *doc )
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Wszystkie koszty, oplaty administracyjne (w tym pozwolenie na budowe) zwigzane
z wykonaniem dokumentacji winny by¢ wliczone w cen¢ dokumentacji.

2.3. Zakres prac budowlanych.

Wszystkie koszty, oplaty administracyjne zwiazane z wybudowaniem rurociaggéw nalezy
uwzgledni¢ w ofercie. Winna ona zawieraé:

a) wszelkie koszty transportu,

b) przygotowanie zaplecza budowy — lokalizacje zaplecza, mozliwo$¢ ustawienia konteneréw
magazynowych itp. wskaze Zamawiajacy,

C) prace przygotowawcze,

d) obstuge geodezyjna,

e) badania geologiczne,

f) uzyskanie decyzji umozliwiajacych prowadzenie roboét w terenie — drogi i tereny prywatne,

@) uzyskanie pozwolenia oraz wycinka drzew bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem
budowlanym,

h) odwadnianie wykopow,

1) roboty ziemne, zakup i montaz materialow,

j) wymiang gruntéw w miejscach gdzie jako$¢ uniemozliwia wykorzystanie do zasypania wykopu,
k) odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego,

1) utylizacje nadwyzek urobku,

m) sprzet,

n) innych mozliwych robét, ktére moga si¢ pojawi¢ podczas wykonywania zadania,

0) dokumentacja budowy oraz powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej,

p) stosowne ubezpieczenia.

Cena ofertowa ma by¢ suma cen z pkt 2.2. i 2.3. Nalezy poda¢ ceng¢ netto i brutto
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki VAT. Wynagrodzenie traktuje si¢ jako
ryczattowe.

2.4. Warunki wykonania.

Projekt nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Prowod sp. z o.0.
Trasa sieci przebiega w terenie nalezacym do Gminy Muréw oraz terenach oséb prywatnych, na
ktére uzyskane zostanie dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Nawierzchnie drég w wigkszos$ci nie sa utwardzone, czesciowo tluczniowe. Teren podworzy, w
ktérych maja by¢ lokalizowane pompownie w wigkszosci nieutwardzone.

2.5. Bilans wody i $ciekow

Jednostkowe zapotrzebowanie wody i odptyw $ciekéw 130 dm’/mik d.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ 4 budynki jednorodzinne oraz 1 budynek
projektowany. W obliczeniach hydraulicznych nalezy uwzgledni¢ zabudowe co najmniej 14
kolejnych budynkéw jednorodzinnych, ze wzgledu na potencjalng mozliwosé wzrostu zabudowy
(dopuszczenie zabudowy wg zapiséw MPZP )

2.6. Aspekty spoleczne i ekologiczne.

a) Doprowadzenie infrastruktury wodociaggowej i kanalizacyjnej w rejonie osiedla do obecnych
standardéw uzbrojenia terenu,

b) Likwidacja indywidualnych urzadzen do magazynowania 1 oczyszczania $ciekow
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, ktorych eksploatacja nie jest kontrolowana,
skierowanie $ciekéw do gminnej oczyszczalni z pelnym procesem oczyszczania $ciekow,

c) Poprawa stanu §rodowiska i komfortu mieszkancéw,

d) Zwickszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendw wiejskich,

e) Rozwdj zabudowy mieszkaniowej 1 zagrodowej.
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2.7. Ogolne uwarunkowania wykonania

Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa winny by¢ zaprojektowane i zbudowane w sposéb
umozliwiajacy zachowanie wymagan zapewniajacych wlasciwe funkcjonowanie dla istniejacej
1 projektowanej zabudowy oraz dlugotrwalg 1 bezawaryjna eksploatacje.

Na etapie wykonania robét nalezy na biezaco uzyskiwaé akceptacje inspektora nadzoru do
technologii prowadzonych robét oraz uzywanych materialéw. Na calo$¢ robot objetych
zadaniem oraz na wszystkie skladniki Wykonawca musi udzieli¢é co najmniej pigcioletniej
gwarancjl. Na kofdcu PFU podano zestawienie podstawowych robét. Ilosci obmiarowe
pompowni, sieci i przylaczy moga ulec na etapie opracowania dokumentacji technicznej pewnym

zmianom wynikajacym z uwarunkowan terenowych, prawnych i wlasnosciowych.

2.8. Wymagane parametry.
Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa winny by¢ wykonane z rur PE tréjwarstwowych min. PN10
PN10 — zaktada si¢ ukladanie sieci metoda tradycyjng za pomoca wykopu otwartego.

Armatura.
- Zasuwy nozowe miedzy kolnierzowe PN10 dla kanalizacji. Wrzeciono ze stali nierdzewnej
z uszczelka o-ring, obudowa z Zeliwa sferoidalnego, korpus zeliwo lub stal nierdzewna,

- Zasuwy z uszczelnieniem migkkim PN10 — dla sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie.
- Przepompownie S§cickbw — dopasowa¢ do standardow obecnie zainstalowanych

1 funkcjonujacych przydomowych pompowni $ciekéw w m. Zagwizdzie na terenie Gminy
Muréw. Doboru dokona¢ w porozumieniu z Zamawiajacym oraz administratorem sieci
wod--kan.

2.9. Informacje ogdlne

Przy budowie sieci stosowal materialy posiadajace aprobaty techniczne. Trasy rurociagéw
1 lokalizacje przepompowni uzgodnic¢ na etapie projektowania z wlascicielami terenéw. Projekt
sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.
Projektant winien posiada¢ stosowne uprawnienia oraz przynaleze¢ do Izby Inzynieréw
budownictwa. Nalezy zapewni¢ projektanta i sprawdzajacego branzy sanitarnej, elektrycznej.

2.10. Wytyczne projektowe

Proponowane trasy sieci oraz lokalizacje przepompowni przedstawiono na zalaczonym planie
sytuacyjnym. Srednice przytaczy od przepompowni min 50 PEHD. Srednice sieci wg obliczen
hydraulicznych. Zalozy¢ na etapie projektowania docelowe zwigkszenie zabudowy o co najmniej
14 budynkéw. W przypadku trudnosci z uzyskaniem minimalnych predkosci na obecnym etapie
nie wlacza¢ do eksploatacji wybranych odcinkéw rurociagéw — po wykonaniu préb zamknaé
zaprojektowane do tego celu zasuwy osiowe. Wlaczenie projektowanej kanalizacji do rurociagu w
dz. nr 39. Zaproponowane trasy sieci i przylaczy nie s trasami wymaganymi — wrysowane zostaly
w celu okreslenia ilosci robét. Mozna korygowac ich przebieg zachowujac lokalizacje w pasie
drogowym. Ostateczny przebieg winien by¢ uzgodniony z zarzadca terenu i na naradzie
koordynacyjnej. Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowaé¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m.
Potencjalne kolizje z istniejacym uzbrojeniem latwe do rozwiazania ze wzgledu na rodzaj
kanalizacji. Sie¢ wodociagowa z rur PEHD o $rednicy 110 mm. Wlaczenia w dwdch miejscach
do istniejacej sieci wodociagowej w pasie drogowym ulicy Wspodlnej. Wymagane zaglebienie sieci
wodociagowej 1,4 - 1,6m do osli rurociagu.

2.11. Organizacja budowy

Rozpoczecie robot moze nastapic po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszeniu robo6t. Wykonawca winien posiada¢ polisy ubezpieczeniowe w zakresie ryzyka
zwigzanego w zwigzku z prowadzeniem robot.
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Wykonawca winien prowadzi¢ dokumentacje budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Wykonawrca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot:

a) zgodnie z umowg i dokumentacja projektowa,

b) ustaleniami z inspektorem nadzoru,

¢) z zastosowaniem materialéw zgodnych z dokumentacja, a w przypadku zmian materialowych
lub technologicznych zgodnie z ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych biedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacii.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Przygotowanie terenu budowy.
Zabezpieczenie zaplecza budowy dokonuje wykonawca swoim kosztem i staraniem.

3.2. Zagospodarowanie terenu
Trasy rurociagéw zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Potencjalne korekty trasy
winny by¢ zatwierdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.3. Wymagania technologiczne

Projekt musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane materialy musza
spelnia¢ wymagania zawarte w PFU. Winny posiada¢ aprobaty i dopuszczenia.

3.4. Wymagania budowlane 1 materialowe

Wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu. Musza spelniac
Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, posiada¢ odpowiednie atesty techniczne —
zgodnos¢ z art. 10 Prawa budowlanego.

Transport materialéw zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materialy odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Do budowy stosowa¢ wylacznie materialy klasy pierwszej. Nalezy stosowaé
ujednolicone materialy uzgodnione z administratorem sieci.

3.5. Materialy na podsypke 1 obsypke

W przypadku ukladania rurociagéw w wykopie otwartym stosowac podsypke, obsypke i zasypke
piaskowa. Podsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub drobnoziarnistego piasku. Wymagane
grubosci podsypki 10 cm, obsypki 30cm powyzej gornej krawedzi rurociagu, szerokos$¢ jak dno
wykopu. Potencjalne magazynowanie kruszywa w miejscu uzgodnionym z inwestorem lub na
terenach prywatnych wg uzgodnien z wlascicielami.

3.6. Odwodnienie wykopow
Stosowac systemy odwadniania adekwatne do zastanych warunkéw gruntowo--wodnych.

3.7. Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU 1 Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniach zamawiajacego , w terminie
przewidzianym Umowa.
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¢) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, nie
zostanie przez Zamawiajacego dopuszczony do Robét.

3.8. Transport

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialéw.
b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

¢) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

3.9. Sktadowanie

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci
1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Rury
mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ukladajac je warstwowo na utwardzonej
1 wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwosé odprowadzenia wody
opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem. Armatura — moze
by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
dla odprowadzenia wéd opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ skladowane z dala od
substancji dzialajacych korodujaco. Nalezy przestrzegac zalecen producentéw materialéw co do
ich skladowania. Przechowywanie na otwartej przestrzeni wymaga zabezpieczenia przed
kradzieza.

3.10. Wykonanie robot

3.10.1. Przekazanie placu budowy

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano — montazowych jest zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy przez inspektora nadzoru. Po ich zatwierdzeniu jest mozliwe przekazanie placu
budowy 1 rozpoczecie robot.

3.10.2. Roboty ziemne

W miejscach lokalizacji komoér przewiertowych oraz w przypadku prowadzenia rur w wykopach
otwartych roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-BB-10736:1999 Roboty ziemne 10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach, w ktérym roboty beda
prowadzone w wykopie otwartym zabezpieczy¢ przez podwieszenie. W miejscach kolizji
wykonywaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. Rurociagi ukladaé
w odwodnionym wykopie. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezinwentaryzowanych sieci
i urzadzen.

3.10.3. Ukladanie przewodéw oraz ich montaz
Wickszo$¢ projektowanych sieci oraz przylaczy ukladaé metoda wykopu otwartego. Roboty te
nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢ ukltadane w umocnionym wykopie na
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podsypce, obsypce 1 zasypce piaskowej. Odbiér robét montazowych powinien zostaé dokonany
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

3.10.4. Wymagania ogdlne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z uzgodniona dokumentacjqa projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztow za szkody wynikle w wyniku
prowadzenia robot.

¢) Wykonawca zobowiazany jest zglaszac z ustalonym wyprzedzeniem do odbioru Inspektorowi
Nadzoru prac ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

d) Wykonawca powinien zglosi¢é do odbioru préby szczelnosci instalacji
wyprzedzeniem.

e) Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ dysponenta sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o
planowanym wlaczeniu do istniejacych sieci,

f) Wykonawca ograniczy do minimum zajmowanie terenu podczas wykonywania robot,

2) W rejonie prowadzonych robét moga by¢ przechowywane tylko te materialy, ktére sa
przeznaczone do wbudowania,

h) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
robot.

z ustalonym

3.10.5. Dokumenty wykonawcy
W przypadku niekompletnosci dokumentacji budowy wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
dokona ich uzupelnienia, w terminie niezwlocznym.

3.10.6. Zgodnos¢ robét z PFU i dokumentami

a) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swoja korzy$¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
odpowiednich zmian lub poprawek.

3.10.7. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Przy wykonywaniu dokumentacji projektant ma obowiazek sporzadzenia informaciji dotyczace;j
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP:

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Wykonawca
zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
Robét opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike inwestycji
1 warunki prowadzenia roboét. Szczegélowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢c w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robot:

a) wykonywanie robét na terenie paséw drogowych (drogi gminne, znikome natgzenie ruchu),

b) prowadzenie robét ziemnych w terenie zamieszkalym,

¢) warunki gruntowo-wodne.

d) wlasciwy roztadunek ci¢zkich materiatow,
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3.10.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw, majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu Robdt oraz unikania
ucigzliwosci dla wlasnosci publicznej i prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych wlasnosci publicznej 1 prywatnej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

3.10.9. Obowiazki wykonawcy wynikajace z ustawy o odpadach

Wykonawca jest posiadaczem 1 wytworca wszystkich odpadéw powstalych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy ciaza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 1. poz. 1587 z pdzn.
zm.). Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje¢ baz, sktadowisk,
ukopow 1 drog dojazdowych, stosujac $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

3.10.10. Zabezpieczenie zieleni.
Przez caly okres trwania rob6t wykonawca jest zobowiazany do unikania uszkodzen zieleni,
a w szczegolnosci istniejacego zadrzewienia oraz zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

3.10.11. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng przedmiotu zamoéwienia.

3.10.12. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

b) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 1. poz. 1213)

c) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.)

d) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 r. poz. 977 z pézn. zm.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.)

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454 z pézn. zm.)

@) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Zakaczniki:
1. Plan sytuacyjny — rys. S1
2. Zestawienie kosztéw



