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Zalacznik Strona 2/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowosci Ptonina

Przedmiar niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowe;j iloci rob6t budowlanych branzy drogowej dla inwestycji:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowosci Ptonina"

Ilosci obmiarowe sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan
materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na poprawne wykonanie przed
sigwzigcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegllnionych robét, lecz nie sa one podstawa ich wykonania.

Podstawa wykonania robét sa opracowane jednoczes$nie specyfikacje techniczne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowosci Plonina o dlugo$ci 990m. Przewidziano przebudowg skrzyzowania w
miejscowosci Plonina.

W ramach inwestycji przewidziano:

* Przebudowa istniejacej drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, poprzez wyréwnanie istniejacego profilu i naktadke¢ bitumiczng
» Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci min. 0,75 m z kruszywa famanego

* Przebudowa istniejacych zjazdéw

* Remont przepustéw pod zjazdami

* Regulacja istniejacych rowéw

* Roboty porzadkowe

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

» warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

« skropienie mi¢dzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami 0,5 kg/m2,
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,

« siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy
wyréwnawczej emulsjg asfaltowa modyfikowana polimerami,

* warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR3) w ilo$ci min. 100 kg/m?2 ($rednia grubo$¢ warstwy 4 cm),
« skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

« istniejaca konstrukcja jezdni z wypelionymi ubytkami.

- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
Poszerzenia (do spodu warstw bitumicznych):

* podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci 20 cm,

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2.0 grubo$ci 20 cm,

* warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

* wyprofilowane i zaggszczone istniejace podtoze.

- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy bitumiczne:

» warstwa $cieralna bitumiczna z BAACI11S (KR3) gr. 4 cm,

« skropienie mi¢dzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

* warstwa wigzaca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

« skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2,

* podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci 20 cm,

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2.0 grubos$ci 15 cm,

* warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

» wyprofilowane i zaggszczone istniejace podtoze.

- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
km 0,990
2 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,990
3 KNR AT-03 | D-01.01.02 |Roboty remontowe - ci¢cie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ do Scm
0101/01
m 15,000
4 KNR 2-31 D-01.01.03 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 330,000
5 KNR 2-31 D-01.01.03 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 piaskiem
m2 138,000
D-02.00.00 Roboty ziemne
6 KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci
0203/02.2 tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
1km
m3 923,960
7 KNR 2-01 D-02.01.02 |Zaggszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
0237/03.1
m3 428,960
D-04.00.00 Podbudowy
8 KNR 2-31 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 1.609,800
9 KNR 2-31 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 4,8x)
m2 1.609,800
10 | KNR AT-04 | D-04.01.02 |Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,
0101/01
m2 1.609,800
11 KNR 2-31 D-04.01.03 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 grubosci 15 cm
0111/03
m2 1.609,800
12 KNR 2-31 D-04.01.04 |Podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci 15 cm
0114/05
m2 1.391,100
13 KNR 2-31 D-04.01.04 |Podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaly grubosci 15 cm - za kazdy dalszy 1cm tacznie
0114/06 20 cm
m2 1.391,100
14 KNR 2-31 D-04.01.06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 6.292,300
15 KNR 2-31 D-04.01.06 |Skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2
1004/07
m2 12.488,600
D-05.00.00 Nawierzchnie
16 KNR 2-31 | D-05.02.01a |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR3) w ilo$ci min. 100 kg/m2 ($rednia
0110/01 grubo$¢ warstwy 4 cm),
m2 5.685,600
17 | KNRAT-04 | D-05.03.26 |Siatka wzmacniajaca z widkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie
0101/01 w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyréwnawczej emulsja asfaltowa
modyfikowang polimerami
m2 5.685,600
18 KNR 2-31 | D-05.02.01a |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0312/01
m2 6.214,500
19 KNR 2-31 | D-05.02.01a |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
0312/02 grubosci po zageszczeniu tacznie 5 cm
m2 6.214,500
20 KNR 2-31 | D-05.02.01b |Warstwa $cieralna bitumiczna z BA ACI11S (KR3) o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0312/05
m2 578,400
21 KNR 2-31 | D-05.02.01b |Warstwa $cieralna bitumiczna z BAACI11S (KR3) - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubo$ci po
0312/06 zaggszczeniu facznie 4 cm
m2 578,400
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
22 KNR 2-31 D-05.02.02 |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) o grubosci po zageszczeniu
0311/05 3cm
m2 5.596,500
23 KNR 2-31 D-05.02.02 |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 ponad 3cm grubosci po zageszczeniu tacznie 4 cm
m2 5.596,500
D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
24 KNR 2-31 | D-06.02.01a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/01
m3 9,000
25 KNR 2-31 | D-06.02.01a |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/03
Scianka 30,000
26 KNR 2-31 | D-06.02.01a |Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/06
m 112,500
27 KNR 2-31 D-06.03.01 |Utwardzenie poboczy z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaly grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
m2 1.490,000
28 KNR 2-31 D-06.03.01 |Utwardzenie poboczy z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaly - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm
0204/06 po zageszczeniu tacznie 15 cm
(doptata 8x)
m2 1.490,000
D-07.00.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
29 ‘Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, montaz i demontaz oznakowania
kpl 1,000
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$é
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1 |KNR 2-010119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,990
terenie rtowninnym GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
Nr ST: D-01.01.01

2 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,990
terenie rowninnym
Nr ST: D-01.01.01

3 |KNR AT-03 0101/01 Roboty remontowe - cig¢cie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ | m 15,000
do Scm
Nr ST: D-01.01.02

4 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 330,000
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
Nr ST: D-01.01.03

5 |KNR 2-310811/02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z| m2 138,000
wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-01.01.03
D-02.00.00 Roboty ziemne

6 |KNR 2-01 0203/02.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami m3 923,960
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 10-15t na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: D-02.01.01

7 |KNR 2-01 0237/03.1 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami m3 428,960
samojezdnymi statycznymi 4-6t
Nr ST: D-02.01.02
D-04.00.00 Podbudowy

8 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej m2 1.609,800
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

9 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 1.609,800
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: D-04.01.01
(doptata 4,8x)

10 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, m2 1.609,800
Nr ST: D-04.01.02

11 |KNR 2-31 0111/03 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 m2 1.609,800
grubosci 15 cm
Nr ST: D-04.01.03

12 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci 15 cm m2 1.391,100
Nr ST: D-04.01.04

13 |KNR 2-31 0114/06 Podbudowa z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci 15 cm - za m2 1.391,100
kazdy dalszy 1cm tacznie 20 cm
Nr ST: D-04.01.04

14 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 6.292,300
Nr ST: D-04.01.06

15 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2 m2 12.488,600
Nr ST: D-04.01.06
D-05.00.00 Nawierzchnie

16 |KNR 2-31 0110/01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR3) w ilosci m2 5.685,600
min. 100 kg/m2 ($rednia grubo§¢ warstwy 4 cm),
Nr ST: D-05.02.01a

17 |KNR AT-04 0101/01 Siatka wzmacniajaca z widkien szklanych przesaczona asfaltem o m2 5.685,600
wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy
wyréwnawczej emulsjg asfaltowa modyfikowang polimerami
Nr ST: D-05.03.26

18 |KNR 2-31 0312/01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), o grubosci po m2 6.214,500
zaggszcezeniu 4cm
Nr ST: D-05.02.01a

19 |KNR 2-31 0312/02 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (KR3), - za kazdy dalszy | m2 6.214,500
lcm ponad 4cm grubosci po zaggszcezeniu tacznie 5 cm
Nr ST: D-05.02.01a

20 |KNR 2-31 0312/05 Warstwa $cieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) o grubosci po m2 578,400
zagegszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.02.01b

21 |KNR 2-31 0312/06 Warstwa $cieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) - za kazdy dalszy lcm | m2 578,400
ponad 3cm grubosci po zageszczeniu tacznie 4 cm
Nr ST: D-05.02.01b

22 |KNR 2-31 0311/05 Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) o m2 5.596,500
grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.02.02

23 |KNR 2-31 0311/06 Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3)-za | m2 5.596,500

kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu tacznie 4 cm
Nr ST: D-05.02.02

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$é
24 |KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 9,000
Nr ST: D-06.02.01a
25 |KNR 2-31 0605/03 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod $cianka 30,000
zjazdami
Nr ST: D-06.02.01a
26 |KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami m 112,500
Nr ST: D-06.02.01a
27 |KNR 2-31 0204/05 Utwardzenie poboczy z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty grubosci po | m2 1.490,000
zgeszezeniu 7cm
Nr ST: D-06.03.01
28 |KNR 2-31 0204/06 Utwardzenie poboczy z KESM 0/31,5mm C90/3 z litej skaty - za kazdy m2 1.490,000
dalszy lcm ponad 7cm po zaggszczeniu facznie 15 cm
Nr ST: D-06.03.01
(doptata 8x)
D-07.00.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
29 ‘Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, montaz i demontaz oznakowania kpl 1,000
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr Opis robot
D-01.00.0|Roboty przygotowawcze
0

D-02.00.0|Roboty ziemne
0

D-04.00.0|Podbudowy
0

D-05.00.0|Nawierzchnie
0

D-06.00.0|Roboty wykonczeniowe
0

D-07.00.0|Urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu
1




