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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

* umowe z Inwestorem,

¢ uzgodnienia z Inwestorem,

¢ mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

* normy i przepisy branzowe,

¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
—Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze
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I. OPIS INSTALACIJI SANITARNYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU — ETAP | - SZKOtA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Ciepto dla budynku dostarczone bedzie z istniejgcego wezta cieplnego
Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie

W etapie 1 nalezy wykonac:

1. W pom. wezta nalezy uzupetnic¢ izolacje i zaizolowac¢ wszystkie przewody instalacyjne

2. Nalezy wymieni¢ zasobnik ciepta o pojemnosci nie mniejszej od istniejgcego zasobnika oraz wykonad
izolacje tego zasobnika

3. Wszystkie instalacje podlegajgce wymianie nalezy zdemontowac

4. Wszystkie grzejniki podlegajgce wymianie nalezy zdemontowad

5. Cata armatura, ktora podlegajgca wymianie nalezy zdemontowacd

6. Wszystkie izolacje rur podlegajgce wymianie nalezy zdemontowadé

7. Wykonaé prébe szczelnosci instalacji

Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz stalowych w pomieszczeniu zrédta ciepta od
rozdzielacza. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w ukfadach poziomych,
dwururowych. Pomieszczenia etapu 1 nalezy zasili¢ poprzez zewnetrzng instalacje c.o0. z rur preizolowanych
podwadjnych 2x DN65 w rurze ochronnej dz=225 mm.

1.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

1.2.1. Przewody rozprowadzajgce c.o.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. Srednice przewodéw
obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o. Ogrzewanie grzejnikowe z rur
stalowych. Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu, niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe
instalacji cieplnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy
zamontowac niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno — pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory
odcinajgce pozostajg caty czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu
jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw montowanych w posadzce nalezy zapewni¢ dostep w
czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych. Kompensacja
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projektowanych przewodéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw. Dodatkowo
nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne — kompensacja wg DTR danego dostawcy
materiatow. Do mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumowsg,
wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty $lizgowe montowaé w miejscach umozliwiajgcych przesuw
rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych.
Przed montazem przewoddw nalezy zapoznaé sie rdwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu
producenta. Przewody rozprowadzajgce montowa¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w
kierunku przyboréw. Przejécia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur tworzywowych — polietylen wysokiej jakosci - o dwie dymensje wiekszych od rur
przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.
Przewody centralnego ogrzewania muszg by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna tych przewoddw powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5. Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065). Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(mK)] powinna wynosic:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji
1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm | 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm | Rowna $rednicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

W trakcie uktadania rur nalezy SciSle przestrzegaé prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i
konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréow. Wykona¢ punkty state wedtug
wytycznych producenta rur np. poprzez tacznik lub tréjnik — aby uniemozliwic jakiekolwiek przemieszczenia
rurociggéw, nalezy montowac punkty state przy ztgczach po obu stronach, w niektdrych rozwigzaniach
danego producenta rur punkty state nie mogg by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach lub
pierscieniach zaprasowywanych. Przy montazu punktow statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby
obejmy blokujgce rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng
dymensje w stosunku do rurociggu od ktdrego odchodzi odgatezienie — sity wywotane przez rury duzych
Srednic moggy uszkodzi¢ matg srednice. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie
rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢
wykonywane przy uzyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych przez wybranego producenta
rur. Podpory przesuwne nie powinny byé montowane przy zfaczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu.

obejma ciasng skrgcona | pEy-
twierdzona do Sciany

Wykonmania punkiu stalego pry trdjniku
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obejma ciasno skrecona i preytwierdzona do Sciany

Wykonanie punkiu stadogo pray lacznku

Rys. 2. Schemat wykonania punktu stafego

1.2.2. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia — instalacja istniejaca
1.2.3. Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona z istniejgcej instalacji

1.2.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Nalezy je montowac wg wytycznych producenta na
uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane
odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki s3 dostarczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspétczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Zastosowac gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikdw zestawy przytaczeniowe katowe. Montaz
grzejnikdéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu. Odpowietrzenie instalacji
odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.

1.2.5. Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg
w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosSci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Montaz instalacji z rur
miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji z rur miedzianych zawartych w
poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne
stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

1.3. Proby szczelnosci instalacji

Catos¢ instalacji w pomieszczeniu wezta po wykonaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno oraz
prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania préby 30 minut. Po
pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptukaé wodg zimng z predkoscig przeptywu
2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po prébie cisnieniowej nalezy oczysci¢ filtry instalacji.
Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania
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elementéw automatyki powinno odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch prébny wykonaé przy
max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w czasie 72 godz. Z wykonanych préb i badan nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu zrédta ciepta

W pomieszczeniu wezta znajduje sie istniejgce zrodto ciepta. Instalacje w obrebie w pomieszczeniu Zrodta
ciepta wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Do uszczelnien potaczen
kotnierzowych zastosowac uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731.
Potaczenia z armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonac za pomocg kotnierzy lub gwintow.
Mocowanie przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie
z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach zamontowac zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury
uktadac ze spadkiem w strone Zrédta. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej
nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg:

- 1 x farbg ftalowg miniowg,

- 1 x emalig podkfadowa,

- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montowac¢ na wysokosci min. 2 m nad posadzky. Kompensacja przewoddéw bedzie
wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewoddw na rurach w miejscach wskazanych
na rysunkach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez
przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen
pomiedzy rurami wypetnic kitem trwale elastycznym.

2. ZEWNETRZNA INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. Podstawa opracowania
2.1.1. Zlecenie Inwestora
2.1.2. Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Normy oraz wytyczne do projektowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

2.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje

- instalacje zewnetrzna centralnego ogrzewania.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.
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2.3. Projektowany cieptociag

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy istniejgcego wezta cieplnego. Do
budynkéw zgodnie z PZT nalezy doprowadzié c.o. poprzez zewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania —
rury nalezy zaizolowac.

- Z istniejagcego budynku (istniejgcej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.o. do budynku Sali
gimnastycznej instalacjg zewnetrzng. Z istniejgcej kottowni instalacja centralnego ogrzewania zostata
wyprowadzona z budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwdjnej — zasilania i powrotu 2x65
mm w rurze ochronnej d=225 mm.

- Z istniejgcego budynku (istniejgcej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.o. do budynku szkoty
instalacjg zewnetrzng. Z istniejacej kottowni instalacja centralnego ogrzewania zostata wyprowadzona z
budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwdjnej — zasilania i powrotu 2x65 mm w rurze
ochronnej d=225 mm.

- Z istniejagcego budynku (istniejgcej kottowni) nalezy doprowadzi¢ instalacje c.o. do budynku szkoty
instalacjg zewnetrzng. Z istniejacej kottowni instalacja centralnego ogrzewania zostata wyprowadzona z
budynku do ziemi przy pomocy rury preizolowanej podwdjnej — zasilania i powrotu 2x40 mm w rurze
ochronnej d=160 mm.

- Przewody nalezy uktada¢ w ziemi ponizej strefy przemarzania gruntu + 0,4 m liczac od gérnej warstwy
przewodu oraz zaizolowac przeciwko stratom ciepta.

- Przewdd uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z
piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm.

- Na catej dtugosci nalezy na wysokosci ok. 10 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce utozy¢ tasme
ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z wtopiong $ciezkg metaliczng. W miejscach skrzyzowan z
kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji
zgodnie z Normami.

- Przy przejsciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozy¢ rure ochronng, natomiast przejscie przez
podtoge nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Natomiast w przypadku przejScia przez $ciane fundamentowag nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
gazoszczelnej, przestrzen miedzy rurami wypetnic¢ piankg lub Olkitem. Przewody c.o. nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz przed zamarznieciem. Przewody nalezy uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu.
Przewody nalezy zakorczy¢ odpowiednimi zaworami odcinajgcymi

2.4. Préby i ptukanie instalacji

Catos$¢ instalacji nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Po pozytywnej prébie ci$nieniowej instalacje nalezy
przeptukaé wodg zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po prébie
ci$nieniowej nalezy oczysci¢ filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla
parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania elementdw automatyki powinno odby¢ sie w trakcie
sezonu grzewczego. Rozruch prébny wykonac¢ przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w
czasie 72 godz. Z wykonanych prdéb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Przejscia przewoddw (rurociggdéw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach
ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia
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przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustéw
moga uzyte by¢ tylko materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2.6. Uwagi korncowe

W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACIJI PROJEKTANTA. REALIZACIA

NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY |
REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
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Il. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzZsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej w Debrznie , ul. Krélewska 8, 77-310
Debrzno zostata sporzgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczqcymi zamierzenia
budowlanego.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inZ. Daniel Wisniewski mgr inZ. Jan Wisniewski

Upr. Nr  KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr KUP/0053/P0O0S/11
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11l. CZESC RYSUNKOWA
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