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1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Rodzaj zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku w technologii betonowej monolitycznej, na

terenie dziatki 18/3 w miejscowosci Dziemionna.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty zaliczono do VIll kategorii obiektéw budowlanych —inne budowle.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
Umowa oraz ustalenia z Inwestorem;
— Wizja w terenie;
— Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.4. Inwestor
Gmina Nowa Wie$ Wielka

1.5. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja znajduje sie w rejonie ul. Kanatowe]j na dziatce 18/3 w miejscowosci Dziemionna. Od
strony potnocnej i potudniowej znajduja sie tereny rolnicze. Od wschodu i zachodu znajdujg sie
urzadzenia wodne.

1.6. Cel izakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany dla budowy skateparku w technologii betonowej, oraz
budowa utwardzonych dojé¢ do obiektu.

Inwestycja zaktada:

- Splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych elementéw; -

- Wytyczenie projektowanej ptyty skateparku;

- Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza;

- Wykonanie zelbetowej przeszkéd skateparkéw

- Wykonanie zelbetowej ptyty;

- Montaz tablicy z regulaminem uzytkowania obiektu;

- Budowa utwardzonych dojéé do obiektu z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm,

- Humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczerstwa oraz terenu przylegtego w
niezbednym zakresie

- Uporzadkowanie terenu.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. stan istniejacy

Teren inwestycji stanowi dziatka 18/3 w miejscowosci Dziemionna.. Dziatka zajmuje powierzchnie
ok. 2,38 ha. Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepuja zadne obiekty kubaturowe. Obstuga
komunikacyjna inwestycji odbywa sig od strony Pétnocnej dziatka powigzana jest z droga publiczng
— ul. Kanatowa.

Teren nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu ani w obszarze ochrony

konserwatorskiej. Obszar nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega jej
szkodom.




2.2, stan projektowany
Projekt zaktada budowe skateparku w technologii betonowej — monolitycznej na terenie zielonym,
a takze budowe elementéw matej architektury takich jak tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
oraz tablica informacyjna z regulaminem uzytkowania obiektu. Inwestycja zakitada ponadto
wykonanie utwardzonych doj$¢ do obiektu. Woda opadowa z projektowanych utwardzer zostanie
odprowadzona na teren nieutwardzony wokdét inwestycji, w granicach dziatki Inwestora. Powyzsze
prace zostang poprzedzone oczyszczeniem dziatki pod budowe. Inwestycja zaktada utwardzenie
nawierzchni w formie gfadkiej, zelbetowej piyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi
do jazdy po nich na tyiworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma oraz
wielkos¢ projektowanego placu i przeszkdd zostaty dostosowane do istniejacego terenu. Wokét
plyty przewiduje si¢ uzupetnienie istniejacych trawnikéw wraz z wykonaniem niskich skarp
terenowych w celu wyréwnania poziomu pomiedzy ptyta skateparku a istniejgcym terenem.
Ksztattem i wielkoscig sa one dostosowane do geometrii ptyty. Oprocz przeszkdd wyprofilowanych
z plyty zelbetowej zaprojektowano takze porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana
ptyta Zelbetowa posiada spadki ufatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach
oraz umozliwiajace odprowadzenie wéd opadowych poza utwardzenia - na teren zielony. Na ptycie
. skateparku zaktada sie lokalizacje przeszkéd o zréznicowanym  stopniu skomplikowania, aby
mozliwym byfo korzystanie z obiektu zaréwno przez osoby poczatkujace, jak i bardziej
zaawansowanych uzytkownikéw tego typu obiektéw. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, powinny byé¢ wykonane w
sposéb najmniej szkodzacy zieleni. Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw
zagospodarowania nalezy uzupetnié¢ istniejacy trawnik w zakresie niezbednym do uporzadkowania
terenu oraz przywrocenia jego odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek
trawy nalezy dostosowac do traw wystepujacych w rejonie planowanej inwestyciji.

2.3. Sposéb uzytkowania obiektu
Projektowany obiekt ma charakter sportowo — rekreacyjny i stuzy do aktywnego wypoczynku na

Swiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Lista projektowanych elementéw:

1. Bank Ramp z Curbem 150 cm

2. Funbox 60cm z Grindboxem 3/3 45 cm,
porgcza 3/3 45 cm oraz Piramidg 60cm

3. Barcelona 70cm, Manual Pad 20 cm
Z poreczg 45 cm

4. Minirampa 135 cm z pompka 72 cm,
Bank Ramp 150 cm oraz Quarter Pipe 135 cm

3.2. Rozwigzania materiatowe.




3.2.1.Skatepark
Warstwy projektowane:

Ptyta zelbetowa — wg proj. konstrukcyjnego:

— powierzchnia zatarta mechanicznie;

— beton C30/C37 zbrojony wtéknami polimerowymi 38 mm w ilogci 2kg/ m3+ 0,6 kg
widkien przeciwskurczowych 12 mm (zamiennie dopuszcza sig wykonanie siatki dofem
z pretow 8 mm co 150 mm zamiast widkien) zacierany na gtadko, hydrotechniczny WS,
mrozoodporny F150, gr. 15cm, zabezpieczony preparatem do pielegnacji betonu;

— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm;

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15 cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie;

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15 cm - frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie;

— grunt nosny.

Przeszkody:

— powierzchnia zatarta recznie,

— beton recepturowy C35/45 zbrojony dotem siatkg z pretéw @8 mm o oczkach
15x15cm, gr. 15 cm, zacierany na gtadko, zabezpieczony preparatem do pielegnacji
betonu,

— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm;

— warstwa z kruszywa famanego, gr.15 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

— warstwa z kruszywa famanego, gr.15 cm ~ frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

— grunt nosny.

3.21.1.  Plytagitéwna —wg proj. »konstrukcyjnego

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z
betonu C30/37, hydrotechnicznego WS, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona dotem siatkg z
pretéw @8 mm o oczkach 15x15mm.

W ptycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x 5
m na giebokosci 1/3 grubosci piyty lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje
masgq poliuretanows.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny byé jednostronne.

Nawierzchnia powinna byé: réwna i gtadka (dla os6b poruszajacych sie
na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.




3.2.1.2. Przeszkody Zelbetowe — urzadzenia na skateparku

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, plyt lub $cian, zbrojonych siatka
?®8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W miejscach, gdzie wymaga
tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢
ich krawedzie (zatacznik nr 1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton nakladany metoda natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do
natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i
legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki musza by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleri od docelowych gabarytéw
elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatoéc¢
krawedzi elementéw skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczeristwa jego uzytkownikéw
(zatacznik nr 3).

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzeri, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farba
staje si¢ bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowa¢ sie tylko
na bokach przeszkod.

3.2.1.3. Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm. Kofcowki rur musza byé zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom
(zatacznik nr 4). I

— Wszystkie profile i katowniki musza mieé na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno);

— Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie musza
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym s3 osadzone;

— Profile ochronne na przeszkodach do musza mieC¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm);

— Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza byé osadzone na
réwno z gérng powierzchnia elementuy;

— Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej
bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty przykrecane do ptyty,
stopy mogg stwarzaé¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajace z
powierzchni plyty elementy montazowe (zatacznik nr 5).

3.2.14, Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej Im musza mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw
(nie dotyczy to wysokich  funboxéw do  skokdw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku)(zatacznik nr 6).

—Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo
do wspinania sie.




—Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze
muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach
zgodnych z obowigzujgcg norma PN-EN 14974 2 pdzniejszymi zmianami.

—Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomocg $rub metrycznych.
—Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomoca kotkéw montazowych.

3.2.1.5. Bezpieczenstwo

W widocznym miejscu przy wejéciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 7).

Dob6r elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeristwa, a takie
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

Tolerancje

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowana stalg.

Copingi mogg wystawaé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu
zatgcznik nr 4)

Wszystkie promienie nie mogg zmienié¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Wymiary gabarytowe urzadzer moga roznic sie 0 6% w zaleznoéci od katow.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zatacznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatacznik nr 3 - Fazowanie krawedzi

Zatgcznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 4 — Porecze i fawki

Zatgcznik nr 6 — Barierki

Zatacznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku




ZALACZNIK 1

PRORL BADZ CEOWNIK MUSI ZOSTAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWA
SIE 7 GORNA PEASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGD KRAWEDZIE OSLAMIA, ORAZ WUSI
20STAC ZAKOTMONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZRLBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEN DANEGD ELEMENTU, 7E
WZELEDU NA SPECYFIKE U2YTKOWAMA
ELEMENT TEN MUS! BYC SOUONIE CSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGD
ELENENTU GO NA POINIEJSZYM ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZ4 BYC ZMNCHETE
TAk, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZEE, JEST T0 BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZYYCH
UZYTKOWNIKGW SKATEPARKU.

PROFILE | CECMNIKI NA GRINDBCXACH 54 ELEMENTAMI PRZEZNACZON'NI
DO GRINDOWANIA { SUZGANIA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKIE
ZUDYCIE. ZE WIGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCNKI PROFILA BAD?
CEOWNIKA WYNOST 4mm, ZASTOSOWANIE CIERISZEY SCIANKI WIAZE SIE ZE
SKRCCONA 2YWOTNOSCI TAKIEGO ELENENTL,

Ln-

YL

Specyfikacja

wykonawcza skateparky
w technoligil betonowej

TOMAT:

Frofile na

grindowania

krawpdziach efementéw
"1 przeznaczonych do

1:50

Rysunkdw w serlt:

| 8

Rys. nr:

B-02-05

Nr zalgcznika :

1




ZALACZNIK 2

ELEMENTY FUKOWE $AKONUJE SIE TYLKO METODA

TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISKIENIEM). METCOA TA
JEST NAJBARDZIE) WLASCINA 7E WZGLEDU NA TO ZE TVLKO TA WETODA
ZAPEWNIA ODPOWEDNIE ZAGESZCZENIE BETCNU NAKLADANEGO NA

SPADKACH 1 ELIKACH, DODATKOWO ELIMINUJE ONA EWENTUALNOSE
POWSTAWANIA FUSTEK W NALOZONYW BETOMIE MIESZANK! BETONY
UZYWANE DO TORKRETOWANIA S4 MESZANKAMI RECEPTUROWYM
SPACJALNE PRZIYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTGW
= 54 TAK PRIYGOTOWANE ZE PO NALaOZENI NIE SPLYWAJA | DUZO
LATAIE) ZATREEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOINA
ZATRZEC TVLKO METUDA RECZNA DLATEGD JEST TO TAK ISTOTHE)

ELEMENTY YIYKONANE INNA METODA POSIADAJY MERGWNOSCI

KTGRE SA NESEZPIECZNE DLA OSCB WYKONUJACYCH NA NICH

EWOLUCIE. BRAK ROWNYCH POWERZCHNI STWARZA ZACROZENIE DLA
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU.

PRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT tUKOWY NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY
POz ZVEMNY . POZ. ZMENNY |
5}\:’/ A
|

S5 “__-_ v, R T
r/\\*f}\\:&\é\(/ﬁ/

1L UWAGA 11
03C0A OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWEDNIE UPRAWNIERIA,
[ |

TIuL

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

ﬁAT:Nakfadanie befonu na
elementach o duzym
spadku i fukach

SKALA:

Rysunkéw w ser: I 8
Rys. nr: B-02-02

2

1:50

Nr zalgeznika :




ZALACZNIK 3

KEAWEDZE MARAZUNE 84 uSEKODZENIA
Bl MECHANICZNE, & NIE 74387907 OME
 ZADNYM PROFILEM STALDWYM POWINAY

| BYC FAZOWANE POPRAWA TO TRWALOSE
KRAWEDZ! ELEMENTEW SKATPEARKY 0R47
| ZWIEKSZ A POZIOM SEZRECZERSTHS JECO
 UZYTKOWNIKOW.

TYTUL .
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEwaT,
Fazowanie krawedzi
RALEE Rysarkow w sepii. | 8
1:50 |Rys.nr B-02-06
Nr zalgcznika - 3




ZALACZNIK 4

COFINGI (RURY] S ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO CRMNDOWANIA {
SUZGANIA ) DLATECD S4 NARAZOME N& SZYBKE ZUZYCE ZE WEZGLEDY
NA TO MISIVALNA GRUBOSE SCIANKI 7 KTORES JEST WYKNOANY WiNaS
4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZE) SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
2YWOTNOSCIA TAKIEGD ELEVENTY.

L
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej
. TEMAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY 0 SREDNICY 0D 40 D0 50 min. COPING
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DD ZBROJENIA DANEGO ELEMENTY ZELBETOWEGO Copingi
JESECZE PREED ZALAMEM DANEGD ELEMENTU. NEDOFUSZCZALNYA JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POINIEISZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE, UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYS SOLIONE OSADZONY | STABLKY, SKALR: Rysuskow w seric l 3
PLASKA FOWERZCHNIA NA KTOREJ KRANEDZ] ZNAJDUJE SIE COPING POMNNA , Rys. nr- B-02.04
POSIADAC COPOVIEDNI SPADEK TAK, ABY W (EGO POBLIZU NIE CROMADZILA SE | L i
ZALEGALA WioDA, Nr zalacznika : 4




ZALACZNIK 5

QPURECZ KOTWONA DO ZBROJENIA W
PEYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA,

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONULE SIE PORECZE | LAWKL, W
CZESCIACH PRIEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA { SLIZGU ) MINMALNA
GRUBOSC SCIANKI TRKIEDO PROFILA LUS RURY WYNOSCI 4mm,
ZASTOSONANIE CIENSTEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCON4 2YWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEWENTY.

B O &

TITuL:

JEZELI ISTNIEJE TAKA MOZLIWOSE NALEZY B
UNIKAC KOTWENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYSATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBEEKTU NA ISTMIEJACES JUZ PLYCE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENEE JEJ
POMERZCHNI WIAZAEOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCL

.

_—

PORECTE | LAWKI NALEZY KOTHC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAMES
PLYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABLNEJSZY PRZEZ CO BARDZE) BEZPIECZNY | TRWALY,
NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWK BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STHARZAC

NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. Specyfikacja
PORECZ KOT\ 0

5O 2858 v wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TENAT:

PORECZE | tAWK]

SKALA: Rysunkéw w serik I 8
1:50 |Rys.nr B-02-01
Nr zalgeznika : 5




ZALACZNIK 6

BARIERKI MUSZ4 GALWANIZOWANE N& CALE. ZEWNETRZNE
POWIERZCHMNI,

MINIMALNA LICZBA PROFILI MONT&ZOWYCH:

— JEZEU CALKOWTA DLUGOSE BARIERKI JEST MNIEJSZA
[ E; r«;,-.-:ri—:m MINIMALNA ILCSC PROFILI p2ONTAZOWYCH
WYNCS

— JEZEU CALKOWITA DLUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
PRZEDZIALE MIEDZY *.5 A 2.5 M WTEDY WMINIMALNA ILOSE
PROFIL MONTAZOWYCH WYNOS| 3.

UWAGHE 111
BARIERKI CCHRONNE MOCOWANE S& ZA POMOCA KOLKOW
MONTAZOWCH DO BETONU.
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| Specyfikacja
wykonawcza skateparku

Kazdy z profili do mentazu
barierki powirien posiadae -
min, 3 otwery montazowe

w technologii betonowej

TEWAT:
Barierki

SEALS: Rysarkdw w seri; 8

1:10 Rys. nr: B-02-03

Nr zalgcznika : 6




ZAtACZNIK 7

REGULAMIN UZYTKOWANIA SKATEPARKU

Skatepark otwarty jest codzlennie w godzinach 9:00 = 21:00
Oblekt jest monitorowany i chroniony caty dobe.
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3.2.2.Nawierzchnie utwardzone
Projekt zaktada budowe utwardzonych dojsc¢ do projektowanego zatozenia
sportowo-rekreacyjnego. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej bezfazowej. Ukiad i
kolorystyka nawierzchni zostata wskazana w czesci rysunkowej opracowania projektowego.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

— kostka betonowa niefazowana koloru jasno- i ciemnoszarego gr. 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 10 cm

- podsypka piaskowa o grubosci okoto 20cm

- kruszywo tamane frakcje (0- 31,5 mm) 15 cm (stabilizacja istniejagcego gruntu ze
wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej

— rodzimy grunt noény

3.2.3.Elementy matej architektury
Elementy matej architektury zostaly ujete w odrebnym zestawieniu.
Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac pogladowo.
Moga zosta¢ zmienione na réwnowaine za zgodg Inwestora, musza jednak spetnia¢ analogiczne
standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy bezpieczenstwa.

3.2.4.Zasady eksploatacji

Dla prawidtowej eksploataciji urzadzeri wymagane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie z
wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 »Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

Przeglad techniczny urzadzeri kazdorazowo koficzy sie wystawieniem S$wiadectwa Kontroli
Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzgdzeniem listy elementéw
wymagajacych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma serwisujgca wystawia
$wiadectwo dopuszczajgce do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest z natozeniem przez firme
na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

— sprawdzenie réwnosci powierzchni jezdnej

—~ sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

~ sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

— sprawdzenie wykoriczeni urzadzen ( czy nie wystepujg ostre wykoriczenia)

~ sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki (ocynkowanej
lub lakierowanej)

— sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi PN-EN
1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku (zatacznik nr 7). Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczeristwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pod nadzorem os6b uprawnionych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Powierzchnia skateparku w rzucie: 649,35 m?
- Powierzchnia skateparku w rozwinieciu: 313.30 m?
- Powierzchnia proj. utwardzen z kostki: 1104,80 m?




- Wymiary skateparku: 34,27 x10,42 m
- Odlegtosci obiektow od granicy dziatki:

- Od strony pétnocnej: 205 m

- Od strony zachodniej 1445 m

- Od strony wschodniej: powyzej 100 m
- Od strony potudniowej 48,66 m

- Odlegtoé¢ od najblizszego budynku: powyzej 30 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 poz.1333) nalezy przyjaé, ze w podiozu projektowanego obiektu panujg proste
warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej.
Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzysztof Gul.
Dokumentacja geotechniczna okreéla warunki gruntowo-wodne jako $rednio korzystne dla
budowy boiska i biezni.
W poziomie posadowienia wystepujg nasypy niebudowlane stanowigce niejednorodna
mieszaning piaskéw drobnych zawierajgce domieszki humusu. Nasypy zalegaja ciagla
warstwa na catym terenie badari na gtebokosco od 0,4m do 0,3m ponizej poziomu terenu.
53 to nasypy mlode o duzej éciéliwosci, ktére nie moggq stanowi¢ podbudowy pod
projektowane obiekty sportowe. Ponizej wystepuja piaski drobne zalegajgce ciggly warstwa
pod w/w nasypami. Do gtebokosci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zostaty
przewiercone. Piaski w stanie éred niozageszczonym 1d=0,4-0,5, charakteryzujg sie wysokim
i wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i umozliwiajg bezpoérednie posadowienie warstw
konstrukcyjnych lub fundamentéw.
W okresie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci
30-35cm ponizej poziomu terenu.
Przyjete rozwigzania:
Wystepujace nasypy ze wzgledu na swdj stan i sktad nie mogg by¢ wykorzystane jako podtoze
dla projektowanych warstw konstrukcyjnych boiska i biezni. Warstwe nasypéw niebudowlanych o
migzszosci od 30cm do 40cm nalezy wybraé na catej powierzchni projektowanych obiektéw
sportowych. Odstoniety strop podtoza wyréwnaé i zagescic. Wykonad warstwe stabilizacyjng z
kruszywa tamanego frakcje ( 0-31,5 mm). Nastepnie zaggszczonym podiozu wykonac podsypke z
piasku drobnego i $redniego zaggszczong do Is=0,97. Nastepnie wykonaé kolejne projektowane
warstwy.

6. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw inwestycji na $rodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
Obiekt nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Nie znajduje
si¢ w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Najblizsze
chronione obszary to:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu opracowania.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie dziatek sgsiednich. Ze wzgledu
na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania odpadéw
przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i dziatki sgsiednie.
Przedmiotowa inwestycja nie zakiada powstawania Sciekéw technologicznych, mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z




dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw facznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Warunki ochrony p.poi.

Projekt w zaden sposéb nie zmienia istniejacego  uktadu  drég  dojazdowych
do innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarows.

Uwagi ogéine

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetniaé wymogi okreslone
przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.
Jako$¢ oraz standard prac bud. i wykoricz. musi odpowiada¢ Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowa¢ sie z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamienic na inne o podobnych
parametrach i wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.

Opracowat:
megr inZ. arch.




9. Cze$é rysunkowa

Nr rysunku tytut skala
Sk-01 Skatepark — rzut 1:50
Sk — 02 Skatepark — przekroje 1:50

Sk-03 Skatepark — wizualizacje

10. Uprawnienia i izby projektantéw:

— Uprawnienia projektanta branzy architektonicznej:
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
— zaswiadczenie projektanta branzy architektonicznej;




