Zatacznik do OPZ

Specyfikacja techniczna nr 3. Nawierzchniowa farba dwuskladnikowa,

grubopowlokowa, poliuretanowa na bazie alifatyczno-akrylowej

Farba charakteryzuje si¢ doskonatg odpornoscig na dziatanie czynnikow atmosferycznych, ma
duza wytrzymato$¢ i odporno$¢ na $cieranie, odporna na zachlapania olejami mineralnymi i
roslinnymi, parafinami, alifatycznymi produktami naftowymi 1 $rednio agresywnymi
chemikaliami, mozliwo$¢ nanoszenia kolejnych powtok po dlugim okresie uzytkowania.

Parametry techniczne:

ilo§¢ sktadnikow: 2

gestos¢: biata 1,4 kg/l

zawarto$¢ substancji statych: biala 58 £2%

suchos$¢ dotykowa: 1 h

lotne zwigzki organiczne (VOC) wg Dyrektywy 1999/13/EC: biala max. 287 g/kg
nanoszenie drugiej warstwy przy 20°C: po 6 h

grubos¢ powtoki: 50-75 pym

wydajno$¢ teoretyczna przy 50 pm: 11,6 m?/1

zalecany rozcienczalnik: zgodny z instrukcjg producenta
przerwy miedzy naktadaniem kolejnych powtok: min. 6 h
peine utwardzenie: 4 dni
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Przygotowanie podloza

Powierzchnia musi by¢ sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczen oraz odpowiednio
zmatowiona.

Podczas aplikacji 1 utwardzania temperatura podloza powinna by¢ dodatnia i wyzsza co
najmniej 3°C od punktu rosy. Maksymalna wilgotno$s¢ wzgledna podczas aplikacji i1
utwardzenia nie powinna przekracza¢ 85%.



