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EI30, EI60 lub EI120

Drzwi przeciwpozarowe stalowe |  certyfikat wytrzymatosci c5

l Przeznaczenie:

Do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i przemystowych
oraz budownictwie mieszkaniowym.

Charakterystyka:

e stalowe drzwi ttoczone z dwoch ocynkowanych blach stalowych
o grubosci 0,75mm i 0,88 mm

e wypetnienie stanowi wetna mineralna:
dla skrzydet w klasie EI30 o gestosci 120 kg/m3
dla skrzydet w klasie EI60/EI120 o gestosci 140 kg/m3

e klasa odpornosci ogniowej: EI30 / EI60 / EI120

e wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN-1192

e trwatos¢ mechaniczna: klasa 5/200.000 cykli

e odpornos¢ na korozje: klasy: C3 / C4 / C5(M)

opcjonalnie:
® dymoszczelnos¢: Sa /S200
® wspotczynnik przenikania ciepta: 1,1 - 1,6 W/(m K)
® izolacyjnos¢ akustyczna: Rw=34-42 dB / RA1=32-41 dB

Wyposazenie standardowe drzwi:

Oscieznica aluminiowa katowa
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e skrzydto
® skrzydta i oScieznice s malowane proszkowo na dowolny kolor RAL

Przyktadowe kolory z palety RAL

RAL 7038 RAL 7016 RAL 3020 RAL 9010 RAL 5005 RAL 6016 RAL 1016

® oscieznica aluminiowa katowa

e zamek zapadkowo-zasuwkowy

e komplet klamek ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-form na szyldach
e wktadka cylindryczna z kompletem 3 kluczy

e 2 zawiasy ze stali nierdzewnej

e 2 kotki anty-wywazeniowe

e uszczelka gumowa i uszczelka peczniejaca

Wyposazenie za doptata:
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e przeszklenia

e zamek antypaniczny

e oscieznica wewnetrzna lub obejmujaca

e przektadka termiczna

e zawiasy dodatkowe ze stali nierdzewnej lub regulowane 3D
e zamki antypaniczne zgodne z normami EN 1125 i EN 176

e samozamykacze zgodne z norma EN 1154

e klamki oraz dZzwignie ze stali nierdzewnej

e zamki elektryczne lub elektromotoryczne

e elektrozaczepy oraz kontaktrony

e kratki wentylacyjne

e odbojnice (kick-plate) ze stali nierdzewnej

e trzymacze oraz zwory elektromagnetyczne

® listwy samoopadajace do drzwi dymoszczelnych lub akustycznych
® samozamykacz szynowy lub ramieniowy
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g P R E M I U M wewnetrzne i zewnetrzne

certyfikat wytrzymatosci C5

Drzwi stalowe techniczne

Przeznaczenie:

Do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i przemystowych
oraz budownictwie mieszkaniowym.

Charakterystyka:

e stalowe drzwi ttoczone z dwoch ocynkowanych blach stalowych
o grubosci 0,75mm i 0,88 mm

e wypetnienie stanowi wetna mineralna

e wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3 lub 4

e trwato$¢ mechaniczna: klasa 5/200.000 cykli

e odpornos¢ na korozje: klasy: C3 / C4 / C5(M)

e w drzwiach zewnetrznych prég opadajacy w standardzie
lub opcjonalnie staty

® wspotczynnik przenikania ciepta: 1,1 - 1,6 W/(m K)

® izolacyjnos¢ akustyczna: od Rw=32dB

Wyposazenie standardowe drzwi:

e skrzydto
® skrzydta i oscieznice sa malowane proszkowo na dowolny kolor RAL

Przyktadowe kolory z palety RAL

RAL 7038 RAL 7016 RAL 3020 RAL 9010 RAL 5005 RAL 6016 RAL 1016

® oscieznica aluminiowa katowa

e zamek zapadkowo-zasuwkowy

e komplet klamek ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-form na szyldach
e wktadka cylindryczna z kompletem 3 kluczy

e 2 zawiasy ze stali nierdzewnej

e 2 kotki anty-wywazeniowe

e uszczelka gumowa i uszczelka peczniejaca

Os$cieznica aluminiowa katowa
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- Wyposazenie za doptata:

e przeszklenia

e zamek antypaniczny

e oScieznica wewnetrzna lub obejmujaca

e przektadka termiczna

e zawiasy dodatkowe ze stali nierdzewnej lub regulowane 3D
e zamki antypaniczne zgodne z normami EN 1125 i EN 176

‘/ e samozamykacze zgodne z norma EN 1154
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e klamki oraz dzwignie ze stali nierdzewnej
o zamki elektryczne lub elektromotoryczne
e elektrozaczepy oraz kontaktrony
e kratki wentylacyjne
E}Iﬁ D e odbojnice (kick-plate) ze stali nierdzewnej
[] w e trzymacze oraz zwory elektromagnetyczne
@ e listwy samoopadajace do drzwi dymoszczelnych lub akustycznych
® samozamykacz szynowy lub ramieniowy
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