Zatacznik do OPZ

Specyfikacja techniczna nr 6. Klej do docieplen typu uniwersalnego

Parametry techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnos¢ wg ETAG 004:

—do betonu > 0,25 MPa

—do styropianu > 0,08 MPa

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa po starzeniu wg ETAG 004: > 0,08 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007: kategoria CS IV (> 20 N/mm?2)
Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007: > 5,5 N/mm2

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: klasa B—s1 lub s2, dO

Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB
nr 234/2003, p.6.2.1— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.
§3, p.1

Orientacyjne zuzycie:

—mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m2

—warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?2

—warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m?2



