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Zakres stosowania  Farba przeznaczona do malowania scian i sufitow wewnatrz pomieszczen w
tym réwniez garazy. Doskonata do réznego typu podtozy budowlanych, takich
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, plyty gipsowo-

kartonowe, beton, tynki wapienne. Optymalna do malowania zaréwno

surowych jak i wczesniej malowanych podtozy.

Moze by¢ stosowana w

obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia jak rdéwniez w
budownictwie indywidualnym. Posiada odpornos¢ na zmywanie.
Giowne zalety — wysoka sita krycia
produktu — wyjatkowa trwafosc bieli
— odporna na zmywanie
— paroprzepuszczalna
— zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem
— szczegolnie polecana do malowania sufitow
Kolory Biaty oraz kolory dostepne w systemie kolorowania Color PRO.
Potysk Matowy
Parametry techniczne
Lepkosc¢ Brookfield 2012 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555 6000
Gestosc 20+0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,600
Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h
Zawartos¢ czesci statych, min. [%wag] PN-EN ISO 3251 47,0
Odczyn pH PN-C-04963 8,0+8,7
Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego)  CIE 86
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] PN-EN ISO 2808 80
Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 4
Potysk PN-EN 13300 Mat
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) PN-EN 13300 Drobna do 100
[um]

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco
Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Wspdtczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 1 przy 5
m?/I
Klasa 2 przy
7 m?/I

Wspdtczynnik przenikania pary wodnej EN I1SO 7783-2 Sd > 0,14 [m]
Wysoki

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/I (2010).
Produkt zawiera max. 5 g/I.

24 miesigce od daty produkcji
Pedzel, watek, natrysk

Watek Polyamide Magic, Watek Microstar, Watek Microfibre marki
PROGOLD

Malowanie natryskowe

Wydajnos¢
normowa

Rekomendowana
ilos¢ warstw

Przygotowanie
podioza

Urzadzenie Cisnienie | Dysza Filtr Zalecane Uwagi
min. min. nr | [Mesh] | rozcienczenie
GRACO 130 213 10060 |— brak
ST Max 495 i wieksze 517
WAGNER 160-200 315 60100 |— Do dyszy 315 zaleca sie
Titan 440i 517 521 stosowac filtr 100 mesh.

Do 13 m?/I ( ok. 0,08 I/ m?) przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci
i chropowatosci podtoza.

1-2

Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usungé, a podtoze zmy¢
woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana z podfozem. Usungé wszystkie stabo
zwigzane ituszczace sie stare powtoki farb do odstoniecia wtasciwego
podtoza. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttuscié
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poprzez umycie woda z dodatkiem detergentéw. Swieze tynki i podtoza silnie
chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
niemalowane) zagruntowac gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki
Dekoral Professional. Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza nalezy
stosowac Podktad Uniwersalny marki Dekoral Professional.

Przed uzyciem wyréb nalezy doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby
rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Kolejna
warstwe nalezy nakfadaé po wyschnieciu pierwszej. Po zakorczeniu
malowania narzedzia nalezy umyé wodg. Swieze tynki cementowo-wapienne
maluj po 4 tygodniach od ich natozenia. Po zastosowaniu gruntu Bloker marki
Dekoral Professional okres sezonowania tynku moze ulec skréceniu. Prace
malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podfoza i otoczenia +5 do
+25 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza miedzy 45%-80%. Nie zaleca sie
aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza.

W czasie prac malarskich ipo ich zakonczeniu pomieszczenia przed
uzytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Petne
wtasnosci  uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach. Produkt
wodorozciefczalny, nieodporny na mrdéz. Przechowywaé w temp. powyzej
0 °C. Wyréb biaty nie jest przeznaczony do barwienia w komputerowym
systemie kolorowania. W przypadku niektérych koloréw dostepnych w
komputerowym systemie kolorowania, poszczegdlne szarze wyrobu po
zakolorowaniu mogg rézni¢ sie nieznacznie odcieniem. W celu unikniecia
roéznic niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé
architektoniczng, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii
produkcyjnej. W przypadku posiadania produktéw z rdinych partii
produkcyjnych zaleca sie wymieszac¢ je ze sobg w celu ujednolicenia odcienia.
Ewentualne poprawki nalezy wykonywaé metodg ,mokre na mokre”.

Przed aplikacjg wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodnosci koloru we
wszystkich opakowaniach ze ztozonym zaméwieniem.

20.30.11.0

Wyrdéb posiada atest higieniczny
Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj Il
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PN-EN 13300 (klasa 4)

Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.

P. Poi. Szczegobtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie
www.dekoralprofessional.pl

Opakowania 5L,10L,15L- bia{y; 2,8L,10L —bazalLN, ZN
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