Zatacznik do OPZ
Specyfikacja techniczna nr 1. Drzwi stalowe techniczne

Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzyteczno$ci
publicznej i przemystowych.

Parametry techniczne:

v" drzwi stalowe tloczone z dwoch ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,75 mm,
v wypelnienie welng mineralng o gestosci min. 120 kg/m3,

v wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN-1192,

v’ trwalo$¢ mechaniczna: klasa 6/200.000 cykli,

v" odpornos$¢ na korozje: klasy: C3 / C4 / C5(M),

v’ wspdlczynnik przenikania ciepta: U = 1,1 - 1,6 W/m?K,

v izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 32dB

v’ o$cieznica aluminiowa katowa,

v’ zamek zapadkowo-zasuwkowy,

v" komplet klamek ze stali nierdzewnej w ksztatcie U-form na szyldach,
v" wkiadka cylindryczna z kompletem 3 kluczy,

v’ 3 zawiasy ze stali nierdzewne;j,

v' 2 kolki anty-wywazeniowe,

v" uszczelka obwiedniowa,

v’ skrzydlo i o§cieznica sg malowane proszkowo

v’ kolor RAL



