Zatacznik do OPZ

Specyfikacja techniczna nr 4. Farba emulsyjna akrylowo-lateksowa do $cian i sufitow

Parametry techniczne:

Farba przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen, do réoznego typu podlozy
budowlanych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe,
beton, tynki wapienne. Optymalna do malowania zarowno surowych jak i wcze$niej malowanych

podtozy.

Oznaczenie Norma Warto$é

Lepko$¢ Brookfield 20+2 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555 6000

Gestos¢ 20+0,5 °C, [g/cm?®] PN-EN ISO 2811-1 | 1,600

Czas schniecia powtoki w 23+2 °C, [h] PN-C-81519 2h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h

Zawarto$¢ czesci stalych, min. [% wag] PN-EN ISO 3251 47,0

Odczyn pH PN-C-04963 8,0+8,7

Stopien bieli min. [%] (dotyczy bialego) CIE 86

Zalecana grubo$¢ powtoki na mokro [um] PN-EN ISO 2808 80

Odporno$¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 4

Potysk PN-EN 13300 Mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] | PN-EN 13300 Drobna do 100

Wspotczynnik kontrastu (zdolnos$¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 1 przy 5 m%/I
Klasa 2 przy 7 m%1

Wspotczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 7783-2 Sd > 0,14 [m]
Wysoki

Przygotowanie podloza

Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usungé, a podtoze zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan,
dobrze zwigzana z podtozem. Usuna¢ wszystkie stabo zwigzane 1 luszczace si¢ stare powltoki
farb do odstonigcia wilasciwego podloza. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi
nalezy odttusci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem detergentow. Swieze tynki i podtoza silnie
chlongce wode (gltadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy niemalowane)
zagruntowac

Malowanie:

Przed uzyciem wyrob nalezy dokladnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w
ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naklada¢ po
wyschnigciu pierwszej. Po zakofczeniu malowania narzedzia nalezy umyé woda. Swieze tynki
cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia. Prace malarskie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze podloza i otoczenia +5 do +25°C 1 wilgotnosci wzglednej
powietrza miedzy 45%-80%. Nie zaleca si¢ aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotnosci
wzglednej powietrza.



