I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie modernizacji hali technologicznej V i VI
obejmujgcej wykonanie nowej posadzki (w tym posadzki w niecce na hali), nowej nawierzchni
Scian i sufitu (w tym S$cian niecki na hali), nowej nawierzchni konstrukcji stalowej hali
I suwnicy oraz wykonanie wolnostojacych budynkow laboratoryjnych w nawie hali V.
W szczegblnosci zakres prac obejmuje:

e wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej, wypoziomowanej z trwatym
zakryciem kanatow technologicznych i wykonaniem otwordéw rewizyjnych instalacji
podziemnych w wybranych miejscach hali VI oraz wykonanie posadzki w nawie hali V
i VI (w tym w niecce),

e wykonanie nowej nawierzchni o podwyzszonej odpornosci na korozje konstrukcji
stalowej hali i suwnicy w nawie hali V-VI i hali VI,

e wykonanie nowych elewacji wewnetrznych $cian zbrojonych siatka elewacyjng z 2-
krotnym malowaniem wraz zakryciem okien nawy bocznej zewnetrznej plytami
elewacyjnymi,

e wykonanie nowej powierzchni sufitu wraz z 2-krothym malowaniem w hali VI i nawie
hali V-VI,

e budowa wolnostojacych murowanych pomieszczen laboratoryjnych w nawie pomigdzy
halami V 1 VI wraz z stolarka okienng, zadaszeniem 1 §wietlikami wg. projektu,

e demontaz suwnic w nawie hali V-VI.

Il. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie prace okreslone w niniejszej specyfikacji muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami, przepisami i opracowaniami dotyczgcymi warunkow technicznych wykonania
i odbioru budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja, poleceniami

nadzoru inwestorskiego oraz ustawg Prawo Budowlane i warunkami BHP.

I11. Opis prac
[11.1. Posadzka

Prace przygotowawcze przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ poprzez ustalenie

poziomu posadzki hali na catej powierzchni, w taki sposob, ze wysokos$¢ posadzki przy drodze



komunikacyjnej (od strony sanitariatéw) nie byta wigksza niz 100 mm. Aby tego dokona¢ moze
by¢ konieczne przeprowadzenie niwelacji terenu w wybranych obszarach hali. Ponadto nalezy
usuna¢ wszystkie luzne elementy starej posadzki, wyczys$ci¢ oraz dobrze osadzi¢ wszystkie
plyty zelbetowe kanatowe zakrywajgce kanaty technologiczne, zlikwidowa¢ nieczynne kanaty
technologiczne elektryczne i wodne. Kanaty wodne nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wod gruntowych poprzez wykonanie hydroizolacji w miejscach zaslepianych kanatoéw (min 3
rewizje kanatowe). Odpady wytworzone przez Wykonawce, powstale podczas niwelacji

powierzchni hali, nalezy poda¢ utylizacji na koszt Wykonawcy.

W miejscach o duzych ubytkach powierzchni betonowej, likwidowanych kanatow
technologicznych oraz w miejscu zasypanej mniejszej niecki na hali nalezy wykonaé
odpowiednie podloze gruntowe (zaggszczony piasek i zwir) oraz podbudowg betonowg
zbrojong siatka stalowg zbrojeniowej o wymiarach oczka ok. 150 x 150 mm i minimalnej
$rednicy preta zbrojeniowego 5 mm i uzupetniang betonem w klasie minimum B25. Przed

wylozeniem betonu nalezy zastosowa¢ emulsj¢ gruntujaca glgboko penetrujaca.

W miejscach okreslonych na rysunku nr 1 (Polozenie rewizji na hali VI) nalezy wykonac
rewizj¢ kanalow technologicznych poprzez wykonanie na calym obwodzie kanalu
zabezpieczenia krawedzi kanatu (ram rewizyjnych), bedacego jednocze$nie konstrukcjg nosng
pokrywy kanatowej, w taki sposob, aby powierzchnia pokrywy rewizji byta na poziomie
posadzki hali. Katowniki nalezy trwale przymocowaé¢ do wylewki hali. Pokrycie kanalu
o wymiarach min. 500 x 1000 mm nalezy wykona¢ z katownika goragcowalcowanego
0 wymiarach ok. 50 x 50 x 5 mm i zabezpieczy¢ ja przed przemieszczaniem si¢ wzgledem ramy
rewizji. Pokrywe nalezy wykona¢ z blachy ryflowanej stalowej typu S235JR o grubosci Smm.
Katownik 1 pokrywe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w calo$ci oraz pomalowac na kolor
zblizony do posadzki (kolor podstawowy RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym). Ponadto

zgodnie z opisem na rysunku nr 1 oraz przedmiarem wykona¢ nowy kanat kablowy.

Nalezy takze przygotowa¢ i wypoziomowaé do poziomu posadzki pokrywy kanalow
kanalizacji sanitarnej 1 przemystowej przed wykonaniem zasadniczej warstwy posadzki.
Pokrywy kanatow musza by¢ tak umocowane, aby mogty przenosi¢ obcigzenie pojazdow
poruszajacych sie po hali (samochody dostawcze, wozki widtowe pod obcigzeniem). Pokrywy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w catosci oraz pomalowa¢ na kolor zblizony do posadzki

lub innych (kolor podstawowy RAL do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Na wykonanej podbudowie nalezy wylozy¢ warstwe poslizgowa polimerowag 0 min. grubosci

0,3 mm pomiedzy ptytami betonowymi, przed wylozeniem warstwy uzytkowej posadzki.



Po wykonaniu ww. prac przygotowawczych nalezy wytozy¢ na catej powierzchni hali zbrojenie
w postaci siatki stalowej zbrojeniowej o wymiarach oczka ok. 150 x 150 i minimalnej $rednicy
preta zbrojeniowego 5 mm. Ponadto nalezy takze wykona¢ szczeliny dylatacyjne o grubosci 8
mm wypelnione szczeliwem na bazie polimeréw hybrydowych. 1zolacje szczelin dylatacyjnych
konstrukcyjnych w poziomie wykonujemy tasmg dylatacyjng. Listwy dylatacyjne nalezy
prowadzi¢ po obrysie $cian hali (na styku posadzki ze §cianami) oraz w posadzce, dzielac ja w
kwadraty o wymiarze ok. 3000 x 3000 mm (3 x 3 m). Przed wylaniem i instalacja szczelin
dylatacyjnych niezbedne jest przecigcie siatki stalowej zbrojeniowej w celu umozliwienia
wykonania szczelin dylatacyjnych. Wypekienie szczelin wykona¢ przy uzycia sznura

dylatacyjnego lub rozwigzania rownowaznego.

Po wyschnigciu posadzki betonowej (0k. 21 dni) nalezy wykona¢ pokrycie nawierzchniowg
farbg dwusktadnikowa, grubopowlokows, poliuretanowa na bazie alifatyczno-akrylowej
zZ potpotyskiem typu Sigmadur 520 (HB Finish). Zalecana grubo$¢ powtoki suchej to ok. 50-75
um. Posadzke nalezy zagruntowaé zasadnicza farbg wierzchniego krycia w rzadszej
konsystencji. Po wyschnigciu mozna naklada¢ farbe w konsystencji zgodnej z instrukcja
uzytkowania farby w ilo$ci 2 warstw. Minimalny czas pomiedzy naktadaniem kolejnej warstwy
to min. 6 h. Catkowity czas utwardzania to 4 dni. Farba tg nalezy wykona¢ takze cokot wokot
hali i budynkow laboratoryjnych o wysokos$ci min. 150 mm. Kolor malowania posadzki
powinien by¢ zblizony do koloru jasno-szarego (kolor podstawowy RAL do uzgodnienia

Z Zamawiajacym).

111.2. Konstrukcja stalowa hali Vi VI oraz suwnicy zlokalizowanej w hali VI

Konstrukcje stalowa hali VV i VI oraz suwnicy na hali VI nalezy oczysci¢ z istniejacych
zanieczyszczen statych. Suwnice zlokalizowane w nawie hali V i VI, ze wzgledu na duzy
stopien wyeksploatowania nalezy zdemontowac. Czyszczenie suwnicy obejmuje tylko
elementy konstrukcyjne oraz obudowy elementéw mechanicznych. Muszg zosta¢ usunigte
zbedne dodatkowo dotozone podczas uzytkowania hali pomocnicze elementy stalowe,
niestanowigce elementéw konstrukcyjnych (wsporniki, uchwyty itp. w uzgodnieniu

Z Zamawiajacym).

Nastepnym etapem jest czyszczenie mechaniczne powierzchni konstrukcji stalowej hali
I suwnicy ze starej nawierzchni (dopuszczalna jest metoda piaskowania ziarnem odpowiedniej
$rednicy lub szlifowania mechanicznego tarczami szlifierskimi o odpowiedniej ziarnisto$ci)

w taki sposob, aby usung¢ warstwe farby bez ingerencji wglebnej w konstrukcje.



Tak przygotowang powierzchni¢ nalezy odttusci¢ 1 pokry¢ farbg podktadowg do metalu,
stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. Po jej wyschnigciu konstrukcje nalezy
pokry¢ farba wierzchniego krycia do konstrukcji stalowych w kolorze zblizonym do
pierwotnego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) o podwyzszonej odpornosci na korozje.
Konstrukcje stalowg malujemy farba dwuskladnikows, grubopowtokowsa, poliuretanowa na
bazie alifatyczno-akrylowej z polpotyskiem typu Sigmadur 520 (HB Finish). Konstrukcje
nalezy zagruntowa¢ zasadnicza farba wierzchniego krycia w rzadszej konsystencji. Po
wyschnigciu mozna naktada¢ farb¢ w konsystencji zgodnej z instrukcja uzytkowania farby
w ilo$ci 2 warstw. Prace malarskie konstrukcji nalezy prowadzi¢ po wykonaniu pytotworczych
prac zwigzanych z czyszczeniem posadzki, Scian i sufitu.

Konstrukcje stalowa suwnicy modernizujemy w ten sam sposob co konstrukcje hali.
Modernizacja obejmuje tylko i wylacznie elementy konstrukcyjne i obudowy elementow
mechanicznych suwnicy. Elementy mechanicznie nie malujemy. Elementy suwnicy, hak
I zblocze nalezy malowa¢ w identycznej kolorystyce jak dotychczas (w uzgodnieniu

Z Zamawiajacym).

111.3. Elewacja wewnetrzna i sufit hali

Przed przystapieniem do prac nalezy usuna¢ wszystkie zbedne elementy zainstalowane na
cianie 1 suficie hali nie bedace elementami no$nymi, ani eksploatacyjnymi (usuwanie

W uzgodnieniu z Zamawiajacym).

Technologia wykonania nowych elewacji wewnetrznych $cian polega¢ bedzie na oczyszczeniu
Scian (odtluszczanie 1 czyszczenie mechaniczne), likwidacji nierdwnosci poprzez wypetnienie
ich uniwersalng zaprawg murarsko-tynkarskg oraz zbrojenie $cian siatkg tynkarskg z wtokna
szklanego Bolix lub rownowazny. Przed nalozZeniem siatki tynkarskiej powierzchni¢ $cian
nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca typu Atlas Uni-Grunt. Siatke tynkarska naktadamy przy
zastosowaniu kleju do siatki (klej do docieplen typu uniwersalny Bolix / zaprawa klejowa
Ceresit ZU). Wszystkie prostopadle krawedzie poziome i pionowe $cian nalezy wykonczy¢
katownikiem elewacyjnym aluminiowym z siatkg. Powierzchnig¢ $cian i sufitu nalezy malowac
2-krotnie farbg emulsyjng akrylowo-lateksowa do $cian i sufitéw typu Polinak 3000 lub
Dekoral Professional w kolorze RAL (kolor w uzgodnieniu z Zamawiajagcym). Malowanie na
gotowo nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu pytotworczych prac zwigzanych z czyszczenie

powierzchni hali oraz konstrukcji stalowej hali i suwnicy.



Dodatkowo nalezy wykona¢ maskowanie konstrukcji okiennej znajdujacej si¢ od strony nawy
zewngtrznej hali VI na catej dlugosci hali pozostawiajac istniejagce 2 okna w postaci plyty
warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (obornickiej) z obustronng oktadzing z blachy 0
grubo$ci min. 40 mm. Ptyty nalezy mocowa¢ w sposob trwaly do konstrukcji stalowej okien.
Konstrukcje nalezy uszczelni¢ pianka montazowg poliurectanowg stosowang do montazu ram
okiennych. Wysokos¢ elewacji z ptyty to ok. 2,2 m, a dlugos¢ ok. 40 m.

Uwaga! Prace wykonczeniowe $cian i sufitu musza by¢ prowadzone w takiej technologii, ktora
bedzie ogranicza¢ pekanie $cian wynikajace z naturalnej pracy modutowych elementéw hali

oraz ruchu suwnicy.

111.4. Wykonanie budynkow laboratoryjnych i $cianki oddzielajacej hale nr V od nawy

pomiedzy halami Vi1 VI

Wzdhuiz nawy pomiedzy hala V 1 VI nalezy wybudowa¢ wolnostojace murowane
pomieszczenia laboratoryjne jednokondygnacyjne wraz z stolarka okienng, zadaszeniem
I Swietlikami wg. dotaczonego projektu (Projekt przebudowy hali nr VI w celu dostosowania
powierzchni lacznika miedzy halami V 1 VI do celow laboratoryjnych). Pomieszczenia
laboratoryjne bgda stanowi¢ w cze$ci przegrode hali. Powierzchni¢ $cian zewnetrznych
budynkéw laboratoryjnych nalezy malowaé 2-krotnie farbg emulsyjng akrylowo-lateksowa do
$cian i sufitow typu Polinak 3000 lub Dekoral Professional w kolorze RAL, takim samym jak
Sciany elewacji wewnetrznej hali VI (kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym). Scianke
oddzielajaca hale¢ nalezy wykona¢ z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej
0 grubosci 0,10 m, mocowanych do podkonstrukcji z profili stalowych. Podkonstrukcje $ciany

przyspawac do stupow stalowych konstrukeji hali.

1I1.5. Wymiana drzwi wej$ciowych do pomieszczen ciagu komunikacyjnego.

Wzdluz ciggu komunikacyjnego na hali nr V 1 VI nalezy wymieni¢, zgodnie z przedmiarem
irys.2 drzwi do pomieszczen laboratoryjno-socjalno-technicznych. W zakres wymiany
wchodzi demontaz starych drzwi, wykucie otworé6w w §cianach z cegiet oraz montaz nowych
drzwi, typu stalowe peitne techniczne 90 lub przeciwpozarowe, w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczenia (kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Po osadzeniu drzwi nalezy wykonac
tynki zwykle wewnetrzne w kategorii III na os$ciezach. Po wyschnigciu przygotowac
powierzchni¢ do malowania i1 kolejno natozy¢ farbe w konsystencji zgodnej z instrukcja

uzytkowania farby w ilo$ci 2 warstw.



Do Opisu przedmiotu zamowienia zatgczono karty techniczne, ktérych parametry musza
spelnia¢ zastosowane materiaty.
Do Opisu przedmiotu zamdwienia zalaczono wykaz kart technicznych wyrobow, ktére musi

dostarczy¢ Wykonawca po zakonczeniu Zamédwienia lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

I11. Opis procedury odbioru robot

Jezeli nie wykazano inaczej w innym dokumencie zwigzanym z Zamowieniem postep robot
bedzie odbierany protokolem odbioru czgsciowego w cyklu dwutygodniowym w dniu
ustalonym wspdlnie z Wykonawca, jednak nie p6zniej niz 3 dni robocze od wezwania do
wykonania odbioru.

Odbiory bedzie prowadzit Inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez Zamawiajacego.
W zespole odbierajagcym po stronie Zamawiajacego uczestniczy¢ beda przedstawiciele Sekcji
Utrzymania Ruchu, uzytkownika kofcowego oraz dyrekcji Zamawiajacego (minimum 2
osoby).

Zakres odbioru czesciowego obejmowat bedzie:

-zgodno$¢ prac z OPZ,

-zgodnos¢ prac z zasadami prowadzenia prac budowlanych,

-zgodno$¢ prac z zasadami BHP i ppoz.,

-zgodno$¢ prac z zasadami gospodarki odpadami,

-zgodnos¢ uzytych materialow ze specyfikacja.

Wszystkie zmiany stosowanej technologii wykonania oraz uzytych materiat nalezy uzgadniaé

ze Zleceniodawcg przed ich zmiang. Zleceniodawca moze nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie

innych materialow, jezeli ich parametry techniczne sg inne od tych ujetych w OPZ.

Po zakonczeniu wszystkich prac zostanie przeprowadzony Odbidr koncowy.



Specyfikacje techniczne:

1.
2.
3.

Drzwi stalowe techniczne (Specyfikacja nr 1)

Drzwi stalowe przeciwpozarowe (Specyfikacja nr 2)

Nawierzchniowa farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa, poliuretanowa na bazie
alifatyczno-akrylowej (Specyfikacja nr 3)

Farba emulsyjna akrylowo-lateksowa do $cian i sufitow (Specyfikacja nr 4)

Plyta warstwowa $cienna (obornicka) (Specyfikacja nr 5)

Klej do docieplen typu uniwersalnego (Specyfikacja nr 6)

Karty techniczne uzytych wyrobow:

1.
2.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Drzwi stalowe techniczne.

Drzwi stalowe przeciwpozarowe.

Nawierzchniowa farba dwusktadnikowa, grubopowlokowa, poliuretanowa na bazie
alifatyczno-akrylowe;j.

Farba emulsyjna akrylowo-lateksowa do $cian i sufitow.
Plyta warstwowa $cienna (obornicka).

Klej do docieplen typu uniwersalnego.

Emulsja gruntujaca.

Warstwa poslizgowa polimerowa posadzki.

Warstwa uzytkowa posadzki.

Uniwersalna zaprawa-murarsko tynkarska.

Beton B25.

Emulsja gruntujaca wysokopenetrujaca.

Emulsja gruntujaca.

Siatka tynkarska.

Sznur dylatacyjny.

Tasma dylatacyjna.

Siatka stalowa zgrzewana.

Katowniki stalowe.

Pokrywa kanatowa z blachy ryflowane;.

Farba antykorozyjna.



