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3. Spis rysunkow.
. Nr
L.p. k k kal k
p- | Nr projektu T Nazwa rysunku Skala rysunku
1. B-156/22 001 Rzut hali nr VI — Inwentaryzacja 1:50
2. B-156/22 002 Przekr6j A-A poprzeczny hali VI - Inwentaryzacja 1:50
3. B-156/22 003 Przekr6j B-B podiuzny hali VI - Inwentaryzacja 1:50
4. B-156/22 011 Rzut tacznika hali nr Vi VI - Projekt laboratorium 1:50
Przekr6j A-A poprzeczny hali VI i facznika hali V 1 1:50,1:10
> B-156/22 012 VI — Projekt laboratorium
6. B-156/22 013 Przekréj C—C podiuzny tacznika hali Vi VI — Projekt 1:50,1:10
laboratorium
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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

1.
2.
3.

7.

Wizja lokalna.
Umowa z Inwestorem
Dokumentacja archiwalna hali V 1 VI — Hale technologiczne z cz¢$cig socjalng - rysunki
zestawcze nr 5,,Przekrdj poprzeczny” inr 7 ,,Przekrdj podiuzny” — Bipromet Katowice
1976 1.
Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna z dnia 18- 20.10.2022 r.
Zatozenia techniczne i wytyczne architektoniczne Inwestora w zakresie rozmieszczenia i
funkcji pomieszczen.
Aktualne normy i przepisy budowlane w tym m.in.:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.  Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne Ap1/20041 projektowanie.
- PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie
- Przepisy oraz literatura techniczna
Koncepcja przebudowy hali nr VI w celu dostosowania powierzchni tacznika migdzy halami

Vi VIdo celéow laboratoryjnych — zatwierdzona przez Inwestora w dniu 02.11.2022 r.

4.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy hali nr VI w celu dostosowania powierzchni facznika

miedzy halami V 1 VI do celéw laboratoryjnych w Gliwicach przy ul. Sowinskiego 5, na dzialce nr

63 obreb Przedmiescie.

Pomieszczenia laboratoryjne wykonane w przestrzeni tacznika maja zapewni¢ mozliwos¢

prowadzenia prac przy uzyciu urzadzen o wysokim zaawansowaniu technologicznym.
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4.3. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j
stanu istniejgcego oraz projektu wykonawczego na podstawie koncepcji podzialu pomieszczen
laboratoryjnych wg zatwierdzonych wytycznych Inwestora w zakresie architektury, aranzacji
pomieszczen.
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w branzy budowlane;.
Opracowanie nie obejmuje uzgodnien i opiniowania projektow w zakresie BHP, sanitarno-
epidemiologicznym 1 zabezpieczen ppoz. oraz wykazu materialdéw z czgscig kosztorysowa — w
zakresie Inwestora.
Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje projektow:
- projektow instalacyjnych technologicznych =zasilania maszyn 1 urzadzeh (wg odrebnego
opracowania)
- projektu elektroenergetycznego: sily, niskopragdowych, uziemiajacych (wg odrgbnego
opracowania)
- projektu instalacji sanitarnych w tym:
- projektu wentylacji hali - do wykonania m.in. wywietrzaki w dachu hali (wg odrgbnego
opracowania),
- projekt wentylacji awaryjnej przeciw-argonowej z dna zaglebienia w hali nr VI, ktore bedzie
przystosowane jako fundament pod atomizer (argon jest gazem ci¢zszym od powietrza
stosowanym do celéw technologicznych), sprzezonej z detektorem argonu (wg odrgbnego
opracowania),
- sterowanie wentylacja awaryjng z kontrolg dostepu zejscia na dno fundamentu dopiero po
przewentylowaniu (wg odrebnego opracowania),
- projektow technologicznych.
Projekty branzowe winny by¢ zaopiniowane pod wzgledem BHP, warunkéw sanitarno-
epidemiologicznych 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz przeanalizowanie mozliwosci

wystepowania ew. stref zagrozenia wybuchem.
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4.4. Projekt wykonawczy

4.4.1. Projekt pomieszczen laboratoryjnych w taczniku miedzy halami nr Vi VI
Zaprojektowano rozmieszczenie pomieszczen laboratoryjnych wg zatwierdzonych wytycznych

Inwestora.
4.4.1.1. Materialy budowlane
- beton konstrukcyjny: C20/25
- zbrojenie gtdéwne: A-IIIN (RB500W)
- otulenie zbrojenia: 1,5 cm
- klasa stali profilowej: S355

- bloczki $cienne: gazobetonowe lub silikatowe o grubosci 25 cm i 12 cm.

- nadproza zelbetowe systemowe typu L19.

- strop nad pomieszczeniami i Sciana uzupetniajgca do oddzielenia hal — plyty warstwowe z

rdzeniem z welny mineralnej.

4.4.1.2. Lokalizacja obiektu, cechy terenu
Pomieszczenia laboratoryjne zaprojektowano w taczniku miedzy halaminr Vi VL.
Powierzchnia ta jest wolna od zabudowy i $cian — wystepuja tylko liczne kanaly instalacyjne
w posadzce — nie wykorzystane zostang zlikwidowane — oraz schody do piwnicy — zostang
zlikwidowane w czgsci kolidujacej z budowa. Zaprojektowano wysoko$¢ pomieszczen
laboratoryjnych h=3,00 m w $§wietle migdzy posadzka po remoncie a stropem. Poziom posadzki po
remoncie wyniesie ok. +0,07 m w stosunku do obecnego poziomu #0,00. Nie wystepuja kolizje
projektowanych $cian 1 stropu pomieszczen z giéwnymi elementami konstrukcyjnymi hali
oraz z pomostami roboczymi do obstugi suwnic w hali V i VI. W ramach przebudowy Inwestor
zdecydowal o demontazu dwdéch suwnic w taczniku: recznej i elektrycznej. Belki podsuwnicowe
moga pozostac, lecz ich demontaz (przynajmniej od strony hali V) ulatwi budowe S$ciany
oddzielajacej hale V od VI z ptyt ostonowych z rdzeniem z welny mineralnej, mocowanych do
ryglowki istniejacej lub dodatkowych ceownikéw C200.
Zespo6t pomieszczen laboratoryjnych znajduje si¢ w hali pod istniejacym zadaszeniem, dlatego do
obliczen konstrukcji stropu nie przyjmowano obcigzen wiatrem oraz $niegiem.
4.4.1.3. Pomieszczenia laboratorium

Pomieszczenia laboratorium nalezy murowa¢ z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych
bezposrednio na posadzce na podwalinie zelbetowej o wysoko$ci ok. 15 cm (prety 2 @12 + spinki

@6 co 25 cm) zaglebionej w istniejacej posadzce na gigbokos¢ ok. 8 cm. Mury zwienczy¢ wiencem

6
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zelbetowym (zaréwno $ciny nosne o grubosci 25 cm jak i1 dzialowe o grubosci 12 cm. Mury
oddylatowac od konstrukcji stalowej hal (odlegtos¢ muru od konstrukcji stalowej stupéw — 5 cm).
Dylatacje wypemi¢ pianka poliuretanowa lub twarda welna mineralng oraz zakry¢ obrdbka
blacharskg. Plyty stropowe warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej o grubosci 0,15 m nalezy
oprze¢ na belkach IPE180 o dlugosci ok. 5,85 m (glgbokos¢ oparcia belek na wienicu min. 0,20 m).
Belki ustawi¢ na powierzchni wienca i zakotwi¢ kotwami chemicznymi 2xM12. Prace wykonac
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Styki plyt stropowych 1 S$cian uszczelni¢ pianka
poliuretanowa i zakryé obrébka blacharska. Sciany pomieszczen tynkowane i malowane, posadzka
zywiczna lub ceramiczna (wg wytycznych Inwestora). Wentylacje pomieszczen laboratoryjnych
wykona¢ wg odrebnego opracowania.

Instalacje elektryczne i1 sanitarne w pomieszczeniach laboratoryjnych wykona¢ wg odrgbnego
opracowania.

Celem oddzieleni kubatury hali nr V 1 VI wykona¢ §cian¢ nad poziomem stropu w laboratorium.
Sciane zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej o grubosci 0,10 m,
mocowanych do podkonstrukcji z profili stalowych. Podkonstrukcje $ciany przyspawacé do stupéw

stalowych konstrukcji hali.
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4.4.1.4. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe belki stropowej

IPE 180

1 B
[ .
I
Ll Tw
IPE 180 - Stal: ST3S
H [mm] 180.0 A [cm?] 23.90
B [mm] 91.0 Jx [cm?] 1317.00
T¢ [mm] 8.0 Jy [cm?] 100.90
T, [mm] 5.3 Wx [cm?3] 146.30
Wy [cm3] 22.16
”LF/ 5930 %
Lista przeseil
Nr przesta | Dtugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 5.93 IPE 180 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
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Lista obciazen grupal

Rozstaw belek co ok. 3 m
Przyjeto obcigzenie:

- ciazar wtasny piyty ok. 0,23kN/m?
- obciagzenie uzytkowe ok. 0, 60kN/m?2
Idd 44
T a0 T
Nr Nr przesta Rodzaj P: P2 [m] b [m] |Co [mm]
0 réwnomierne 2.50 .00 80 -
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
max|
0.00 0.00 0.00 0.00
11.88 11.88
[ kNm]
8.02 8.02 .
-7.70 -7.70
[kN]
maxj
[KN]
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Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wtasny

grupal
0.00 0.00
1.59
X [m] 0.000 1.186 2.372 2.964 4.150 5.336 5.879
Y [cm] 0.000 0.945 1.515 1.590 1.268 0.459 0.000
Przesio nr 1
Dane przesia:
Przekrdj: 180.0 x 5.3; 91.0 x 8.0
A = 23.900 cm?
I, = 1317.000 cm*
Wy = 146.300 cm3
Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny Y = 0.000
Diugos¢ przesta: 5.930 m
Klasa stali przesta: St3S
Wspditczynnik momentdéw [ = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosnosci przekroiju:
Stan krytyczny
Mrx = 33.656 kNm Mrxv max = 33.656 kNm

Ve, = 118.964 kN

Warunki nosénosci

Dla momentu dodatniego x = 2.965 m

Sity: Mymax = 11.880 kNm

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdrnego:

Stan krytyczny
Wspdtczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

Vy = 0.004 kN

5.930 m

10
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M,
—~ - 0.353 <=1
Myne

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mymin = 11.880 kNm Vy = 0.004 kN

Odlegtos$s¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 5.930 m

Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: ¢ = 1.000

My
= 0.000 <=1

@ Mk

M,
— = 0.000 <= 1
Myne

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 8.

017 kN Vey = 118.964 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne:

1.694 cm

4.5. Dokumentacja fotograficzna

Upax= 1.590 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:

Udop =

11
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b
=ay

Fot.2. Hala VI — widok od strony zaplecza socjalno-technicznego
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Fot.4. Hala VI — widok od strony bramy |

13
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Fot.6. chnik hali V i VI — suwnica elektryczna o udzwigu 300kG do demontazu

_““Sén;

/ V'\-\‘
—¥

288N 0

Nr UDT 3307003569
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e

Fot.7. Lacznik hali V 1 VI — suwnica reczna do demontazu

4.6. Warunki b.h.p.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.),

= Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogéInych przepiséw
bhp (Dz.U. Nr 169, poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz.U. 2015
poz.1422 z p6zn. zm)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Dz.U. nr.62 poz. 288

= Rozporzadzeniu MGPiB z dnia lpazdziernika 1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

15
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Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i1 urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej C.T.B.K. — 1989.,
Innymi normami i przepisami zwigzanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywac zgodnie

z BN-83/8836-02.

5. Spis zalacznikéow
1. Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby samorzadu

zawodowego.

Gliwice, pazdziernik 2022 r.
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