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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa hali nr VI w celu dostosowania powierzchni tacznika miedzy halami V i
VI do celéw laboratoryjnych. - wg. projektu - branza budowlana - Scianka
oddzielajgca hale nr Vi Vi
1 |Element SCIANKA ODDZIELAJACA HALE NRV I VI
1 |KNR 205/1005/2 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na gorgco pod lekka obudowe, masa do
120-kg/element
Wyliczenie ilogci robot:
co0 38,985*25,30/10004 - 3,945282
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 3,945282]t 3,945
2 |KNR 205/1002/2JLekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW-8/B montowana metodg tradycyjna, ptyty PW-8/B-U2
Wyliczenie ilogci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3898574045 1 157,694325
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  157,694325|m2 | 157,694
3 |KNR 205/1003/2 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjna - roboty uzupetniajgce, montaz tgcznikéw
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 157694005 1 7884700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 7,884700|kg 7,885
4 |KNR 205/1003/3 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzupetniajgce, montaz obrébek do
ptyt warstwowych PW-8/b
Wyliczenie iloscirob6t:
profilL 38985020 - 7,797000
profil T 138,985*0,30 i 11,695500
RAZEM:| 19,492500/m2 | 19,493
5 |KNR 205/1003/5 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjng - roboty uzupetniajace, uszczelnienie
stykéw uszczelkg
Wyliczenie iloscirob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (38985+4,045)2 1 85060000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 86,060000|m 86,060
6 |NNRNKB ‘Obr(’)bki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
202/541/1
Wyliczenie ilogci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" (38,985+4,045)2'0,202 1 34424000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  34,424000/m2 | 34,424
Element RUSZTOWANIA
KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m, nakfady podstawowe
(1
Wyliczenie iloscirob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39007770 1 276900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  276,900000/m2 | 276,900
8 |KNR 202/1610 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowan zewnetrznych - 1,00 m-g
74,0116
645,6004
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m-g | 128,10
9 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~276,900000
;. 276,900000/m2 | 276,900
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
10 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10-m, bednarka (naktady
(1) podstawowe)
Wyliczenie ilogci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27600 . 276900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  276,900000/m2 | 276,900
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Kosztorys slepy

Opis pozycji
podstawy nakitadéw
wyliczenie ilosci robét

J.m.,

Norma

llosé

Cena

Wartosé¢

R

‘ s

Przebudowa hali nr VI w celu dosto’sowania powierzchni tagcznika miedzy halami V i VI do celéw laboratoryjnych. -
wg. projektu - branza budowlana - Scianka oddzielajaca hale nr Vi VI

1 SCIANKA ODDZIELAJACAHALENRV I VI

1 KNR 205/1005/2

Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili walcowanych na goraco pod lekkg obudowe, masa do 120-kg/element

3,945 t
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 45,04 177,6828
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 22,53 88,8809
Spawacze grupa Il r-g 22,53 88,8809
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,19 0,7496
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej, 3.25-mm szt 25 98,6250
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,8 7,1010
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 2,3670
Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 1025 4 043,6250
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,12 4,4184
Ciaggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,8 7,1010
Przyczepa skrzyniowa 10-t m-g 1,8 7,1010
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 22,53 88,8809
2 KNR 205/1002/2
Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW-8/B montowana metodg tradycyjng, ptyty PW-8/B-U2
157,694 m2
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,3005 47,3870
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,6011 94,7899
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 0,3004 47,3713
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,003 0,4731
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,001 0,1577
Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm,
walcowane na gorgco kg 0,05 7,8847
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej, 3.25-mm szt 0,28 44,1543
Plyta warstwowa $cienna z rdzeniem z welny mineralnej, z
oktadzing z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm m2 1,05 165,5787
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,0893 14,0821
Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0446 7,0332
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,0446 7,0332
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc.
600kg 35m m-g 0,2995 47,2294
3 KNR 205/1003/2
Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjng - roboty uzupetniajgce, montaz fgcznikdw
7,885 kg
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,105 0,8279
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 0,105 0,8279
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 8,5 67,0225
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,0042 0,0331
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0052 0,0410
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0052 0,0410
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc.
600kg 35m m-g 0,105 0,8279
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0315 0,2484

4 KNR 205/1003/3

Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metoda tradycyjng - roboty uzupetniajgce, montaz obrébek do plyt warstwowych PW-8/b

19,493 m2

Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,126 2,4561
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych llI r-g 0,1336 2,6043
Blacha stalowa powlekana, ptaska, foliowana w standardzie,
grub. 0,70 mm m2 1,5 29,2395
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,0038 0,0741
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0063 0,1228
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0063 0,1228
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc.
600kg 35m m-g 0,126 2,4561
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5 KNR 205/1003/5
Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty uzupetniajgce, uszczelnienie stykdw uszczelka
86,060 m
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,1155 9,9399
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,1155 9,9399
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,05 90,3630
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0023 0,1979
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0023 0,1979
Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc.
600kg 35m m-g 0,1155 9,9399
6 NNRNKB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
34,424 m2
Blacharze grupa Il r-g 1,01 34,7682
Robotnicy grupa | r-g 1,14 39,2434
Blacha stalowa powlekana, ptaska, foliowana w standardzie,
grub. 0,70 mm m2 1,23 42,3415
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 27,5 946,6600
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0688
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,008 0,2754
2 RUSZTOWANIA
7 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m, naktady podstawowe
276,900 m2
Monter grupa Il r-g 0,2072 57,3737
Robotnicy grupa | r-g 0,1289 35,6924
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,00018 0,0498
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,00013 0,0360
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,0003 0,0831
Drut stalowy okragty migkki Fi-3-mm kg 0,009 2,4921
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0009 0,2492
Haki do muru rézne rozmiary kg 0,012 3,3228
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 0,0311 8,6116
Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub.
38 mm m2 0,0002 0,0554
Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne kroétkie grub.
38 mm m2 0,0062 1,7168
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 26,3332
8 KNR 202/1610
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m - Czas pracy rusztowan zewnetrznych - 1,00 m-g
128,10 m-g
Praca rusztowania Im-g | 1] 128,10| | |
9 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
276,900 m2
Robotnicy r-g ‘ 0,032 ‘ 8,8608 ‘ ‘ ‘ ‘
Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowan m2 0,14 38,7660
10 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10-m, bednarka (naktady podstawowe)
276,900 m2
Monter grupa Il r-g 0,0055 1,5230
Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5-mm kg 0,0003 0,0831
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,6 m 0,0009 0,2492
Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodow szt 0,0004 0,1108
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0016 0,4430
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

p- J.m. llos¢é
1.|Blacharze grupa Il r-g 34,7682
2.|Monter grupa Il r-g 58,8967
3.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych I r-g 237,4658
4.|Monter urzagdzen i konstrukcji metalowych IlI r-g 197,0429
5.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 48,1992
6.|Robotnicy r-g 8,8608
7./Robotnicy grupa | r-g 74,9358
8.|Spawacze grupa Il r-g 88,8809
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 749,0503
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢é
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,5247
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,0498
3.|Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5-mm kg 0,0831
4.|Blacha stalowa powlekana, ptaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm m2 71,5810
5.|Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorgco kg 7,8847
6.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,0360
7.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,0831
8.|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 2,4921
9.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i niskostopowej, 3.25-mm szt 142,7793

10.|Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 0,7496
11.|Gwozdzie budowlane gote kg 0,2492
12.|Haki do muru rézne rozmiary kg 3,3228
13.|Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg kg 4 043,6250
14.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 67,0225
15.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 8,6116
16.|Ptyta warstwowa Scienna z rdzeniem z wetny mineralnej, z oktadzing z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm m2 165,5787
17.|Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub. 38 mm m2 0,0554
18. | Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krétkie grub. 38 mm m2 1,7168
19.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,6 m 0,2492

20.|Siatka z tworzyw sztucznych do rusztowan m2 38,7660

21.|Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 7,5741

22.|Uszczelka z pianki poliuretanowej m 90,3630

23.|Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 946,6600

24.|Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodéw szt 0,1108

25.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0688
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Zestawienie sprzetu

-

p. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,3617
2.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 14,1342
3.|Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 60,4533
4.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 7,0332
5.|Przyczepa skrzyniowa 10-t m-g 7,1010
6.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,3617
7./Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 154,8762
8.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 89,1293
9.|8rodek transportowy m-g 0,2754
10.| Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 18,6077
Razem m-g (z dokitadnoscia do zaokraglen):| 352,3337
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Tabela elementéw scalonych

Element ‘ R M Kz Kp ‘ Zysk Inne Razem
1 SCIANKA ODDZIELAJACAHALE NR V I VI
2 RUSZTOWANIA
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