Pomieszczenie wezta C.0 znaduije sig na kondygnacii Piwnicy.

(najnizsza kondygnacja budynku)

Parametry techniczne nawiewnika okiennego:

- nawiwnik higosterowany

- sterowany automatycznie. Posiada czujnik (tasma
poliamidowa).

- przepfyw reqgulowanu w zakresie 5-29 m3/h

Ot - Tlumienie akustyczne: 32 dB (A)
rzyblizone miejsce wejécia i - Wymiary (szer.wys.gleb.): 402x27x45 mm
przytgcza C.O. do budynku Pob ZAKRES OPRACOWANIA - Kolor biaty RAL 9003
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wykorzystaé istniejgcy kanai/

wentylacji grawitacyjnej

RZUT PIWNICY

LEGENDA

zakres opracowania
Sciany istniejgce
elementy projektowane

Sciana oddzielenia pozarowego

WAL

przewod wentylacyjny

istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projekiows KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

a ' ul. Tadeusza Tylewskiego 48
ra GDANSK 80-169
tolffax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl
NAZWA INWESTYC)I

Remont pomieszczenia przeznaczonego
na wezet cieplowniczy GPEC w budynku
Przedszkola nr 41 w Gdarisku ul. Gtgboka 19.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJL:

Przedszkole nr 41
ul. Glgboka 19
80-759 Gdarisk

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11

dziatka nr 41 obrgb 0091 80-560 Gdafisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat:

mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15

TYTUL RYSUNKU: STADIUM: = BRANZA: DATA:

PROJEKT SANITARNA 2023-02
PROJEKT WENTYLACJI  ARkuszimml: SKALA:  NRRYSUNKU:

- RZUT POMIESZCZENIA A3 1:50 i



KLAUDIA
Pisanie tekstu
Parametry techniczne nawiewnika okiennego:
- nawiwnik higosterowany 
- sterowany automatycznie. Posiada czujnik (taśma
poliamidowa).
- przepływ regulowanu w zakresie 5-29 m3/h
- Tłumienie akustyczne: 32 dB (A) 
- Wymiary (szer.wys.głęb.): 402x27x45 mm
 - Kolor biały RAL 9003



