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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Nazwa projektu
Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku, ul. Gleboka 19.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowalnego
Przedmiotem inwestycji jest Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet ciepfowniczy w budynku Przedszkola nr 41 w
Gdansku, ul. Gleboka 19. znajdujacym sie na terenie dziatki nr 41 obreb 0091 w Gdarisku.

1.3 Adres Inwestycji
Przedszkole nr 41

ul. Gteboka 19
80-759 Gdarisk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania Stanowig:

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- dokumentacja archiwalna,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 41 obreb 0091 przy ul. Gtebokiej 19 na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek
Przedszkola nr 41, a takze infrastruktura techniczna i drogowa. Budynek Przedszkola nr 41 mieci sie w p6tnocnej czeSci dziatki.
Dojazd na dziatke jest zapewniony od strony p6tnocnej z drogi publicznej — ul. Wygon. Potudniowg cze$¢ dziatki zajmuje teren
Zielony z placem zabaw. Caty teren jest ogrodzony. Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzagdzenia i przytacza infrastruktury technicznej.
Teren dziatki jest pfaski.

2.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z istniejagcym budynkiem
2.2.1. Miejsca postojowe
Ogdinodostepne miejsca postojowe znajdujg sie wzdtz sgsiednich ulic.

2.2.2. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Obecnie migjsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano na dziatce od strony pdtnocnej. Odpady state gromadzone sq
w pojemnikach i wywoZone na miejskie sktadowisko odpadow.

2.2.3. Ogrodzenie dziatki
Dziatka jest ogrodzona.

2.3. Uktad Komunikacyjny
Na dziatce znajduje sie ukfad ciggow pieszych i pieszo-jezdnych. Wjazd na dziatke od strony pétnocnej. Bramki wejSciowe znajdujg
sie od strony potnocnej oraz od strony zachodniej - ul. Wygon.

2.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd do dziatki jest obecnie realizowany z drog publicznych — ul. Wygon.

2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek posiada przytacza:

o felekomunikacyjne,

e wodociggowe,

e kanalizacji sanitarnej,
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kanalizacji sanitarnej deszczowej,
ciepfownicze,

elektryczne,

gazowe.

2.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zielen
Teren ptaski, na terenie dziatki znajduje sie istniejgca zieleh urzadzona — drzewa oraz krzewy. W potudniowej czesci dziatki
Znajaujg sie tereny rekreacyjne przedszkola z placem zabaw.

2.7. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki.
Nie przewiduje sie rozbiorki budynkow.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.

3.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Sposdb gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.2.3 Ogrodzenia
Bez zmian.

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Sposoéb odprowadzania $ciekow - bez zmian.

3.4. Uktad Komunikacyjny
Istniejace dojscia i dojazdy — bez zmian.

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej — bez zmian.

3.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych
Woda opadowa z istniejgcego budynku zostanie zagospodarowana tak samo jak dotychczas — do sieci kanalizacji
deszczowey.

3.7. Uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
Nie przewiduje sie zmian uksztaftowania terenu.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans powierzchni istniejace zagospodarowanie terenu:

Nazwa powierzchni Stan istniejacy - wartos¢

Pow. dziatki nr 41 3 550 m?
Pow. zabudowy 380,80 m?
Pow. utwardzone istniejgce nieprzepuszczalne 775,00 m?
Pow. biologicznie czynna 2 394,20 m?
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Procent zabudowy 10,70 %
Procent pow. utwardzonych 21,90 %
Procent pow. biologicznej czynnej 67,40 %

5.0. INFORMACJE | DANE

a) informacje o ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala
nr XXXIX/1324/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdarisku.

Projekt nie przewiduje zmian w aktualnym zagospodarowaniu terenu.

b) informacje o istniejacych sposobach ochrony konserwatorskiej
Budynek nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
ani archeologiczney.

c)wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Nie dotyczy.

d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istnigjgcych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Budynek nie wpfywa na glebe ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegdlnej ochronie ze wzgledu
ha ochrone przyrody lub $rodowiska.

6.0. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$ci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegtosc budynku od sgsiednich obiektéw wynosi 8 m lub moze by¢ zastgpiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Od strony pbtnocnej budynek jest oddalony o ponad 7 m od granicy z dziatkg, budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegfo$ci ok.
27 m.

Od strony wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 6,5 m od granicy dziatki, budynek mieszkalny wielorodzinny w
odlegtosci ok. 12 m.

Od strony potudniowej jest oddalony o ok. 25 m od granicy dziatki, budynki mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ponad 40 m.

Od strony zachodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 4,4 m od granicy dziatki, w odlegfosci ok. 20 m zlokalizowane sg
budynki mieszkalne wielorodzinne.

Wymagana odlegtosc¢ 8 m od pozostatych budynkow jest zapewniona.
Wymagana odlegto$¢ 4 m od granicy dziatki jest zapewniona.
W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wigksze skupiska drzew.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona od strony zachodniej oraz pétnocney.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m?- 20
dm¥s z co najmniej dwdch hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwdch hydrantdw podziemnych HP80 — jednego w odlegfosci 38 m od budynku w ul.
Powalnej, drugiego w odlegtosci 58 m od budynku w ul. Mostek.
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7.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wq. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz 414, stan prawny na dziefi 19 wrze$nia 2020 r.) art.
20 ust. 1 pkt 1c do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu, bedzie on funkcjonowat w dotychczasowy sposadb.
Obszar oddzialywania inwestyciji miesci sie w granicy dziatki nr 41 obreb 0091 Gdansk, bedacej wlasnoscia Inwestora —
Gminy Miasta Gdansk. Zarzadca i uzytkownikiem nieruchomos$ci jest Przedszkole nr 41, w podanym obszarze
oddziatywania obiektu nie ma innych uzytkownikéw wieczystych i zarzadcow nieruchomosci.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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CZESC RYSUNKOWA
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