przytgcza C.O. do budynku

[przybliione miejsce wejScia

Wykona¢ projektowanq studnie schtadzajqcq
70x70x100cm szczelng z betonu C30/37
ekspozycje betonu klasy XC4 i XF3.
Studzienke przykryé kratq lub blachq ryflowangq.
Nalezy wyréwnaé posadzke, spadki w kierunku
studni schtadzajqcej i kratki Sciekowe].
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W pomieszczeniu wykonaé posadzke z plytek gresowych.
Wykonac izolacje pozioma (pod plytkami) oraz pionowa
(na $cianach) do wys. 35 cm. Obie pofgczone.

rojektowana rozdzielnica,
zgodnie z proj. branzy
elektrycznej

/—Kratka peczniejgca EI60

sciana E

2 Komunikacja

15.37 m* | Posadzka betonowa

90
200

3

Pom. magazynowe

49.33 m?

Posadzka betonowa

Pomalowa¢ pomieszczenie.

—~
7
istniejgcy —/L

kanat
wentylacji
grawitacyjnej

Pom. gospodarcze

33.01m?

Posadzka betonowa

Pom. techniczne
Posadzka betonowa

4
3.71m?

zaw6r wody

:

80
/200

Pom. magazynowe

37.59 m?

Posadzka betonowa

O

LEGENDA
zakres opracowania
$ciany istniejgce

elementy projektowane

L

sciana oddzielenia pozarowego

Pomieszczenie nr 1 Wezet C.O.
Zakres robot:

- w pomieszczeniu wykona¢ izolacjg pozioma pod
posadzke oraz pionowg na wys. 35 cm na $ciang,
izolacje muszg by¢ potaczone,

- wykonaé posadzke gresowa,

- 4ciany do wys. 1,50 m wykoficzy¢ ptytkami
ceramicznymi,

- powyzej te] wysokosci Sciany otynkowat,
wykoriczy¢ gtadzig szpachlowg i pomalowac na
kolor biaty,

- usunat istniejgcy tynk z sufitu, wykonaé nowy
tynk cementowo-wapienny,

- wymienié okno,

- wymieni¢ drzwi,

- wykonaé studzienke schtadzajgcy z kratkg
spustowa,

- wymieni¢ istniejgcg studnig chtonna,

- wykonaé wezet C.O. wigczy€ istniejgcy instalacje
centralnego ogrzewania oraz c.w.u.,

- wykonaé wentylacje pomieszczenia,

- zamontowa¢ umywalke podtaczy¢ do instalacji
wody i kanalizacji,

- wykonaé nows instalacje elektryczng odporng

- nawilgoé i wysokie temperatury,

- instalacje potgczen wyréwnawczych dedykowane
dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami norm,

- o$wietlenie ledowe min. 200 Ix

Pomieszczenia nr 3, 12, 13, 14, 15.

Zakres robot:
- zaslepienie otwordw po usunietej instalacji C.O.
- malowanie pomieszczen.

P1p Projektowana posadzka

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
- zaprawa cementowa uszczelniajgca,
- istniejace warstwy podlogi na gruncie.

S1 Sciana istniejgca

- ptytki ceramiczne do wys. 1,5mffarba ftalowa do wys. 2m
- gtadZ szpachlowa 2x,

- izolacja z maty uszczelniajgcej do wys. 35¢cm,

- tynk wapienno-cementowy 1.5cm,

- mur z cegly.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczenia przeznaczonego
na wezet cieplowniczy w budynku Przedszkola nr 41
w Gdarisku ul. Gigboka 19.
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Przedszkole nr 41

ul. Gleboka 19

80-759 Gdarisk

dziatka nr 41 obreb 0091
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