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|. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa Inwestyc;ji

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy w budynku Przedszkola nr 41 w Gdansku,
ul. Gleboka 19.

1.2. Adres Inwestycji

Przedszkole nr 41

ul. Gteboka 19

80-759 Gdarisk

dz. nr 41 obreb 0091

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji
Inwestor zleceniodawca

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania Stanowig:
e Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewzigcia,
e mapa do celdw informacyjnych 1:500,
o wytyczne inwestorskie,

obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

dokumentacja fotograficzna,

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Usytuowanie obiektu

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 41 obreb 0091 przy ul. Gtebokiej 19 na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek
Przedszkola nr 41, a takze infrastruktura techniczna i drogowa. Budynek Przedszkola nr 41 mieci sie w p6tnocnej czeSci dziatki.
Dojazd na dziatke jest zapewniony od strony p6tnocnej z drogi publicznej — ul. Wygon. Potudniowg cze$¢ dziatki zajmuje teren
Zielony z placem zabaw. Caty teren jest ogrodzony. Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzagdzenia i przytacza infrastruktury technicznej.
Teren dziatki jest pfaski.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

Budynek przedszkola jest to obiekt wzniesiony na planie prostokata, posiadajacy 2 kondygnacje naziemne (parter i
1 pietro), w catoéci podpiwniczony. Sciany murowane z cegly petnej, elewacje wykoriczone tynkiem. Stropy DMS, dach pfaski kryty
papq asfaltowa.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potnocnej, od strony zachodniej — od ul. Wygon znajduje sie bramka
wej$ciowa, brama wjazdowa na teren dziatki zlokalizowana jest od strony potnocnej. Od strony potudniowej znajduje sie betonowy
taras i plac zabaw.

W piwnicy budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, istniejacy wezet C.Q., pomieszczenie konserwatora, jeden
magazyn produktow zywnoSciowych oraz suszarnia. Na parterze miesci sie Szatnia, sale zaje¢, pomieszczenia zaplecza
kuchennego i pomieszczenia biurowe. Na | pietrze znajduje sie gabinet dyrektorki, Sale zajeC, przestrzen rekreacyjna
i pomieszczenia zaplecza kuchennego.

3.3. Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy - 380,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 0Ok. 850 m?
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Powierzchnia wewnetrzna -1032,00 m?

Wysoko$¢ kondygnacji - 2,5m (piwnica)
-2,70-2,85m

Wysoko$¢ budynku -0k.8m

llo$¢ kondygnacji naziemnych -2

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

llos¢ klatek Schodowych -2

Kubatura budynku -2770m3

3.4. Opis konstrukgc;ji i stanu istniejacego budynku

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii budowania stosowanej w latach 60-70tych XX wieku.

Pod catym budynkiem wykonana plyta fundamentowa Zelbetowa grubo$ci 35 ¢cm, $ciany fundamentowe z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrze murowane, z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, od wewnatrz
tynki cementowe lub cementowo — wapienne, od zewnatrz $ciana otynkowana. Sciany wewnetrzne no$ne — murowane z cegly
ceramicznej petnej. Czes$¢ Scian dziatowych piwnicy z bloczkéw betonowych. Tynki i oktadziny $cian w cze$ci nadziemnej w dobrym

Stanie technicznym.
Klatka schodowe obudowane, schody Zelbetowe, dwubiegowe.
Stropy typu DMS.
Posadzki - plytki ceramiczne, lastryko, wyktadzina PCV, wylewka betonowa (w piwnicy).
Dach ptaski kryty papg. Dach w dobrym stanie technicznym.
Ogolny stan zachowania budynku zadowalajgcy.
Stolarka okienna - okna PCV w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi aluminiowe, stan techniczny dobry. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — w piwnicy

stare drzwi drewniane, na wyZzszych kondygnacjach nowe drzwi petne oraz przeszklone aluminiowe.

3.5 Sieci i przylacza

Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej.
3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

3.5.2 Sie¢ instalacji wody

Budynek zasilany z miejskiej sieci wodociggowey.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd opadowych na teren dziatki oraz do miejskiej sieci kanalizacji deszczowey.
3.5.4 Sie¢ wentylaciji

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

3.5.5 Sieci elektryczne

Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne.

3.5.6 Ogrzewanie budynku

Budynek jest ogrzewany z istnigjacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy z miejskiej sieci cieptowniczej. Ciepta woda

podgrzewana za pomocg pieca gazowego zlokalizowanego w piwnicy.
3.5.7 Sie¢ instalacji gazowej

Budynek posiada przytacze instalacji gazu.

3.5.8 Sieci telekomunikacyjne

Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |
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4.1 Program uzytkowy obiektu - zakres prac projektowych
Prace projektowe obejmuja:
e remont pomieszczenia wezta C.O. w budynku z dostosowaniem do wymogow gestora sieci, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi,
e wykonanie wezta C.O. w pomieszczeniu oraz podfgczenie istniejgcej instalacji wewnetrznej,
o likwidacje istniejgacej kottowni gazowej w zakresie wyposazenia technologicznego oraz adaptacje przytacza gazowego na
potrzeby funkcjonowania urzadzen gazowych w kuchni.

4.2. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 380,80 m?

Powierzchnia uzytkowa - ok. 850 m?

Powierzchnia wewnetrzna -1032,00 m?

Wysoko$¢ kondygnacji - 2,5m (piwnica)
-2,70-2,85m

Wysoko$¢ budynku -0k.8m

llo$¢ kondygnacji naziemnych -2

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

llos¢ klatek Schodowych -2

Kubatura budynku -2770md

Pomieszczenie wezta C.O. objete zakresem opracowania - 22,32 m?

4.3 Forma obiektu i uklad przestrzenny
Forma obiektu nie ulega zmianie. Prace projektowe obejmujg jedynie pomieszczenia wewnatrz budynku. Podstawowy ukfad
przestrzenny i komunikacyjny rowniez pozostanie bez zmian.

4.4, Opinia geotechniczna - sposéb posadowienia obiektu

Budynek pofozony jest na terenie ptaskim. Budynek jest podpiwniczony, fundamenty sq zagtebione co najmniej ponizej
poziomu przemarzania. W budynku nie stwierdzono spekan, nadmiernych ugie¢ ani innych uszkodzen $wiadczgcych
0 nierbwnomiernym osiadaniu lub nieprawidfowym posadowieniu. Projektowane prace budowlane nie obejmujg wykonywania
Zadnych prac ziemnych, nie wplywajq na statyke budowli.

4.5. Uklad konstrukcyjny obiektu.
Uktad konstrukcyjny obiektu nie ulegnie zmianie.

4.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu wezta C.O. nalezy wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.2 Instalacja wodna

Instalacje wodociggowq w pomieszczeniu wezta C.0. nalezy wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd z dachu budynku oraz nawierzchni utwardzonych na tereny zielone w obrebie dziatki oraz do kanalizacji
deszczowej — bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.6.4 Instalacja grzewcza

Projekt obejmuje montaz nowego wezta C.O. i wigczenie istniejacej instalacji. Wewnetrzna instalacja ogrzewania — bez zmian.
4.6.5 Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu zostanie zmodernizowana.

4.6.6 Instalacja elektryczna

W remontowanym pomieszczeniu zostanie wymieniona instalacja elektryczna, zasilanie z projektowanej rozdzielni zlokalizowanej
w pomieszczeniu. Wykonac zgodnie z projektem branzowym.

4.6.7 Instalacja gazowa

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja gazowa wykorzystywana w kuchni oraz do podgrzania cieptej wody uzytkowej przy
zastosowaniu kotta gazowego. Instalacja zostanie cze$ciowo przebudowana — pozostawiona zostanie jednie instalacja

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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doprowadzona do kuchni, kociot gazowy zostanie odfgczony i zdemontowany. Instalacje gazowg nalezy zaslepic w miejscu
odfgczenia kotfa lub w miejscu rozdziatu instalacji.

4.6.8 Instalacja teletechniczna

W budynku znajduje sie istniejgce instalacja teletechniczna — bez zmian.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAiOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1. PRACE ROZBIORKOWE
Nalezy wykonac nastepujgce prace rozbiorkowe i demontazowe:

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
e demontaz istniejacego wezta C.O. w pomieszczeniu oraz wskazanych fragmentdw instalacji,
e demontaz instalacji doprowadzajgcej obecnie ciepto do wezfa (przebiega ona od wejscia przytacza do budynku przez
jego $ciane wschodnig),
demontaz istniejgcej umywalki w pomieszczeniu wezta C.0.,
demontaz drzwi oraz okna,
demontaz kotta gazowego w pomieszczeniu gospodarczym nr 14,
zaslepienie instalacji gazu doprowadzonej do Kotfa.

5.2. SCIANY
5.2.1. Wykonczenie $cian wewnetrznych

W pomieszczeniu wezta C.O. (pomieszczenie nr 1) do wysokosci 1,5 m Sciany wykonczy¢ plytkami ceramicznymi
Sciennymi o wymiarach 20x20 cm — wykonac zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Stosowac ptytki w kolorze szarym. Przed
utozeniem plytek na Scianie nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg do wysokoSci 35 cm pofaczong z izolacjg posadzki. Izolacje
wykonac z cementowej zaprawy uszczelniajgcey.

5.2.2. Zaslepienie otworéw w Scianach

Po zdemontowaniu istniejgcej instalacji C.O. przebiegajgcej od wschodniej Sciany budynku do pomieszczenia wezta C.0O.
w $cianach pozostang otwory po istnigjacych rurach. Otwory zamurowac, wyréwna¢ masq Szpachlowg, pomalowac $ciany
w pomieszczeniach.

Pomieszczenia objete malowaniem Scian ze wzgledu na demontaz istniejacego przytacza C.O.:

o  Pomieszczenie magazynowe nr 3,

Pomieszczenie magazynowe nr 12,
Pomieszczenie gospodarcze nr 13,
Pomieszczenie gospodarcze nr 14,
Pomieszczenie magazynowe nr 15.

5.3. SUFITY
Usuna¢ istnigjacy tynk z sufitu w pomieszczeniu wezta C.QO. (pomieszczenie nr 1), wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny,
pomalowac sufit na kolor biaty.
W pozostatych pomieszczeniach istniejace tynki pomalowac farbg w kolorze biatym:
o Pomieszczenie magazynowe nr 3,
Pomieszczenie magazynowe nr 12,
Pomieszczenie gospodarcze nr 13,
Pomieszczenie gospodarcze nr 14,
Pomieszczenie magazynowe nr 15.

5.4. POSADZKA
5.4.1. Posadzka

Posadzke w pomieszczeniu wezta C.Q. nalezy wyszlifowac w celu poprawnego wykonania spadkow do projektowanego
wpustu podtogowego. Nastepnie wykonac izolacje poziomg z zaprawy cementowej do powtokowego uszczelniania budowli,
wyciagnieta na $ciane na wysoko$¢ 35 cm. Posadzke wykonczy¢ ptytkami podtogowymi gresowymi (gres techniczny).

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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P1p Projektowana posadzka

WARSTWY:
o plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
e zaprawa cementowa uszczelniajgca,
e [stniejgce warstwy podfogi na gruncie.

Ptytki ceramiczne
PARAMETRY TECHNICZNE:
* rodzaj ptytek — podfogowe,
* wymiary 60x60 cm,
* grubos¢ min. 8 mm,
* antyposlizgowos¢ — min. R10,
* klasa Scieralnosci - IV.

5.5. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne petne D1:
* drzwi wewnetrzne petne, stalowe,
* klasa odpornosci ogniowej El 30,
* proponowany kolor — szary,
* klamki i okucia metalowe w kolorze srebrnym satynowym,
* 7 0Scieznicq stalowg regulowang dobrang do gruboSci muru w kolorze drzwi.

5.6. STOLARKA OKIENNA
Istniejgca stolarka okienna w pomieszczeniu w ztym stanie technicznym, wymienic okno na nhowe. Zamontowac nawiewniki okienne
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Projektowane okno O1:
e nowe okno PCV,
e 7 5zybg zespolong,
e Sposob otwierania — zgodnie z cze$cig graficzng.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Przepisy zwigzane:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw — [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — [3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Przedszkole nr 41 zlokalizowane jest na dziatce nr 41 obreb 0091:
e budynek niski (N), podpiwniczony, jedna kondygnacja podziemna, dwie kondygnacje nadziemne,
maksymalna wysokoS¢ — ok. 8,0 m,
powierzchnia zabudowy Pz= 376 m?
dfugo$c¢ i szeroko$c budynku 30,40 m x 12,60 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu — ok. 1032 m?
kubatura obiektu — ok. 2 770 m®

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne. Moggce wystepowac materiaty palne to: tkaniny, piyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania (przedszkole) zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

W piwnicy moze przebywac 2-3 pracownikow.

Na parterze moze przebywac 50 dzieci oraz 10 pracownikow.
Na [ pietrze moze przebywac 50 dzieci oraz 7 pracownikow.
W catym budynku tacznie moze przebywac 120 0s6b.

d) informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktérych przebywaja ludzie nie oblicza sie.
Dla pomieszczen magazynowych i technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m>

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il niski, o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, powinien by¢ wykonany w klasie odporno$ci pozarowej ,,C”.

Nazwa elementu | Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
klasa odpornosci
ogniowej
Gféwna R 60 Konstrukcja $cian nosnych z cegty petnej.
konstrukcja
nosna
Strop REI 60 Stropy DMS.
Sciany El 30 Sciany murowane z cegly petne.
zewnetrzne
Sciany El 30 Sciany dziatowe murowane z cegly lub bloczkéw betonowych.
wewnetrzne
Konstrukcja R15 Stropodach pfaski, strop DMS.
dachu
Przekrycie dachu | RE 15 Papa asfaltowa.
Konstrukcja R 60 Schody zelbetowe monolityczne.
biegu schodow

Zastosowane materiaty spetniajq wymagane klasy odpornosci ogniowej.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowac materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nie stosowac materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow wykonac z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniajq wymagane klasy odpornoSci ogniowej.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w budynku niskim wynosi 5 000 m? Budynek
Znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL Il o powierzchni 1 032 m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy poZarowej nie zostata
przekroczona.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Pomieszczenie wezta C.O. w piwnicy jest wydzielone $cianami i stropem REI 120 oraz bedzie zamykane drzwiami El 60.

h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegtosc budynku od sgsiednich obiektéw wynosi 8 m lub moze by¢ zastgpiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Od strony pétnocnej budynek jest oddalony o ponad 7 m od granicy z dziatkg, budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegfosci

ok. 27 m.

Od strony wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 6,5 m od granicy dziatki, budynek mieszkalny wielorodzinny

w odlegfosci ok. 12 m.

Od strony potudniowej jest oddalony o ok. 25 m od granicy dziatki, budynki mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ponad 40 m.

Od strony zachodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ok. 4,4 m od granicy dziatki, w odlegfosci ok. 20 m zlokalizowane sg
budynki mieszkalne wielorodzinne.

Wymagana odlegtosc¢ 8 m od pozostatych budynkow jest zapewniona.
Wymagana odlegfo$¢ 4 m od granicy dziatki jest zapewniona.
W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wigksze skupiska drzew.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi
e Drogi ewakuacyjne
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne otwierajq Sie na zewnatrz.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m w piwnicy (do 3 0séb), min. 2,0 m na pozostatych kondygnacjach.
Drzwi z pomieszczen po ich otwarciu nie powinny zawezac szerokosci dojScia, nie dotyczy to drzwi wyposazonych
w samozamykacze.
Wysokosc drogi ewakuacyjnej wynosi min. 2,50 m przy wymaganej co najmniej 2,2 m.

e Przejscia ewakuacyjne
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moZze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione jest przejscie o dtugosci nie przekraczajacej dopuszczalnej 40 m, prowadzace
facznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Maksymalna dfugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi ok. 10 m.
Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniegj niz 0,8 m.
W obiekcie zachowana jest normatywna szerokosc¢ przej$c¢ oraz normatywna szerokosc drzwi na przej$ciach ewakuacyjnych.

o  Drzwi ewakuacyjne
Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi wymagane 0,9 m w $wietle o$cieznicy, a
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m;
Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodoweyj, §j. 1,2m
dla wejscia gtownego.
Szerokosc drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej wynosi wymagane 0,9 m w $wietle oscieznicy;
Drzwi dwuskrzydfowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg wymagane co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mnigjszej niz 0,9 m.
Wysoko$¢ drzwi wynosi nie mniej niz 2,0 m.

e  Obudowa drég ewakuacyjnych
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, tj. stanowigcych doj$cie ewakuacyjne, powinna posiada¢ wymagang klase odpornosci
ogniowej jak dla Scian wewnetrznych, ale nie mnigj niz EI15, w tym Scianki szklane.

e Dojscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, mierzonych wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej od wyjScia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej (do wydzielonej pozarowo klatki schodowej) lub na zewnatrz budynku, w strefie pozarowej
ZL Il wynosi przy dwdch dojsciach 40 m dla dojScia krétszego oraz 80 m dla drugiego dojscia, przy czym drogi hie mogq sie
krzyzowac i pokrywac, z wyjatkiem poczatkowego biegu o dt. 2 m. Dla jednego dojscia maksymalna dfugosc wynosi 10 m. Diugosci
doj$¢ sq zachowane.
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o Wyjscia ewakuacyjne
Z budynku na zewnatrz prowadzg dwa wyjScia ewakuacyjne:
W1 - gtowne wyjscie z budynku zlokalizowane na parterze od strony pétnocnej, drzwi jednoskrzydfowe o szeroko$ci skrzyadta 0,9 m
i wysokosci przejscia 2,0 m,
W2 — wyjscie z budynku zlokalizowane na parterze od strony zachodniej, drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m
i wysokosci przejscia 2,0 m,
W3 — wyjscie z budynku zlokalizowane na parterze od strony wschodniej, drzwi jednoskrzydfowe o szeroko$ci skrzydta 0,9 m
i wysokosci przejscia 2,0 m.

Wyjscia ewakuacyjne bez zmian.

o /Znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak oSwietlone, aby
Jjednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyj$cia
awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw).

j) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
e hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 musza byc stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? w budynku niskim.
W budynku brak instalacji hydrantowej - poza zakresem opracowania.

o system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.

o dZwigkowy system ostrzegawczy
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

e instalacja gasnicza
Instalacja ga$nicza nie jest wymagana.

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych w budynkach uzytecznosci publicznej
0 powierzchni ponad 2000 m2 oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym. Lampy oswietlenia
kierunkowego sq wymagane w obrebie drdg ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem naturalnym. Poza zakresem opracowania.

e oddymianie
Oddymianie klatek schodowych jest wymagane w budynku niskim, zaliczonym do kategorii zagrozenia ZL Il. Znajdujgce sie
w budynku klatki schodowe nie sg wydzielone poZzarowo ani oddymiane. Projekt nie obejmuje przebudowy budynku ani
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, a jednie remont pomieszczenia wezta C.O. Poza zakresem
opracowania.

k) wymagania przeciwpozarowe dla instalacji uzytkowych

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowey.

Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z przepisami jak dla obiektow uzytecznoci publicznej.
Instalacje wodne wedfug zasad ogdinych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie obecnie przy wejsciu do budynku od strony zachodniej.

) informacje o wyposazeniu w gasnice

Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajgca ze wskaznika jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3) na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il. Budynek jest wyposazony w normatywng liczbe gasnic proszkowych z maksymalng
dfugoscig dojscia do 30 m.
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m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw
szczegolnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona od strony zachodniej oraz potnocneyj.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m? —
20 dm¥s z co najmniej dwdch hydrantdw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwdch hydrantdw podziemnych HP80 — jednego w odlegfosci 38 m od budynku
w ul. Powalnej, drugiego w odlegtosci 58 m od budynku w ul. Mostek.

n) Instrukcje przeciwpozarowe
Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana wedfug rozporzgdzenia i aktualizowana co 2 lata.
W budynku znajduje sie aktualna instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Poza zakresem opracowania.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska, teren nie jest objety strefg ochrony archeologicznej.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢é odprowadzanych Sciekow.

Budynek zaopatrywany jest w wode z migjskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejgcego przytacza. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w obrebie terenu dziatki oraz do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do migjskiej
sieci kanalizacji sanitarneyj.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytlowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowq oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych, nie wigze sie z emisjq zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na sktadowisko
odpadow komunalnych. Planowana rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia ilosci wytwarzanych odpadow. Rodzaj wytwarzanych
odpaddw bez zmian.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjgq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani
innych zaktocen.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wpfywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na dziatce znajduje sig istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu w ramach inwestycji.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz.
462 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego., na projektancie spoczywa obowigzek sporzgdzenia analizy
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mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, S$rodowiskowe | ekonomiczne mozliwoSci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek Przedszkola jest obecnie zasilany z istniejgcej sieci cieptowniczej niskoparametrowej z osiedlowego wezta ciepfa,
obiekt posiada wodng instalacje centralnego ogrzewania. Dostawa cieptej wody uzytkowej odbywa sie przez kottownie gazowg
Zlokalizowang w piwnicy. Aktualnie GPEC przewiduje zlikwidowac osiedlowy wezet grupowy i do kazdego budynku na osiedlu
zapewni wykonanie przytacza cieplnego o wysokich parametrach czynnika grzewczego. W budynku przewiduje sie wykonanie
nowoczesnego trojfunkcyjnego wezta C.O. zapewniajgceqgo ogrzanie budynku, ogrzanie cieptej wody uzytkowej oraz ciepto
technologiczne na potrzeby ewentualnej wentylacji mechanicznej (poza zakresem opracowania).

Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejgcej sieci. W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany sposobu
zaopatrywania budynku w energie elektryczng. W pomieszczeniu objetym remontem zastosowane zostang oprawy Swietine
Z energooszczednym Zzrodtem Swiatta (LED).

11.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Projekt przewiduje wykonanie nowego wysokoparametrowego wezfa cieplnego wyposazonego w urzadzenia, ktore
automatycznie regulujg temperature.

12.0. ZGODA NA ODSTEPSTWA
W ramach inwestycji nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwa.

13.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem docieplenia przegrod zewnetrznych istniejgcego budynku.

Opracowata
mgr inz. arch. Magdalena Szymariska

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



14

Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Remont pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieptowniczy w budynku Przedszkola

NAZWA ,
INWESTYCJI nr 41 w Gdansku, ul. Gteboka 19.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Przedszkole nr 41
ADRES
INWESTYCJI ul. Gteboka 19

80-759 Gdarisk

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. ARCH. !
ARCHITEKTURA g SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
MAGDALENA SZYMANSKA NR 159/POOKKIIV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA K“f_gﬁ;?‘:i:ﬁ_'fﬁ:k SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR 07/POOKKI/IV/2014

Gdansk, luty 2023 r.
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujgce uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Prace porzadkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe/demontazowe
Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

CONSONWNh

2. Kolejnosé realizacji poszczegéinych robét.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujgcej kolejnosci:
Prace porzadkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

O NSO AN W~

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek Przedszkola nr 41, infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- Zagrozenie zwigzane z pracq ha wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowari nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciafa przez spadajgce elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robot malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczernstwa i
Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoSci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania naleZy zabezpieczy¢ w sposob umoZliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic im nalezyta
wytrzymatos¢ uwzgledniajgc sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w migjscach do tego przeznaczonych.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Materiaty budowlane oraz materiafy pochodzace z rozbiorki sktadowaé w sposob bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu migjscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ odpowiednie certyfikaty; uzywac sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazZenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzic zgodnie z przepisami BHP i sztukq budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Prace nalezy prowadzic pod statym nadzorem technicznym.

OPRACOWALA:
mgr inZ. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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