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1. ZAWARTOSC PROJEKTU

2. OPIS TECHINCZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

. Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
. wytyczne inwestorskie,

. dokumentacja projektowa i archiwalna

. obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

. wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

. dokumentacja fotograficzna,

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu modernizowanego wezta.

2.3.STAN ISTNIEJACY

Zasilanie istniejacego wezta realizowane jest przez obwody o$wietlenia i gniazad pomieszczen piwnicznych.

Instalacja elektryczna nie spetnia wymagan GEPEC dla pomieszczen wezta.

2.4.STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie wykonanie podrozdzielni dedykowanej dla obstugi pomieszczenia wezta. Na rysunku EL1 oznaczono
ja jako TR1. Przyjeto rozdzielnie natynkowg modutowa 4x12 mod i klasie IP44. Nalezy do niej wykona¢ WLZ z RG
przewodem o przekroju 5x4mm2. Przy rozdzielni RG nalezy wykona¢ dodatkowq rozdzielnie wnekowa (o
podobnych gabarytach do istniejacej , stalowg zamykang), umozliwiajacg montaz licznika energii elektryczne;.
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24.1. PROJEKTOWANE RODZAJE KABLI

Kable zasilajace maj spetnia¢é wymagania Dyrektywy CPR rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,
ktéra opiera sie na zharmonizowaniu normie europejskiej EN 50575 wyrobow budowlanych, ktorymi zostaty
przewody i kable. Przyja¢ typ kabli i przewoddw okreslony w normie SEP-E-007 dla budynkow o kategorii ZL Il ].
zainstalowanych w obrebie droég ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1, a1 i dla pozostatej cze$ci budynku Dca-s2, d1, a3

Na rysunkach rozdzielni podano przekroj i ilos¢ zyt kabla przeznaczonego do zasilania danego obwodu. Ze
wzgledu na ograniczenia zwigzane z brakiem mozliwosci wpisywania nazw wasnych w projekt dopuszczalne jest
stosowanie dowolnych przewodow spetniajacy powyzszy warunek oraz :

e w przypadku prowadzenia instalacji podtynkowo przewod w wykonaniu ptaskim
e klasa izolacji min 450/750V

e przekroje minimalne jak podane w schematach rozdzielni

2.4.2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wytgacznikdw nadpradowych. Jako ochrone uzupetniajacq dla
gniazd elektrycznych projektuje sie wytaczniki roznicowopradowe wysokoczute 30mA typu AC dla gniazd ogoéinego

Rozdzielnice nalezy wykona¢ wg rysunkéw i schematow zawierajacych uktad potaczen, wyposazenie, graficzne
rozmieszczenie poszczegolnych elementow.

2.4.3. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO/ OGOLNEGO

Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, gdzie dla kazdej oprawy wskazano numer
dowodu zasilania z rozdzielni. Przy kazdej oprawie wskazano réwniez symbol oznaczajacy rodzaj oprawy wskazany
na legendzie rysunku.

Sterowanie oprawami w salach klasowych odbedzie sie poprzez taczniki podtynkowe.
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W pomieszczeniu zastosowano oprawy LED o mocy min 28W i dt. 120cm uzyskania wymaganego o$wietlenie 300
luksow. Montaz tacznikéw nalezy wykona¢ na standardowej wysokosci 140 cm od posadzki. Wszystkie oprawy
os$wietleniowe sg oprawami ze zrodtem Swiatta typu led. Projektowane o$wietlenie zostato przystosowane do
obecnych wymagan i norm oswietleniowych dla poszczegdélnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa
o$wietlenia jest projektowana na poziomie 3000K.

Zasilanie o$wietlenia ogdlnego nalezy wykonac¢ z rozdzielni TR1 przewodami 3x1,5mm2.

2.44. GNIAZDA | WYPUSTY ZASILAJACE

Projektuje sie gniazda i wypusty zasilajace podtynkowe wg rys.. Wykorzystac kable typu 3/5x2,5mma2.

2.4.5. INSTALACJA WYROWNAWCZA

W pomieszczeniu wezta zainstalowaC zacisk uziemiajacy. Zacisk uziemi¢ poprzez potaczenie z bednarkq
biegnaca wokot budynku oraz przewodem PEN rozdzielnicy TR1 .

Jako rozwigzanie dodatkowe w przypadku gdy warto$¢ rezystanciji przekroczy 30 Q przewiduje sie zabicie uziomu
szpilkowego w piwnicy.

Do zaciskdw przytaczy¢ szyny wyréwnujace z bednarki (wzdtuz zewnetrznej $ciany w pomieszczeniu dt. ok 5m).
Bednarke oznakowac kolorem zdto zielonym na catej dtugosci.

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze do:
¢ instalacji wody uzytkowej — poprzez zastosowanie obejm na rurach
¢ instalacji CO- poprzez zastosowanie obejm na rurach

e metalowych czesci wezta

2.46. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | BUDOWLANE

Przy wykonywaniu prac remontowych, nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji (okablowanie, gwiazda
wtykowe, taczniki instalacyjne, oprawy os$wietleniowe, koryta kablowe itp.). Dla kalkulacji nalezy przyjac¢ ilos¢
elementdéw podlegajacych demontazowi réwng elementom zaprojektowanym. Cato$¢ zdemontowanych instalacii
podlega utylizacji przez wykonawce robot.

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢é w tulejach ochronnych. Nalezy
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przygotowac powierzchnie¢ pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierdwnosci, nastepnie wykonac
malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i
zgodnie z wytycznymi  producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy
rozmieszczaC w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych
odlegtosci od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu musza by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

Praca wykonywa¢ w porozumieniu uzytkownikiem budynku. Ze wzgledu na rodzaj - szkota podstawowa-
niezbedne jest dopasowanie zakresu oraz godzin pracy do potrzeb uzytkownikow.

2.47. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z  niniejszym  opracowaniem oraz  obowigzujgcymi  normami
i przepisami. Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac¢ wg rysunku 1.1.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej El okre$lonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 1.1. Uktadanie przewodow instalacyjnych
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3. OBLICZENIA

Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1

Moc Pi kW]  3.07

Moc Po [kW]  2.96

Wspdtczynnik jednoczesnosci K| 1.00

Wspotczynnik mocy  0.94

mgr inz. Wtodzimierz Kostro

NR 4045/Gd/89
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4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1.PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - § 2 pkt. 1

4.2.0pis

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. Remont pomieszczenia
przeznaczonego na wezet ciepfowniczy w budynku Przedszkola nr 41 w Gdarisku, ul. Gfeboka 19.

4.2.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
e wykonanie zasilania do urzadzen wezta
e wykonanie nowych instalacji o$wietlenia LED dla wskazanych pomieszczen,

e wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,

4.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek Przedszkola nr41 w Gdarsku, ul. Gteboka 19..

4.4.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce

4.5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektrycznej:
o prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: $rednie, poziom zagrozenia zycia: duze.
Instalacje elektryczne w budynku:

¢ prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczehstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.
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4.6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji
elektrycznej i montazu urzadzen bedg prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy wykonujacy te prace
powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robdt przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow.

4.7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy na wysoko$ci. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia
rozdzielcze przed zatgczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktorej prowadzone sg prace. Stosowac si¢ do
obowigzujacych przepisow i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢
pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w
informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,Plan BIOZ’

mgr inz. Wtodzimierz Kostro

NR 4045/Gd/89
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