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OPIS TECHNICZNY
Remont dachu budynku warsztatowego

Podstawa opracowania.

- wizja i rozpoznanie w terenie.

uzgodnienia z Inwestorem.

mapa sytuacyjno wysokosciowa,

uproszczony opis techniczny remontu ktorego przebieg okresla zatgcznik nr 1.

inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333),

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie remontu pokrycia dachu
budynku warsztatowego wraz z robotami towarzyszgcymi. Roboty remontowe
zostang przeprowadzone na istniejgcym budynku warsztatowym zlokalizowanym na
dzialce oznaczonych nr 231/6 w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112. Wiascicielem
budynku jest PGK Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Szczecinskiej 112 w Stupsku
Planowany remont dachu istniejgcego budynku warsztatowego wykonany zostanie

na istniejgcym budynku i nie wykroczy poza obrys budynku.

Cel przewidywanego remontu.
Celem opracowania jest podniesienie i poprawa standardu technicznego istniejgcego
budynku warsztatowego oraz usuniecie nieprawidtowosci w istniejgcym pokryciu

dachu budynku warsztatowego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku.

Stan istniejacy.

W chwili obecnej z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny pokrycia dachu budynku
warsztatowego wymaga on remontu. Omawiany budynek warsztatowy parterowy
sktadajgcy sie z czesci wyzszej i nizszej. Budynek warsztatowy posadowiony na
tawach betonowych. Sciany budynku wykonane metoda tradycyjna murowane z
cegly. Dach jednospadowy nieocieplony o konstrukcji mieszanej betonowej, z piyt

korytkowych Kat nachylenia dachu okoto 5%. Pokrycie dachu stanowi papa.



6. Opis rozwigzan wykonawczo-remontowych.
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych robo6t remontowych dachu:
Remont pokrycia dachu wraz z izolacjq:.
- zabezpieczanie na$wietli dachowych folia
- demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy,
- demontaz rynien i rur spustowych,
- wyrbwnanie powierzchni, usuniecie wgtebien i nierownosci,
- montaz warstwy podktadowej z papy termozgrzewalnej gr. 4,2mm
- ocieplenie potaci dachu wetna gr. 10cm,
- montaz rynien i rur spustowych,
- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej i papy nawierzchniowey,
Remont scian elewacyjnych wraz z naprawa uszkodzen
- remont wraz z naprawg spekan i rys scian zewnetrznych budynku, wzmocnienie
Scian elewacyjnych,
- odbicie i uzupetnienie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych,
- przegotowanie powierzchni scian zewnetrznych budynku do ocielenia styropianem
gr.10cm, uzupetnienie i wymiana obrébek blacharskich,
- ocieplenie budynku $cian zewnetrznych styropianem gr. 10cm w systemie lekko-
mokrym, wklejenie siatki zbrojgcej, gruntowanie 2x, wyprawa tynkarska baranek lub
kornik $r. 2mm np. Baumit lub réwnowaznym,
- malowanie $cian zewnetrznych elewacji farbami sylikonowymi,

7. Zalecenia.
Roboty zostang wykonane przez firme budowlang zewnetrzng przy zapewnieniu

wykonywania robot pod wzgledem bezpieczenstwa i zachowaniu przepisow bhp
podczas wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z normami i dokumentacjg kosztorysowo-materiatowg. Zakres robot
remontowych przewidzianych do realizacji przyjeto na podstawie ogledzin i wizji w
terenie. Dopuszcza sie zmiany w lokalizacji urzadzen sanitarnych w trakcie robodt po
uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wyfgcznie
materiatow posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac i

zagospodarowaé zgodnie z przeznaczeniem.
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