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Inzynieria Jerzy Sowa

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéow do odprowadzania wody burzowej
44322100-4 Kanaly kablowe

44163000-0 Rury i osprzet

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Etap Il

-
-

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1.1.2 |Petna obstuga geodezyjna

1.1.3 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej

1.1.4 |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

1.1.5 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki

1.1.6 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - wjazdy

1.1.7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

1.1.8 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
3cm

1.1.9 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm

1.1.10 |Demontaz istnejgcych wpustéw ulicznych i przykanalikéw wraz z wywozem i optata za utylizacje

1.1.11 |Demontaz istnejgcych studni kanalizacyjnych betonowych wraz z wywozem i optata za utylizacje

1.1.12 |Demontaz istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonowych fi 400 wraz z wywozem i optata za utylizacje

1.1.13 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1,0km - miejsce wywozu ustala Wykonawca 9doliczy¢ optate za
sktadowanie)

1.1.14 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, ztozenie na
palety i odw6z we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Olkusz.

1.1.15 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km (doliczy¢ optate za skiadowanie) -
miejsce odwozu ustala wykonawca

1.2 Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
Budowa odwodnienia drogi

1.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwninnym

1.2.2 |Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie kategorii [ll wykonywane przy uzyciu koparki ggsienicowej
1,00m3 w umocnieniu typu box ciezkiego, z transportem urabku samochodami samowytadowczymi do 1 km. Odlegto$¢ wywozu
urobku ustala wykonawca

1.2.3 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku

1.2.4 |Obsypka w gotowym wykopie z gotowego kruszywa, z piasku

1.2.5 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem

1.2.6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie

1.2.7 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni

1.2.8 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm fgczone na wcisk

1.2.9 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk

1.2.10 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na odlegto$¢ do 10m

1.2.11 |Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii Ill-1V ubijakami mechanicznymi

1.2.12 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11 (oliczy¢ optate za
sktadowanie(odlegto$¢ ustala wykonawca)

1.3 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Budowa kanatu technologicznego

1.3.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réowninnym

1.3.2 |Wykopy liniowe o gtgbokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie kategorii [ll wykonywane przy uzyciu koparki ggsienicowe;j
1,00m3 w umocnieniu typu box ciezkiego, z transportem urabku samochodami samowytadowczymi do 1 km. Odlegto$¢ wywozu
urobku ustala wykonawca

1.3.3 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV, 1

warstwa i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - analogia

1.3.4 |Podsypka i obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku

1.3.5 |Zabezpieczenie dodatkowg rurg ostonowg RHDPEp 110/6,3 w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu i pod wjazdami
1.3.6 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy utozonego kanatu

1.3.7 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych jednoelementowych typu SKO-2 w gruncie kategorii lll

1.3.8 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na odlegto$¢ do 10m
1.3.9 |Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii lll-1V ubijakami mechanicznymi

1.3.10 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-1l (oliczy¢ optate za

sktadowanie(odlegto$¢ ustala wykonawca)

1.3.11 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm - analogia

14 Kody CPV: 44163000-0 Rury i osprzet
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

1.4.1  |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym

1.4.2 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE o $rednicy nominalnej 160mm

1.4.3 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy kabla utozonego w ziemi

1.4.4 |Reczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kategorii |-l 0 szerokosci dna do 0,6m i gtebokosci do 0,4m
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1.4.5 |Uszczelnienie koAcow rury ochronnej o srednicy nominalnej 160mm

1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa jezdni

1.5.1 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

1.5.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
mechanicznym rolniczym -analogia (docelowo 22 cm)

1.5.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy
dalszy 1cm

1.5.4 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

1.5.5 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

1.5.6 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki

1.5.7 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (analogia kraweznik najazdowy na fawie

betonowej)

tawa betonowa z oporem pod krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzacg afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
grubosci po zageszczeniu

1.5.13 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg

1.5.14 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm

1.5.15 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzgca afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
grubosci po zageszczeniu

1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa zatok postojowych

1.6.1 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

1.6.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
mechanicznym rolniczym -analogia (docelowo 25 cm)

1.6.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy
dalszy 1cm

1.6.4 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

1.6.5 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

1.6.6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na
wysiewce

1.6.7 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na
wysiewce - linie segregacyjne

1.7 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Budowa chodnikéw i wjazdéw

1.7.1 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

1.7.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
mechanicznym rolniczym -analogia (docelowo 10 cm) - dla chodnika

1.7.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy
dalszy 1cm - dla chodnika

1.7.4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
mechanicznym rolniczym -analogia (docelowo 10 cm) - wjazdy

1.7.5 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy
dalszy 1cm - wjazdy

1.7.6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

1.7.7 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

1.7.8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na

wysiewce

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukladane na wysiewce, kostka koloru grafitowego - wjazdy

tawa betonowa zwykta pod krawezniki i obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

WIN| = |O

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu ponad 5cm

Kody CPV: 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
Przebudowa linii SN

1.8.1  |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym

1.8.2 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku

1.8.3 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego grubosci powyzej 0,4-0,6mm

1.8.4 |Uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 3,0kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych

1.8.5 |Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych, na kablach energetycznych aluminiowych wielozytowych o przekroju zyt do 240mm2
na napiecie do 6kV, w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

1.8.6 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm

1.8.7 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi

1.8.8 |Reczne zasypywanie rowdéw kablowych w gruncie kategorii I-1l o szerokosci dna do 0,6m i gtebokos$ci do 0,4m

1.8.9 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicznymi

1.8.10 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii I-Il (odlegto$¢ ustala Wykonawca)

1.8.11 |Odtaczenie i ponowne wigczenie napiecia

1.8.12 |Nadzory branzowe tauron

1.9 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty towarzyszace

1.9.1 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1.9.2 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych

1.9.3 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

1.9.4 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii |-l - z dowozem ziemi i wykonianiem 0,2 m

warstwy humusu.
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
Kosztorys "Przebudowa ul. Kpt Hardego w Olkuszu” - Etap Il
1 Rozdziat Etap Il
1.1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1  |KNR201/121/2 |01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Norma: KNR 2-01 0121-02, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)  |ha 0,16
1.1.2 |Kalkulacja 00.00 Petna obstuga geodezyjna
wilasna kpl 1
1.1.3 |KNR 231/814/2 |02.00 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
Norma: KNR 2-31 0814-02, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m 182,50
1.1.4 |KNR231/813/3 |02.00 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
Norma: KNR 2-31 0813-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m 320,00
1.1.5 |KNR231/812/3 |02.00 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
Norma: KNR 2-31 0812-03, wyd.IV 1995
_|BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach |
5,48
RAZEM:: 24,68/ m3 24,68
1.1.6 |KNR231/801/3 |02.00 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - wjazdy
Norma: KNR 2-31 0801-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 15,00
1.1.7 |KNR 231/803/3 |02.00 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm
Norma: KNR 2-31 0803-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 657,50
1.1.8 |KNR 231/803/4 |02.00 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Norma: KNR 2-31 0803-04, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 657,50 3
1.1.9 |KNR 231/802/7 {02.00 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm
Norma: KNR 2-31 0802-07, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 657,50
1.1.10 |Kalkulacja 02.00 Demontaz istnejgcych wpustow ulicznych i przykanalikéw wraz z wywozem i
wiasna opfata za utylizacje szt 3
1.1.11 |Kalkulacja 02.00 Demontaz istnejgcych studni kanalizacyjnych betonowych wraz z wywozem i
wiasna optata za utylizacje szt 2
1.1.12 |Kalkulacja 02.00 Demontaz istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonowych fi
wiasna 400 wraz z wywozem i optata za utylizacje mb 50,00
1.1.13 |KNR 201/207/6 |01.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1,0km - miejsce
wywozu ustala Wykonawca 9doliczy¢ optate za sktadowanie)
Norma: KNR 2-01 0207-06, wyd.IV 1996
......................................................... BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII) |
Wyliczenie I0SCi OO0t e
korytowanie pod konstrukcje jezdni
e OO O 230,13
dodatek na tarczg skrzyzowania 1607035 21,00
korytowanie pod konstrukcje chodnika - :(160*2.25)*0.35
strona pétnocna : 126,00
poglebienie nawjazdach (4 6*2.5+4.72.5+4*2.5+4 5*2.5+4*2 542 5+45*
........................................................................................................................................................................ 7,58
korytowanie pod konstrukcje zatoki
parkingowej oraz zjazdéw indywidualnych - :
stronapotudniowa 126,00
RAZEM:: 510,71/m3 | 510,71
1.1.14 |KNR 231/805/3 {02.00 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej, ztozenie na palety i odwo6z we
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Olkusz.
Norma: KNR 2-31 0805-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 | 643,75
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
1.1.15 |KNR 401/108/11{00.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km (doliczy¢ optate za sktadowanie) - miejsce odwozu ustala
wykonawca
Norma: KNR 4-01 0108-11, wyd.Ill 1999
.......................................................... BIMES: Roboty remontowe budowlane
Wyliczenie 10SCi rODOt: e
:182.570.08"0.30+320%0.15%0.3+24.675+15%0.12+
... [648.7570.08+657.5070.06+657.570.15 L 23483
RAZEM:: 234,83/m3 | 234,83
1.2 Element Budowa odwodnienia drogi
1.21 |KNR201/120/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w
terenie réwninnym
Norma: KNR 2-01 0120-03, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)  |km 0,105
122 |KNRAT 01.00 Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie
11/104/5 kategorii Ill wykonywane przy uzyciu koparki ggsienicowej 1,00m3 w
umochnieniu typu box ciezkiego, z transportem urabku samochodami
samowytadowczymi do 1 km. Odlegto$¢ wywozu urobku ustala wykonawca
Norma: KNR AT-11 0104-05, wyd.| 2002
studnie +kraty :
kanat :(56.88-15.00+42.9+21.9)*2.5*1.5+(1.86+3.88+1.9 :
e PABSRBORIM | 41541
RAZEM:: 479,16)m3 | 479,16
1.2.3 |KNR201/610/6 |04.00 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
Norma: KNR 2-01 0610-06, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle | roboty ziemne (MGPIB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
7(3.147171)°0.2+5%(3.1470.8°0.8)°0.2
.......................................................................... :106.68°0.7°0.2+15.36°0402 ... 1616
RAZEM:: 20,05/m3 20,05
1.24 |KNR201/610/6 |04.00 Obsypka w gotowym wykopie z gotowego kruszywa, z piasku
Norma: KNR 2-01 0610-06, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
studnie fi1000 o
studniefis00 o 2134705705 398
objetos¢ rur i studni i-3.14%((0.170.1*15.36)+(106.68*0.175*0.175)+(3*2:
i*0.5*0.5)+(5*1*0.25*0.25)) P -16,43
(import)Razem =54.979000 .
RAZEM:: 54,99/ m3 54,99
1.2.5 |KNR218/625/1 |04.00 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z
osadnikiem i syfonem
Norma: KNR 2-18 0625-01, wyd.V 1994
BIMES: Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne szt 5
1.2.6 |KNNR 4/1413/1 |04.00 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
w gotowym wykopie
Norma: KNNR 4 1413-01, wyd.| 2000
BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000) szt 3
1.2.7 |KNNR 4/1413/2 |04.00 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym
wykopie - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
Norma: KNNR 4 1413-02, wyd.| 2000
BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB
26.09.2000) szt 3 A1
1.2.8 |KNRW 04.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm fgczone na wcisk
218/408/3 Norma: KNR-W 2-18 0408-03, wyd.| 1997
BIMES: Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob
1997r) m 15,36
1.29 |KNRW 04.00 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm fgczone na wcisk
218/408/5 Norma: KNR-W 2-18 0408-05, wyd.| 1997
BIMES: Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob
1997r) m 106,68
1.2.10 [KNRW 01.00 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z
201/222/1 przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
Norma: KNR-W 2-01 0222-01, wyd.| 1997
.......................................................... BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
Wyliczenie 108G TO Ot e
wykopy :1479.16 : 479,16
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
POOSYPKA 720.008 e -20,06
obsypka * kanaty istudnie S4.979+16.432) 7141
RAZEM 387,69m3 | 387,69
1.2.11 |KNR 201/236/2 |01.00 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii lll-IV ubijakami
mechanicznymi
Norma: KNR 2-01 0236-02, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) |m3 | 387,69
1.2.12 |KNR 401/108/5 |00.00 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,
grunt kategorii Il (oliczy¢ optate za sktadowanie(odlegtos¢ ustala
wykonawca)
Norma: KNR 4-01 0108-05, wyd.lll 1999
BIMES: Roboty remontowe budowlane ]
91,47
RAZEM:: 91,47 \m3 91,47
1.3 Element Budowa kanatu technologicznego
1.3.1  |KNR 201/120/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w
terenie réwninnym
Norma: KNR 2-01 0120-03, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)  |km 0,160
1.3.2 |KNRAT 01.00 Wykopy liniowe o gtebokosci do 4,0m i szerokosci 1,0-1,5m w gruncie
11/104/5 kategorii Ill wykonywane przy uzyciu koparki ggsienicowej 1,00m3 w
umochnieniu typu box ciezkiego, z transportem urabku samochodami
samowytadowczymi do 1 km. Odlegto$¢ wywozu urobku ustala wykonawca
.......................................................... Norma: KNR AT-110104-05, wyd.1 2002 ]
Wyliczenie iloSci robOt: | ]
studnie *1.7%1.65*1.6
RAZEM:: 98,90 m3 98,90
1.3.3 |KNR501/106/5 |04.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV, 1 warstwa i 4 otwory w
ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - analogia
Norma: KNR 5-01 0106-05, wyd.Ill 1993
BIMES: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych m 161,90
1.3.4 |KNR201/610/6 |06.00 Podsypka i obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
Norma: KNR 2-01 0610-06, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
m3 22,42
1.3.5 |KNR219/218/1 {03.00 Zabezpieczenie dodatkowa rurg ostonowg RHDPEp 110/6,3 w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu i pod wjazdami
Norma: KNR 2-19 0218-01, wyd.lll 1988
BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 ]
Wyliczenie losci robOt: | ]
.............................................................................. 8+19.6+4.8+5.245.2455+92 .
mb 58,30
1.3.6 |KNRW 06.00 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy utozonego kanatu
219/102/1 Norma: KNR-W 2-19 0102-01, wyd.| 2012
BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetnienie 1997) m 161,90
1.3.7 |KNR501/403/2 |06.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych jednoelementowych typu
SKO-2 w gruncie kategorii Ill
Norma: KNR 5-01 0403-02, wyd.lll 1993
BIMES: Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych kpl 4
1.3.8 |KNRW 01.00 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z
201/222/1 przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
Norma: KNR-W 2-01 0222-01, wyd.| 1997
BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
RAZEM:: m3 66,97
1.3.9 |KNR201/236/2 |01.00 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii lll-IV ubijakami
mechanicznymi
Norma: KNR 2-01 0236-02, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)  |m3 66,97
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm | llosé

Mno

Krot

1.3.10

KNR 401/108/5

00.00

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
grunt kategorii I-Il (oliczy¢ optate za sktadowanie(odlegtos¢ ustala
wykonawca)

Norma: KNR 4-01 0108-05, wyd.lll 1999

BIMES: Roboty remontowe budowlane

8.902-66.97

RAZEM:: 31,93

m3 31,93

1.3.11

KNR 218/804/1

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm -
analogia

Norma: KNR 2-18 0804-01, wyd.V 1994

BIMES: Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne

m 161,90

1.4

Element

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

1.4.1

KNR 201/317/2

01.00

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-1V o szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym

Norma: KNR 2-01 0317-02, wyd.IV 1996

BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

m3 5,58

1.4.2

KNRW
219/306/8

03.00

Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE o $rednicy nominalnej 160mm
Norma: KNR-W 2-19 0306-08, wyd.| 2012

BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetnienie 1997)

m 15,50

1.4.3

KNRW
219/102/1

00.00

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy kabla utozonego w ziemi
Norma: KNR-W 2-19 0102-01, wyd.l 2012

BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetnienie 1997)

m 15,50

1.4.4

KNR 201/704/4

01.00

Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii |-l 0 szerokosci
dna do 0,6m i gtebokosci do 0,4m

Norma: KNR 2-01 0704-04, wyd.IV 1996

BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

m 15,50

1.4.5

KNRW
219/122/1

00.00

Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 160mm
Norma: KNR-W 2-19 0122-01, wyd.l 2012

BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetnienie 1997)

szt 6,00

1.5

Element

Budowa jezdni

1.5.1

KNR 231/103/4

05.00

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-IV

Norma: KNR 2-31 0103-04, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

5*5+95*3.5

m2 | 717,50

1.5.2

KNR 231/111/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci
po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym
-analogia (docelowo 22 cm)

Norma: KNR 2-31 0111-01, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2 | 717,50

1.5.3

KNR 231/111/2

05.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
Norma: KNR 2-31 0111-02, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2 | 717,50

10

1.54

KNR 231/114/7

05.03

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm

Norma: KNR 2-31 0114-07, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2 | 717,50

1.5.5

KNR 231/114/8

05.03

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

Norma: KNR 2-31 0114-08, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2 | 717,50

12

1.5.6

KNR 231/402/4

05.10

tawa betonowa z oporem pod krawezniki
Norma: KNR 2-31 0402-04, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m3 4,50

1.5.7

KNR 231/403/5

05.10

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej (analogia kraweznik najazdowy na tawie betonowej)
Norma: KNR 2-31 0403-05, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m 157,50

1.5.8

KNR 231/402/4

05.10

tawa betonowa z oporem pod krawezniki
Norma: KNR 2-31 0402-04, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m3 26,79

1.5.9

KNR 231/403/3

05.10

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
cementowo-piaskowej

Norma: KNR 2-31 0403-03, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m 180,50
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

1.5.10

KNR 231/1004/7

05.05

Skropienie nawierzchni drogowej emulsja
Norma: KNR 2-31 1004-07, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.5.11

KNR 231/310/1

05.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwag
wigzacg afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm

Norma: KNR 2-31 0310-01, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.5.12

KNR 231/310/2

05.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwag
wigzacg afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszczeniu

Norma: KNR 2-31 0310-02, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.5.13

KNR 231/1004/7

05.06

Skropienie nawierzchni drogowej emulsja
Norma: KNR 2-31 1004-07, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.5.14

KNR 231/310/5

05.06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwag
Scieralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm

Norma: KNR 2-31 0310-05, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.5.15

KNR 231/310/2

05.06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwag
wigzacg afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszczeniu

Norma: KNR 2-31 0310-02, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

717,50

1.6

Element

Budowa zatok postojowych

1.6.1

KNR 231/103/4

05.00

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

Norma: KNR 2-31 0103-04, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

160,10

1.6.2

KNR 231/111/1

05.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci
po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym
-analogia (docelowo 25 cm)

Norma: KNR 2-31 0111-01, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

160,10

1.6.3

KNR 231/111/2

05.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
Norma: KNR 2-31 0111-02, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

160,10

13

1.6.4

KNR 231/114/7

05.03

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm

Norma: KNR 2-31 0114-07, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

160,10

1.6.5

KNR 231/114/8

05.03

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

Norma: KNR 2-31 0114-08, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

160,10

12

1.6.6

KNR 231/511/3

05.07

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce

Norma: KNR 2-31 0511-03, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

155,60

1.6.7

KNR 231/511/3

05.07

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce - linie
segregacyjne

Norma: KNR 2-31 0511-03, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

4,50

1.7

Element

Budowa chodnikow i wjazdéw

1.71

KNR 231/103/4

05.00

Wyliczenie ilosci robot:

chodnik po stronie potnocnej

zjazdy po stronie pétnocne;j

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

Norma: KNR 2-31 0103-04, wyd.IV 1995

BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

:160*2.5-75.75

RAZ 581,65

m2

581,65

1.7.2

KNR 231/111/1

05.02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci
po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym
-analogia (docelowo 10 cm) - dla chodnika

Norma: KNR 2-31 0111-01, wyd.IV 1995

_|BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach

chodnik po stronie potnocnej

:160*2.5-75.75 324,25

2023-11-06

strona nr:

8



Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
chodnik po potudniowejstronie 10254185725 L 66,25
RAZEM:: 390,50/m2 | 390,50
1.7.3 |KNR231/111/2 {05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm - dla
chodnika
Norma: KNR 2-31 0111-02, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
chodnik po stronie potnocnej 60°2.5-75.75
chodnik po potudniowe; stronie 1 002.5416.572.5
390,50, -2
1.7.4 |KNR231/111/1 |05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem o grubosci
po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym
-analogia (docelowo 10 cm) - wjazdy
Norma: KNR 2-31 0111-01, wyd.IV 1995
.......................................................... BIMES: Nawierzchnie na drogachiulicach
Wyliczenie iloSci robOt: | )
Zjazdy po stronie pétnocne;j .672.5+4.7%2.5+4*2.5+4.5*2 5+4*2 5+4*2.5+4.5
5
Zjazdy po potudniowej stronie 4 [072.5+4.572.5+572+571+4.473.5+18.572.5+7"2.
RAZEM:: 191,15
1.7.5 |KNR231/111/2 |05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem
wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm -
wjazdy
Norma: KNR 2-31 0111-02, wyd.IV 1995
.......................................................... BIMES: Nawierzchnie na drogachiulicach
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
Zjazdy po stronie pétnocne;j .672.5+44.7%2.5+4*2.5+4.5*2 5+4*2.5+4*2.5+4.5
................................................................................... 75,75
115,40
RAZEM:: 191,15/m2 | 191,15 13
1.7.6 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm
Norma: KNR 2-31 0114-07, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
RAZEM:: 581,66\m2 | 581,65
1.7.7 |KNR231/114/8 |05.03 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Norma: KNR 2-31 0114-08, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
581,65 12
1.7.8 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce
Norma: KNR 2-31 0511-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 | 390,50
1.7.9 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane
na wysiewce, kostka koloru grafitowego - wjazdy
Norma: KNR 2-31 0511-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 | 191,15
1.7.10 |KNR 231/402/3 |05.10 tawa betonowa zwykta pod krawezniki i obrzeza
Norma: KNR 2-31 0402-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m3 12,41
1.7.11 |KNR 231/407/5 |05.11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Norma: KNR 2-31 0407-05, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m 190,00
1.7.12 |KNR 231/403/5 |05.10 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
Norma: KNR 2-31 0403-05, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach m 32,50
1.7.13 |KNRW 14.00 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm
201/510/2 humusu ponad 5cm
Norma: KNR-W 2-01 0510-02, wyd.| 1997
BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) m2 | 200,00 5
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
z.
Krot
1.8.1  |KNR201/317/2 |01.00 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
Norma: KNR 2-01 0317-02, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) |m3 68,00
1.8.2 |KNR201/610/6 |07.03 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
Norma: KNR 2-01 0610-06, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
RAZEM:: 15,30/m3 15,30
1.8.3 |KNRW 07.03 Reczne uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej
510/103/4 110kV o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego grubosci powyzej 0,4-0,6mm
Norma: KNR-W 5-10 0103-04, wyd.Il 2000
BIMES: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napigcia. Oswietlenie ulic i placow. Sygnalizacja
uliczna. (Wacetob 2000) m 160,00
1.8.4 |KNRW 07.03 Uktadanie kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o
510/114/3 masie do 3,0kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
Norma: KNR-W 5-10 0114-03, wyd.Il 2000
BIMES: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napigcia. Os$wietlenie ulic i placow. Sygnalizacja
uliczna. (Wacetob 2000) m 30,00
1.8.5 |KNR510/503/3 |07.03 Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych, na kablach energetycznych
aluminiowych wielozytowych o przekroju zyt do 240mm2 na napigcie do 6kV,
w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Norma: KNR 5-10 0503-03, wyd.V 1994
BIMES: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napiecia. Oswietlenie ulic i placéw. Sygnalizacja
uliczna. (wersja Orgbud) szt 2
1.8.6 |KNRW 07.03 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm
219/306/8 Norma: KNR-W 2-19 0306-08, wyd.| 2012
BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetienie 1997) m 117,00
1.8.7 |KNRW 07.03 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w
219/102/1 ziemi
Norma: KNR-W 2-19 0102-01, wyd.| 2012
BIMES: Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r +
Uzupetnienie 1997) m 170,00
1.8.8 |KNR 201/704/4 {01.00 Reczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie kategorii |-l 0 szerokosci
dna do 0,6m i gtebokosci do 0,4m
Norma: KNR 2-01 0704-04, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) |m 170,00
1.8.9 |KNR201/236/1 |01.00 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1l ubijakami
mechanicznymi
Norma: KNR 2-01 0236-01, wyd.IV 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) |m3 52,70
1.8.10 |KNR 401/108/5 |00.00 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
grunt kategorii |-l (odlegtos$¢ ustala Wykonawca)
Norma: KNR 4-01 0108-05, wyd.lll 1999
BIMES: Roboty remontowe budowlane m3 15,30
1.8.11 |Kalkulacja 07.03 Odtaczenie i ponowne wigczenie napiecia
wiasna 1,00
1.8.12 |Kalkulacja 07.03 Nadzory branzowe tauron
wtasna 1,00
1.9 Element Roboty towarzyszace
1.9.1 |KNR 231/1406/5(00.00 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
Norma: KNR 2-31 1406-05, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach szt 5
1.9.2 |KNR 231/1406/4|00.00 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
Norma: KNR 2-31 1406-04, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach szt 4
1.9.3 |KNR 231/1406/3{00.00 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
Norma: KNR 2-31 1406-03, wyd.IV 1995
BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach szt 4
1.9.4 |KNR 221/401/1 |14.00 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie
kategorii |-l - z dowozem ziemi i wykonianiem 0,2 m warstwy humusu.
Norma: KNR 2-21 0401-01, wyd.Ill 1998
BIMES: Tereny zieleni m2 | 240,00
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