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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 WSTEP DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania:

pn. ,,.Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Klebowo — (Osiedle przy jeziorze)”.

Realizacja przedsigwzigcia ma na celu zwigkszenie stopnia zwodociggowania Gminy Lidzbark
Warminski , a przez to realizacj¢ wymogow przepisow:
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
* Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Celem realizacji przedsiewzigcia jest rozbudowa istniejacego systemu wodociggowego w Gminie
Lidzbark Warminski poprzez zwodociggowanie obszaréw nie posiadajacych w chwili obecnej
dostepu do sieci wodociggowej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, i jego wigczenie do
istniejacego zbiorczego systemu wodociggowego , obejmujacego wszystkie istniejace budynki
1 dziatki budowalne tego obszaru, a przez to:
* poprawe jakosci Srodowiska przyrodniczego dzieki uporzadkowaniu gospodarki wodno -
sciekowej,
* wdrozenie prawa wspdlnotowego w zakresie infrastruktury ochrony srodowiska celem
zapewnienia zréwnowazonego rozwoju spoteczno — gospodarczego regionu,
* przyczynienie si¢ do realizacji celéw strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym,
ktére sprowadzaja si¢ do zréwnowazonego rozwoju i poprawy jakosci zycia mieszkancow,
a co jest z tym bezposrednio zwigzane - do wzrostu konkurencyjno$ci gospodarczej kraju.
Przedmiotem zamodwienia okreslonego w programie funkcjonalno-uzytkowym jest opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami
i pozwoleniem na budowe. oraz wybudowanie sieci wodociggowej w msc. Ktebowo (Osiedle przy
Jeziorze). Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, a obszar objety projektem wskazano w Czgsci 111
PFU — CZESC RYSYNKOWA.

1.2 ZAKRES I SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Zamodwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag wraz
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggnigcia celéw opisanych

w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).
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Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej wraz z niezbedna infrastrukturg.

2) wykonanie robdét budowlano - montazowych budowy sieci wodociggowej oraz niezbednej
infrastruktury zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa — Projektem Zagospodarowania
Terenu oraz Projektem Technicznym

3) pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych;

4) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢é wymagania normy: PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociaggowe;j
wraz z niezbg¢dna infrastrukturg w miejscowosci Kiebowo do przysztego Osiedla przy Jeziorze, wraz z
jej wybudowaniem i uruchomieniem.

Trasa sieci wodociggowej powinna byé zgodna z zatacznikami graficznymi, czeéci III PFU — CZESC

RYSUNKOWA Arkusz 1,2,3,4,5 a ostateczng tras¢ oraz rozmieszczenie niezbednej infrastruktury

wodociagowej ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz wlascicielami/zarzadzajacymi
dziatkami.

W zakresie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje si¢ wybudowanie :

. sieci wodociagowej o dlugosci okoto 3222 [mb], PE HD @ 110 mm SDR 17,

. wraz z hydrantami ppoz @ 80 - okoto 8 [kpl.]
Wykonawca zobowiazany jest zrealizowac roboty zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzona
przez inwestora, warunkami technicznymi dla budowy sieci wodociggowej w Gminie Lidzbark
Warminski wydanymi przez ,,Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin ,,EKOWQOD ” Sp. z 0.0. w Lidzbarku
Warminskim o ktére wystapi na etapie projektowym oraz zapisami zawartymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym dla powyzszego zadania.
Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana zaréwno w dziatkach wydzielonych pod drogi w
pasach drogowych, na dziatkach prywatnych, gminnych jak i na niewielkich obszarach
nieuporzagdkowanych terenéw zielonych, oraz dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa.
Przewiduje si¢ rozbudowe systemu wodociaggowego o sie¢ wodociagowa o orientacyjnej dlugosci okoto
3222 mb, z rur PE © 110 mm RC HD, SDR 17 przyltaczona do istniejacej sieci wodociagowej
PVC@110 w dziatce drogi powiatowej dz. nr 224 obr. 36 Kigbowo w ktdrej zlokalizowano wezet
przytaczeniowy.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie armatura wodociggowa w postaci zasuw w wezle

wlaczeniowym do sieci wodociagowej oraz 8 kpl. hydrantéw nadziemnych ppoz @ 80.

UWAGA: Wszystkie podane powyzej parametry, nalezy traktowaé jako warto$ci przewidywane i

orientacyjne, a ostateczne wielko$ci okreS§lone beda w czasie wykonywania projektu budowlanego.

Ostateczne rozmieszczenie elementOw uzbrojenia sieci wodociagowe] nalezy zaprojektowac zgodnie z

uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzadcami poszczegdlnych sieci.
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Ostateczne warto$ci w zakresie $rednic, dtugosci siecii przylaczen ustali Wykonawca w oparciu
o szczegblowe obliczenia w porozumieniu z Gming Lidzbark Warminski — Inwestorem
Zamawiajacym.

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, §rodowiskowe i spoteczne.
Dobér technologii robot dla poszczegélnych fragmentdw sieci stanowi element prac projektowych, a
tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy wchodzacym w zakres prac projektowych.

Proponuje sie wykonanie sieci wodociagowej w_technologii robot — bezwykopywch — metoda

przewiertu sterowanego rura PE HD RC PN 100

Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy sieci wodociggowej powinny zapewnia¢ wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU — w szczegdlnoSci:

e trwalosSci robodt,
* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.
Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajacego mozliwosé ich

odbioru z jednoczesnym uruchomieniem 1 wiaczeniem do eksploatacji.

1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Planowana sie¢ wodociaggowa powinna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby socjalno - bytowe
mieszkancoéw i potrzeby ochrony przeciwpozarowej na terenie gminy Lidzbark Warminski w msc.
Kiebowo do planowanego Osiedla nad Jeziorem.

Projektowana sie¢ bedzie pracowal przez caly okres w sposob ciagly, wiec jej zaglebienie
powinno by¢ ponizej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,6 m ponizej terenu. oraz powinna
spetnia¢ wszystkie wymagania okre§lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa,
a przede wszystkim zapewniac:

* niezawodno$¢ dostawy wody.

* dostarczenie wody w wymaganej ilo$ci, pod pozadanym ci$nieniem i o odpowiedniej jakosci,
spetniajace wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych
zasi¢giem sieci,

* ci$nienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa

* ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosi¢ minimum 0,15 MPa

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociagowej na obszarze msc. Kiebowo umozliwi
dostawe wody o wymaganej jako$ci, pod wymaganym cisnieniem, oraz umozliwi w przysztosci dalsza

rozbudowe uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie terenéw Gminy Lidzbark Warminski.
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14. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH - zakres przedmiotu
zamoOwienia

1.4.1. DOKUMENTY WYKONAWCY - ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
WYKONAWCY
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

v' opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2020 poz. 1609); niezbg¢dnej dla wykonania robdt budowy sieci wodociggowej

v opracowanie mapy zasadniczej do celéw projektowych,

v' opracowanie bilansu zapotrzebowania na wode dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz
z projektowanym schematem uktadu sieci i obiektéw oraz obliczeniami hydraulicznymi,

v' uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji (tacznie z
zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe),

v" wykonanie rob6ét budowlanych w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowigce

kontrakt, w tym odtworzenie istniejacych drég 1 przywrdcenie terenu do stanu sprzed

rozpoczecia robot

v" wykonanie préb koncowych wybudowanych obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach
zamowienia, i uzyskanie pozwolen koniecznych do uzytkowania sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Tresé¢ koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nie stanowi rzeczywistej
planowanej ilosSci robét i nie moze stanowi¢ réwniez podstawy do jakichkolwiek ewentualnych
przyszlych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej
oferty na wykonanie przedsiewzi¢cia, we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko ustali przewidziana
do wykonania ilo$¢ robét, ich wartosé ryczattowa.

Ostateczne, szczegélowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektéw na sieci
wodociagowej , w tym m.in.: dlugosci, Srednice, ilo§¢ urzadzen armatury 1 zaglgbienia oraz parametry
techniczne ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;.

Podane powyzej ilosci planowanych rob6t moga ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie,
a ewentualne ich zwigkszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty
dodatkowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowa, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiajacego, a takze uzyska wymagane prawem
wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach w

trakcie realizacji zaméwienia),
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1.4.2 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona nastepujace prace:
a) opracuje Projekt Zagospodarowania Terenu, , oraz Projekt Techniczny Sieci Wodociagowej

b) wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym miedzy
innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usunigcia kolizji z
istniejacg infrastrukturg podziemna, operaty wodnoprawne, oraz inne wynikajace z potrzeby
realizacji inwestycji zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

c) uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci wodociagowej wraz z
obiektami do eksploatacji; uzyska zgody wiascicieli sieci w zakresie dostepu do mediéw,
niezbednych na okres prowadzenia robét; zgodnie z zapisami decyzji lokalizacyjnej uzgodni
lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociggowej w zakresie kolizji z rowami melioracji wodnej
szczegblowej

d) o ile bedzie to wymagane, opracuje inwentaryzacj¢ zieleni i uzyska w imieniu Zamawiajacego
decyzj¢ zezwalajaca na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni,

e) o ile bedzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopow i uzyska decyzje pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopow,

f) opracuje informacje dotyczaca BIOZ,

g) uzyska decyzj¢ zatwierdzajaca projekt budowalny oraz pozwolenie na budowe,

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania dokumentacji projektowej dla wydzielonych etapéw zadania
inwestycyjnego oraz uzyskania dla nich odrgbnych wymaganych uzgodnien, opinii, postanowien i
decyzji administracyjnych.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.

Opracowana przez Wykonawce Dokumenty Projektowa musi obejmowac¢ zakres objety niniejszym

Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

1.4.3 ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres i cel zamdwienia obejmuje rozbudowg istniejacego systemu wodociaggowego w Gminie Lidzbark
Warminski poprzez zwodociggowanie obszaréw nie posiadajacych w chwili obecnej dostepu do sieci
wodociggowej na ustalonym w niniejszym dokumencie obszarze, i jego wiaczenie do istniejacego
zbiorczego systemu wodociggowego Gminy i umozliwienie przylaczania do sieci wszystkich

istniejacych dziatek tego obszaru.
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Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami na budowe¢ oraz budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Ktebowo — (,,0Osiedle nad jeziorem™ )
Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej okresli ostateczne rozwigzania
techniczno — lokalizacyjne stuzace osiagnieciu celu inwestycji, bioragc pod uwage wymogi zawarte w
PFU i m.in. takie aspekty jak:

* docelowy bilans wody

* dostepnos¢ terenu,

e uwarunkowania gruntowo — wodne, w tym kolizje z ciekami wodnymi,

¢ warunkowania srodowiskowe,

* uwarunkowania spoteczne,

*  warunki techniczne wydane przez administratoréw istniejacej infrastruktury,

* glebokos¢ przemarzania,

* kolizje z innym uzbrojeniem,

* technologi¢ wykonania rob6t

1.4.4 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE]

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dostarczy:
a) w wersji papierowej:
* Projekt Zagospodarowania Terenu - 3 egz.
* Projekt Techniczny -3 egz.
» wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje

projektowe i dokumenty — 3 kpl.
b) w wersji elektronicznej: na ptycie CD lub DVD w formacie PDF w 3 egzemplarzach

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ na aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych
sytuacyjno - wysokoSciowych w skali 1:500 lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawce).
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ aktualng map¢ ewidencji gruntéw oraz wypisy z rejestru
gruntéw, przez ktdre przebiega trasa przewodow lub pas realizacyjny robot.

UWAGA:

Ilos¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktére pozostang w archiwach jednostek prowadzacych
postepowania administracyjne i wydajacych na ich podstawie odpowiednie decyzje.

Dokumentacja Powykonawcza

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest na biezaco prowadzi¢ pomiary geodezyjne

i w miarg postgpu rob6t nanosi¢ analiz¢ geodezyjng na mapach wysokosciowych oraz profilach.
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Po zakonczeniu rob6t budowlano - montazowych, wykonawca zobowigzany jestdo wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmujacej zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca przygotuje i przekaze w toku procedur przejecia/odbioru robét 2 kpl. Dokumentacji
Powykonawczej w wersji papierowe]j i elektronicznej,
Dokumentacj¢ Projektowa i Powykonawcza nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujac zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okre§lone w Polskich Normach.
Dokumentacje winny by¢ wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w oktadke formatu A-4
w spos6b uniemozliwiajacy ich zdekompletowanie) oraz na nosniku danych CD lub DVD, przy czym
nalezy zastosowac nastgpujace formaty i warunki:

= pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),

= pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,

= pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegoty w formatach: pdf i dxf, dwg)
Podstawe do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow

1 rysunkéw w formacie papierowym.

1.4.5 Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia rob6ot budowlano - montazowych, jak i przygotowania projektu

do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5. Warunki prowadzenia robét budowlanych
1.5.1. Zakres Robét budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa wraz z wpigciami do istniejacej infrastruktury.
W sktad Robdt budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) rozbidrka istniejacych nawierzchni drég 1 odcinkéw w miejscu uktadania sieci.
b) usunig¢cie istniejacych drzew, krzew6w i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasa sieci.
) usunigcie warstwy humusu, wywdéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) rozbiérka innych kolidujacych obiektow z siecia
3. Usunigcie kolizji

a) usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura
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4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
a) wykonanie rurociggéw ci$nieniowych;
6. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;
a) montaz armatury;
7. Polaczenia z istniejaca infrastruktura:
a) wpigcie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajacego;
8. Roboty wykonczeniowe:
a) uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdéw, humusowanie i
realizacja zieleni);

b) wszystkie inne niezbedne elementy

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Konieczno$¢ wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociggowej ma na celu dostosowanie jednostki osadniczej do
standardéw polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowigzujacych przepiséw prawnych.

Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do zapewnienia dla mieszkancéw podtagczonych do
sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakosci wymaganej obowigzujacymi
przepisami. Stworzenie spdjnej sieci wodociggowej w uktadzie pierscieniowym dzigki obustronnemu
zasilaniu zapewni ciagtos¢ dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni si¢ do poprawy
jakos$ci zycia mieszkancow oraz zwigkszenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzieki zapewnieniu
podstawowej infrastruktury techniczne;.

Ekologiczne cele Inwestycji:

- zmniejszenie mozliwo$ci skazenia warstw wodono$nych przez indywidualne zrédta poboru
wody,
- dostosowanie gminne;j infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzacych zmian klimatu,

Spoteczne cele Inwestycji:

- poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajaca z podniesienia jakosci wéd powierzchniowych
i posrednio z wzrostu jakos$ci wody pitnej pobieranej z uje¢ podziemnych, a takze z redukcji
skazenia gleb;
- poprawa jakosci zycia mieszkancdw oraz zwigkszenie perspektyw rozwoju gospodarczego
dzigki poprawie stanu §rodowiska naturalnego;
- podniesienie atrakcyjnosci terenéw gminy Lyse dla mieszkancéw oraz przyjezdnych;
- stworzenie korzystniejszych warunkéw dla rozwoju przedsicbiorczosci poprzez

zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej; inne cele:
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- spelnienie przez gming wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE
oraz prawie polskim odnos$nie prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej;

- stworzenie gminnego systemu p.poz. w oparciu o wlasna sie¢ wodociggowa.

1.6.2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Gmina Lidzbark Warminski jest jedng z trzech gmin wiejskich powiatu lidzbarskiego. Powiat lezy w
polnocnej czesci wojewddztwa warminsko — mazurskiego obejmujac oprécz gminy Lidzbark
Warminiski gminy: Orneta, Lidzbark Warminski, Lubomino, Kiwity. Teren gminy otacza gmin¢ miejska
Lidzbark Warminski. Gmina Lidzbark-Warminski na 100 gmin wiejskich wojewddztwa zajmuje 7
miejsce co do wielkosci, jej powierzchnia wynosi 371,0 km2. Ludnos$¢ jej stanowi 0,5% mieszkancéw
wojewddztwa. Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy (grunty orne stanowia 58%
powierzchni), grunty IV i III klasy stanowig prawie 80% areatu, za$ potencjat przemystowy stanowi
kilka nieduzych zaktadéw wytwoérczych. Strukture administracyjna tworzy 55 miejscowosci (wsi),
gmina posiada 40 solectw. Gmina Lidzbark Warminski usytuowana jest na pograniczu Wzniesienia
Sepopolskiego i Pojezierza Mazurskiego. Teren gminy o bogatej konfiguracji jest poprzecinany
morenami zlodowacenia Battyckiego. Zaliczany jest on do obszaru ,,Zielonych Ptuc Polski”. Czg§¢
obszaru gminy Lidzbark-Warminski lezy w obszarze krajobrazu chronionego dolin rzek Lyny,
Symsarny, Elmy, Drwecy Warminskiej i jezior Blanki i Symsar. Powierzchnia laséw stanowi 27%
powierzchni gminy, za§ woéd powierzchniowych 15%, decyduje to o tym , Ze problemy ochrony
srodowiska stanowig istotng problematyke w gminie. Walory krajobrazowe, atrakcyjno$¢ przyrodnicza,
szlaki turystyczne, szczegdlnie kajakowe, piesze i rowerowe, stwarzaja warunki dla rozwoju turystyki
kwalifikowanej. Klimat na obszarze gminy jest analogiczny, jak w potozonych na pdinocy
wojewddztwa powiatach. Dominujagcy wplyw ma klimat morski. Charakteryzuje si¢ duzym
zachmurzeniem zimg i jesienig, chtodnym i krétkim latem. Srednie roczne opady to 620 mm,
temperatura roczna wynosi 7°, za§ okres wegetacyjny 200 dni.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych gminy Lidzbark Warminski
w jej wschodniej czgsci. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w wigkszo$ci wzdiuz
ciggdéw komunikacyjnych. Przej$cia pod drogami z nawierzchnig asfaltowa ew. przepustami wykonane

zostang metoda bezwykopow3 - przeciskiem lub przewiertem horyzontalnym.

Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja — sie¢ wodociagowa oraz lezacych w
zasiegu jej oddziatywania:

dz. nr. 224, 252/1, 236/53, 236/3, 92/3, 3094/4, 3095/2, 237, 241/5 obre¢b 36 — Kiebowo
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1.6.3  Opis istniejgcej sieci wodociggowej

Gmina Lidzbark Warminski korzysta z kilku uje¢ wody podziemnej, ktére administrowane sg przez
Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin “EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim. Woda podziemna pobierana
jest gléwnie na cele socjalno — bytowe. Woda podziemna pobrana z uj¢¢ podziemnych posiada znacznie
wyzsza zawarto$¢ soli zelaza 1 manganu w stosunku do dopuszczalnych norm, stad wynika koniecznos¢
jej uzdatnienia zZ zastosowaniem technologii odzelaziania 1 odmanganiania.
Pobrana woda, po jej uzdatnieniu, rozprowadzona jest za pomoca sieci wodociaggowych do
poszczegdlnych odbiorcéw. Na terenie gminy Lidzbark Warminski praktykuje si¢ takze utrzymywanie
kilku publicznych studni gtebinowych, ktére stuza do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode, tzw.
“na wylewke”. Gmina nie podata jaki procent gospodarstw domowych jest obecnie podiaczonych do
sieci wodociggowych. Z uzyskanych ustnie informacji wynika, ze wigkszo$¢ mieszkancéw gminy
Lidzbark Warminski korzysta z wody doprowadzonej za pomoca sieci wodociggowej, ale nie zostat
podany % gospodarstw domowych, ktéry nie ma jeszcze doprowadzonej biezacej wody z sieci
wodociggowych. W efekcie, trudno jest oceni¢, czy problem podigczenia kolejnych gospodarstw
domowych do wiejskich sieci wodociagowych dotyczy wiekszej liczby mieszkancéw, czy tez stanowi
problem marginalny, gdyz przewazajaca wigkszo§¢ mieszkancéw juz posiada doprowadzong biezaca

wode. Gminna sie¢ wodociggowa dostarcza wode poprzez 52 hydrofornie strefowe.

1.6.4 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancoéw

tj. q = 120 dm*/os*dobe

1.6.5 Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyska¢ decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

1.6.6 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo
tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenéw zielonych,
o ile bedzie to niezbedne i wymagane, opracuje inwentaryzacje zieleni 1 uzyska w imieniu

Zamawiajacego decyzje zezwalajaca na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni,

1.6.7 Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne
Ewentualne przejscia pod rowami melioracyjnymi mogg by¢ realizowane na podstawie Warunkéw

technicznych i pozwolen wydanych przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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Drogi

Projektowana sie¢ wodociaggowa wraz z odgalezieniami powinny by¢ realizowane w istniejacych pasach
drogowych, wzdtuz paséw jezdnych i z przejsciami poprzecznymi pod pasami oraz w granicach dziatek
gminnych Gminy Lidzbark Warminski

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowac i wykonaé przejsScia pod droga powiatowg i
gminng w porozumieniu z zarzadcg drogi tj. Zarzadem Drég Powiatowych w Lidzbarku Warmifskim

oraz Gming Lidzbark Warminski.

Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie mialo miejsce tylko w szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach. Projekt winien minimalizowa¢ naruszenie drogi powiatowej chyba zZe na etapie realizacji
projektu Wykonawca wykaze optacalno$¢ ekonomiczng takiego rozwiazania i uzyska zgode Zarzadcy

drogi i Zamawiajacego

1.7 OGOLNE WLEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.7.1 Wymagania ogdlne

Planowana sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby socjalno - bytowe
mieszkancow 1 potrzeby ochrony przeciwpozarowej na terenie gminy Lidzbark Warminski w msc.
Kiebowo do planowanego Osiedla nad Jeziorem. Projektowana sie¢ bedzie pracowac przez caty okres
w spos6b ciagly, wigc jej zaglebienie powinno by¢ ponizej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niz
1,6 m ponizej terenu. Sie¢ rozdzielcza winna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

* niezawodno$¢ dostawy wody.

* dostarczenie wody w wymaganej ilo$ci, pod pozadanym ci$nieniem i o odpowiedniej jakosci,
spetniajace wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych
zasi¢giem sieci,

* ci$nienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekracza¢ 0,6MPa (6 bar),

* ci$nienie u koncowego odbiorcy punkcie czerpalnym powinno wynosi¢ minimum 0,15 MPa,

* do budowy nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do powszechnego obrotu,spetniajace
Polskie Normy i posiadajace aprobaty techniczne Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w sieciach wodociggowych

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwiazanych z budowa sieci
wodociggowe]j powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnia jej
prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:
* jako podstawe opracowania projektdw i wykonania rob6t nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktére pod wzgledem

technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji,
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* rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen oraz powinny
réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych,

* dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu analiz¢
rzeczywistych warunkéw pracy,

» zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakoS$ci, trwale i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania,

» zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnos$cig oraz
wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

» akceptacje Zamawiajacego powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdt na
etapie projektu i wykonawstwa,

* dobdér rur stluzacych do budowy sieci wodociagowych powinien zosta¢ poparty przez

Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatéw i armatury. Przewody wodociagowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztalttek o
wtasciwosciach mechanicznych spetniajagcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrgbnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢
oznakowane zgodnie z normami. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych
wydanych przez Cobrti - Instal.

16|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci wodociagowej w msc. Klebowo gm. Lidzbark Warminski

1.7.2 Zestawienie elementow sieci wodociagowej PFU dla Zadania pn.
,Budowa sieci wodociagowej w msc. Kiebowo (Osiedle przy jeziorze)

L.p MATERIAL SREDNICA | DEUGOSC | ILOSC | JED.
1. RURA PE RC SDR 17 110 3222 269 Szt.
2. ZASUWA 100 6 szt.
3. ZASUWA 80 8 szt.
4. HYDRANT 80 8 szt.
5. KOLANO STOPA 80 5 szt.
6. STUDNIA N/O 1200 1 Szt.
7. | TROINIK PE 110/110 1 szt.
8. | TROJNIK PE 110/90 5 szt.
9. | TROINIK ZELIWNY 100/100 1 szt.
10. |KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY 100 2 Szt.
12. | KOLNIERZ STAL 100/110 1 Szt.
13. | TULEJA KOLNIERZ 90 5 szt.
14. | KOLNIERZ STAL 80/90 5 Szt.
15. | KROCIEC ZELIWNY L=1000 80 5 szt.
16. |OBUDOWA TELESKOPOWA Z - 11 Szt.
17. |SKRZYNKA ZELIWNA Z - 11 szt.
18. | SLUPEK STALOWY Z TABLICZKA 50 8 szt.
19. |USZCZELKA 110 12 Szt.
20. |USZCZELKA 80 20 szt.
21. |ZESTAW MONTAZOWY M16x80 40 kpl.
22. | NASUWKA PVC 110 2 szt.
UWAGA:
Wszystkie podane powyzej elementy sieci wodociagowej ich rodzaje Srednice oraz
parametry techniczne, nalezy traktowa¢ jako wartosSci przewidywane

i orientacyjne, a ostateczne wielkosci, Srednice i ilosci okreslone zostana
w dokumentacji projektowej zadania bedacej przedmiotem zamowienia.
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2.0PIS YVYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DOPRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WSTEP

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (PFU) sa rozszerzeniem zapisOw punktu ,,Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe” i jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktére nalezy spelni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wiazacy element Zamdwienia
w rozumieniu opisu przedmiotu zamodwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze
Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.

Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowa¢ zmiany ceny Zamowienia.

2.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje¢ Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbgdne do zakonczenia calego zakresu rob6t
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci
wodociggowe;.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi

sieciami wodociggowymi.

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celéw projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robdt przewidzianych w
Zamoéwieniu.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane

ze szczeg6towa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.
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2.2.2. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Wykonawca w ramach Zaméwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdtowej
dokumentacji geologiczno— inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci wodociggowe;j.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepiséw:

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019
r. poz. 868)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463)

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

2.2.3. Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji ZamOwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materiatlowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji rob6t (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz nakladéw pracy zwigzanej
z eksploatacja zaprojektowanych rob6t).
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwiazan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

» efektywnos$ci ekonomicznej,

* techniczny,

* technologiczny,

* trwaloSci przyjetych rozwiazan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca kierujac
si¢ zasadg nalezytej starannoS$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostgpne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania
analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te

opracowania stuza.
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2.2.4 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca si¢ z:
*  Projektu Budowlanego (PZT, P Arch- Bud. PT) z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ,
*  Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami)
*  Projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,
* Projektu odtworzenia nawierzchni,
*  Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
*  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,
* Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli
bedzie wymagana odrgbnymi przepisami).
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Rob6t uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami — Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz
zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, tekst jednolity )
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z operatorem
sieci wodociggowych 1 Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatoSci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie
do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien
obejmowacé wszystkie branze 1 specjalnoSci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsigwzigcia i powinien sktada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:
* czes¢ technologiczna,
* czg$¢ budowlano-konstrukcyjna,
* zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),
* dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bgdzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),
* projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
* opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,
* informacje dotyczace BIOZ.
Wylaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po

wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.
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Ponadto Dokumentacja Projektowa musi spetni¢ nastepujace wymagania:

*  musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwoSci
1 starannosci,

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno - wytrzymatos$ciowe,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich przepiséw
dla projektéw budowlanych,

* musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych w niniejszym PFU.

2.2.5 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
1 pozwolenia niezbe¢dne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajacego
(np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii
i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcéw
infrastruktury i obiektéw.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te leza po
stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Zamdéwienia.

W szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

» uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Wydzialu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
koniecznos¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

*  Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budow¢ w imieniu
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

* uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych
i gminnych

* uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia

Robdt w drogach powiatowych i gminnych,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
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2.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakonczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelno$ci Wykonawca przedstawi osiagnigte
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wilasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajacego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysziego uzytkowania obiektéw. Powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty zostaly wykonane
zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia

do zasob6éw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j).

22|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci wodociggowej w msc. Kiebowo gmina Lidzbark Warminski

* Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym,
oddzielnie dla sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.
* Pozwolenie na budowe.
* Protokoty odbioréw czgsciowych.
* Protokdt ze zgrzewania rur PE.
* Protokot z badan pobranych prébek.
* Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).
* Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit.
*  Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, $rednicg i sposobem likwidacji sieci.
* Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
Wewnatrz segregatora pt. ,,Dokumentacja Powykonawcza” powinien znajdowac si¢ spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:
1. opracowania projektowe,
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb,
odbioréw itp, opinie sanitarne i inne.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej

— podpisem Kierownika Budowy.

2.2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce uprawnienia projektowe w

odpowiednich branzach.
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W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

a) wyjasnianie  watpliwoSci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzanh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z

tym zwigzane

2.2.8 Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,Budowa sieci wodociaggowej w msc. Kiebowo (Osiedle przy jeziorze)”
powinna uzyskaé pozwolenie na budowe.
Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej oraz w wersji elektroniczne;j.
Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektéw ujetych w zadaniu:
,Budowa sieci wodociagowej w msc. Klebowo (Osiedle przy jeziorze)” w zaleznosci od zakresu
rzeczowego projektu winien on obejmowac:
1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla kategorii
geotechnicznej zawierajacych:
* opini¢ geotechniczng, - 1 egz.
* dokumentacj¢ badan podtoza, - 1 egz.
* projekt geotechniczny - 1 egz.
2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:
* sieci wodociggowych. - Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego 3 egz.
3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
4. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Rob6t Budowlanych — 3 egz.

5. Przedmiary rob6t wraz z Kosztorysem Inwestorskim dla realizowanego zadania 3 egz.
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2.3. Wymagania technologiczne

2.3.1. Sieé¢ wodociggowa

a) sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciagle zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikéw objetych dzialaniem sieci.

b) wszystkie wyroby budowlane i §rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda surowa i
uzdatniong powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

¢) do wybudowania sieci wodociagowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek w zaleznosci od $rednicy
przewodu:

- rury oraz ksztattki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana, dla
srednicy do Dz280 (wlacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, faczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw. rozgalezne, tj.
tréjniki itp. z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrecane na Sruby.

d) minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od obiektéw budowlanych i innych mediéw w
odlegtosciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal.

e) wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.

f) minimalne przykrycie wodociagowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1,5m.

g) na zmianach kierunkéw tras rurociaggéw zeliwnych nalezy stosowac bloki oporowe wgnormy

BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski tagczace ztaczki kielichowe.
2.3.2 Armatura

a) na przewodach wodociagowych nalezy montowa¢ hydranty , posiadajace Atest Higieniczny PZH,
oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP. PN 10 wg normy PN- EN 805,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz warunkéw technicznych Cobrti Instal.

b) do zabezpieczenia hydrantéw podziemnych stosowa¢ hydrantowe skrzynki zeliwne.

¢) na przewodach ulicznych nalezy stosowaé zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG 50,
kolnierzowe z uszczelnieniem migkkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby ulatwi¢ odciecie
przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz norma
PN-EN 805. Do obstugi zasuw stosowa¢ obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu z
profili zamknietych. Gérna cze$¢ teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztattownika o profilu
zamknietym, ciggnionego, badz krepowanego ze spoing zamkni¢ta spawaniem na calej dtugosci
taczenia, a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki uliczne.

d) przy zamontowanej armaturze zainstalowac¢ tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-09700
. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

e) sieci wyposazy¢, w zaleznosci od lokalnych warunkéw w odpowiednie urzadzenia spustowe,

zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.
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f) armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane kompensatory
montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejs¢ przewodéw przez S$ciany komory powinny

gwarantowac szczelno$¢ i elastyczno$¢.

2.3.3 Zrodlo zasilenia sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie zasilana z istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy @ 110 mm.
Nalezy zaprojektowa¢ wiaczenia do istniejacej sieci zgodnie z zatgcznikiem graficznym poprzez zabudowe

tréjnika 110/100/110 z potaczeniem kotnierzowym.

2.3.4 Ukladanie przewodow

Sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ na glebokosci ok. 1,6 — 1,8 m od powierzchni terenu do géry przewodu
wodociggowego, zachowujac tym samym glebokos$¢ strefy przemarzania gruntu dla rejonu Gminy Lidzbark
Warminiski oraz NNalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejagcego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz od konstrukcji budowlanych. Nad siecia wodociaggowa nalezy ulozy¢ niebieska tasme

ostrzegawcza.

2.3.5 Przejscia przez drogi, kanaly, cieki wodne

Sie¢ wodociggowa przechodzacg pod drogami i rowami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Przejscia pod
ciekami wymagaja uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Miejsca przej§¢ przewodéw wodociggowych
przez cieki wodne nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych odcinkach o tagodnie pochytych, nie wypuktych
brzegach koryta.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ich administratoréw.
Przewidzie¢ nalezy stosowanie metod bezwykopowych (przeciskdw) na takiej gtebokosci, aby rura ochronna
znajdowala si¢ w odlegltosci co najmniej 1.2 m od dna rowu. Koszty tych uzgodnien pokrywa Wykonawca.
Przewody wodociggowe przebiegajace poprzecznie pod drogi nie powinny zmniejszy¢ statecznoSci

i no$nosci podloza oraz nawierzchni drogi, a takze narusza¢ skrajni drogi.

2.3.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach przecigcia nowoprojektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy recznie
zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w

obecnosci przedstawicieli wlascicieli tego uzbrojenia.

2.3.7 Proéba szczelno$ci, plukanie i dezynfekcja rurociaggow
Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego, armatury nalezy przeprowadzi¢ woda
na cisnieniu prébnym 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy

przeptukac sie¢ czysta woda z predko$cia min. 1 m/s.
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Po zakonczeniu plukania przewody, armaturg oraz zbiornik nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu
przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu wtdérnego ptukania nalezy wode zaczerpnigta z wodociagu

poddac¢ analizie przez uprawnione laboratorium.

2.3.8 Oznakowanie trasy
Trase¢ rurociagéw nalezy oznaczy¢ tasma PCV z metalowa wkladka, lokalizacja armatury i hydrantéw winna
by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Uwaga!

Istnieje mozliwo§¢ kolizji z istniejagcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do prac
projektowych.

2.4. Wymagania materialowe

2.4.1. Przewody - sie¢ wodociagowa
Przewody oraz wszelkie elementy faczace musza by¢ wykonane z materialéw pierwszej klasy, odpornych
na ci$nienie nominalne 1 MPa lub wyzsze. Nalezy stosowac taczenie rur i ksztattek za pomoca zgrzewania
doczotowo lub za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rury przewodowe kanatéw przytaczy i rurociagéw
tlocznych z polietylenu z surowca klasy PE 100 ( wg pr. EN 12201-1: 1995 o nastepujacej charakterystyce:
e gestos¢ — 935 — 960 kg/m3
* wydluzenie w do punktu zerwania - > 350%
* temperatura krucho$ci - nizsza od - 70° C
* wspotczynnik chropowato$ci wewnetrznej — k = 0,001 mm
* wytrzymalo$¢ na rozciaganie — 24 — 29 N/mm?2
* minimalna trwato$¢ — 50 lat
* minimalna sztywno$¢ obwodowa — SN 8 kN /m2 liczona gr standardu ISO 9969
* twardos¢ wg Shar D — 55-60

* rury o $rednicy 90 mm z polietylenu szeregu SDR 17

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociggowej

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentéw sieci nalezy zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca w postaci
zasuw rownoprzelotowych z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze minimum 1,0 MPa, posiadajacych
obowigzujace atesty i przeznaczone do kontaktu z woda pitna.

Zabezpieczone antykorozyjnie. Zasuwy nalezy rozmieszcza¢ na odcinkach prostych co okoto 200 metréw,
w gléwnych weztach sieci oraz na skrzyzowaniach ulic:

» zasuwa klinowa, rownoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

* wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym , polerowanym gwintem
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* korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN — GJS-400-18 zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) zgodnie z wymogami lub wytycznymi GSK-RAL (potwierdzone
certyfikatem)

* klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zwulkanizowana zewnatrz i wewnatrz powloka
elastomerowa

* nakretka z klina mosigdzu

* uszczelki typu O-ring z elastomeru

* ci$nienie nominalne PN16

* kolnierze zgodnie z EN 1092-2

* przelot prosty, bez gniazda, rowny $rednicy nominalne;j

» zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne przez pokrycie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej min grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min 12 N/mm2 odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowa 30000 V

* posiadajaca Atest PZH

* mozliwo$¢ naprawy i stosowanie czesci zamiennych

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne, a skrzynki

uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.

2.4.3. Hydranty

Korpus hydrantéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwéjnym zabezpieczeniem z
atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodno$ci CN- BOP Na
koncéwkach sieci nalezy stosowaé hydranty bezposrednio na przewodzie wodociggowym, na kolanie
stopowym. Kazde potaczenie hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwa. Hydranty podziemne zabezpieczy¢
skrzynka zeliwng. Hydranty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg¢. Na koncéwkach przewodéw wodociggowych, bezposrednio na przewodzie stosowac hydranty
ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwa. Na przewodach umiejscowione zostang
hydranty przeciwpozarowe typu nadziemne o Srednicy DN 80 i ci$nieniu PN16 z zabezpieczeniem w
przypadku ztamania. Hydranty nalezy projektowa¢ na odgatezieniu przewodu z zasuwa odcinajacg w
odlegtosci co 150 m w najwyzszych i najnizszych punktach sieci rozdzielczych, na skrzyzowaniu ulic
oraz na koncéwkach sieci. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna odlegtos¢
zasuwy od hydrantu 1,0 m.
Hydranty beda stuzy¢ réwniez do plukania i czyszczenia przewodéw wodociggowych- tzw. metoda
upustowa oraz w trakcie suszy jako punkty czerpalne wody, dla mieszkancéw nie podtaczonych do sieci
wodociggowe;.
* odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl)
¢ znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074
28|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci wodociggowej w msc. Kiebowo gmina Lidzbark Warminski
kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwa cynku)
zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250

mikronéw wg normy PN-EN 14901

ci$nienie robocze PN16

klucz sterujacy wg PN-89/M-74088

polaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16

nasady 2xB 75 wg DIN 14318

wspotczynnik Kv > 80m3/h - ( dla 1x75); Kv > 140m3h - ( dla 2x75);

poczatek otwarcia <3 obr.; petne otwarcie po 8 obr.

MOT 80 Nm

mST 250 Nm

korek uszczelniajagcy wykonany z mosiadzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem

materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

czas odwodnienia < 15 min.

uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu

pozostatos¢ wody < 100 ml (dla DN80)

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
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~ PFU-TI
CZESC INFORMACYJNA
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Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
W znaczacej wigkszosci planowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie po terenach bedacych

wlasno$cig zamawiajacego (pasy drég gminnych). Dla pozostatych terenéw zamawiajacy posiada prawo

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepis6w
Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami projektowanymi a
nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas projektowania.

2.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ ma

opracowana dokumentacja, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powotanych norm i przepisow.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robét
budowlanych

Calo$¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robét nie istnieja odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).
Calo$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.
W przypadku, gdy materiatly i standard wykonania nie sa w petni wyspecyfikowanew niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak
najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materialty oferowane i
dostarczane na plac budowy nadaja siedo zastosowania w robotach.
Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst
jednolity);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

2016 poz. 124 tekst jednolity);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2454 z p6z.
zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 176);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planubezpieczefistwa i ochrony zdrowia (2003,
Dz. U. 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1973)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. Dz.U. 2021 poz. 2233);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 503);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz.
1420);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021
poz. 1555 tekst jednolity);
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity 2020, Dz.U. 2020 poz. 2028);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tekst
jednolity),

NORMY:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane przez
COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowy sieci wodociggowej;
PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cz¢$¢ 3: Definicje termindw;
PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociagéw — Definicja i dobér PN;
PN-B-10725:1997P Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne;
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu;

PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania
W systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
1 sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmi¢kczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢s¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 1: Wymagania og6lne

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lubodpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych
*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Lidzbark Warminski
*  Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark
Warminski
*  Program ochrony srodowiska dla Gminy Lidzbark Warminski na lata 2021 - 2024
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4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne =z obowigzujagcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych,
obcigzajag Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postgpowaniu administracyjnym.
Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe¢ konieczne jest uzyskanie pelnej
akceptacji od zamawiajacego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajacy wymaga przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z programem

funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

5. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatacznik NR. 1 — Koncepcja trasy i przebiegu sieci wodociggowej ARKUSZ NR.1
Zatacznik NR. 2 — Koncepcja trasy i przebiegu sieci wodociggowej ARKUSZ NR.2
Zatacznik NR. 3 — Koncepcja trasy i przebiegu sieci wodociggowej ARKUSZ NR.3
Zatacznik NR. 4 — Koncepcja trasy i przebiegu sieci wodociggowej ARKUSZ NR.4

Zatacznik NR. 5 — Koncepcja trasy i przebiegu sieci wodociggowej ARKUSZ NR.5
Zatacznik NR. 6 — Szacunkowe zestawienie kosztow prac projektowych i robot
budowlano - montazowych
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~ PFU-TII
CZESC RYSUNKOWA
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