Yx UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zalacznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwaga:

e Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz poda¢ nazwe
i typ oferowanych systemoéw i podzespotdéw, wyposazenia.

e W przypadku, gdy zamawiajgcy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich
zakresu — goérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca
bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci

e Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréw stowem ,TAK”.

Zadanie nr 1.

KATEDRA BIOTECHNOLOGII | OGOLNEJ TECHNOLOGII ZYWNOSCI

Parametry techniczne

Oferowane parametry,
modele/typy

o (wypetnia Wykonawca poprzez
Minimalne wymagane parametry petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”)

1.

2. 3.

Myjka ultradzwigkowa

Z grzaniem i czasem pracy

Materiat zbiornika

Stal nierdzewna

Pojemnos¢ Minimum 3 |
Wyswietlacz LED lub bez wy$wietlacza
Czas pracy a) w zakresie nie mniejszym niz 1-30

minut,
b) mozliwosé ustawienia czasu pracy i
temperatury

Czestotliwos¢ ultradzwiekow

Nie mniejsza niz 40 kHz

Moc ultradzwiekdw

Nie gorsza niz 120 W

Wymiary pojemnika

Nie mniejsze niz 13 x 24 x 10 cm (dt. x
szer. X wys.)

W zestawie Z wyposazeniem umozliwiajgcym
unieruchomienie przedmiotéw
Zasilanie

220 ~ 240V, 50/60 Hz

Oferowany producent (firma), kraj produkgji, typ-model

llos¢ szt. 1.

Wartos¢ brutto
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UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zadanie nr 2.

KATEDRA OGRODNICTWA

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy

(wypetnia Wykonawca poprzez
petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”)

1. 2. 3.
Waga techniczna pocztowa
Zakres wazenia Minimum od 5 - 30 kg
Doktadnos¢ wazenia Nie gorsza niz: 1 g
Ekran LCD podswietlany
Poziomica wbudowana
Zigcze RS232
Materiat powierzchni wazgcej Stal nierdzewna
Powierzchnia wazaca Nie mniejsza niz 210 x 270 mm
Jednostki wazenia Minimum : kg i Ib.
. Tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk,

Funkcje . . A

zmiana jednostki wazenia
Klasa doktadnosci 1]

a) zasilacz sieciowy + akumulator
Zasilanie kwasowo-otowiowy

b) Czas pracy baterii bez tadowania

minimum 100 h
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
llos$¢ szt. 1.

Wartos¢ brutto
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UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zadanie nr 3.

KATEDRA OGRODNICTWA

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy

(wypetnia Wykonawca poprzez
petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”)

1.

3.

Mikroskop biologiczny z kamerg

Regulacja dioptrii

+/- 5D w lewym tubusie

Korekcja 160 mm
Zrodio o$wietlenia LED
Rozstaw zrenic 48-75 mm

Obiektywy 4x,10x, 40x, 100x
Regulacja ostrosci mikro / makro
Dziatka elementarna ruchu mikro |4 um

Oswietlenie przechodzace

Stolik mikroskopowy

Nie mniejszy niz 142 x 132 mm

Glowica

binokularowa z kamerg

Rewolwer obiektywowy

czteroobiektywowy

Mechanizm przesuwu preparatu

a) nadwa preparaty,
b) zakres ruchu 75x40 mm
C) Zz noniuszem

Pokretta regulacji ostrosci

dwustronne, wspotosiowe

Kondensor Abbego N.A. 1,25
Technika obserwacji jasne pole

Klasa optyki achromatyczna
Powiekszenia mikroskopu 40 x , 100 x ,400 x , 1000 x
Powiekszenie okularu 10 x

Pole widzenia okularow 18 mm

Zasilanie AC

Kamera Whbudowana w mikroskop o

parametrach nie gorszych niz:

a) 1,3 megapiksela,

b) sensor: 1/2" CMOS,

c) rozdzielczosé: 1280 x 1024 (1,3
Mpix),

d) Kkolor: 24-bit,

e) czutosé: 1.8v@550um/lux/s,

f) ekspozycja: Manualna/Auto, czas ,

g) ekspozycji 1 s—500 ms,

h) odstep sygnatu od szumu: >45dB,

i) zakres dynamiczny: 62 dB,

j) zlgcze USB 2.0 Plug&Play,
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zapis w formatach jpg, bmp, avi

Oprogramowanie mikroskopowe

zapisywanie sekwencji video,
zapisywanie statycznych obrazéw,
pomiar odlegtosci,

pomiar katéw,

pomiary po6l powierzchni wielokgtow,
pomiary promienia okregu,
mozliwos¢ wydruku z podziatkg lub
bez,

kompatybilnos¢ z systemem
systemowe: Windows 7, Windows 8
i Windows 10 (wersje 64 bitowe)

Wyposazenie

filtr zielony,

kabel zasilajgcy,

olejek imersyjny,

ptyta z oprogramowaniem,
pokrowiec przeciwkurzowy

Mozliwosé rozbudowy w
przysztosci

)

ciemne pole
kontrast fazowy
polaryzacje

Oferowany producent (firma), kraj produkgciji, typ-model

llos¢ szt.

Wartos¢ brutto
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UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zadanie nr 4.

KATEDRA OCHRONY EKOSYSTEMOW LESNYCH

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy

(wypetnia Wykonawca poprzez
petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”)

1.

3.

Cyfrowy mikroskop 3 D

Podstawa mikroskopu

a) Podstawa osi XY z napedem
elektrycznym,

b) Mozliwosé wizualnej inspekcji
prébki bez jej dotykania w zakresie
zmiennego kata 180 stopni,

c) Podstawa osi Z z napedem
elektrycznym,

d) Ustawienie eucentryczne

Obiektywy

Zestaw obiektywow wysokiej
rozdzielczosci zamontowanych na
gtowicy rewolwerowej umozliwiajgcej
szybkag zmiane obiektywu. Obiektywy
wyposazone w oswietlenie
pierscieniowe, oswietlenie koaksjalne,
adapter polaryzacyjny do swiatta
odbitego i przechodzgcego, 0
powiekszeniach:
—  Obiektyw 1 do powiekszen co
najmniej w zakresie 20-80 x
— Obiektyw 2 do powiekszeh co
najmniej w zakresie 100-500 x
—  Obiektyw 3 do powiekszen co
najmniej w zakresie 500-2500 x
lub inny réwnowazny zestaw co
najmniej dwoch obiektywéw
umozliwiajgcy inspekcje wizualng
prébek w zakresie powiekszen co
najmniej 20-2500 x

Oprogramowanie do sterowania i
analizy obrazu mikroskopowego

a) Posiadajgce funkcje stabilizacji
obrazu,

b) Posiadajgce funkcje zwigkszonego
spektrum odcieni szarosci (HDR).
HDR moze pozosta¢ wigczony w
trakcie obserwacji na zywo na
prébce,

c) Posiadajgce funkcje tworzenia
zdjecia w petnej gtebi ostrosci za
pomoca jednego przycisku,

d) Posiadajgce funkcje usuwania
odblasku oswietlenia,

e) Posiadajgce funkcje tworzenia
modeli 3D za pomoca jednego
przycisku,

f) Posiada funkcje nagrywania obrazu
w ruchu w rozdzielczosci co
najmniej Full HD,
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UNIWERSYTET ROLNICZY
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Posiadajgce funkcje przechwytu
zdjecia w petnej gtebi ostrosci za
pomocg jednego przycisku,
Posiadajgce funkcje
automatycznego dopasowania
ostrosci, wyzwalang jednym
przyciskiem,
i) Posiadajgce funkcje do pomiaréw
planimetrycznych,
j) Posiadajace funkcje do
automatycznego pomiaru
powierzchni obrazu 2D,
Posiadajgce funkcje
automatycznego zliczania czgstek z
mozliwoscig wyswietlania
statystyki,
I) Posiadajgce funkcje do wpisywania
komentarzy i znacznikéw,
Posiadajgce funkcje
automatycznego tgczenia obrazéw
w 2D oraz 3D,
Posiadajgce mozliwos¢
generowania raportow,
Posiadajgce funkcje autofocusu
poprzez jedno klikniecie na konsoli
Posiadajgce funkcje automatycznej
kalibracji systemu,
Posiadajgce funkcje pomiaru
objetosci

a)

h)

k)

m)

n)
0)
p)

Q)

Kamera /kamery

Kamera stuzgca do obstugi wszystkich
zaoferowanych obiektywéw lub dwie
kamery do obstugi zaoferowanych
obiektywow:

a) Wyposazona/e w czujnik CMOS z
minimum 3 milionéw pikseli,
obserwacja w czasie rzeczywistym
minimum 30 klatek/s,

nagrywanie wideo z rozdzielczoscig
minimum Full HD,

d) funkcja HDR (na zywym obrazie)

b)

c)

Konsola

Zewnetrzna konsola potgczona z
jednostka sterujgca, umozliwiajgca
sterowanie podstawowymi funkcjami
mikroskopu takimi jak: pauzowanie i
nagrywanie obrazu, ruch stolikiem XY
oraz mozliwosc¢ sterowania osig
pionowg (Z).

Jednostka sterujgca

a) Jednostka sterujgca w formie
komputera typu All In One z
wbudowanym monitorem LCD z
matrycg IPS o przekatnej minimum
27" lub zestaw komputerowy PC
skfadajacy sie z jednostki centralnej
oraz odrebnego monitora LCD z
matrycg IPS o przekatnej minimum
27".

Jednostka sterujgca o
parametrach:

b)

modele/typy podzespotow
jednostki sterujgcej ( typu All in
One lub komputera PC i
monitora):
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podzespoty w tym procesor,
karta graficzna oraz pamie¢
RAM umozliwiajgce ptynne
dziatanie wszystkich funkcji
urzgdzenia,

dysk twardy HDD o pojemnosci
co najmniej 1TB,
zainstalowany system
operacyjny Windows 10 lub
rownowazy w jezyku polskim,
dwa dedykowane porty kamery,
umozliwiajgce jednoczesne
podtgczenie dwoch kamer

€0 najmniej 6 portéw USB w
tym 2 porty USB 3.0
mozliwosé podtaczenia
zewnetrznego monitora za
pomocg wejscia DVI lub HDMI
wyposazona w klawiature z
blokiem numerycznym
wyposazona w mysz optyczng

Oferowany typ/model/ wersja, producent, kraj producenta:

a) Mikroskop 3D,

b) Oprogramowanie do sterowania i analizy obrazu mikroskopowego
¢) jednostka sterujgca: komputer typu All In One z wbudowanym
monitorem lub komputer PC wyposazony w jednostke centralng i

odrebny monitor

¢) Jednostka sterujgca:
(modele/typy podzespotow
prosze podaé¢ w kolumnie -nr
3-parametry oferowane

llo$¢ szt.

1.

Wartosc¢ brutto zestawu z wyodrebnieniem ceny jednostki sterujgcej

Wartos¢ brutto zestawu:

w tym:
— cena brutto jednostki
sterujacej:
e typuAllIn
One:.....ooceee.
lub typu PC: ...........
e cena brutto jednostki
sterujacej —

monitor(jezeli
dotyczy): ..oieiiiiiiinnn
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im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

UNIWERSYTET ROLNICZY

Zadanie nr 5.

KATEDRA OCHRONY EKOSYSTEMOW LESNYCH

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy

(wypetnia Wykonawca poprzez
petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”)

1. 2. 3.
Wytwornica lodu
Rodzaj produkowanego lodu 16d ptatkowy o ksztatcie granulek
Sterowanie elektro_nicz_ne z autodiagnostykg i
sygnalizacjg alarmowg
Skraplacz chtodzony powietrzem
Wydajnos¢ na dobe przy temp. -
pow./wody 10°C/10°C minimum 70 kg/24 h
Wymiar nie wieksze niz: szer. 540 mm, wys.
ymiary 900 mm, gleb. 640 mm
Pojemnos$¢ zbiornika na 16d nie mniejsza niz 25 kg
: a) temperatura powietrza: 10-43°C,
Warunki pracy b) temperatura wody: 5-38°C
Dostep do urzgdzenia od frontu
Wilot i wylot powietrza na panelu frontowym
Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
llos¢ szt. 1.

Wartos¢ brutto
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Yx UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zadanie nr 6.

KATEDRA EKOLOGII | HODOWLI LASU

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy

(wypetnia Wykonawca
poprzez petny opis
oferowanych parametréw, nie
dopuszcza sie potwierdzenia
parametrow stowem ,Tak”)

1.

3.

Mikroskop FTIR

Opis

a) zintegrowany mikroskop FTIR typu
"stand-alone" pracujgcy bez
koniecznosci podtgczania
zewnetrznego spektrometru FTIR,

b) zamknieta i osuszana optyka FTIR
wraz z interferometrem dedykowana
do mikroskopu IR znajdujgca sie w
jednej obudowie z mikroskopem

Interferometr

a) interferometr Michelsona justowany
dynamicznie w trakcie skanowania.
Mechanizm dynamicznego justowania
wykorzystujgcy wigzke lasera He-Ne
do utrzymywania idealnego potozenia
kagtowego zwierciadet interferometru i
zapewniajacy precyzje dtugosci fali nie
gorszg niz 0,0008 cm-1,

b) interferometr wyposazony w dzielnik
wigzki na zakres co najmniej 7 600 -
375cm*?

Zrodio ceramiczne

Zroédto ceramiczne nie wymagajace
chtodzenia wodg, dostepne z zewnatrz bez
zdejmowania obudowy, z mozliwoscig
wymiany przez uzytkownika

Detektory

a) mikroskopowy detektor zapewniajgcy
pomiary w mikroskopie w zakresie
spektralnym co najmniej 7600 - 450
cm? —szt. 1.

b) mikroskopowy detektor zapewniajgcy
pomiary w mikroskopie w zakresie
spektralnym co najmniej 7600 - 650
cm i stosunek sygnatu do szumu > 25
000 :1 (pomiar 2 min, rozdzielczo$¢ 4
cm-t, zakres 2000-2100 cmt) —szt. 1.

c) oba detektory zamontowane
jednoczesnie, przetgczanie detektorow
automatyczne, sterowane z poziomu
oprogramowania

Laser

Laser He-Ne o dtugosci fali minimum 633
nm zapewniajgcy precyzyjng kontrole
ruchu interferometru

Przetwornik analogowo-cyfrowy

24-bitowy

Wskaznik poziomu wilgotnosci i
port do wymiany
regenerowalnych wkfadow

osuszajgcych

Zewnetrzny wskaznik poziomu wilgotnosci
i port do wymiany regenerowalnych
wktaddw osuszajgcych umozliwiajgcych
prace przy wytgczonym przedmuchu
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Optyka

Dichroiczna do réwnoczesnej obserwaciji i
pomiaréw, zarowno w trybie transmisyjnym
jak odbiciowym

Apertura

W peftni zautomatyzowana, kontrolowana
komputerowo apertura z regulacjg
rozmiardw X, Y i kata obrotu umozliwiajgca
jednoczesng obserwacje obszaru
aperturowanego i petnego pola

Sterowanie

a) automatyczne przetgczanie trybu
transmisyjnego i odbiciowego,
automatyczne, sterowane z poziomu
oprogramowania ogniskowanie na
prébce obrazu wideo i
maksymalizowanie sygnatu IR,
automatyczna kontrola kontaktu w
opcjonalnym trybie ATR z cyfrowym
odczytem nacisku

b)

c)

Systemy oswietlenia

a) 3 niezalezne systemy oswietlenia
LED,,
b) sterowane z oprogramowania:

— o$wietlenie transmisyjne,

— odbiciowe

— iapertury

Ostony obiektywu i kondensora

Teleskopowe ostony obiektywu i
kondensera zapewniajgce izolacje od
otoczenia strefy pomiaru prébki

Kamera cyfrowa

Zintegrowana kolorowa kamera cyfrowa
minimum 1024x768 pikseli z komunikacjg
USB 2,0

Stolik mikroskopu

Zmotoryzowany stolik mikroskopu z
zakresem przesuwu co najmniej 5 cm x
12.5 cm, wyposazony w system
utatwiajgcy szybkie zaktadanie/demontaz

Obiektyw

Obiektyw 15x o aperturze numerycznej co
najmniej 0,7 z wbudowanym uchwytem do
tatwego zaktadania opcjonalnego krysztatu
ATR

Kondenser

Zmotoryzowany kondenser 15x o
aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z
automatycznym justowaniem i
przesuwaniem do pozycji spoczynkowej w
przypadku pomiaréw odbiciowych

Joystick

zewnetrzny

Oprogramowanie sterujgce i do
analizy obrazu

Oprogramowanie o nastepujgcej
charakterystyce:

a) pomiar widm i podglad pomiaru w
czasie rzeczywistym,

automatyczna korekcja atmosferyczng
W czasie rzeczywistym,
przeszukiwanie bibliotek widm w
czasie rzeczywistym w trakcie
podgladu,

wyswietlanie obrazu cyfrowego z
réznymi ustawieniami kamery CCD
dopasowanymi do réznych prébek,
przechwytywanie obrazu wideo,
pomiar wielko$ci obiektow, wpisywanie
komentarzy na obrazach,

b)

c)

d)

e)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja
w Krakowie

31-120 Krakéw, al. Adama Mickiewicza 21
tel. +48 12 662 44 30

fax. +48 12 662 44 10

www.urk.edu.pl




UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

f)

a)

h)

)
k)

m)

n)

0)

p)

a)

2)

niezalezna kontrola oswietlenia LED
przy pracy w odbiciu, transmisji i dla
apertury,

system ogniskowania automatycznego
i recznego z poziomu
oprogramowania,

autoogniskowanie kondensera i
przesuwanie do pozycji spoczynkowej,
automatyczna kontrola rozmiaréw x-y
apertury i jej kata obrotu,

funkcje mapowania i kontroli
obrazowania spektralnego,

praca z wirtualnym (w
oprogramowaniu) joystickiem,
automatyczne ustawianie kontaktu
ATR i jego zwalniania z definiowanym
poziomem wartosci progowej nacisku,
podglad slajdu mikroskopowego z
szybkim tadowaniem i wysuwaniem
prébek,

automatyczne lokalizowanie pozycji tta
i jego pomiar w trybie odbiciowym,
standardowe procedury prowadzgce
uzytkownika za reke w typowych
pomiarach mikroanalizy IR,

tworzenie i analiza map spektralnych,
w tym: map liniowych, map obszaréw,
zestawow punktow dyskretnych
wskazanych przez uzytkownika,
automatyczne tworzenie map
mozaikowych (sklejanych) z obszaréw
wiekszych niz pole obserwacii,
interaktywna kontrola przesuwu stolika
(m.in. przesunigcie stolika do punktu
wskazanego myszg),

kalibracja wymiaréw prébek,
tworzenie map spektralnych
przekrojowych (konturowych) i
tréjwymiarowych,

analiza chemometryczna map metoda
PCA (principle component analysis) i
MCR (Multivariate Curve Resolution),
tworzenie obrazéw chemicznych
wedtug potozen maksimow,
wysokosci/pola pasm czy korelacji z
widmami referencyjnymi,

przetgczanie trybow pomiarowych:
odbicie, transmisja, ATR,

obstuga mikroskopu i opcjonalnego
zewnetrznego modutu pomiarowego,
kontrola opcjonalnego polaryzatora
Swiatta widzialnego (wstawianie w
wigzke i kat obrotu),

standardowe funkcje przetwarzania
widm,

aa) przeszukiwanie bibliotek widm,
bb) menedzer bibliotek z mozliwoscig

tworzenia wiasnych bibliotek widm,
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cc) w zestawie biblioteki wysokiej
rozdzielczosci liczgce co najmniej tys.
13 800 widm zwigzkow, w tym: co
najmniej 4000 widm polimeréw i
dodatkéw, co najmniej 600 widm
mineratéw, a takze biblioteki zwigzkéw
organicznych, nieorganicznych
weglowodoréw, alkoholi, fenoli,
aldehyddw, ketondw, estrow,
barwnikéw, zwigzkéw azotu, fosforu i
siarki, substancji nieorganicznych,
silanow,

narzedzia odczytu i zapisu plikdw i
bibliotek widm w formatach cyfrowych
identyfikowanych przez mikroskop
FTIR

dd

~

Zestaw do przygotowania prébek
mikroskopowych

Zestaw do przygotowania prébek

mikroskopowych zawierajgcy co najmniej:

a) pinceta, skalpel, ptytki solne 13mm
BaF, slajdy mikroskopowe 1"x 3" do
pomiaréw transmisyjnych i
odbiciowych,

b) dewar transportowy do ciektego azotu
0 pojemno$ci co najmniej 25

Zestaw do pomiaru
mikroplastikow

W skfadzie zestawu:

a) modut oprogramowania
wspotpracujgcy z mikroskopem FTIR
oparty na kreatorach utatwiajgcych
prace umozliwiajgcy automatyczng
analize mikroplastikow,

kompletny zestaw do filtracji prébek
pod katem analizy mikroczgstek
metodg mikroskopii FTIR obejmujgcy
— kolbe ssawkowg — szt. 1,

— uchwyt na filtry - szt. 1,

— filtry krzemowe — szt. 50.,

— uszczelki—szt. 5.,

— pesety - szt. 5.

b)

Jednostka sterujgca

a) zestaw komputerowy klasy PC o

minimalnych parametrach:

— procesor wielordzeniowy,
zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych i
osiggajacy w tescie
wydajnosciowym PassMark co
najmniej 9000 punktow wg.
Kolumny Passmark CPU Mark, na
stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.p
hp (zgodnie z aktualnymi danymi z
2021 roku),

- 16 GB RAM,

— 256 GB SSD,

— DVD-RW,

— karta sieciowa,

— klawiatura,

— _mysz optyczna,

modele/typy podzespotow
jednostki sterujgcej,
komputera PC i monitora:
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—  Windows 10 Professional lub
rownowazny,
b) monitor LCD 24",

Inne mozliwosé podtagczenia zewnetrznego
modutu FTIR zapewniajgcego
wykonywanie standardowych pomiaréw IR
w skali makro

Rozbudowa w przysztosci a) mozliwos¢ rozbudowy o krysztat ATR
"slide-on" (wsuwany w obiektyw),
germanowy, o ksztalcie stozkowym, o
wydajnosci energetycznej nie gorszej
niz 50% sygnatu odbiciowego dla ptytki
Ziotej

b) mozliwos¢ rozbudowy o przystawke
ATR do obrazowania spektralnego,

Oferowany typ/model/ wersja, producent, kraj producenta:
a) mikroskop FTIR,

b) oprogramowanie sterujgce i do analizy obrazu

C) jednostka sterujgca: komputer PC, monitor

c)

Jednostka sterujgca:
komputer PC, monitor
(modele/typy
podzespotéw prosze
podac¢ w kolumnie -nr 3-
parametry oferowane)

llo$¢ szt./zestawow

1.

Wartos¢ brutto zestawu z wyodrebnieniem ceny jednostki sterujgcej
( komputera PC i monitora)

Wartos¢ brutto zestawu:

w tym:

cena brutto jednostki
sterujgcej — komputer
PC:
cena brutto jednostki
sterujgcej —

monitor : ....................
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