ZALACZNIK NR 3 TABELA NR 2
TABELA PARAMETROW - Branza elektryczna
Budowa budynku szpitala wraz z tgcznikiem MSWiA mieszczacego si¢ w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

L.P.

MATERIAL, URZADZENIE

PARAMETRY

Oprawa oswietleniowa A1- np. AGAT CLEAN LED 3900LM

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona ze szkta hatowanego 4mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 27W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrodta przynajmniej 3900LM

- Skuteczno$c¢ $wietlna oprawy przynajmniej 118LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gtebokos¢ 80mm
- Uktad optyczny - MICRO-LINE SH

Oprawa oswietleniowa A1 DALI- np. AGAT CLEAN LED 3900LM z
zasilaczem DALI

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 60000h (L70/B50)

- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona ze szkta hatowanego 4mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 27W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietlny zrédta przynajmniej 3900LM

- Skuteczno$¢ swietlna oprawy przynajmniej 118LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gteboko$¢ 80mm
- Oprawa przystosowana do ptynnej regulacji strumienia $wietinego -standard DALI lub inny
- Uktad optyczny - MICRO-LINE SH

Oprawa oswietleniowa A2- np. AGAT CLEAN LED 5400LM CRI90

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona ze szkta hatowanego 4mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 61W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrodta przynajmniej 5400LM

- Skuteczno$c¢ $wietina oprawy przynajmniej 75LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 90%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gtebokos¢ 80mm
- Uktad optyczny - MICRO-LINE SH

Oprawa oswietleniowa A3- np. AGAT CLEAN LED 9000LM CRI90

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)

- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona SLR - szkto laminowane z powtokg rozpraszajgcg odbicia strumienia Swiatta laserowego
- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 102W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrodta przynajmniej 9000LM

- Skuteczno$c¢ $wietlna oprawy przynajmniej 68W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 90%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gtebokos¢ 80mm
- Ukfad optyczny - MICRO-LINE SH

Oprawa oswietleniowa A4 DALI- np. AGAT CLEAN LED 9000LM
CRI90

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)

- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona SLR - szkto laminowane z powtokg rozpraszajgcg odbicia strumienia Swiatta laserowego
- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 102W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrodta przynajmniej 9000LM

- Skuteczno$c¢ $wietlna oprawy przynajmniej 68W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 90%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gtebokos¢ 80mm

- Oprawa przystosowana do ptynnej regulacji strumienia $wietinego -standard DALI lub inny
- Ukfad optyczny - MICRO-LINE SH

Oprawa oswietleniowa A5 np. AGAT CLEAN LED 3900LM

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona ze szkta hatowanego 4mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 27W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietlny zrédta przynajmniej 3900LM

- Skuteczno$¢ swietlna oprawy przynajmniej 118LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztalt kaseton 596x596x76mm +/- 10% maksymalna gtgboko$¢ 80mm
- Uktad optyczny - SHM




Oprawa oswietleniowa B1- np. BERYL LED O 5Y 3300LM

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 30000h (L80/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona PC o grubosci przynajmniej 3mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 29W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP44

- Strumien $wietlny zrodta przynajmniej 3300LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ swietlna oprawy przynajmniej 95W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt downlight okragty @x185x90mm+/- 10%

Oprawa oswietleniowa B2- np. BERYL LED O 5Y 1600LM

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 30000h (L80/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona PC o grubosci przynajmniej 3mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 14W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP44

- Strumien $wietlny zrodta przynajmniej 1600LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 93LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt downlight okragty @x185x90mm+/- 10%

Oprawa oswietleniowa K9- np. X-WALL K9 LED 1300LM

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 60000h (L80/B50)
- Montaz na $cianie - natynkowo

- Przestona PC o grubosci przynajmniej 2mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 11W +/- 5%

- Stopien szczelno$ci obudowy przynajmniej IP44

- Strumien $wietlny zrodta przynajmniej 1600LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 91LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt liniowa o wymiarach 574x50x60mm

10

Oprawa oswietleniowa M-2- np. METEOR LUX LED 5200LM

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz na $cianie - natynkowo

- Uktad optyczny OPAL

- Przestona typu PMMA

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 36W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP40

- Strumien $wietlny zrodta przynajmniej 5200LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ swietlna oprawy przynajmniej 118LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt liniowa o wymiarach 1255x200x7 1mm
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Oprawa oswietleniowa M-3- np. METEOR LUX LED 8800LM

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz na $cianie - natynkowo

- Uktad optyczny OPAL

- Przestona typu PMMA

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 62W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP40

- Strumien $wietiny zrédta przynajmniej 8800LM +/- 5%

- Skuteczno$c¢ swietina oprawy przynajmniej 118LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt liniowa o wymiarach 1255x200x71mm
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Oprawa oswietleniowa N1- np. NEPTUN LED V1 4400

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz na $cianie - natynkowo

- Uktad optyczny OPAL PC

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 32W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrédta przynajmniej 4400LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 113LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt liniowa o wymiarach 1200x100x68mm
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Oprawa oswietleniowa N2- np. NEPTUN LED V1 5200LM

- Zrédto $wiatta LED o trwatosci przynajmniej 60000h (L70/B50)
- Montaz na $cianie - natynkowo

- Uktad optyczny OPAL PC

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym
- Moc oprawy w max 36W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietiny zrédta przynajmniej 5200LM +/- 5%

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy przynajmniej 116LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt liniowa o wymiarach 1200x100x68mm
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Oprawa oswietleniowa P - np. RIM LED

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 35000h (L70/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona PMMA o grubos$ci 3mm

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 33W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP44

- Strumien $wietlny zrédta przynajmniej 3800LM

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 97LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztalt kaseton 595x595x10mm +/- 10% maksymalna gtgboko$¢ 60mm
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Oprawa oswietleniowa L1- np. LOTOS ELEGANCE SQUARE

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 36000h (L70/B50)
- Montaz w suficie (podtynkowo)

- Przestona PC

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 12W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP54

- Strumien $wietlny zrédta przynajmniej 1200LM

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 97LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztalt prostokat 220x220x55mm +/- 10% maksymalna gteboko$é 60mm
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Oprawa oswietleniowa Z1- np. FARGO LED

- Zrédto $wiatta LED o trwato$ci przynajmniej 80000h (L70/B50)
- Montaz natynkowy zewnetrzny na uchwycie

- Temperatura pracy w zakresie od 5 do 30 st. C lub szerszym

- Moc oprawy w max 20W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Strumien $wietlny zrédta przynajmniej 1950LM

- Skuteczno$¢ $wietina oprawy przynajmniej 97LM/W

- Znamionowa barwa $wiatta 4000K +/- 5%

- Wskaznik oddawania barw przynajmniej 80%.

- Ksztatt prostokat 203x176x65mm +/- 10%
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Oprawa awaryjna QN31 - np. AXN

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz natynkowy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 1x3W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65
- Rozsyt $wiatta: kotowy szeroki

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Obudowa okragta poliweglan 202x58mm
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Oprawa awaryjna QP13 - np. AXP

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz dostropowuy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 1x1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP20
- Rozsyt $wiatta: optyka korytarzowa

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Obudowa okragta
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Oprawa awaryjna QP14 - np. AXP

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz dostropowuy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 1x1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP20
- Rozsyt $wiatta: optyka waska

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Obudowa okragta
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Oprawa awaryjna QP31- np. AXP

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz dostropowuy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 1x1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP20
- Rozsyt $wiatta: optyka kotowa szeroka

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Obudowa okragta
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Oprawa awaryjna VN31- np. LOVATO N

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz nastropowy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 1x3W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej P41
- Rozsyt $wiatta: waski

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Obudowa prostokatna
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Oprawa awaryjna QN30- np. OUTDOOR

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz nastropowy katowy

- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy w 3x1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP65

- Rozsyt $wiatta: szeroki

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h

- Oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz w temperaturze -20stC
- Obudowa prostokatna
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Oprawa awaryjna Y8- np. EXIT

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz nastropowy lub na $cianie

- Oprawa przystosowna do naklejenia piktogramu jednostronnego
- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy 1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP67

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h
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Oprawa awaryjna Y9- np. EXIT

- Oprawa awaryjna ze zrédtem LED

- Montaz nastropowy

- Oprawa przystosowna do naklejenia piktogramu dwustonnego
- Certyfikat CNBOP

- Moc oprawy 1W +/- 5%

- Stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP67

- Central test

- Wiasny akumulator: czas podtrzymania 3h
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Centralka monitoringu opraw awaryjnych - np. RUBIC UNA

- Centrala monitorowania opraw awaryjnych

- Montaz nascienny

- Panel dotykowy

- 4 bezpotencjatowe wej/wyj$

- Mozliwo$¢ kontroli przez Ethernet

- Monitorowanie do 750szt. Opraw.

- Rejestrowanie wynikow testéw w dzienniku zdarzen
- Wiasny akumulator
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Zestaw gniazdowy PEL1

- Zestaw elektryczno-logiczny

- 1 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A

- 1 x gniazdo elektryczne komputerowe czerwone 230V 16A
- 1 x gniazdo 2xRJ45

- Ramka 3-krotna

- Osprzet ramkowy

27

Zestaw gniazdowy PEL2

- Zestaw elektryczno-logiczny

- 2 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A

- 1 x gniazdo elektryczne komputerowe czerwone 230V 16A
- 1 x gniazdo 2xRJ45

- Ramka 4-krotna

- Osprzet ramkowy
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Zestaw gniazdowy PEL3

- Zestaw elektryczno-logiczny

- 2 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A

- 1 x gniazdo elektryczne komputerowe czerwone 230V 16A
- 1 x gniazdo 2xRJ45

- 1 x gniado RTV-SAT

- Ramka 5-krotna
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Zestaw gniazdowy PEL4

- Zestaw elektryczno-logiczny

- 1 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A
- 1 x gniazdo 2xRJ45

- 1 x gniado RTV-SAT

- Ramka 3-krotna

- Osprzet ramkowy
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Zestaw gniazdowy PEL5

- Zestaw elektryczno-ligiczny

- 1 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A
- 1 x gniado RTV-SAT

- Ramka 2-krotna

- Osprzet ramkowy
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Zestaw gniazdowy PEL PODLOGOWY

- Zestaw elektryczno-ligiczny podtogowy

- obudowa przystosowana do montazu 10 modutéw gniazd
- 2 x gniazdo elektryczne biate 230V 16A

- 2 x gniazdo elektryczne komputerowe czerwone 230V 16A
- 1 x gniado 2xRJ45

- Osprzet modutowy 45x45
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Rozdzielnica gtéwna RG1

-Rozdzielnica elektryczna stojgca 4 polowa
-Wymiar pola 590x1890x500mm

-Wyposazenie w cokét 100mm

-2 klasa ochronnosci

-Obudowa wykonana z blachy stalowej oraz PCV
-stopien ochrony przynajmniej IP31
-przystsowana do montazu osprzetu modutowego
-prad znamionowy szyn przynajmniej 800A
-zdolnos$¢ zwarciowa 36kA

-wyjscia kabli od dotu oraz od gory

-wyposazenie zgodnie ze schematem oraz widokiem rozdzielnicy

33

Rozdzielnica gtéwna RG2

-Rozdzielnica elektryczna stojgca 4 polowa
-Wymiar pola 590x1890x500mm x3

-Wymiar pola 840x1890x500mm x1
-Wyposazenie w cokét 100mm

-2 klasa ochronnosci

-Obudowa wykonana z blachy stalowej oraz PCV
-stopien ochrony przynajmniej IP31
-przystsowana do montazu osprzetu modutowego
-prad znamionowy szyn przynajmniej 800A
-zdolnos$¢ zwarciowa 36kA

-wyjscia kabli od dotu oraz od gory

-wyposazenie zgodnie ze schematem oraz widokiem rozdzielnicy
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Rozdzielnica awaryjna RUPS, RA

-Rozdzielnica elektryczna stojgca 4 polowa
-Wymiar pola 590x1890x500mm x4
-Wyposazenie w cokét 100mm

-2 klasa ochronnosci

-Obudowa wykonana z blachy stalowej oraz PCV
-stopien ochrony przynajmniej IP31
-przystsowana do montazu osprzgtu modutowego
-prad znamionowy szyn przynajmniej 630A
-zdolno$¢ zwarciowa 36kA

-wyjécia kabli od dotu oraz od géry

-wyposazenie zgodnie ze schematem oraz widokiem rozdzielnicy
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Rozdzielnice obiektowe RP

-Rozdzielnica elektryczna tablicowa wiszaca bez drzwi

-Wymiary pola 1150x700x250mm

-1 klasa ochronnosci

-Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
-przystsowana do montazu osprzgtu modutowego

-ilo$¢ modutéw 259mod

-prad znamionowy szyn przynajmniej 160A

-zdolno$¢ zwarciowa 10kA

-wyjécia kabli od goéry

-wyposazenie zgodnie ze schematem oraz widokiem rozdzielnicy
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Rozdzielnice obiektowe awaryjne RA

-Rozdzielnica elektryczna tablicowa wiszaca bez drzwi

-Wymiary pola 850x700x250mm

-1 klasa ochronnosci

-Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
-przystsowana do montazu osprzgtu modutowego

-ilo$¢ modutéw 185mod

-prad znamionowy szyn przynajmniej 160A

-zdolno$¢ zwarciowa 10kA

-wyjécia kabli od goéry

-wyposazenie zgodnie ze schematem oraz widokiem rozdzielnicy
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Tablice zasilania medycznego T-IT 1,2,3,4,5,6,

-Tablica zasilania medycznego o parametrch:

-Ciagty automonitoring uktadéw elektronicznych i toréw tgczeniowych z wyswietlaniem komunikatow
-Automatyczne przypominanie o zalecanych prébach i testach

-System tgczenia z mechanicznym i elektrycznym ryglowaniem

-Niezgrzewajace sig styki i mechanika wytacznika

-Staty docisk stykdw — brak czuto$ci na wahania napigcia

-Prostota obstugi i przejrzystos¢, jasna struktura menu i prowadzenie uzytkownika

-Komunikacja z systemem BMS

-Mozliwo$¢ recznego przetaczenia zasilan z pozycja przejsciowg ,0”

-Ciagte dokumentowanie zdarzen (przebiegi faczen préby zmiany parametréw.

-Zewnetrzne sprawdzanie funkcjonowania lub wymiana bez przerwy w pracy dzigki zataczenia tacznika
obejsciowego by-pass

-Urzadzenia kompaktowe (w jednej obudowie)

-Przetgczanie i monitoring sieci IT w jednym urzadzeniu

-Lokalizowanie uszkodzonych odptywéw

-Komunikacja z kasetami i tablicami IT poprzez magistrale BMS

-Bezpieczenstwo funkcjonale Wg. IEC 61508 do zastosowania w waznych urzadzeniach, zgodnych z
wymogami bezpieczenstwa SIL2

-Montaz na stelazu lub we wnece
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Zasilacz UPS 125kVA

-Zasilacz awaryjny UPS

-Moc znamionowa 125kVA/112,5kW

-Obudowa stojgca

-zasilanie 3 fazowe

-wyjscie 3 fazowe

-wyposazony w szafy akumulatoréw 3szt. (podtrzymanie 30min przy 75%obc)
-akumlatory zelowe 12V/100Ah 58szt
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Uktad SZR

-+ automatyczne przetgczanie zasilania pomigdzy zrédtem (zasilaczem) podstawowym a rezerwowym,
ktérym moze by¢ réwniez agregat pradotworczy;

-mozliwo$¢ dopasowania czasu zwioki reakcji SZR na zanik i powrét napiecia do czasu dziatania
uktadéw SZR w rozdzielniach nadrzednych oraz nastaw czasowych zabezpieczen;

-automatyczne lub po rgcznym potwierdzeniu przetgczanie powrotne na zasilanie podstawowe i
zatrzymywanie agregatu pradotwérczego po zadanym czasie wybiegu;

-wzajemne podwadjne blokady elektryczno-programowe i ew. mechaniczne aparatéw wykonawczych
przed zatgczeniem zrédet do pracy réwnolegtej;

-rgczne miejscowe sterowanie aparatami wykonawczymi;

-wytgczenie przeciw pozarowe (awaryjne) - miejscowe lub/i zdalne - zrédet za pomoca ,gtéwnego
wytgcznika pradu”;

-sygnalizacje optyczng obecnosci prawidtowych napie¢ zrodet, potozenia (otwarty/zamknigty) gtéwnych
stykow tgcznikéw, wylgczenia przeciw-pozarowego (awaryjnego) oraz prawidtowego dziatania
automatyki SZR;

-kontrole wykonania dyspozycji zamkniecia i/lub otwarcia przez aparaty wykonawcze;

-kontrole zadziatania wyzwalaczy nadpragdowych wytacznikéw ;

-kontrole prawidtowego odwzorowania potozenia stykéw aparatéw wykonawczych.
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Wytacznik kompaktowy EB2S

-Wytgcznik kompaktowy

-Prad znamnionowy do 160A (w zaleznosci od konfiguracji)
-Moc zwarciowa: 25kA

-Wytgcznik 3 polowy

-Wyjscie stykowe do BMSu

-Wyzwalacz termiczny

-Zabezpieczenie przecigzeniowe 1,05 In

-Zabezpieczenie zwarciowe 10In
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Wytacznik kompaktowy EP2

-Wytgcznik kompaktowy

-Prad znamnionowy do 250A (w zaleznosci od nastawy)
-Moc zwarciowa: 25kA

-Wytgcznik 3 polowy

-Wyjscie stykowe do BMSu

-Wyzwalacz elektroniczny

-Zabezpieczenie przecigzeniowe 0,8-1 In
-Zabezpieczenie zwarciowe 5-10In
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Wytacznik kompaktowy EP208S

-Wytgcznik powietrzny

-Prad znamnionowy do 800A (w zaleznosci od nastawy)
-Moc zwarciowa: 36kA

-Wytgcznik 3 polowy

-Wyjscie stykowe do BMSu

-Wyzwalacz elektroniczny

-Zabezpieczenie przecigzeniowe 0,8-1 In
-Zabezpieczenie zwarciowe 5-10In
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Licznik DEC-3 MOD

-Licznik energi elektrycznej 3 fazowy
-Licznik elektroniczny bezposredni
-Montaz modutowy

-Podtgczenie do BMS poprzez MOD-BUS




44

Licznik DEC-1 MOD

-Licznik energi elektrycznej 1 fazowy
-Licznik elektroniczny bezposredni
-Montaz modutowy

-Podtaczenie do BMS poprzez MOD-BUS
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Licznik DEC-3 MOD CT

-Licznik energi elektrycznej 1 fazowy
-Licznik elektroniczny posredni

-Montaz modutowy

-Podtaczenie do BMS poprzez MOD-BUS
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Wytacznik nadpradowy ETIMAT 10

-Wytacznik nadpradowy modutowy

-3 faz, 1 faz

-Zdolno$¢ wytaczeniowa 10kA

-pradowy znamionowe 6, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63A
-Charakterystyka B, C, D
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Wytacznik nadpradowo-réznicowopadowy KZS

-Wytacznik nadpradowy modutowy z cztonem rézniowym
-3 faz, 1 faz

-4mod (3f), 2mod (1f)

-Zdolno$¢ wytaczeniowa 10kA

-pradowy znamionowe 6, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63A
-Charakterystyka B, C, D

-Prad réznicowy 30mA

-zdolno$¢ wytgczenia pragdéw réznicowych A




